Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

1.1.1. Documentacion disponible

iNOTA!
Esta guia rapida contiene la informacién basica necesaria para la instalacion y puesta en funcionamiento del convertidor.

Si necesita informacion adicional, la siguiente documentacion puede descargarse de http: //www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documen-

tations/Technical+Documentation.htm

Titulo N° de documento
Manual de funcionamiento del convertidor de frecuencia VLT Micro FC 51 MG.02.AX.YY
Guia rapida del convertidor de frecuencia VLT Micro FC 51 MG.02.BX.YY
Guia de programacién del convertidor de frecuencia VLT Micro FC 51 MG.02.CX.YY
Instrucciones de montaje del FC 51 LCP MI.02.AX.YY
Instrucciones para el montaje de la placa de desacoplamiento del FC 51 MI.02.BX.YY
Instrucciones de montaje del Kit de montaje remoto FC 51 MI.02.CX.YY
Instrucciones de montaje del Kit Rail DIN del FC 51 MI.02.DX.YY
Instrucciones de montaje del Kit IP21 del FC 51 MI.02.EX.YY
Instrucciones de montaje del Kit Nema 1 del FC 51 MI.02.FX.YY

X = nimero de revision

Y = cddigo de idioma

1.1.2. Advertencia de alta tension

La tension del convertidor de frecuencia es peligrosa cuando el equipo esta conectado a la red. La instalacion incorrecta del motor o
del convertidor de frecuencia puede producir dafios en el equipo, lesiones fisicas graves e incluso la muerte. Por tanto, es muy im-
portante respetar las instrucciones de este manual, asi como las normas y reglamentos de seguridad vigentes locales y nacionales.

1.1.3. Instrucciones de seguridad

Asegurese de que el convertidor de frecuencia esté conectado a tierra correctamente.

No retire las conexiones de la red de alimentacion, ni las del motor u otras conexiones de alimentacion mientras el convertidor de frecuencia

esté conectado a la red.

Proteja a los usuarios de la tension de alimentacion.

Proteja al motor contra sobrecargas conforme a la normativa vigente local y nacional.
La corriente de fuga a tierra es superior a 3,5 mA.

La tecla [OFF] (Apagar) no es un interruptor de seguridad. No desconecta el convertidor de frecuencia de la red de alimentacion.

1.1.4. Aprobaciones

€ G.US 0 Ro/HS
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1. Guia répida M Guia rapida del VLT Micro FC 51

1.1.5. Advertencia de tipo general

Advertencia:

El contacto con los componentes eléctricos puede llegar a provocar la muerte, incluso una vez desconectado el equipo de la red de
alimentacion.

Aseglrese de haber desconectado todas las entradas de tension restantes (conexion del circuito intermedio de CC).

Tenga en cuenta que puede haber alta tension en el enlace de CC aunque los indicadores LED estén apagados.

Antes de tocar cualquier componente del convertidor que pudiera tener alta tension, espere al menos 4 minutos.

Sélo se permite un intervalo de tiempo inferior si asi se indica en la placa de caracteristicas de un equipo especifico.

Corriente de fuga
La corriente de fuga a tierra del convertidor de frecuencia sobrepasa los 3,5 mA. Segun IEC 61800-5-1, debe garantizarse una conexion
a tierra protectora reforzada por medio de un cable a tierra de Cu, 10 mm2 (minimo), o un cable a tierra adicional (con la misma seccion

> B>

que el cable de alimentacion de red) se debe terminar por separado.

Dispositivo de corriente residual

Este producto puede originar una corriente de CC en el conductor de proteccién. Si se utiliza un dispositivo de corriente residual (RCD)
como proteccion adicional, sélo debe utilizarse un RCD de tipo B (retardo temporizado) en la alimentacién de este producto. Consulte
también la Danfoss Nota sobre la aplicacion sobre RCD, MN.90.GX.YY.

La conexion protectora a tierra del convertidor de frecuencia y la utilizacion de los interruptores diferenciales debe realizarse siempre
conforme a las normas nacionales y locales.

La proteccidn contra sobrecarga del motor es posible mediante el ajuste del parametro 1-90 Proteccion térmica del motor al valor
Desconexion ETR. Para EE.UU. y Canada: Las funciones de desconexion ETR por ofrecen una proteccion frente a sobrecargas del motor
de clase 20, de conformidad con NEC.

Instalacion en altitudes elevadas:
Para altitudes superiores a 2km, pdngase en contacto con Danfoss en relacion con PELV.

> om

1.1.6. Red de alimentacion IT

Red de alimentacion IT
Instalacion con una fuente aislada, es decir, redes IT.

>

Tension max. de alimentacion permitida conectado a la red: 440 V.

Para mejorar el rendimiento de los armonicos, Danfoss ofrece filtros de linea opcionales.

1.1.7. Evitar arranques accidentales

Cuando el convertidor de frecuencia esta conectado a la red de alimentacion, el motor puede arrancarse o pararse mediante los comandos digitales, los
comandos del bus, las referencias o desde el del panel de control local.

. Desconecte el convertidor de frecuencia de la red de alimentacion cuando asi lo dicten las consideraciones de seguridad del personal, para evitar

el arranque accidental de cualquier motor.

. Para evitar arranques accidentales, active siempre la tecla [OFF] (Apagar) antes de modificar cualquier parametro.
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

1.1.8. Instrucciones para desecho del equipo

Los equipos que contienen componentes eléctricos no deben desecharse junto con los desperdicios domésticos.
Deben recogerse de forma selectiva, junto con otros residuos de origen eléctrico y electrénico, conforme a la
legislacion local vigente.

1.1.9. Antes de iniciar tareas de reparacion

1. Desconecte el FC 51 de la red eléctrica (y del suministro de CC externo, si lo hubiera).
2. Espere 4 minutos a que se descargue el enlace de CC.
3. Desconecte los terminales del bus de CC y de freno (si existen)

4. Retire el cable del motor

1.1.10. Montaje lado a lado

El convertidor de frecuencia puede montarse al lado de unidades IP 20 y requiere 100 mm de espacio libre por encima y por debajo para su refrigeracion.
Consulte en las especificaciones hacia el final de este documento los detalles de valores nominales ambientales.

1.1.11. Dimensiones mecanicas
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Tlustracion 1.1: Dimensiones mecanicas.

Potencia (kW) Altura (mm) Anchura (mm) | Profundidad |Peso max.
Y(mm)
A (incluida la
. 1 X 200-240 3X 3X
Bastidor A placa de desaco- a B b c Kg
Vv 200 -240 V 380-480 V plamiento)
M1 0.18 - 0.75 0.25 - 0.75 0.37 - 0.75 150 205 140.4 70 55 148 1.1
M2 1.5 1.5 1.5-2.2 176 230 166.4 75 59 168 1.6
M3 2.2 2.2-3.7 3.0-75 239 294 226 90 69 194 3.0

Tabla 1.1: Dimensiones mecanicas

1) Para LCP con potenciémetro, afiadir 7,6 mm.
1.1.12. Instalacién eléctrica en general

iNOTA!
Todos los cableados deben cumplir las normas nacionales y locales sobre las secciones de cables y temperatura ambiente. Se reco-
mienda usar conductores de cobre (60-75 °C).
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1. Guia rapida M Guia rapida del VLT Micro FC 51

Detalles de pares de apriete de los terminales.

Potencia (kW) Par [Nm]
Suministro 3 L .
Bastidor  |x 525 - 600 v| > X 200240 | 3x 380480 | o, Motor | CONexion CC/ | Terminales | o Relé
CA Vv \% Freno de control
M1 0.18-0.75 | 0.25-0.75 | 0.37-0.75 1.4 0.7 - 0.15 3 0.5
M2 1.5 1.5 1.5-22 1.4 0.7 = 0.15 3 0.5
M3 2.2 2.2-3.7 3.0-7.5 1.4 0.7 - 0.15 3 0.5

1) Conectores tipo pala

Tabla 1.2: Apriete de los terminales.

1.1.13. Fusibles

Proteccion del circuito derivado:
Para proteger la instalacion frente a peligros eléctricos e incendios, todos los circuitos derivados de una instalacion, aparatos de conexion, maquinas,
etc., deben estar protegidos frente a cortocircuitos y sobreintensidades de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales.

Proteccién ante cortocircuitos:

Danfoss recomienda utilizar los fusibles que se indican en las tablas siguientes para proteger al personal de servicio y otros equipos en caso de que se
produzca un fallo interno de la unidad o un cortocircuito en el enlace de CC. El convertidor de frecuencia proporciona una proteccion integral frente a
cortocircuitos del motor o de la salida de interrupcion. un circuito capaz de suministrar un maximo de 100.000 Arms (simétrico), 480 V max.

Proteccion contra sobreintensidad:

Proporciona una proteccion para evitar el sobrecalentamiento de los cables en la instalacion. La proteccion frente a sobreintensidad siempre debe llevarse
a cabo segun las normas vigentes. Los fusibles deben estar disefiados para aportar proteccion en un circuito capaz de suministrar un maximo de 100.000
Arms (simétrico), 480 V max.

Noconformidad con UL:

Si no es necesario cumplir las normas UL/cUL, Danfoss recomienda utilizar los fusibles que se indican en la tabla 1.3, que garantizan el cumplimiento de
la norma EN50178:

En caso de mal funcionamiento, si no se sigue esta recomendacion, podrian producirse dafios en el convertidor de frecuencia.

UL . .
Fusibles max. no

FC 51 y Ferraz- Ferraz-

Bussmann Bussmann Bussmann Littel fuse SRR SErEIG uL
1 X 200-240V
kW Tipo RK1 Tipo J Tipo T Tipo RK1 Tipo CC Tipo RK1 Tipo gG
0K18 - 0K37 KTN-R15 JKS-15 JIN-15 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R 15A
0K75 KTN-R25 JKS-25 JIN-25 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R 25A
1K5 KTN-R35 JKS-35 JIN-35 KLN-R35 - A2K-35R 35A
2K2 KTN-R45 JKS-45 JIN-45 KLN-R45 - A2K-45R 45A
3 x 200-240 V
0K25 KTN-R10 JKS-10 JIN-10 KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R 10A
0K37 KTN-R15 JKS-15 JIN-15 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R 15A
0K75 KTN-R20 JKS-20 JIN-20 KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R 20A
1K5 KTN-R25 JKS-25 JIN-25 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R 25A
2K2 KTN-R30 JKS-30 JIN-30 KLN-R30 ATM-R30 A2K-30R 30A
3K7 KTN-R45 JKS-45 JIN-45 KLN-R45 - A2K-45R 45A
3 x 380-480 V
0K37 - 0K75 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 KLS-R10 ATM-R10 A6K-10R 10A
1K5 KTS-R15 JKS-15 J1S-15 KLS-R15 ATM-R15 A2K-15R 15A
2K2 KTS-R20 JKS-20 J1S-20 KLS-R20 ATM-R20 A6K-20R 20A
3K0 KTS-R25 JKS-25 J1S-25 KLS-R25 ATM-R25 A6K-25R 25A
4K0 KTS-R30 JKS-30 J1S-30 KLS-R30 ATM-R30 A6K-30R 30A
5K5 KTS-R35 JKS-35 J1S-35 KLS-R35 - A6K-35R 35A
7K5 KTS-R45 JKS-45 J1S-45 KLS-R45 - A6K-45R 45A

Tabla 1.3: Fusibles
1.1.14. Conexion a la red eléctrica y al motor

El convertidor de frecuencia esta disefiado para controlar todos los motores estandar trifasicos asincronos.

El convertidor de frecuencia esta disefiado para aceptar cables de red y de motor con una seccion maxima de 4 mm?2 (10 AWG).
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

. Utilice un cable de motor apantallado/blindado para cumplir con las especificaciones de emision EMC y conecte este cable tanto a la placa de

desacoplamiento como al metal del motor.

. Mantenga el cable del motor tan corto como sea posible para reducir el nivel del ruido y las corrientes de fuga.

Para obtener mas informacion sobre el montaje de la placa de desacoplamiento, consulte el manual MI.02.BX.YY.

Paso 1: En primer lugar, conecte los cables de toma de tierra al terminal
de tierra.

Paso 2: Conecte la alimentacion de red a los terminales L1/L, L2 y L3/N
(trifasico) o L1/L y L3/N (monofasico) y apriétela.

130BA472.10

Paso 3: Conecte el motor a los terminales U, Vy W. ”

Tlustracion 1.2: Montaje del cable de toma de tierra, de la red
eléctrica y de los cables de motor.

1.1.15. Terminales de control

Todos los terminales de los cables de control se encuentran situados en
la parte delantera del convertidor de frecuencia, bajo la tapa de termi-
nales. Desmonte la tapa de terminales utilizando un destornillador.

130BA477.10

Tlustracion 1.3: Desmontaje de la tapa de terminales.

La siguiente ilustracion muestra todos los terminales de control del convertidor. Al aplicar Arrancar (term. 18) y una referencia analdgica (term. 53 o 60),
el convertidor de frecuencia se pone en funcionamiento.
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£
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Tlustracién 1.4: Vision general de los terminales de control con configuracion PNP y ajustes de fabrica.

iNOTA!

No deben accionarse los interruptores con la alimentacidn del convertidor de frecuencia conectada.
El pardmetro 6-19 debe ajustarse de acuerdo con la posicidn del interruptor 4.

Interruptores 1-4 del S200:

Interruptor 1:  *OFF = terminal 29, PNP

ON = terminal 29, NPN

*OFF = terminales 18, 19, 27, 33, PNP
ON = terminales 18, 19, 27, 33, NPN
Sin funcion

*OFF = Terminal 53 0 - 10 V

ON = Terminal 53 0/4 - 20 mA

* = ajuste predeterminado

Interruptor 2:

Interruptor 3:
Interruptor 4:

Tabla 1.4: Ajustes de los interruptores 1-4 del S200

PNP/NPN
PNP/NPN

ui

ON

130BA474.10

OFF

~st

Tlustracion 1.5: Interruptores 1-4 del S200.
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

1.1.16. Circuito de potencia - Presentacion
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Ilustracién 1.6: Diagrama que muestra todos los terminales eléctricos.

Frecuencia de apertura no aplicable para el bastidor M1.

Danfoss dispone de resistencias de freno.
Se pueden instalar filtros de linea de Danfoss opcionales para mejorar el factor de potencia y el rendimiento EMC.
También se pueden utilizar filtros de alimentacion Danfoss para carga compartida.

1.1.17. Carga compartida/Freno

Utilice conectores Faston aislados de 6,3 mm disefiados para soportar altas tensiones de CC (carga compartida y freno).
Péngase en contacto con Danfoss o consulte la instruccién no. MI.50.Nx.02 para la carga compartida y la instruccién no. M1.90.Fx.02 para el freno.

Carga compartida: conecte terminales UDC- y UDC/BR+.
Freno: conecte terminales BR- y UDC/BR+.

Tenga en cuenta que puede haber una tensién de hasta 850 V CC entre los terminales
UDC+/BR+ y UDC-. No estén protegidos frente a cortocircuitos.
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1.1.18. Programacion con LCP

Valor

/

va

Namero de I:I‘ Display

7 \-
configuracion [~|Setup 1 8 ‘/_/ AUM&rico
. 133 § 5' -
NUmero de __}H—™ . Unidad

pa ram?tro ) Status  Quick - Men
Direccion_—] Menu Menu  Menu|[~~pH~Menu
del motor E4 seleccionado

Tecla / \ S
de menu On Teclas df‘:’,
o navegacion
Warn
Luces ___H—» ®
indicadoras A'arm -
Off
Rese

130BA605.10

Teclas de funcionamiento
e indicadores LED

Tlustracion 1.7: Descripcion de los botones y el display del LCP

Utilice la tecla [MENU] para seleccionar uno de los menus siguientes:

Status Menu (Menu Estado):
Solo para lectura de datos.

Quick Menu (Menu rapido):
Para acceso a los mends rapidos 1y 2, respectivamente.

Main Menu (Menu principal):

Para acceder a todos los parametros.

Si desea obtener informacion detallada acerca de la programacion, con-
sulte la Guia de programacion del convertidor, MGO2CXYY.

Teclas de navegacion:

[Back] (Atras): para ir al paso o nivel anterior en la estructura de navegacion.

Flechas [4] y [¥]: se utilizan para desplazarse entre grupos de parametros, entre parametros y dentro de éstos.
[OK]: para seleccionar un parametro y aceptar los cambios en una configuracion de parametro.

Teclas de funcionamiento:

una luz amarilla encima de las teclas de funcionamiento indica cual es la tecla activa.

[Hand on]: arranca el motor y activa el control del convertidor de frecuencia a través del LCP.

[Off/Reset] (Apagado/Reiniciar): el motor se detiene, salvo en el modo de alarma. En ese caso, el motor se reiniciara.

[Auto on]: el convertidor de frecuencia se controla por medio de los terminales de control o a través de comunicacion serie.

[Potenciometro] (LCP12): el potenciometro funciona de dos maneras, dependiendo del modo en que se esté utilizando el convertidor de frecuencia.
En Auto Mode, el potencidmetro actlia como una entrada analdgica programable adicional.

En modo Hand on, el potenciémetro controla la referencia local.

Utilice las flechas [4] y [¥] para desplazarse entre las diferentes opciones de cada mend.

El display indica el modo de estado con una pequefia flecha encima de “Status”.
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

El Menu rapido proporciona un facil acceso a los parametros mas utilizados.

1. Para entrar en el MenU rapido, pulse la tecla [MENU] hasta que el indicador del display se coloque encima de Quick Menu.

2. Utilice las teclas [4] y [¥] para seleccionar QM1 o bien QM2, y luego pulse [OK].

3. Utilice las flechas [4] y [v] para desplazarse por los parametros del Menu rapido.

»

Pulse [OK] para seleccionar un parametro.

5. Utilice las flechas [4] y [v] para cambiar el valor de ajuste de un pardmetro.

o

Pulse [OK] para aceptar el cambio.

7. Para salir, pulse [Back] (Atras) dos veces para entrar en Status (Estado), o bien pulse [Menu] una vez para entrar en Main Menu.

No Nombre Rango Valor predetermi- Funcion
nado

1-20 Potencia motor [0,09 kW/0,12 CV - 11 kW/15 CV] Depende de la unidad Introducir la potencia del motor que indica la placa de carac-
[kw1/[CV] teristicas

1-22 Tension del motor [50 - 999V] 230/400 Introducir la tensién del motor que figura en la placa de ca-

racteristicas

1-23 Frecuencia del mo- [20 - 400 Hz] 50 Introducir la frecuencia de motor que figura en la placa de
tor caracteristicas del mismo

1-24 Intensidad del mo- [0,01 - 26,00 A] Depende de la unidad Introducir la intensidad del motor segln los datos de la placa
tor de caracteristicas

1-25 Velocidad nominal [100 - 9.999 RPM] Depende de la unidad Introducir la velocidad nominal segtin los datos de la placa de
del motor caracteristicas

1-29 Ajuste automdtico [0] = off [0] = off Utilice AMT para optimizar el funcionamiento del motor.
del motor (AMT)  [2] = Activacion AMT 1. Detener Convertidor

2. Seleccione [2]
3. "Hand On" [Marcha manual]

3-02 Referencia minima [-4999 - 4999] 0 Introducir el valor de referencia minima

3-03 Referencia maxima [-4999 - 4999] 50.00 Introducir un valor para la referencia maxima

3-41 Rampa ascenso in- [0,05 - 3600s] 3.00 Rampa ascenso intervalo de tiempo desde 0 a la frecuencia
tervalo de tiempo 1 nominal del motor, par. 1-23

3-42 Rampa descenso [0,05 - 3600s] 3.00 Rampa descenso intervalo desde la frecuencia nominal del
intervalo de tiempo motor par. 1-23a 0
1

Tabla 1.5: Ajustes basicos en el Menu rapido 1

El Menu principal proporciona acceso a todos los parametros.

1. Para entrar en el MenU principal, pulse la tecla [MENU] hasta que el indicador del display se coloque sobre Main Menu.

[N

Utilice las flechas [4] [¥] para desplazarse por los grupos de pardmetros.

3 Pulse [OK] para seleccionar un grupo de parametros.

4. Utilice las flechas [4] [¥] para desplazarse por los parametros de ese grupo en concreto.
5 Pulse [OK] para seleccionar el parametro.

6 Utilice las flechas [4] [¥] para ajustar/cambiar el valor del parametro.

7. Pulse [OK] para aceptar el valor.
8

Para salir, pulse dos veces [Back] (Atras) para acceder al Quick Menu (Men( rapido), o pulse [Menu] una vez para entrar en Status (Estado).
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

1.1.19. Alimentacién de red 1 x 200 - 240 V CA

Sobrecarga normal del 150% durante 1 minuto
Bastidor  Bastidor  Bastidor  Bastidor  Bastidor
M1 M1 M1 M2 M3
Convertidor de frecuencia POK18 POK37 POK75 P1K5 P2K2
Salida tipica de eje [kW] 0.18 0.37 0.75 1.5 2.2
Salida tipica de eje [CV] 0.25 0.5 1 2 3
Intensidad de salida
g E AUn no de-
w0 Continua (3 x 200-240 V) [A] = — — 68  ‘erminado
he AUn no de-
Intermitente (3 x 200-240 V) [A] 18 3.3 6.3 102 erminado
r%: Tamarfio max. de cable:
1 (red, motor) [mm?2 /AWG] 4/10
Intensidad de entrada maxima
Continua (1 x 200-240 V) [A] 3.3 6.1 11.6 17 Aunnode-
terminado
© E ) Aln no de-
w0 Intermitente (1 x 200-240 V) [A] 4.5 8.3 15.6 26.4 (eradhesth
L Fusibles previos max. [A] Consulte la seccion Fusibles
= Ambiente
» Pérdida estimada de potencia a carga nominal ~ 12.5/ 20.0/ 36.5/ 61.0/  AUln no de-
[W], Caso mas favorable/Tipicol) 15.5 25.0 44.0 67.0 terminado
o Adn no de-
= Peso proteccion IP 20 [kg] 1.1 1.1 1.1 1.6 (erihenh
Rendimiento 95.6/ 96.5/ 96.6/ 97.0/  Alnno de-
Mas favorable/Tipico®) 94.5 95.6 96.0 96.7 terminado

Tabla 1.7: Alimentacion de red 1 x 200 - 240 V CA

1.1.20. Alimentacién de red 3 x 200 - 240 V CA

Sobrecarga normal del 150% durante 1 minuto
Bastidor Bastidor Bastidor Bastidor Bastidor Bastidor
M1 M1 M1 M2 M3 M3
Convertidor de frecuencia POK25 POK37 POK75 P1K5 P2K2 P3K7
Salida tipica de eje [kW] 0.25 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7
Salida tipica de eje [CV] 0.33 0.5 1 2 3 5
Intensidad de salida
g s Alnno  AlUn no
1.5 2.2 4.2 6.8 determi- determi-
Continua (3 x 200-240 V) [A] nado nado
o Alnno  Aln no
P%: 2.3 3.3 6.3 10.2 determi- determi-
Intermitente (3 x 200-240 V) [A] nado nado
H— Tamafio max. de cable:
. (red, motor) [mm?2 /AWG] 4/10
Intensidad de entrada méaxima
Alnno  Aulnno
Continua (3 x 200-240 V) [A] 2.4 3.5 6.7 10.9 determi-  determi-
nado nado
Alnno  Aln no
. Intermitente (3 x 200-240 V) [A] 3.2 4.6 8.3 14.4 determi- determi-
e 500 nado nado
b7 Fusibles previos max. [A] Consulte la seccién Fusibles
¥ Ambiente
= Pérdida estimada de potencia a cargalno- 14.0/ 19.0/ 31.5/ 51.0/ dggrgoi- dAeLégrnmci)-
minal [W], Caso mas favorable/Tipico!) 20.0 24.0 39.5 57.0 nado nado
p Alnno  Aln no
Te0enz Peso proteccion IP 20 [kg] 1.1 1.1 1.1 1.6 determi- determi-
nado nado
Rendimiento 1 964/ 967/ 971 974/ Anno. Ao
Mas favorable/Tipico?) 94.9 95.8 96.3 97.2 nado nado

Tabla 1.8: Alimentacion de red 3 x 200 - 240 V CA

1. Pérdida de potencia en condiciones de carga nominal.
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M

Proteccidn y caracteristicas:

1. Guia rapida

D Proteccidn térmica electrénica del motor frente a sobrecargas.

. El control de la temperatura del disipador garantiza la desconexion del convertidor de frecuencia en caso de sobretemperatura.

. El convertidor de frecuencia esta protegido frente a cortocircuitos en los terminales U, V' y W del motor.

. Si falta una fase del motor, el convertidor de frecuencia se desconectara y generard una alarma.

. Si falta una fase de red, el convertidor de frecuencia se desconectara o emitira una advertencia (en funcion de la carga).

. El control de la tensién del circuito intermedio garantiza la desconexién del convertidor si la tension del circuito intermedio es demasiado alta o

baja.

. El convertidor de frecuencia esta protegido de fallos de conexidn a tierra en los terminales U, V' y W del motor.

Alimentacion de red (L1/L, L2, L3/N):

Tension de alimentacion

200-240 V £10%

Tension de alimentacion

380-480 V £10%

Frecuencia de alimentacion

50/60 Hz

Maximo desequilibrio transitorio entre fases de alimentacion

3,0 % de la tensién de alimentacion nominal

Factor de potencia real (A)

> 0,4 a la carga nominal

Factor de potencia (cos @) practicamente uno

(>0,98)

Conmutacion en la alimentacion de la entrada L1, L2, L3/N (arranques)

maximo 2 veces/min.

Entorno segln la norma EN60664-1

categoria de sobretension I1I/grado de contaminacion 2

Esta unidad es adecuada para utilizarse en un circuito capaz de proporcionar 100.000 amperios simétricos RMS, 240/480 V como méaximo.

Salida de motor (U, V, W):

Tension de salida

0 - 100% de la tension de alimentacion

Frecuencia de salida

0-200 Hz (VVC+), 0-400 Hz (u/f)

Conmutacion en la salida

Ilimitada

Tiempos de rampa

0,05 - 3600 seg.

Longitudes y secciones de cables:

Longitud maxima del cable de motor, apantallado/blindado (instalaciéon EMC correcta)

15m

Longitud maxima del cable de motor, no apantallado/no blindado

50 m

Seccién transversal max. para motor, alimentacién, carga compartida y freno*

Seccién maxima para los terminales de control, cable rigido

1,5 mm%/16 AWG (2 x 0,75 mm?)

Seccién maxima para los terminales de control, cable flexible

1 mm?/18 AWG

Seccién maxima para los terminales de control, cable con nlcleo recubierto

0,5 mm2/20 AWG

Secciéon minima para los terminales de control 0,25 mm?
* Si desea obtener mds informacion, consulte las tablas de alimentacion de red.

Entradas digitales (de pulso/encoder):

Entradas digitales programables (de pulso/encoder) 5(1)
NUm. terminal 18, 19, 27, 29, 33,
Ldgica PNP o NPN
Nivel de tension 0-24VCC
Nivel de tensidn, "0" I6gico PNP <5VCC
Nivel de tensidn, "1" I6gico PNP > 10V CC
Nivel de tensidn, '0' Idgico NPN > 19V CC
Nivel de tensidn, '1' I6gico NPN <14VvCC
Tensién max. de entrada 28V CC
Resistencia de entrada, R; 4 kQ (aprox.)
Frecuencia de pulsos max. en terminal 33 5.000 Hz
Frecuencia de pulsos min. en terminal 33 20 Hz
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1. Guia rapida

Entradas analdgicas:

Guia rapida del VLT Micro FC 51

NO de entradas analdgicas 2
NUm. terminal 53, 60
Nivel de tensién 0-10V
Resistencia de entrada, R; 10 kQ (aprox.)
Tensiéon maxima 20V

Nivel de intensidad

De 0 6 4 a 20 mA (escalable)

Resistencia de entrada, R;

200 Q (aprox.)

Intensidad méaxima 30 mA
Salida analdgica:

NO de salidas analdgicas programables 1
NGm. terminal 42
Rango de intensidad en salida analdgica 0/4 - 20 mA
Carga max. en comun de salidas analdgicas 500 Q
Precision en salida analdgica Error max.: 0,8 % de la escala completa
Resolucion en salida analdgica 8 bits

Tarjeta de control, comunicacién serie RS-485:

NUm. terminal

68 (P, TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)

NO de terminal 61

Comun para los terminales 68 y 69

Tarjeta de control, salida de 24 V CC:

NGm. terminal 12
Carga max. 200 mA
Salida de relé:

Salida de relé programable 1
NO de terminal del relé 01 01-03 (desconectar), 01-02 (conectar)
Carga max. del terminal (CA-1)) en 01-02 (NA) (Carga resistiva) 250V CA,2A
Carga max. del terminal (CA-15)Y) en 01-02 (NA) (Carga inductiva @ coso 0,4) 250V CA,0,2A
Carga max. del terminal (CC-1)! en 01-02 (NA) (Carga resistiva) 30VCC 2A
Carga max. del terminal (CC-13)Y) en 01-02 (NA) (Carga inductiva) 24V CC,0,1A
Carga max. del terminal (CA-1)V en 01-03 (NC) (Carga resistiva) 250V CA,2A
Carga max. del terminal (CA-15)Y) en 01-03 (NC) (Carga inductiva @ cos® 0,4) 250V CA,0,2A
Carga max. del terminal (CC-1)! en 01-03 (NC) (Carga resistiva) 30VCC 2A

Carga terminal min. en 01-03 (NC), 01-02 (NA)

24V CC 10 mA, 24V CA 20 mA

Ambiente conforme a la norma EN 60664-1

categoria de sobretension I1I/grado de contaminacion 2

1) IEC 60947, secciones 4y 5

Tarjeta de control, salida de 10 V CC:

NUm. terminal 50
Tensién de salida 10,5V +0,5V
Carga max. 25 mA

Todas las entradas, salidas, circuitos, alimentaciones de CC y contactos de relé estan aisladas galvanicamente de la tension de alimentacion (PELV) y

de otros terminales de alta tension.
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Guia rapida del VLT Micro FC 51 M 1. Guia rapida

Entorno:

Proteccion 1P 20
Kit de proteccion disponible 1P 21
Kit de proteccion disponible TIPO 1
Prueba de vibracion 1,049
Humedad relativa max. 5% - 95%(IEC 60721-3-3; Clase 3K3 (sin condensacion) durante el funcionamiento
Entorno agresivo (IEC 60721-3-3), barnizado clase 3C3
Método de prueba conforme a IEC 60068-2-43 H2S (10 dias)

Temperatura ambiente Max. 40 °C

Reduccion de potencia por alta temperatura ambiente, consulte la seccion sobre condiciones especiales

Temperatura ambiente minima durante el funcionamiento a escala completa 0°C
Temperatura ambiente minima con rendimiento reducido -10°C
Temperatura durante el almacenamiento/transporte -25 - +65/70 °C
Altitud maxima sobre el nivel del mar sin reduccion de potencia 1.000 m
Altitud maxima sobre el nivel del mar con reduccién de potencia 3.000 m

Reduccion de potencia por grandes altitudes, consulte la seccion de condiciones especiales

Normas EMC (emision) EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
Normas EMC (inmunidad) EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Consulte la seccion de condiciones especiales

1.1.22. Reduccion de potencia debido a la temperatura ambiente
La temperatura ambiente medida durante 24 horas debe ser al menos 5 °C inferior que la temperatura ambiente maxima.
Si el convertidor de frecuencia se utiliza a temperatura ambiente elevada, debe reducirse la intensidad de salida constante.

El convertidor de frecuencia esta disefiado para funcionar a una temperatura ambiente max. de 50 °C con un tamafio de motor menor que el nominal.
El funcionamiento continuo a plena carga a 50 °C de temperatura ambiente reducira el tiempo de vida del convertidor de frecuencia.

1.1.23. Reduccion de potencia debido a la baja presion atmosférica
La capacidad de refrigeracion del aire disminuye al disminuir la presién atmosférica.
Para altitudes superiores a 2.000 m, péngase en contacto con Danfoss en relacién con PELV.

Por debajo de 1.000 m de altitud no es necesaria ninguna reduccién, pero por encima de los 1.000 m debe reducirse la temperatura ambiente o la
intensidad de salida maxima.
Reduzca la salida un 1% por cada 100 m de altitud por encima de 1.000 m o reduzca la temperatura maxima ambiental 1 grado cada 200 m.

1.1.24. Reduccion de potencia para funcionamiento a velocidades lentas

Al conectar un motor a un convertidor de frecuencia, es necesario comprobar si el enfriamiento del motor es adecuado.
Puede aparecer un problema a bajas velocidades en aplicaciones de par constante. El funcionamiento continuo a bajas velocidades (por debajo de la
mitad de la velocidad nominal del motor) podria requerir refrigeracién adicional del aire. Como alternativa, elija un motor mayor (un tamafio superior).
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1. Guia rapida M

1.1.25. Opciones para Convertidor VLT Micro

Guia rapida del VLT Micro FC 51

NO de pedido Descripcion

132B0100 Panel de control del VLT LCP 11 sin potenciémetro
132B0101 Panel de control del VLT LCP 12 con potenciémetro
132B0102 Kit de montaje remoto para LCP incl. cable de 3 m IP55 con LCP 11, IP21 con LCP 12
132B0103 Kit Nema Tipo 1 para bastidor M1

132B0104 Kit Nema Tipo 1 para bastidor M2

132B0105 Kit Nema Tipo 1 para bastidor M3

132B0106 Kit de placa de desacoplamiento para bastidores M1 y M2
132B0107 Kit de placa de desacoplamiento para bastidor M3
132B0108 IP21 para bastidor M1

132B0109 IP21 para bastidor M2

132B0110 IP21 para bastidor M3

132B0111 Kit de montaje sobre rail DIN para bastidor M1

Bajo pedido, se pueden suministrar filtros de linea y resistencias de freno Danfoss.
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