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Introduccion

VLT® Midi Drive FC 280

1 Introduccioén

1.1 Objetivo de este manual

Esta guia de funcionamiento proporciona informacion para
la instalacion y puesta en servicio del convertidor de
frecuencia VLT® Midi Drive FC 280.

La guia de funcionamiento esta disefiada para su
utilizaciéon por parte de personal cuali cado.

Para utilizar el convertidor de frecuencia de forma segura y
profesional, lea y siga la guia de funcionamiento. Preste
especial atencién a las instrucciones de seguridad y
advertencias generales. Conserve esta guia de funciona-
miento junto con el convertidor de frecuencia en todo
momento.

VLT® es una marca registrada.

1.2 Recursos adicionales

Recursos disponibles para comprender las funciones
avanzadas, la programacion y el mantenimiento del
convertidor de frecuencia:

N La Gu a de Dise o del VLT® Midi Drive FC 280
proporciona informacion detallada acerca del
disefio y las aplicaciones del convertidor de
frecuencia.

* La Gu a de programaci n del VLT® Midi Drive FC
280 proporciona informacion acerca de cémo
programar el equipo e incluye descripciones
completas de los parametros.

Danfoss proporciona publicaciones y manuales comple-
mentarios. Consulte el drives.danfoss.com/knowledge-center/
technical-documentation/ para ver un listado.

1.3 Version del documento y del software

Este manual se revisa y se actualiza de forma periddica. Le
agradecemos cualquier sugerencia de mejoras. La Tabla 1.1
muestra las versiones de documento y software.

L . Version de
Edicion Comentarios
software

Afadida mas informacién sobre los
MGO07A3 | convertidores de frecuencia 12
monofasicos y trifasicos de 200-240 V.

Tabla 1.1 Version del documento y del software

1.4 Vista general de producto

1.4.1 Uso previsto

El convertidor de frecuencia es un controlador electrénico
del motor disefiado para:

° Regular la velocidad del motor en respuesta a la
realimentacion del sistema o a érdenes remotas
de controladores externos. Un sistema Power
Drive consiste en un convertidor de frecuencia, el
motor y el equipo accionado por el motor.

U Supervision del estado del motor y el sistema.

El convertidor de frecuencia también puede utilizarse para
la proteccion de sobrecarga del motor.

En funcion de la con guraci n, el convertidor de
frecuencia puede utilizarse en aplicaciones independientes
o formar parte de un equipo o instalacion de mayor
tamario.

El convertidor de frecuencia es apto para su uso en
entornos residenciales, industriales y comerciales, de
acuerdo con la legislacién y la normativa locales.

AVISO!

En un entorno residencial, este producto puede producir
radiointerferencias, en cuyo caso puede que se tengan
que tomar las medidas de mitigacion pertinentes.

Posible uso indebido

No utilice el convertidor de frecuencia en aplicaciones que
no cumplan con los entornos y condiciones de funciona-
miento especi cados. Garantice la conformidad con las
condiciones especi cadas en el cap tulo 9 Especi caciones.

1.4.2 Diagrama de bloques del convertidor
de frecuencia

La llustraci n 1.1 es un diagrama de bloques de los
componentes internos del convertidor de frecuencia.

4 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.
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130BE200.1:

Area Componente

Funciones

Entrada de alimen-
tacion

Alimentacién de red de CA al
convertidor de frecuencia.

2 Recti cador

El puente del recti cador
convierte la entrada de CA en
corriente CC para suministrar
electricidad al inversor.

3 Bus de CC

El circuito de bus de CC
intermedio gestiona la
corriente de CC.

4 Reactor de CC

Filtra la corriente del circuito
de CC intermedio.

Ofrece proteccion frente a
transitorios de red.

Reduce la corriente e caz
(RMS).

Eleva el factor de potencia
re ejado de vuelta a la linea.

Reduce los armonicos en la
entrada de CA.

Banco de conden-

Almacena la potencia de CC.

Proporciona proteccién ininte-

Funciones l
® La alimentacion de entrada, el
procesamiento interno, la
salida y la intensidad del
motor se monitorizan para
proporcionar un funciona-
miento y un control e caces.

Area Componente

8 Circuitos de control
® Se monitorizan y ejecutan los

comandos externos y la
interfaz de usuario.

® Puede suministrarse salida de
estado y control.

llustracion 1.1 Ejemplo de diagrama de bloques para un
convertidor de frecuencia

1.4.3 Tamanos de alojamiento y potencias
de salida

Para conocer los tamafios de las protecciones y las
potencias de salida de los convertidores de frecuencia,
consulte el cap tulo 9.9 Tama os de las protecciones,
potencias de salida y dimensiones.

1.4.4 Safe Torque O (STO)

El convertidor de frecuencia VLT® Midi Drive FC 280 admite
la funcién Safe Torque O (STO). Consulte el

cap tulo 6 Safe Torque O (STO) para obtener detalles sobre
la instalacion, la puesta en servicio, el mantenimiento y los
datos técnicos de la STO.

1.5 Homologacionesy certi cados

sadores rrumpida para pérdidas de
potencia cortas.
Convierte la CC en una forma
de onda de CA PWM
6 Inversor

controlada para una salida
variable controlada al motor.

€ @

7 Salida al motor

Regula la potencia de salida
trifasica al motor.

RoHS

ERL

Para comprobar la conformidad con el Acuerdo europeo
relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por vias de navegacion interior (ADN), consulte
el capitulo «Instalacion conforme con ADN» de la Gu a de
dise o del VLT® Midi Drive FC 280.

MGO07A305
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Introduccion VLT® Midi Drive FC 280

El convertidor de frecuencia cumple los requisitos de la
norma UL 508C de retencién de memoria térmica. Si desea
obtener més informacion, consulte el capitulo «Proteccion
térmica del motor» en la Gu a de dise o del VLT® Midi Drive
FC 280.

Normas aplicadas y conformidad para STO
El uso de la STO en los terminales 37 y 38 conlleva el
cumplimiento de todas las disposiciones de seguridad,
incluidas las normas, los reglamentos y las directrices
pertinentes. La funcion STO integrada cumple las
siguientes normas:

. CEI/EN 61508: 2010 SIL2

. CEI/EN 61800-5-2: 2007 SIL2

. CEI/EN 62061: 2012 SILCL de SIL2

J CEI/EN 61326-3-1: 2008

° EN ISO 13849-1: 2008 categoria 3 PL d

1.6 Eliminacién

No deseche equipos que contienen
componentes eléctricos junto con los
desperdicios domésticos.

Deben recogerse de forma selectiva segin
la legislacion local vigente.

6 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.
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2 Seguridad

2.1 Simbolos de seguridad

En este documento se utilizan los siguientes simbolos:

AADVERTENCIA

Indica situaciones potencialmente peligrosas que pueden
producir lesiones graves o incluso la muerte.

APRECAUCION

Indica una situacion potencialmente peligrosa que puede
producir lesiones leves o moderadas. También puede
utilizarse para alertar contra practicas no seguras.

AVISO!

Indica informacion importante, entre la que se incluyen
situaciones que pueden producir dafios en el equipo u
otros bienes.

2.2 Personal cuali cado

Se precisan un transporte, un almacenamiento, una
instalacién, un funcionamiento y un mantenimiento
correctos y ables para que el convertidor de frecuencia
funcione de un modo seguro y sin ningun tipo de
problemas. Este equipo Unicamente puede ser manejado o
instalado por personal cuali cado.

El personal cuali cado es aquel personal formado que esta
autorizado para realizar la instalacion, la puesta en marcha
y el mantenimiento de equipos, sistemas y circuitos
conforme a la legislacion y la regulacion vigentes.
Asimismo, el personal debe estar familiarizado con las
instrucciones y medidas de seguridad descritas en esta
guia.

2.3 Medidas de seguridad

AADVERTENCIA

TENSION ALTA

Los convertidores de frecuencia contienen tension alta
cuando estan conectados a una entrada de red de CA, a
un suministro de CC o a una carga compartida. Si la
instalacién, el arranque y el mantenimiento no son
efectuados por personal cuali cado, pueden causarse
lesiones graves o incluso la muerte.

° Solo el personal cuali cado debera llevar a cabo
la instalacién, el arranque y el mantenimiento.

AADVERTENCIA

ARRANQUE ACCIDENTAL

Cuando el convertidor de frecuencia se conecta a una
red de CA, a un suministro de CC o a una carga
compartida, el motor puede arrancar en cualquier
momento. Un arranque accidental durante la progra-
macién, el mantenimiento o los trabajos de reparacion
puede causar la muerte, lesiones graves o dafios
materiales. El motor puede arrancar mediante un
interruptor externo, un comando de bus de campo, una
sefial de referencia de entrada desde el LCP, por funcio-
namiento remoto mediante el Software de con guraci n
MCT 10 o tras la eliminaciéon de una condicién de fallo.

Para evitar un arranque accidental del motor:
U Desconecte el convertidor de frecuencia de la
red.

° Pulse [O /Reset] en el LCP antes de programar
cualquier pardmetro.

. Debe cablear y montar completamente el
convertidor de frecuencia, el motor y cualquier
equipo accionado antes de conectar el
convertidor de frecuencia a la red de CA, al
suministro de CC o a una carga compartida.

MGO07A305
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VLT® Midi Drive FC 280

AADVERTENCIA

TIEMPO DE DESCARGA
El convertidor de frecuencia contiene condensadores de
enlace de CC que pueden seguir cargados incluso si el
convertidor de frecuencia esta apagado. Puede haber
tension alta presente aunque las luces del indicador LED
de advertencia estén apagadas. Si, después de
desconectar la alimentacion, no espera el tiempo especi-
cado antes de realizar cualquier trabajo de reparacion o
tarea de mantenimiento, pueden producirse lesiones
graves o incluso la muerte.

. Pare el motor.

. Desconecte la red de CA y las fuentes de
alimentacién de enlace de CC remotas, incluidas
las baterias de emergencia, los SAl y las
conexiones de enlace de CC a otros conver-
tidores de frecuencia.

. Desconecte o bloquee el motor PM.

° Espere a que los condensadores se descarguen
por completo. El tiempo minimo de espera se
especi ca en la Tabla 2.1.

. Antes de realizar cualquier trabajo de
reparacion o mantenimiento, utilice un
dispositivo de medicion de tension adecuado
para asegurarse de que los condensadores se
han descargado por completo.

AADVERTENCIA

PELIGRO DEL EQUIPO

El contacto con ejes de rotacion y equipos eléctricos
puede provocar lesiones graves o la muerte.

° Asegurese de que la instalacion, el arranque y
el mantenimiento sean realizados Unicamente
por personal formado y cuali cado.

U Asegurese de que los trabajos eléctricos
cumplan con los codigos eléctricos nacionales y
locales.

° Siga los procedimientos indicados en esta guia.

APRECAUCION

. Tiempo de espera
., Gama de potencias .
Tension [V] minimo
[kw (CV)] .
(minutos)
200-240 0,37-3,7 (0,5-5) 4
0,37-7,5 (0,5-10) 4
380-480
11-22 (15-30) 15

Tabla 2.1 Tiempo de descarga

AADVERTENCIA

PELIGRO DE CORRIENTE DE FUGA

Las corrientes de fuga superan los 3,5 mA. No efectuar la
correcta conexion a toma de tierra del convertidor de
frecuencia puede ser causa de lesiones graves e incluso
de muerte.

. La correcta conexion a tierra del equipo debe
estar garantizada por un instalador eléctrico
certi cado.

PELIGRO DE FALLO INTERNO

Si el convertidor de frecuencia no esta correctamente
cerrado, un fallo interno en este puede causar lesiones
graves.

. Asegurese de que todas las cubiertas de
seguridad estén colocadas y jadas de forma
segura antes de suministrar electricidad.

8 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.
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3 Instalacion mecanica

3.1 Desembalaje ) 2 143
—
©

. . w
ini 4 ® Midi Drive ) 10d

3.1.1 Elementos suministrados ‘ VLT® MidiDive sscom  CE g

5 T/C: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXX — 10

Los elementos suministrados pueden variar en funcion de g’y;kﬁ“oug'}'g“ S/N: 000000GO ey

” R B Type ~
la con guraci n del producto. 61\ 3380480V 50/60Hz, 1.2/1.0A Approved ~13
___1-OUT: 3x0-Vin 0-500Hz, 1.2/1.1A 150600000000
7 1P20 —— £
e Asegurese de que los elementos suministrados y |0 O 0 O O AR D ORI 2D 3 9
) 9 o 8 Danfoss A/S,6430 Nordborg,Denmark DENMARK 16
la informacion de la placa de caracteristicas se -
X ) Enclosure: See manu L 11
correspondan con la con rmaci n del pedido. Q) Us LISTELBAF3 E358502 Ind.contr.EP. ]
. . 17 - —
. Compruebe visualmente el embalaje y el CAUTION / ATTENTION: 20
. . ~ See manual for special condition/mains fuse —18
convertidor de frecuencia en busca de dafios Voir manual de conditions speciales/fusibles
provocados por una manipulacion inadecuada A WARNING / AVERTISSEMENT:
durante el envio. En caso de existir dafios, 13 Stored charge, wait 4 min.
L, K Charge ésiduelle, attendez 4 min.
presente la reclamacion al transportista y
conserve las piezas dafiadas para poder esclarecer -
. 1 |Logotipo del producto
el con icto.
2 |Nombre del producto
3 [Ndmero de pedido
4 | Cdbdigo descriptivo
5 [Potencia de salida
6 Corriente, frecuencia y tension de entrada (con tension
baja/alta)
; Corriente, frecuencia y tension de salida (con tension
baja/alta)

Clasi caci n IP

Pais de origen

10 |NUmero de serie
11 |Logotipo de EAC
12 [Marcado CE
13 |Logotipo de TUV
14 |Eliminacion

15 |Cédigo de barras

16 [Referencia del tipo de alojamiento
17 ([Logotipo de UL

18 |Referencia de UL

19 [Especi caciones de advertencia
20 [Logotipo de RCM

llustracion 3.1 Placa de caracteristicas del producto (ejemplo)

AVISO!

No retire la placa de caracteristicas del convertidor de
frecuencia (pérdida de la garantia).

3.1.2 Almacenamiento

Asegurese de que se cumplen los requisitos de almacena-
miento. Consulte el cap tulo 9.4 Condiciones ambientales
para obtener més informacion.

MGO07A305 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. 9
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VLT® Midi Drive FC 280

3.2 Entorno de instalacion
AVISO!

En entornos con liquidos, particulas o gases corrosivos
transmitidos por el aire, asegurese de que la clasi caci n
IP / de tipo del equipo se corresponde con el entorno de
instalaciéon. No cumplir los requisitos de las condiciones
ambientales puede reducir la vida atil del convertidor de
frecuencia. Asegurese de que se cumplan todos los
requisitos de humedad atmosférica, temperatura y
altitud.

Vibraciéon y golpes

El convertidor de frecuencia cumple los requisitos relativos
a estas condiciones cuando se monta en las paredes y
suelos de instalaciones de produccién o en paneles atorni-
llados a paredes o suelos.

Para obtener informacién detallada sobre las especi ca-
ciones de las condiciones ambientales, consulte el
cap tulo 9.4 Condiciones ambientales.

3.3 Montaje

AVISO!

Un montaje incorrecto puede provocar un sobrecalenta-
miento y disminuir el rendimiento.

Refrigeracion

. Asegurese de que exista un espacio libre de
100 mm (3,9 in) por encima y por debajo para la
refrigeracion por aire.

Elevacion

U Para determinar un método de elevacion seguro,
compruebe el peso de la unidad. Consulte el
cap tulo 9.9 Tama os de las protecciones, potencias
de salida y dimensiones.

. Asegurese de que el dispositivo de izado es
idéneo para la tarea.

. Si fuera necesario, busque una grua o carretilla
elevadora adecuada para mover la unidad.

° Utilice los cancamos de elevacion para el izado
de la unidad, en caso de que los haya.

Montaje

Para adaptar los agujeros de montaje del VLT® Midi Drive
FC 280, pongase en contacto con el proveedor local de
Danfoss y encargue una placa posterior independiente.

Para montar el convertidor de frecuencia:
1 Asegurese de que el lugar donde va a realizar el
montaje soportara el peso de la unidad. El

convertidor de frecuencia permite la instalacion
lado a lado.

2. Coloque la unidad lo mas cerca posible del
motor. Los cables del motor deben ser lo mas
cortos que sea posible.

3. Monte la unidad de modo vertical en una
super cie plana solida o en la placa posterior
opcional para proporcionar un ujo de aire de
refrigeracion.

4, Cuando disponga de ellos, utilice los agujeros de
montaje ranurados de la unidad para el montaje
en pared.

AVISO!

Para obtener las dimensiones de los agujeros de
montaje, consulte el cap tulo 9.9 Tama os de las protec-
ciones, potencias de salida y dimensiones.

3.3.1 Montaje lado a lado

Instalacion lado a lado

Todas las unidades VLT® Midi Drive FC 280 pueden
instalarse una al lado de la otra, en posicién vertical u
horizontal. Estas unidades no requieren de un espacio
afiadido para ventilacion en los laterales.

oY= o &=

130BE615.1

oo

%))

N

e@e P

llustracion 3.2 Montaje lado a lado

AVISO!

RIESGO DE SOBRECALENTAMIENTO

Si se utiliza el kit de conversion 1P21, la instalaciéon de las
unidades una al lado de la otra podria generar un
sobrecalentamiento y dafios en la unidad.

° No monte las unidades una junto a la otra si se
utiliza el kit de conversién I1P21.

10 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.
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3.3.2 Kit de desacoplamiento de bus

130BE480.1(

El kit de desacoplamiento de bus garantiza la jaci n
mecénica y el apantallamiento eléctrico de los cables en
las siguientes variantes de cartucho de control:

. Cartucho de control con PROFIBUS.

U Cartucho de control con PROFINET.

. Cartucho de control con CANOpen.
U Cartucho de control con Ethernet.

Cada kit de desacoplamiento de bus contiene una placa de
desacoplamiento horizontal y una placa de desacopla-
miento vertical. El montaje de la placa de desacoplamiento
vertical es opcional. La placa de desacoplamiento vertical
ofrece un mejor soporte mecénico para prensacables y
cables de Ethernet y PROFINET.

3.3.3 Montaje

Para montar el kit de desacoplamiento de bus:

1 Coloque la placa de desacoplamiento horizontal
sobre el cartucho de control montado en el
convertidor de frecuencia y fijela con dos
tornillos, como se muestra en la llustraci n 3.3. El 1 Muelles mecanicos
par de apriete es de 0,7-1,0 Nm (6,2-8,9 in-Ib).

Bridas metalicas
2. Opcional: monte la placa de desacoplamiento 3 Tornillos
vertical de la siguiente manera:

llustracion 3.3 Fije la placa de desacoplamiento horizontal con
tornillos

2a  Retire los dos muelles mecénicos y las
dos bridas metalicas de la placa
horizontal.

2b  Monte los muelles mecanicos y las
bridas metalicas en la placa vertical.

2c  Fije la placa con dos tornillos, como se
muestra en la llustraci n 3.4. El par de
apriete es de 0,7-1,0 Nm (6,2-8,9 in-Ib).

AVISO!

Si se utiliza la tapa superior 1P21, no monte la placa de
desacoplamiento vertical, ya que su altura afecta a la
correcta instalacion de la tapa superior 1P21.

MGO07A305 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. 11
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130BE481.1(

Placa de desacoplamiento vertical

Tornillos

llustracion 3.4 Fije la placa de desacoplamiento vertical con
tornillos

Tanto en la llustraci n 3.3 como en la llustraci n 3.4 se
muestran conectores PROFINET. Los conectores concretos
se basan en el tipo de cartucho de control montado en el
convertidor de frecuencia.

3. Introduzca los prensacables PROFIBUS/PROFINET/
CANOpen/Ethernet en los conectores del
cartucho de control.

4, 4a  Coloque los cables de PROFIBUS/
CANOpen entre las bridas metalicas con
muelle para establecer una jaci n
mecanica y contacto eléctrico entre las
secciones apantalladas de los cables y
las bridas.

4b  Coloque los cables de PROFINET/
Ethernet entre las bridas metélicas con
muelle para establecer una jaci n
mecénica entre los cables y las bridas.

12 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.
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4 |nstalacion eléctrica

4.1 Instrucciones de seguridad

Consulte el cap tulo 2 Seguridad para conocer las instruc-
ciones generales de seguridad.

AADVERTENCIA

TENSION INDUCIDA

La tension inducida desde los cables de motor de salida
de diferentes convertidores de frecuencia que estan
juntos puede cargar los condensadores del equipo,
incluso aunque este esté apagado y bloqueado. Si no se
colocan los cables de motor de salida separados 0 no se
utilizan cables apantallados, pueden producirse lesiones
graves o incluso la muerte.

. Coloque los cables de motor de salida por
separado.

° Utilice cables apantallados.

. Bloquee todos los convertidores de frecuencia
de forma simultanea.

AADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA

El convertidor de frecuencia puede generar una
intensidad de CC en el conductor de conexion a tierra y
producir lesiones graves o incluso la muerte.

° Cuando se utilice un dispositivo de proteccion
de corriente residual (RCD) como proteccion
antidescargas eléctricas, este solo podra ser de
tipo B en el lado de la fuente de alimentacién.

Si no se respeta la recomendacion, el RCD no propor-
cionard la proteccion prevista.

Proteccion de sobreintensidad
U En aplicaciones con varios motores, es necesario
un equipo de proteccion adicional entre el
convertidor de frecuencia y el motor, como
proteccién contra cortocircuitos o proteccion
térmica del motor.

. Es necesario un fusible de entrada para propor-
cionar proteccién contra cortocircuitos y
sobreintensidad. Si no vienen instalados de
fabrica, los fusibles deben ser suministrados por
el instalador. Consulte las clasi caciones méaximas
de los fusibles en el cap tulo 9.8 Fusibles y
magnetot rmicos.

Tipo de cable y clasi caciones
. Todos los cableados deben cumplir las normas
nacionales y locales sobre los requisitos de
seccion transversal y temperatura ambiente.

. Recomendacién de conexién de cable de alimen-
tacion: cable de cobre con una temperatura
nominal minima de 75 °C (167 °F).

Consulte el cap tulo 9.5 Especi caciones del cable para
obtener informacion sobre los tamafios y tipos de cable
recomendados.

4.2 Instalacién conforme a CEM

Para conseguir una instalacion conforme a CEM, siga las
instrucciones que se proporcionan en el

cap tulo 4.3 Conexi n a tierra, el cap tulo 4.4 Esquema de
cableado, cap tulo 4.6 Conexi n del motor y el

cap tulo 4.8 Cableado de control.

4.3 Conexion atierra

AADVERTENCIA

PELIGRO DE CORRIENTE DE FUGA

Las corrientes de fuga superan los 3,5 mA. No efectuar
una conexidn a toma de tierra correcta del convertidor
de frecuencia podria ser causa de lesiones graves e
incluso muerte.

° La correcta conexion a tierra del equipo debe
estar garantizada por un instalador eléctrico
certi cado.

Para seguridad eléctrica
° Conecte a tierra el convertidor de frecuencia
segun las normas y directivas vigentes.

° Utilice un cable de conexién a toma de tierra
espec co para el cableado de la potencia de
entrada, el cableado de la potencia del motor y el
cableado de control.

. No conecte a tierra un convertidor de frecuencia
unido a otro en un sistema de cadena (consulte
la llustraci n 4.1).

U Los cables de conexién a toma de tierra deben
ser lo més cortos posible.

. Observe los requisitos de cableado del fabricante
del motor.

. Seccion transversal minima del cable: 10 mm?
(7 AWG) (termine por separado dos cables de
conexion a tierra que cumplan con los requisitos
de longitud).

MGO07A305
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llustracion 4.1 Principio de conexién a tierra

Para una instalacion conforme a CEM
° Establezca contacto eléctrico entre el apantalla-
miento de cables y el alojamiento del convertidor
de frecuencia mediante prensacables metalicos o
con las abrazaderas suministradas con el equipo
(consulte el cap tulo 4.6 Conexi n del motor).

. Utilice un cable con muchos hilos para reducir los
transitorios de rafagas.

. No utilice cables de pantalla retorcidos y
embornados.

AVISO!

ECUALIZACION POTENCIAL

Existe un riesgo de transitorios de rafagas cuando el
potencial de tierra entre el convertidor de frecuencia y el
sistema de control es diferente. Instale cables de ecuali-
zacion entre los componentes del sistema. Seccion
transversal del cable recomendada; 16 mm? (6 AWG).

14 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. MGO07A305
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4.4 Esquema de cableado

En esta seccién se describe como cablear el convertidor de frecuencia.

—
S
N
IT -~ i
o
g,,ﬂj 3
Power ! ’T% -]
input T T 1 | -
3 E— 4
Motor
Switch mode ‘
power supply q¢
B Brake
resistor
+10V DC 50 (+10 V OUT)
0 10vDC| 153 (AINp
010VDC[ =2 | Q54 (AIN) 250V AC, 3 A
0/4 20 mA ?
- 55 (COM digital/analog 1/0) 01 N
r~ e
R [ 12 (+24 V OUT) {
, \ , \
1 ' 1 T
| \ | \ 13 (+24 V OUT) P 5.00
f », f », L v (NPN)
| o 18(DIN) :'M 0V (PNP)
[ P Y19 (D IN) :"Xijé \y (PNNPF',\' ) r
‘ \ \ (PNP) (A OUT) 420“—— Analog output
! ‘ ! ‘ \ J j 0/4 20 mA
| |
| 24V (NPN
! F I 27 INoUT) | — ;L‘X} ov ((PNP)) )
| ‘ | ‘ } —r24 V‘ ‘ ey o ON = Terminated
‘ | ‘ ‘ | ) H Z| OFF =Open
| J |
| [ \ L Z-0Vl : 5V
“ L | 24V (NPN)
R EEE :'M 0V (PNP)
\
1 b 4 |
I |
RS485
| I | | _ (NRS485) 69 RS485
\ ) \ ) SO | 24V (NPN) interface s
. o OIN) E\X} OV(PNP) | | (PRS485) 68
EARNWARN &1CTY : Ve || oV (COM RS485) 61
/7; (PNP) = Source
37 (STO®) (NPN) = Sink
38 (STO2) -

llustracion 4.2 Dibujo esquematico del cableado basico

A = anal gico, D = digital

1) El chopper de frenado integrado solo est disponible en las unidades trif sicas.

2) El terminal 53 tambi n puede utilizarse como entrada digital.

3) El conmutador S801 (terminal de bus) se puede utilizar para activar la terminaci n del puerto RS485 (terminales 68 y 69).
4) Consulte el cap tulo 6 Safe Torque O (STO) para comprobar el cableado correcto de la desconexi n segura de par.

MGO07A305 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. 15
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w
130BD391.11

1
—)
ERia) 5
1«
QN
U
9 10
L1
L2 [ J
L3 N
PE v
w
PE
7
1 PLC 6 Espacio minimo de 200 mm (7,9 in) entre los cables de control, el
motor y la alimentacion.
2 Convertidor de frecuencia 7 Motor, trifasico y toma de tierra
3 Contactor de salida (no se recomienda) 8 Red, monofésico, trifasico y toma de tierra reforzada
4 Rail de conexion a tierra (toma de tierra) 9 Cableado de control
5 Apantallamiento de cables (pelados) 10 Ecualizacion, minimo de 16 mm? (6 AWG)

llustracion 4.3 Conexion eléctrica tipica

16 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. MGO07A305
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45 Acceso contacto eléctrico entre los cables apantallados y
la conexién toma a tierra.
. Retire la placa protectora con un destornillador.

. 3. Conecte el cable de conexion toma a tierra al
Consulte la llustraci n 4.4.

terminal de conexion a tierra mas cercano, segun
las instrucciones de conexién a tierra que
aparecen en el cap tulo 4.3 Conexi n a tierra.
Consulte la llustraci n 4.5.

130BC504.1;

4, Conecte el cableado del motor trifasico a los
terminales 96 (U), 97 (V) y 98 (W), como se
muestra en la llustraci n 4.5.

5. Apriete los terminales conforme a la informacién
suministrada en el cap tulo 9.7 Pares de apriete de
conexi n.

=
—
8
llustracion 4.4 Acceso al cableado de control 2
5
4.6 Conexién del motor
TENSION INDUCIDA
La tension inducida desde los cables de motor de salida
que estan juntos puede cargar los condensadores del
equipo, incluso si este esta apagado y bloqueado. Si no
se colocan los cables de motor de salida separados o no
se utilizan cables apantallados, pueden producirse
lesiones graves o incluso la muerte.
. Coloque los cables de motor de salida por
separado.
° Utilice cables apantallados.
° Cumpla los cddigos eléctricos locales y nacionales
en las dimensiones de los cables. Consulte las
dimensiones maximas de cable en el ) _
cap tulo 9.1 Datos el ctricos. llustracion 4.5 Conexion del motor
. Observe los requisitos de cableado del fabricante
del motor. . . L .
Las conexiones de alimentacion, motor y tierra para
o En la base de las unidades IP21 (NEMA1/12) se convertidores de frecuencia trifasicos y monofasicos se
suministran troqueles o paneles de acceso para el muestran en la llustraci n 4.6 y la llustraci n 4.7, respecti-
cableado del motor. vamente. Las con guraciones reales pueden variar segin
*  No conecte un dispositivo de arranque o de los tipos de unidades y el equipo opcional.

cambio de polaridad (por ejemplo, un motor
Dahlander o un motor de induccién de anillo
colector) entre el convertidor de frecuencia y el
motor.

Procedimiento
1. Pele una seccién del aislamiento del cable
exterior.

2. Coloque el cable pelado bajo la abrazadera de
cables para establecer una jaci n mecéanicay un

MGO07A305 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. 17
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130BE232.1:
130BE804.1!

llustracion 4.6 Conexion a tierra, de alimentacién y de motor Ilustracion 4.8 La alimentacion, el motor y la toma a tierra
para unidades monofésicas para unidades trifasicas (K4 y K5)

47 Conexion de red de CA

. Calcule el tamafio del cableado a partir de la
intensidad de entrada del convertidor de
frecuencia. Consulte los tamafios maximos de
cable en el cap tulo 9.1 Datos el ctricos.

130BE231.1:

° Cumpla los coédigos eléctricos locales y nacionales
en las dimensiones de los cables.

Procedimiento
1 Conecte los cables de alimentacion de entrada de
CA a los terminales N y L en unidades
monofasicas (consulte la llustraci n 4.6) o a los
terminales L1, L2 y L3 en unidades trifasicas
(consulte la llustraci n 4.7).

2. En funcion de la con guraci n del equipo, la
potencia de entrada se conecta a los terminales
de entrada de red o al dispositivo de desconexion
de entrada.

3. Conecte a tierra el cable segun las instrucciones
de conexién a tierra disponibles en el
cap tulo 4.3 Conexi n a tierra.

4. Si la alimentacién proviene de una fuente de red
aislada (red eléctrica IT o triangulo otante) o de
redes TT/TN-S con toma de tierra (triangulo
conectado a tierra), asegurese de que se haya
retirado el tornillo del Itro RFI. La retirada del
tornillo de RFI evita dafios en el enlace de CC y

llustracion 4.7 Conexion a tierra, de alimentacion y de motor
para unidades trifasicas

18 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. MGO07A305
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reduce la intensidad capacitiva a tierra conforme
a la norma CEI 61800-3.

4.8 Cableado de control

4.8.1 Tipos de terminal de control

La llustraci n 4.9 muestra los prensacables extraibles del
convertidor de frecuencia. Las funciones de los terminales
y los ajustes predeterminados estan resumidos en la

Tabla 4.1y en la Tabla 4.2.

130BE212.1

llustracion 4.9 Ubicacion de los terminales de control

1

2

37 38 12 13 18 19 27 29 32 33

61 68 69

000000000

130BE214.1!

0od

llustracion 4.10 NUmeros de los terminales

3

42 53 54 50 55

00000

Consulte el cap tulo 9.6 Entrada/salida de control y datos de
control para obtener mas informacion sobre la clasi caci n

de los terminales.

Ajustes
Terminal Parametro predeter- Descripcién
minados
E/S digitales, E/S de pulsos, encoder
Suministro
externo de 24 V
CC. La
intensidad de
12, 13 - +24 V CC

salida maxima es
de 100 mA para

todas las cargas

de 24 V.

Ajustes
Terminal Pardmetro predeter- Descripcion
minados
Par metro 5-10 Ter
18 minal 18 Entrada |[8] Arranque
digital Entradas
Par metro 5-11 Ter _ |digitales.
. [10] Cambio
19 minal 19 entrada )
R sentido
digital
Se puede
Par metro 5-01 Ter .
. seleccionar
minal 27 modo E/S
como entrada
Par metro 5-12 Ter L .
. Entrada digital, salida
minal 27 Entrada | . . . .
27 didital digital [2] digital o salida
g Inercia de impulsos. El
Par metro 5-30 Ter . . .
. . Salida digital |ajuste predeter-
minal 27 salida ) .
i, [0] Sin minado es
digital . .
funci n entrada digital.
Par metro 5-13 Ter |[14] Entrada digital.
29 minal 29 Entrada |Velocidad ja
digital
Par metro 5-14 Ter [0] Sin Entrada digital,
32 minal 32 entrada funci n encoder de 24 V.
digital El terminal 33
Par metro 5-15 Ter [0] sin puede usarse
33 minal 33 entrada fungi n como entrada de
digital pulsos.
Entradas de
37, 38 - STO seguridad
funcional.
Entradas/salidas analdgicas
Salida analdgica
programable. La
sefial analdgica
es de 0-20 mA o
Par metro 6-91 Ter [0] Sin 4-20 mA a un
42 minal 42 salida funci n méaximo de 500
anal gica . También
puede
con gurarse
como salida
digital.
Tensién de
alimentacion
analdgica de 10
V CC. Se utiliza
50 - +10 V CC normalmente un

méaximo de 15
mMA para un
potenciémetro o
termistor.

MGO07A305
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Ajustes Ajustes
Terminal Pardmetro predeter- Descripcion Terminal Parametro predeter- Descripcion
minados minados
Entrada Salida de relé en
analogica. Solo forma de C.
Grupo de . |
el modo tensién Estos relés se
par metros 6-1* .
53 ) - es compatible. encuentran en
Entrada anal gica L, .

53 También puede diferentes
utilizarse como ubicaciones en
entrada digital. funcién de la
Entrada Par metro 5-40 Rel con guraci n

e 01, 02, 03 _ [1] Ctrl prep. guract ny
analogica. de funci n el tamafio del
Grupo de 8 .
Seleccionable convertidor de
par metros 6-2* .
54 . - entre el modo frecuencia. Se
Entrada anal gica o .

54 tensién o el utiliza para
modo tension de CA o
intensidad. CC y cargas
Comun para resistivas o
entradas inductivas.

55 - - .
digitales y o ) L ]
analogicas. Tabla 4.2 Descripciones de terminales: comunicacion serie

Tabla 4.1 Descripciones de los terminales: entradas/salidas
digitales, entradas/salidas analégicas

4.8.2 Cableado a los terminales de control

Los prensacables del terminal de control pueden

_ Ajustes o desconectarse del convertidor de frecuencia para facilitar la
Terminal | Parametro predeter- | Descripcion instalacion, tal y como se muestra en la llustraci n 4.9,
minados
Comunicacion serie i Para obtener detalles sobre el cableado de STO, consulte el
Filtro RC cap tulo 6 Safe Torque O (STO).
integrado para el
apantallamiento
|
de cables. SOLO AVISO
61 para conectar el Mantenga los cables de control tan cortos como sea
- - apantallamiento posible y sepéarelos de los cables de alimentacion de alta
cuando se potencia para reducir al minimo las interferencias.
produzcan
problemas de 1 A oje los tornillos de los terminales.
CEM. 2. Inserte cables de control encamisados en las
Grupo de !nterfaz RS485. El ranuras.
68 (+) par metros 8-3* - interruptor de la ) ) )
Ajuste puerto FC tarjeta de 3. Apriete los tornillos de los terminales.
Grupo de control se 4, Asegurese de que el contacto esté bien sujeto y
" suministra para no esté suelto. Un cableado de control suelto
69 (-) par metros 8-3 - . . .
) la resistencia de puede ser la causa de fallos en el equipo o de un
Ajuste puerto FC S . . .
terminacion. funcionamiento de ciente.
Relé: . .
> Consulte el cap tulo 9.5 Especi caciones del cable para
conocer las dimensiones de los cables de los terminales de
control y el cap tulo 7 Ejemplos de aplicaciones para
conocer las conexiones habituales de los cables de control.
20 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. MGO7A305
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4.8.3 Activacion del funcionamiento del
motor (terminal 27)

Se necesita un puente entre el terminal 12 (o 13) y el 27
para que el convertidor de frecuencia funcione cuando
utilice valores de programacion ajustados en fabrica.

. El terminal de entrada digital 27 esta disefiado
para recibir un comando de parada externa de 24
V CC.

° Cuando no se utiliza un dispositivo de enclava-
miento, conecte un puente desde el terminal de
control 12 (recomendado) o el 13 al terminal 27.
Dicho puente genera una sefial interna de 24 V
en el terminal 27.

° Solo para GLCP: Cuando en la linea de estado de
la parte inferior del LCP aparece INERCIA REMOTA
AUTOM TICA, esto indica que la unidad esta lista
para funcionar pero que falta una sefial de
entrada en el terminal 27.

AVISO!
UNABLE TO START («Arranque imposible»)

El convertidor de frecuencia no puede funcionar sin una
sefial en el terminal 27, a menos que este se reprograme.

4.8.4 Control de freno mecéanico

En las aplicaciones de elevacion/descenso, es necesario
controlar un freno electromecanico.
U Controle el freno utilizando una salida de relé o
una salida digital (terminal 27).

. Mantenga la salida cerrada (sin tension) mientras
el convertidor de frecuencia no pueda mantener
el motor parado, por ejemplo debido a una carga
demasiado pesada.

° Seleccione [32] Ctrl. freno mec. en el grupo de
par metros 5-4* Rel s para aplicaciones con freno
electromecénico.

. El freno queda liberado cuando la intensidad del
motor supera el valor preseleccionado en
par metro 2-20 Intensidad freno liber..

U El freno se acciona cuando la frecuencia de salida
es inferior a la frecuencia ajustada en el
par metro 2-22 Activar velocidad freno [Hz], y solo
si el convertidor de frecuencia emite un comando
de parada.

Si el convertidor de frecuencia se encuentra en modo de
alarma o en una situaciéon de sobretension, el freno
mecanico se cierra inmediatamente.

El convertidor de frecuencia no es un dispositivo de
seguridad. El disefiador del sistema es el responsable de
integrar los dispositivos de seguridad segin las regula-
ciones nacionales pertinentes sobre gruas / elevadores.

5

—

o

N

L

o

o

L1(N) L2(L) L3 3
Frequency converter Output
U \% w relay

Command circuit
220V AC

Mechanical
brake

Output Al i Freewheeling
contactor diode
input A2

Shaft

Brake power circuit
380V AC

llustracion 4.11 Conexién del freno mecéanico al convertidor de
frecuencia

4.8.5 Comunicacion de datos por USB

B Untitled - MCT 10 Set-up Software
Filer Edit View Insert Communication Tools C

H. DPu1_1
H. Ethernet
H. rs4s5_1
H. rs4s5_2
H use1

130BT623.10
Ilustracion 4.12 Lista de buses de red

Cuando se desconecta el cable USB, el convertidor de
frecuencia conectado a través del puerto USB se elimina
de la lista de buses de la red.

MGO07A305
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AVISO! Al seleccionar un protocolo de comunicacién espec co, se

modi can diferentes ajustes de parametros por defecto
para adaptarse a las especi caciones del protocolo y se
hacen accesibles los parametros espec cos adicionales del
protocolo.

Un bus USB no tiene capacidad para ajustar direcciones
ni un nombre de bus que con gurar. Si se conecta mas
de un convertidor de frecuencia a través de USB, el
nombre del bus se afiade automaticamente a la lista de
buses de red de Software de con guraci n MCT 10.
Conectar mas de un convertidor de frecuencia mediante
un cable USB suele hacer que los ordenadores que
funcionen con Windows XP emitan una excepcién y se
cuelguen. Por lo tanto, se recomienda conectar al PC un
solo convertidor de frecuencia mediante USB.

4.8.6 Comunicacion serie RS485

Conecte el cableado de comunicacién serie RS485 a los
terminales (+)68 y (-)69.

U Se recomienda usar un cable de comunicacién
serie apantallado.

° Consulte el cap tulo 4.3 Conexi n a tierra para
realizar correctamente la conexion a tierra.

130BB489.1!

RS485

llustracion 4.13 Diagrama de cableado de comunicacion serie

Seleccione lo siguiente para con gurar la comunicacion
serie basica:
1 Tipo de protocolo en el par metro 8-30 Protocolo.

2. Direccién del convertidor de frecuencia en el
par metro 8-31 Direcci n.

3. Velocidad en baudios en el
par metro 8-32 Velocidad en baudios.

Hay dos protocolos de comunicacion internos en el
convertidor de frecuencia. Observe los requisitos de
cableado del fabricante del motor.

. Danfoss FC
. Modbus RTU

Las funciones pueden programarse remotamente utilizando
el software de protocolo y la conexién RS485 o en el grupo
de par metros 8-** Comm. and Options.

22 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. MGO07A305
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49 Listadeveri caci nde lainstalacion

Antes de completar la instalacion la unidad, inspeccione toda la instalacién tal y como se indica en la Tabla 4.3. Compruebe
y marque los elementos una vez completados.

Inspeccion Descripcién

Equipo auxiliar ® Busque los equipos auxiliares, conmutadores, desconectores, fusibles de entrada 0 magnetotérmicos que
pueda haber en el lado de la alimentacién de entrada del convertidor de frecuencia o en el de salida al
motor. AsegUrese de que estan listos para un funcionamiento a méxima velocidad.

e Compruebe el funcionamiento y la instalacién de los sensores utilizados para la realimentacién del
convertidor de frecuencia.

e Retire los condensadores de correccion del factor de potencia del motor o motores.

o Ajuste los condensadores de correccion del factor de potencia del lado de la alimentacién y asegurese de
que estén amortiguados.

Tendido de los ® Asegurese de que el cableado del motor y el cableado de control estén separados, apantallados o vayan
cables por tres conductos metalicos independientes para el aislamiento de interferencias de alta frecuencia.

Cableado de control | ® Compruebe que no existan cables rotos o dafiados ni conexiones ojas.

® Compruebe que el cableado de control esta aislado del cableado del motor y de potencia para protegerlo
del ruido.

e Compruebe la fuente de tension de las sefiales, si fuera necesario.

Se recomienda el uso de un cable apantallado o de par trenzado. Aseglrese de que la pantalla esta correc-
tamente terminada.

Espacio libre para la | ® Compruebe que la zona despejada por encima y por debajo sea la adecuada para garantizar un ujo de

refrigeracion aire correcto para la refrigeracion; consulte el cap tulo 3.3 Montaje.
Condiciones e Compruebe que se cumplen los requisitos sobre las condiciones ambientales.
ambientales

Fusibles y magneto- [ ® Compruebe si los fusibles o magnetotérmicos son los adecuados.

térmicos e Compruebe que todos los fusibles estén bien insertados y en buen estado de funcionamiento y que todos

los magnetotérmicos estén en la posicién abierta.

Conexion a tierra e Compruebe que las conexiones a tierra sean su cientes y estén bien apretadas y sin 6xido.

® No realice la conexi6n toma a tierra a un conducto ni monte el panel posterior en una super cie metalica.

Cableado de ® Revise posibles conexiones sueltas.

er?trada y.sal|da de |, Compruebe que los cables de red y del motor estén en conductos separados o en cables apantallados

alimentacion separados.

Panel interior e Compruebe que el interior de la unidad esté libre de suciedad, virutas metélicas, humedad y corrosion.

e Compruebe que la unidad esté montada en una super cie metalica sin pintar.

Conmutadores ® Asegurese de que todos los ajustes de conmutacién y desconexién se encuentren en las posiciones
correctas.

Vibracién e Compruebe que la unidad esté montada de manera sélida o sobre soportes amortiguadores, si fuese
necesario.

e Compruebe que no exista ninguna vibracion excesiva.

Tabla 4.3 Lista de veri caci n de la instalacion
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APRECAUCION

POSIBLE PELIGRO EN CASO DE FALLO INTERNO
Existe el riesgo de sufrir lesiones si el convertidor de frecuencia no esta correctamente cerrado.

. Antes de suministrar electricidad, asegUrese de que todas las cubiertas de seguridad estén colocadas 'y jadas
de forma segura.
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Puesta en servicio

Guia de funcionamiento

5 Puesta en servicio

5.1 Instrucciones de seguridad

Consulte el cap tulo 2 Seguridad para conocer las instruc-
ciones de seguridad generales.

AADVERTENCIA

TENSION ALTA

Los convertidores de frecuencia contienen tensién alta
cuando estan conectados a una alimentacion de entrada
de red de CA. En caso de que la instalacion, el arranque
y el mantenimiento no fueran efectuados por personal
cuali cado, podrian causarse lesiones graves o incluso la
muerte.

. La instalacion, puesta en marcha y manteni-
miento solo deben realizarlos personal
cuali cado.

Antes de conectar la potencia:
1 Cierre correctamente la cubierta.

2. Compruebe que todos los prensacables estén
bien apretados.

3. Asegurese de que la alimentacion de entrada de
la unidad esté desactivada y bloqueada. No
confie en los interruptores de desconexion del
convertidor de frecuencia para aislar la alimen-
tacion de entrada.

4, Compruebe que no haya tension en los
terminales de entrada L1 (91), L2 (92) y L3 (93), ni
entre fases, ni de fase a conexién toma a tierra.

5. Compruebe que no haya tension en los
terminales de salida 96 (U), 97(V) y 98 (W), ni
entre fases, ni de fase a conexién toma a tierra.

6. Con rme la continuidad del motor midiendo los
valores en’ en los pares U-V (96-97), V-W (97-98)
y W-U (98-96).

7. Compruebe que la conexion a tierra del
convertidor de frecuencia y el motor sea correcta.

8. Revise el convertidor de frecuencia en busca de
conexiones sueltas en los terminales.

9. Con rme que la tensién de alimentacion es
compatible con la del convertidor de frecuencia y
la del motor.

5.2 Conexion de potencia

1 Con rme que la tensién de entrada esta
equilibrada en un margen del 3 %. De no ser asi,
corrija el desequilibrio de tension de entrada
antes de continuar. Repita el procedimiento
después de corregir la tension.

2. Asegurese de que el cableado del equipo
opcional sea compatible con la aplicacién de la
instalacion.

3. Asegurese de que todos los dispositivos del
operador estan en la posicion OFF. Las puertas
del panel deben estar cerradas y las cubiertas,

jadas de manera segura.

4. Encienda la alimentacion de la unidad. No
arranque el convertidor de frecuencia en este
momento. Para las unidades con un interruptor
de desconexion, seleccione la posicién ON para
aplicar potencia al convertidor de frecuencia.

5.3 Funcionamiento del panel de control
local

El convertidor de frecuencia admite panel de control local
numeérico (NLCP), panel de control local gr co (GLCP) y
tapa ciega. En este apartado se describe el funcionamiento
con NLCP y GLCP.

AVISO!

El convertidor de frecuencia también puede programarse
desde un PC con el Software de con guraci n MCT 10, a
través del puerto de comunicacion RS485 o mediante un
puerto USB. Este software puede solicitarse usando el
numero de codigo 130B1000 o descargarse desde el sitio
web de Danfoss: www.danfoss.com/BusinessAreas/Drives-
Solutions/softwaredownload.

5.3.1 Panel de control local numérico
(NLCP)

El panel de control local numérico (NLCP) se divide en
cuatro grupos funcionales.

A. Pantalla numérica.
B. Tecla de menu.
C. Teclas de navegacion y luces indicadoras (LED).

D. Teclas de funcionamiento y luces indicadoras

(LED).
Conecte la alimentacién al convertidor de frecuencia
realizando los siguientes pasos:
MGO07A305 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. 25
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2
3
3\—1
A
Setup 1 < |, a5, ==,
ESEaly
38 i -
4 — T Satus Quick Main
B Menu MenuH //10
Menu 1

13 14 15

llustracion 5.1 Vista del NLCP

A. Pantalla numérica
La pantalla LCD esta retroiluminada y cuenta con una linea
numeérica. Todos los datos se muestran en el NLCP.

B. Tecla de menu
Para alternar entre Estado, Menu rapido y Menu principal,
pulse [Menu].

C. Luces indicadoras (LED) y teclas de navegacién

Indicacio |Luz Funcién
n
6 [On Verde [La luz de encendido se activa cuando
el convertidor de frecuencia recibe
potencia de la tension de red, a través
de un terminal de bus de CC o de una
fuente de suministro externo de 24 V.
7 |[Warn Amarill {Cuando se cumplen las condiciones de

0 advertencia, la luz de advertencia
amarilla se enciende y aparece un
texto en la pantalla que identi ca el
problema.

8 [Alarma |Rojo Un fallo hace que la luz de alarma roja
parpadee y aparezca un texto de

alarma.

Tabla 5.2 Leyenda de llustraci n 5.1, luces indicadoras (LED)

Tecla Funcion

9 [[Back] Para ir al paso o nivel anterior en la

estructura de navegacion.

1 El nimero de ajuste muestra el ajuste activo y el ajuste
editado. Si el mismo ajuste actlla como ajuste activo y
editado, solo se mostrard ese numero de ajuste (ajustes de
fabrica). Cuando el ajuste activo y el editado di eren,
ambos nimeros se muestran en la pantalla (por ejemplo,
ajuste 12). El nimero intermitente indica el ajuste editado.

Para navegar entre grupos de
pardmetros, parametros y dentro de
estos, asi como para aumentar/reducir los
valores de los parametros. Las echas
también puede usarse para ajustar la
referencia local.

10 |Flechas [ ][ 1]

NUumero de pardmetro.

Valor del parametro.

La direcciéon del motor se muestra en la parte inferior
izquierda de la pantalla. Una pequefia echa indica el
sentido.

11 | [OK] Pulse para acceder a grupos de
pardmetros o para activar una seleccion.
12 [ ] Pulse para desplazarse de izquierda a

derecha dentro del valor de parametro a
n de cambiar cada valor de modo
individual.

5 El triangulo indica si el LCP est4 en Estado, Menu rapido o
Menu principal.

Tabla 5.3 Leyenda de llustraci n 5.1, teclas de navegacién

D. Teclas de funcionamiento y luces indicadoras (LED)

Tabla 5.1 Leyenda de la llustraci n 5.1, seccién A

ooooBBA8E

INDEXR ©W° W W

llustracion 5.2 Informacién de la pantalla

Tecla Funcion

13 |Hand On Arranca el convertidor de frecuencia en control

local.

¢ Una sefial de parada externa emitida por la
entrada de control o por comunicacién

serie invalida la tecla [Hand on] local.

14 |O /Reset Detiene el motor pero no desconecta la
alimentacion del convertidor de frecuencia, o
reinicia el convertidor de frecuencia
manualmente una vez que se ha eliminado un

fallo.
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Tecla Funcién

15 [Auto On Pone el sistema en modo de funcionamiento

remoto.

¢ Responde a un comando de arranque
externo emitido por los terminales de

control o por comunicacion serie.

Tabla 5.4 Leyenda de la llustraci n 5.1, seccién D

AADVERTENCIA

PELIGRO ELECTRICO

Incluso después de pulsar la tecla [0 /Reset], habra
tension en los terminales del convertidor de frecuencia.
Al pulsar la tecla [O /Reset], no se desconecta el
convertidor de frecuencia de la red. Tocar las partes con
corriente puede causar lesiones graves e incluso la
muerte.

. No toque ninguna pieza con corriente.

5.3.2 Funcién de la tecla derecha en el
NLCP

Pulse [ ] para editar cualquiera de los cuatro digitos de la
pantalla de forma individual. Al pulsar [ ] una vez, el
cursor se mueve al primer digito y el digito empieza a
parpadear como se muestra en la llustraci n 5.3. Pulse [ ]y
[ ] para cambiar el valor. Al pulsar [ ], no se altera el valor
de los digitos ni se mueve la coma decimal.

\lI/

Setup 1 -’

130BC440.10

3625900

/N

S \I/

3629310
N

llustracion 5.3 Funcion de la tecla derecha

[ ] también puede usarse para navegar entre grupos de
pardmetros. En el Men( principal, pulse [ ] para moverse al
primer pardmetro del siguiente grupo de pardmetros (por
ejemplo, para moverse de par metro 0-03 Ajustes regionales
[0] Internacional a par metro 1-00 Modo Con guraci n [0]
Veloc. lazo abierto).

AVISO!

Durante el arranque, el LCP muestra el mensaje INITIA-
LISING (Inicializacién). Cuando deje de mostrarse dicho
mensaje, el convertidor de frecuencia estara listo para
funcionar. La adicién o supresién de opciones puede
alargar la duracién del arranque.

5.3.3 Menu rapido del NLCP

El Men r pido proporciona un facil acceso a los
parametros mas utilizados.

1 Para entrar en el Men r pido, pulse la tecla
[Menu] hasta que el indicador de la pantalla se
coloque encima de Men r pido.

2. Use [ ][ ] para seleccionar QM1 o QM2 y luego
pulse [OK].

3. Pulse [ ][ ] para desplazarse por los parametros
del Men r pido.

4. Pulse [OK] para seleccionar un parametro.

Pulse [ ][ ] para cambiar el valor de ajuste de
un parametro.

6. Pulse [OK] para aceptar el cambio.

7. Para salir, pulse [Back] dos veces (o tres veces en
QM2 y QM3) para entrar en Status, o bien pulse
[Menu] una vez para entrar en Men principal.

MGO07A305

Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos. 27




VLT® Midi Drive FC 280

T'svrO4doET

Puesta en servicio

7
>

opidel nuaw ap eIN1oNIs3 $'G uoloensn||

AKousnbay Indino wnwixep | ZH XX 6T-7

vy | [1] 62T
indur fenbip /z feunwal | [Z]ZT-G
(07) soueronpu awin umop-dwel T dwey g

[zH] 3y yBly paads JOIOW | ZH XX 7T

paads
1010N
uawnd JojoN| VXXX 72-T

fouanb 4 A anbio} pajel
uanbay 010N [ZH 00K €2-T| [ 00K 92T | oo omon

A g

sixe-p
awn dn-dwes T dwey g
Iy 000T
El4IN3 Xoed

S XXX ¢P-
S XXX TP~
aoualagal wnwixep | ZH XXX £0-E
XXX 6E-T | sejod Joj10pn
5x) soueisisay souasagel wnwiuip | ZH XXX 20-S

lojes

HWIRUBHND | 0 XXX 8T~
apouw Joyesauah ywi anbiol | % XXXK LT

(p77) @2uEIONpU
YOK €T Sie-p

ldd 000T

s on V0K 22T oo sz 1] P 00K BT | o

A % paads

apow Jojow Jwi| anbiop I XX 9T- [euiwou
% 9Ty Jamod _Eos; MXO0K ow.i 7 VYOOK 72-T HJM%_\“ 1010 sajod Jojoly

uonounj axeig | [0] 0T-2

uonoajoud
[eway} JoJoN

10J0W SNOUOIUYIUASY

Jojow Nd lores

E adA) Joj10 * * anbuo) pajel

acm:um_,:anNIvoo%mm..: 7 YOK 92-T 7 e

a|diound * * paads

|01U02 JOIO abeljon _Eo_\: AXXXK 22T 7 _?n_mxwix [erad) _mp__%_oo_\,_:

uoneinbyuoy somod sojopy | WIXXK 02T | XOOK ¥2-T [weun solom

o3P 13P0US

geize oy | 1PLS sajod Jojopy

uonnjonai sad sasind
€€/c€ [eulwis]

(sy) douelsisay
l0)es

Jolow Nd
Bumas Aiojoe} aouls  sabueyo OT 1se]
adAL 1010y
[ sis ][ o1 ] [ sns |
dn-jas Japoaug dn-18s Jojow “Apy dn-19s Jojow oiseg afienfue
agaL Bo| wiepy
7 SINO 7 7 7 NO 7 7 ) Tum&mmmcm;o

L |

MGO7A305

Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.

28



i

Puesta en servicio

Guia de funcionamiento

5.3.4 Menu principal del NLCP

El Men principal proporciona acceso a todos los
pardmetros.

1 Para entrar en el Men principal, pulse [Menu]
hasta que el indicador de la pantalla se coloque
sobre Men principal.

2. [ 11 ]: desplazarse por los grupos de parametros.

3. Pulse [OK] para seleccionar un grupo de
parametros.

4. [ 11 ]: desplazarse por los parametros de ese
grupo en concreto.

5. Pulse [OK] para seleccionar el parametro.

6. [1y[ 11 I: ajustar/cambiar el valor del
parametro.

7. Pulse [OK] para aceptar el valor.

8. Para salir, pulse [Back] dos veces (o tres veces
para parametros de matrices) para entrar en
Men principal, o bien pulse [Menu] una vez para
entrar en Status.

Consulte la llustraci n 5.5, la llustraci n 5.6 y la

llustraci n 5.7 para conocer los principios de cambio de
valor de los parametros continuos, enumerados y de
matrices, respectivamente. Las acciones de las ilustraciones
se describen en la Tabla 5.5, la Tabla 5.6 y la Tabla 5.7.

ngi"é :l:"'i M

@ ° B RV

S§t_“5 é. 1M

ol
VARN
S NI/
P Tulnla]
-0 a0y,
VARN
N
Setup 1 'n /
%3991u v
VRN

llustracion 5.5 Interacciones del menu principal: parametros
continuos

MGO07A305
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[OK]: se muestra el primer parametro del grupo.

Pulse [ ] repetidamente para bajar hasta el parametro.

Pulse [OK] para iniciar la edicién.

[ 1: parpadea el primer digito (puede editarse).

[ 1. parpadea el segundo digito (puede editarse).
[ 1: parpadea el tercer digito (puede editarse).

~N|o|loa|l bl w| N

[ ] se disminuye el valor del parametro; la coma decimal
cambia automaticamente.

8 |[ 1 se aumenta el valor del parametro.

9 |[Back]: cancelar los cambios, volver al 2.
[OK]: aceptar los cambios, volver al 2

10 [[ 1 I: seleccion de un parametro dentro del grupo.

11 |[Back]: elimina el valor y muestra el grupo de parametros.

12 |[ 1 I: seleccion del grupo.

Tabla 5.5 Cambio de valores de los parametros continuos

Con los pardametros enumerados, la interaccion es similar,
pero el valor del pardmetro se muestra entre corchetes por
causa de la limitaciéon de digitos (cuatro digitos grandes)
del NLCP, y la enumeracion puede ser mayor de 99.
Cuando el valor de enumeracion es superior a 99, el LCP
solo muestra el primero de los corchetes.

Setup 1

130BC447.1

-

Setup 1

!-/QU

Setup 1 ..

I- /8:'3

llustracion 5.6 Interacciones del menu principal: parametros
enumerados

[OK]: se muestra el primer parametro del grupo.

Pulse [OK] para iniciar la edicion.

[ 1I ]: cambiar el valor del pardmetro (que parpadea).

NESENES

Pulse [Back] para cancelar los cambios u [OK] para
aceptarlos (y volver a la pantalla 2).

6]

[ I[ ]: seleccién de un pardmetro dentro del grupo.

[Back]: elimina el valor y muestra el grupo de parametros.

[ 1 T seleccion de un grupo.

Tabla 5.6 Cambio de valores de los parametros enumerados

Los parametros de matrices funcionan de la siguiente
manera:

Setup 1

/a2 \ 4

Setup 1 =,
3.0 000y~

INDEX v - -

Setup 1 o, Jeo, e,
0 l'l.i i
Xv

INDE

/
\

Sl () (N1
I <% s
INDEXS: — v

A
Vv

v
v

130BC448.1(

llustracion 5.7 Interacciones del menu principal: parametros de

matrices

primer indice.

1 [[OK]: se muestran los nimeros de pardmetros y el valor del

[OK]: puede seleccionarse el indice.

[ 1[ 1: seleccién del indice.

[OK]: puede editarse el valor.

[ 1[ ]: cambiar el valor del pardmetro (que parpadea).

o gl W|IN

[Back]: cancelar los cambios.
[OK]: aceptar los cambios.

parametro

7 |[Back]: cancelar la edicion del indice; seleccionar un nuevo

8 [ 1 I seleccion de un parametro dentro del grupo.

el grupo de parametros.

9 |[Back]: eliminar el valor del indice del pardmetro y mostrar

10 ([ [ 1: seleccion del grupo.

Tabla 5.7 Cambio de valores de los parametros de matrices

5.3.5 Disposicion del GLCP

El GLCP se divide en cuatro grupos funcionales (consulte la

llustraci n 5.8).

A. Area del display

B. Teclas de menu de la pantalla

C. Teclas de navegacion y luces indicadoras (LED)

D. Teclas de funcionamiento y reinicio

30 Danfoss A/S © 06/2016 Reservados todos los derechos.
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= Tecla Funcion
o)
1 = 3 B 6 |Estado Muestra la informacion de funcionamiento.
Tl |Status lw Lo+ & 7 | Quick Permite acceder a parametros de progra-
"T799 RPM 7.83A 36.4 KW | § o P ) ] prog ’
/,/ Menu macion para obtener instrucciones de ajuste
— Y] ’ . .
2 A 0.000 5 inicial, asi como muchas otras instrucciones
/53_2 (y(}/”" detalladas sobre la aplicacion.
/.—/ d 8 |Meni Permite el acceso a todos los parametros de
4 Auto Remote Ramping principal programacion.
9 [Reg. alarma [ Muestra una lista de advertencias actuales,
. Status Quick Main Alarm L las dltimas diez alarmas y el registro de
B Menu Menu Log mantenimiento.
72— o il Tabla 5.9 Leyenda de llustraci n 5.8, teclas de menu de la 5
o A ~~g pantalla
O & 11 ] o
/,. \ C. Teclas de navegacion y luces indicadoras (LED)
10 C e
| Las teclas de navegacion se utilizan para programar
I funciones y desplazar el cursor del display. Las teclas de
15/ W navegacion también permiten el control de velocidad en
arn. . . .z . .
16/‘ M~ 13 funcionamiento local. También hay tres luces indicadoras
- Alarm del estado del convertidor de frecuencia en esta area.
17
D Tecla Funcién
14 10 |Back Vuelve al paso o lista anterior en la
A\
/ \ X estructura del menu.
18 19 20 21 11 [Cancel Cancela el Ultimo cambio o comando,
llustracion 5.8 Panel de control local gr co (GLCP) siempre y cuando el modo display no haya
cambiado.
12 [Info Pulsar para obtener una de nici n de la
A. Area del display funcién que se esta visualizando.
El area del display se activa cuando el convertidor de 13 |Teclas de |Para desplazarse entre los elementos del
frecuencia recibe potencia de la tensién de red, a través de navegacién | mend, utilice las cuatro teclas de navegacion.
un terminal de bus de CC o de un suministro externo de 14 0K Pulse para acceder a grupos de parametros o
24 v CC. para activar una seleccion.

La informacion visualizada en el LCP puede personalizarse

L . . . Tabla 5.10 Leyenda de llustraci n 5.8, teclas de navegacién
para las aplicaciones del usuario. Seleccione las opciones

en el Men r pido Q3-13 Ajustes de display.
P Q d play Indicacién | Luz Funcion
Display Ntmero de parametro |  Ajustes predeter- 15 |On Verde La luz de encendido se activa
minados cuando el convertidor de
1 0-20 [1602] Referencia % frecuencia recibe potencia de la
2 0-21 [1614] Intensidad motor tension de red, a través de un
3 0-22 [1610] Potencia [KW] terminal de bus de CC o de una
2 023 [1613] Frecuencia lefcte de suministro externo de
5 0-24 [1502] Contador kWh _ :
16 |[Warn Amarillo | Cuando se cumplen las
Tabla 5.8 Leyenda de la llustraci n 5.8, area del display condiciones de advertencia, la luz
de advertencia amarilla se
B. Teclas de menu de la pantalla enciende y aparece un texto en la
Las teclas del menu se utilizan para acceder al mend de pantalla que identi ca el
ajuste de parametros, alternar los modos del display problema.
durante el funcionamiento normal y visualizar los datos del 17 [Alarma Rojo Un fallo hace que la luz de alarma
registro de fallos. roja parpadee y aparezca un texto
de alarma.

Tabla 5.11 Leyenda de llustraci n 5.8, luces indicadoras (LED)
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D. Teclas de funcionamiento y reinicio
Las teclas de funcionamiento estan en la parte inferior del
LCP.

Tecla Funcién

18 |Hand On Arranca el convertidor de frecuencia en

modo manual.

. Una sefial de parada externa
emitida por la entrada de control o
por comunicacion serie invalida la
tecla [Hand on] local.

19 (O Detiene el motor pero no desconecta la
potencia del convertidor de frecuencia.

20 [Auto On Pone el sistema en modo de funcionamiento

remoto.

® Responde a un comando de arranque
externo emitido por los terminales de

control o por comunicacion serie.

21 [Reinicio Reinicia el convertidor de frecuencia
manualmente una vez se ha eliminado un

alarma.

Tabla 5.12 Leyenda de llustraci n 5.8, teclas de funcionamiento
y reinicio

AVISO!

Para ajustar el contraste de la pantalla, pulse las teclas
[Status] y [ V[ 1

5.3.6 Ajustes de parametros

El establecimiento de la programacién adecuada para
aplicaciones requiere a menudo el ajuste de las funciones
en diferentes pardmetros relacionados. Encontrara mas
detalles sobre los parametros en el cap tulo 10.2 Estructura
de men de par metros.

Los datos de programacion se almacenan internamente en
el convertidor de frecuencia.

. Para hacer una copia de seguridad, cargue los
datos en la memoria del LCP.

. Para descargar los datos a otro convertidor de
frecuencia, conecte el LCP a esa unidad y
descargue los ajustes guardados.

. El restablecimiento de los ajustes predeter-
minados de fabrica no cambia los datos
almacenados en la memoria del LCP.

5.3.7 Cambio de los ajustes de parametros
con el GLCP

Acceso a los ajustes de pardmetros y modi caci n de los
mismos desde el Men r pido o desde el Men principal. El
Men r pido solo permite acceder a un numero limitado de
pardmetros.

1 Pulse [Quick Menu] o [Main Menu] en el LCP.

2. Pulse [ ][ ] para desplazarse por los grupos de
parametros; pulse [OK] para seleccionar un grupo
de parametros.

3. Pulse [ ][ ] para desplazarse por los parametros;
pulse [OK] para seleccionar un parametro.

4. Pulse [ ][ ] para cambiar el valor de ajuste de
un parametro.

5. Pulse [ ][ ] para saltarse un digito cuando se
est4 editando un parametro decimal.

6. Pulse [OK] para aceptar el cambio.

7. Pulse [Back] dos veces para entrar en Estado, o
bien pulse [Main Menu] una vez para entrar en el
Menu principal.

Visualizacién de los cambios

En el Men r pido Q5, Changes Made, se muestra una lista
de todos los pardametros modi cados desde los ajustes
predeterminados.

. La lista muestra Unicamente los parametros que
se han cambiado en el ajuste de edicion actual.

° No se indican los parametros que se han
restablecido a los valores predeterminados.

. El mensaje Vac o indica que no se ha cambiado
ningdn parametro.

5.3.8 Carga/descarga de datos al/del GLCP

1 Pulse [O ] para detener el motor antes de cargar
o0 descargar datos.

2. Pulse [Main Menu] par metro 0-50 Copia con LCP
y después pulse [OK].

3. Seleccione [1] Trans. LCP tod. par. para cargar los
datos al LCP o seleccione [2] Tr d LCP tod. par.
para descargar datos del LCP.

4. Pulse [OK]. Una barra de progreso muestra el
proceso de carga o de descarga.

5. Pulse [Hand On] o [Auto On] para volver al
funcionamiento normal.
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5.3.9 Restablecimiento de los ajustes
predeterminados con el LCP

AVISO!

Existe el riesgo de perder los registros de monitorizacion,
ubicacidn, datos del motor y programacion al restablecer
los ajustes predeterminados. Para obtener una copia de
seguridad, cargue los datos al LCP antes de la iniciali-
zacion.

El restablecimiento de los ajustes predeterminados de los
pardmetros se lleva a cabo a través de la inicializacion del
convertidor de frecuencia. La inicializacion puede
efectuarse a través del par metro 14-22 Modo funciona-
miento (recomendado) o manualmente. La inicializacion no
reinicia los ajustes del par metro 1-06 En sentido horario.

. La inicializacién mediante el
par metro 14-22 Modo funcionamiento no
restablece los ajustes del convertidor de
frecuencia, como las horas de funcionamiento, las
selecciones de comunicacion serie, el registro de
fallos, el registro de alarmas y otras funciones de
monitorizacion.

. La inicializacion manual elimina todos los datos
del motor, programacion, ubicacion y monitori-
zacion y restaura los ajustes predeterminados de
fabrica.

Procedimiento de inicializacién recomendado, a través
del par metro 14-22 Modo funcionamiento
1 Seleccione el par metro 14-22 Modo funciona-
miento y pulse [OK].

2. Seleccione [2] Inicializaci n y pulse [OK].

3. Desconecte la alimentacion de la unidad y espere
a que se apague la pantalla.

4, Encienda la alimentacién de la unidad.

Los ajustes predeterminados de los pardmetros se
restauran durante el arranque. Esto puede llevar algo mas
de tiempo de lo normal.

5. Se visualiza Alarma 80. Drive initialised to default
value.

6. Pulse [Reset] para volver al modo de funciona-
miento.

Procedimiento de inicializacion manual
1 Desconecte la alimentacion de la unidad y espere
a que se apague la pantalla.

2. Mantenga pulsados [Status], [Main Menu] y [OK]
simultdneamente en el GLCP o pulse [Menu] y
[OK] al mismo tiempo en el NLCP mientras
suministra potencia a la unidad (durante aproxi-
madamente 5 s 0 hasta que se oiga un clic y el
ventilador arranque).

Los ajustes de pardmetros predeterminados de fabrica se
restablecen durante el arranque. Esto puede llevar algo
mas de tiempo de lo normal.

La inicializacibn manual no reinicia la siguiente informacién
del convertidor de frecuencia:
U Par metro 15-00 Horas de funcionamiento

U Par metro 15-03 Arranques
. Par metro 15-04 Sobretemperat.

U Par metro 15-05 Sobretensi n

5.4 Programacion basica )

5.4.1 Ajuste del motor asincrono

Introduzca los siguientes datos del motor en el orden
indicado. Encontrara la informacion en la placa de caracte-
risticas del motor.

Par metro 1-20 Potencia motor [kW].

Par metro 1-22 Tensi n motor.

1
2
3. Par metro 1-23 Frecuencia motor.
4 Par metro 1-24 Intensidad motor.
5

Par metro 1-25 Veloc. nominal motor.

Para conseguir un rendimiento 6ptimo en modo VVC*, se
necesitaran datos adicionales del motor a n de ajustar los
siguientes parametros.

6 Par metro 1-30 Resistencia estator (Rs).

7. Par metro 1-31 Resistencia rotor (Rr).

8 Par metro 1-33 Reactancia fuga est tor (X1).
9. Par metro 1-35 Reactancia princ. (Xh).

Dichos datos se encuentran en la hoja de datos del motor
(normalmente este tipo de datos no consta en la placa de
caracteristicas del motor). Ejecute un AMA completo
mediante el par metro 1-29 Adaptaci n autom tica del
motor (AMA) [1] Act. AMA completo o introduzca
manualmente los parametros.

Ajuste espec co de la aplicacion al funcionar en modo
vvC*

VVC* es el modo de control mas able. En la mayor parte
de las situaciones, proporciona un rendimiento 6ptimo sin
ajustes adicionales. Ejecute un AMA completo para obtener
unos mejores resultados.
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5.4.2 Ajuste de Motor PM en VVC*

Pasos para la programacion inicial
1 Para activar el funcionamiento del motor PM,
ajuste el par metro 1-10 Construcci n del motor
con las siguientes opciones:

la  [1] PM, non salient SPM, non Sat
1b  [2] PM, salient IPM, non Sat
1c [3] PM, salient IPM, Sat

2. Seleccione [0] Veloc. lazo abierto en el
par metro 1-00 Modo Con guraci n.

AVISO!

La realimentacion de encoder no es compatible con
motores PM.

Programacion de los datos del motor

Después de seleccionar una de las opciones de motor PM
en el par metro 1-10 Construcci n del motor, se activaran
los parametros relacionados con el motor PM en los
grupos de pardmetros 1-2* Datos de motor, 1-3* Datos
motor av. | y 1-4* Datos motor av. |l.

Encontrara la informacion en la placa de caracteristicas del
motor y en la hoja de datos del motor.

Programe los siguientes parametros en el orden indicado:
1 Par metro 1-24 Intensidad motor.

2 Par metro 1-26 Par nominal continuo.
3 Par metro 1-25 Veloc. nominal motor.
4, Par metro 1-39 Polos motor.
5

Par metro 1-30 Resistencia estator (RS).

Introduzca resistencia de bobinado del estator
(Rs) de linea a comun. Si solo dispone de datos
linea a linea, divida el valor linea a linea entre dos
para lograr el valor de linea a comun (punto de
inicio).

Asimismo, existe la posibilidad de medir el valor
con un ohmimetro, que también tiene en cuenta
la resistencia del cable. Divida el valor medido
entre dos e introduzca el resultado.

6. Par metro 1-37 Inductancia eje d (Ld).
Introduzca la inductancia directa al eje del motor
PM de linea a comun.
Si solo dispone de datos linea a linea, divida el
valor linea a linea entre dos para lograr el valor
de linea a comdn (punto de inicio).
Asimismo, es posible medir el valor con un
medidor de inductancia, que también tiene en
cuenta la inductancia del cable. Divida el valor
medido entre dos e introduzca el resultado.

7. Par metro 1-40 fcem a 1000 RPM.
Introduzca la fuerza contraelectromotriz linea a
linea del motor PM a una velocidad mecéanica de

1000 r/min (valor RMS). La fuerza contraelectro-
motriz es la tension que genera un motor PM
cuando no se le conecta un convertidor de
frecuencia y el eje se gira desde el exterior. La
fuerza contraelectromotriz normalmente se
especi ca para la velocidad nominal del motor o
con la medicién de 1000 r/min entre dos lineas.
Si no dispone del valor para una velocidad del
motor de 1000 r/min, calcule el valor correcto del
siguiente modo: Por ejemplo, si la fuerza contrae-
lectromotriz a 1800 r/min es de 320V, la fuerza
contraelectromotriz a 1000 r/min sera:

fuerza contraelectromotriz = (tension/RPM) x
1000 = (320/1800) x 1000 = 178.

Programe este valor para el par metro 1-40 fcem a
1000 RPM.

Funcionamiento del motor de prueba
1 Arranque el motor a velocidad baja (de 100 a 200
r/min). Si el motor no gira, compruebe la
instalacion, la programacion general y los datos
del motor.

Estacionamiento

Se recomienda esta opcion para aquellas aplicaciones en
que el motor gira a velocidad baja (por ejemplo, autorro-
tacion en aplicaciones de ventiladores). Pueden ajustarse el
Par metro 2-06 Intensidad estacionamiento y el

par metro 2-07 Tiempo estacionamiento. Aumente los
ajustes de fabrica de los parametros para las aplicaciones
con una inercia alta.

Arranque el motor a velocidad nominal. Si la aplicacion no
funciona bien, compruebe los ajustes PM de VVC*. La
Tabla 5.13 muestra recomendaciones en diferentes aplica-
ciones.

Aplicacion Ajustes

Aplicaciones de inercia * Aumente el valor del

baja par metro 1-17 Const. de tiempo

Icarga/Imotor <5 del ltro de tensi n en un factor
de 5 a 10.

® Reduzca el valor del
par metro 1-14 Factor de
ganancia de amortiguaci n.

® Reduzca el valor (<100 %) del
par metro 1-66 Intens. m n. a baja
veloc..

Aplicaciones de inercia Conserve los valores calculados.
media

50>Icarga/Imotor >5
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Aplicacion Ajustes 5. Ajuste los parametros del motor usando los datos
Aplicaciones con alta Aumente los valores del de la placa de caracteristicas para el grupo de
inercia par metro 1-14 Factor de ganancia de par metros 1-2* Motor Data.

Icarga/IMotor >50 amortiguaci n, del

par metro 1-15 Const. tiempo ltro a
baja velocidad y del

par metro 1-16 Const. tiempo ltro a
alta velocidad

Carga elevada a velocidad |Aumente el valor del

baja par metro 1-17 Const. de tiempo del
<30 % (velocidad nominal) | ltro de tensi n

Aumente el valor del

par metro 1-66 Intens. m n. a baja
veloc. (>100 % durante un tiempo
prolongado puede sobrecalentar el

motor).

Tabla 5.13 Recomendaciones en diferentes aplicaciones

Si el motor arranca con una oscilacién a una velocidad
concreta, aumente par metro 1-14 Factor de ganancia de
amortiguaci n. Aumente el valor en intervalos pequefios.

El par de arranque puede ajustarse en el
par metro 1-66 Intens. m n. a baja veloc.. 100 % proporciona
un par nominal como par de arranque.

5.4.3 Adaptacion automética del motor
(AMA)

Para optimizar la compatibilidad entre el convertidor de
frecuencia y el motor en modo VVC*, ejecute el AMA.

° El convertidor de frecuencia construye un modelo
matematico del motor para regular la intensidad
de salida de este, de forma que mejora su
rendimiento.

. Algunos motores pueden no ser capaces de
ejecutar la version completa de la prueba. En ese
caso, seleccione [2] Act. AMA reducido en el
par metro 1-29 Adaptaci n autom tica del motor
(AMA).

U Si se producen advertencias o alarmas, consulte
el cap tulo 8.4 Lista de Advertencias y Alarmas.

. Para obtener los mejores resultados posibles,
ejecute este procedimiento con el motor en frio.

Ejecutar un AMA con el LCP
1 Con los ajustes de parametros predeterminados,
conecte los terminales 13 y 27 antes de ejecutar
el AMA.

2. Entre en el Men principal.
3. Vaya al grupo de par metros 1-** Load and Motor.
4, Pulse [OK].

6. Ajuste la longitud del cable de motor en el
par metro 1-42 Longitud del cable del motor.

7. Vaya al par metro 1-29 Adaptaci n autom tica del
motor (AMA).

8. Pulse [OK].
9. Seleccione [1] Act. AMA completo.
10.  Pulse [OK].

11. La prueba empieza automaticamente e indica 5
cuando ha nalizado.

En funcion de la potencia, el AMA tarda de 3 a 10 minutos
en completarse.

AVISO!

La funcién de AMA no hace funcionar el motor ni lo
dafia.

5.5 Comprobacion del giro del motor

Antes de poner en funcionamiento el convertidor de
frecuencia, compruebe el giro del motor.

1 Pulse [Hand On].

2. Pulse [ ] para ajustar la referencia de velocidad
positiva.

3. Compruebe que la velocidad mostrada es
positiva.

4, Compruebe que el cableado entre el convertidor
de frecuencia y el motor sea el correcto.

5. Compruebe que el sentido de funcionamiento del
motor coincida con el ajuste del
par metro 1-06 En sentido horario.

5a  Cuando el par metro 1-06 En sentido
horario esta ajustado en [0] (en sentido
horario de forma predeterminada):

a Compruebe que el motor gira
en sentido horario.

b. Compruebe que la echa de
direccion del LCP se mueve en
sentido horario.

5b  Cuando el par metro 1-06 En sentido
horario esta ajustado como [1] Inversa
(en sentido antihorario):

a. Compruebe que el motor gire
en sentido antihorario.

b. Compruebe que la echa de
direccion del LCP gire en
sentido antihorario.
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5.6 Comprobacion del giro del encoder

Compruebe la rotacién del encoder solo si se utiliza la
realimentacién de encoder.

1 Seleccione [0] Veloc. lazo abierto en el
par metro 1-00 Modo Con guraci n.

2. Seleccione [1] Encoder 24 V en el
par metro 7-00 Fuente de realim. PID de veloc..

3. Pulse [Hand On].

4. Pulse [ ] para ajustar la referencia de velocidad
positiva (par metro 1-06 En sentido horario) a [0]
Normal).

5. Compruebe en el par metro 16-57 Feedback [RPM]
gue la realimentacion sea positiva.

AVISO!

REALIMENTACION NEGATIVA

Si la realimentacion es negativa, la conexién del encoder
es incorrecta. Utilice el par metro 5-71 Term. 32/33 direc.
encoder para invertir la direccion o invierta los cables del
encoder.

5.7 Prueba de control local

1 Pulse [Hand On] para proporcionar un comando
de arranque local para el convertidor de
frecuencia.

2. Acelere el convertidor de frecuencia pulsando [ ]
hasta la velocidad méaxima. Si se mueve el cursor
a la izquierda de la coma decimal, se consiguen
efectuar los cambios de entrada mas
rapidamente.

3. Observe cualquier problema de aceleracién.

4. Pulse [OFF]. Observe cualquier problema de
desaceleracion.

En caso de problemas de aceleracion o desaceleracion,
consulte el cap tulo 8.5 Resoluci n de problemas. Consulte
el cap tulo 8.2 Tipos de advertencias y alarmas para reiniciar
el convertidor de frecuencia tras una desconexion.

5.8 Arranque del sistema

El procedimiento de esta seccion requiere que se haya
completado el cableado por parte del usuario y la progra-
macion de la aplicacion. Se recomienda el siguiente
procedimiento una vez que se ha nalizado la con gu-
raci n de la aplicacion.

1 Pulse [Auto On] (Automatico).
2. Aplique un comando de ejecucion externo.

3. Ajuste la referencia de velocidad en todo el
intervalo de velocidad.

4. Elimine el comando de ejecucion externo.

5. Compruebe los niveles de ruido y vibracion del
motor para garantizar que el sistema funcione
segun lo previsto.

Si tienen lugar advertencias o alarmas, consulte
cap tulo 8.2 Tipos de advertencias y alarmas para reiniciar el
convertidor de frecuencia tras una desconexion.

5.9 Puesta en servicio de STO

Consulte la correcta instalacion y puesta en servicio de la
STO en el cap tulo 6 Safe Torque O (STO).
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6 Safe Torque O (STO)

La funcion Safe Torque O (STO) es uno de los
componentes de un sistema de control de seguridad. La
STO evita que la unidad genere la energia necesaria para
girar el motor, garantizando asi la seguridad en situaciones
de emergencia.

La funcion STO esta disefiada y homologada conforme a
estos requisitos:
. CEI/EN 61508; 2010 SIL2

. CEI/EN 61800-5-2: 2007 SIL2
. CEI/EN 62061: 2012 SILCL de SIL2
. EN ISO 13849-1: 2008 categoria 3 PL d

Para conseguir el nivel deseado de seguridad operativa,
seleccione y aplique de forma adecuada los componentes
del sistema de control de seguridad. Antes de utilizar la
STO, realice un analisis completo de los riesgos de dicha
instalacién para determinar si la funcion STO y los niveles
de seguridad son apropiados y su cientes.

La funcion STO del convertidor de frecuencia se controla
mediante los terminales de control 37 y 38. Cuando esta
activada la STO, se desconecta la fuente de alimentacién
del lado alto y bajo de los circuitos de accionamiento de
puerta del IGBT. En la llustraci n 6.1 se muestra la
arquitectura de la STO. En la Tabla 6.1 se muestran los
estados de la STO en funcién del estado de alimentacion
de los terminales 37 y 38.

Terminal 37 Terminal 38 Par Advertencia o

alarma

Alimentado? Alimentado Si2) Sin advertencias

ni alarmas.

Advertencia/
alarma 68: Safe
Torque O .

Sin alimentacion® |[Sin alimentacién |No

Alarma 188:
Fallo funciona-
miento STO

Sin alimentaciéon [ Alimentado No

Alarma 188:
Fallo funciona-
miento STO

Alimentado Sin alimentacion [No

circuit

i

9%

,,,,,,,,,,,,,, b
; ™
h I

! ” ! +UDC4 L
! 24V |, o
|12 voltage | ! o g
i source | | high-side | X3 (%2}
\ I

| L | gate driving %K =
: = : circuit

I L L

| [38 Ll

! | v [ e X3

i | diagnostic

! = ! circuit |, %ﬂ
! [}

iE g

| T

: : low-side 3

' = gate drivin

I

I

I

I

I

I

I

I

I

llustracion 6.1 Arquitectura de la STO

Tabla 6.1 Estado de la STO

1) El rango de tensi n es de 24 V #5V, siendo el terminal 55 el
terminal de referencia.

2) Solo habr par cuando el convertidor de frecuencia est en funcio-
namiento.

3) Circuito abierto, o tensi n en el intervalo de 0 V #1,5 V, siendo el
terminal 55 el terminal de referencia.

Filtrado del pulso de prueba

En el caso de dispositivos de seguridad que generen
pulsos de prueba en las lineas de control de la STO: si las
sefiales de pulsos permanecen en un nivel bajo ( 1,8 V)
durante un maximo de 5 ms, se ignoraran, como se
muestra en la llustraci n 6.2.

4
A 5ms max. Testpulse STO demanded Y
T37/38 s p B
[ ! m
gl ! 8
Ke)
’ H H
Time -
STO request - + Debounce time
state 4 |
I
|
STO valid
STO invali >
Time

Ilustracion 6.2 Filtrado del pulso de prueba

Tolerancia de entrada asincrona

Las sefales de entrada de los dos terminales no siempre
estan sincronizadas. Si la discrepancia entre ambas sefiales
es mayor de 12 ms, se emite una alarma de fallo de STO
(alarma 188 Fallo funcionamiento STO).
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Sefiales validas

Para activar la STO, las dos sefiales deben estar a nivel bajo

durante al menos 80 ms. Para desactivar la STO, ambas
sefiales deben estar a nivel alto durante al menos 20 ms.
Consulte el cap tulo 9.6 Entrada/salida de control y datos de
control para conocer los niveles de tension y la intensidad
de entrada de los terminales de STO.

6.1 Medidas de seguridad de la STO

Personal cuali cado
Este equipo Unicamente puede ser manejado o instalado
por personal cuali cado.

El personal cuali cado es aquel personal formado que esta
autorizado para realizar la instalacion, la puesta en marcha
y el mantenimiento de equipos, sistemas y circuitos
conforme a la legislacién y la regulacion vigentes.
Asimismo, el personal debe estar familiarizado con las
instrucciones y medidas de seguridad descritas en este
manual.

AVISO!

Después de instalar la STO, realice una prueba de puesta
en servicio tal y como se especi ca en el

cap tulo 6.3.3 Prueba de puesta en servicio de STO. Es
obligatorio pasar una prueba de puesta en servicio tras
la primera instalacion y después de cada cambio en la
instalacion de seguridad.

AADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

La funcién STO NO aisla la tension de red al convertidor
de frecuencia o los circuitos auxiliares y, por lo tanto, no
ofrece seguridad eléctrica. Si no aisla el suministro de
tensién de red de la unidad y no espera el tiempo
especi cado, pueden producirse lesiones graves o
incluso la muerte.

. Realice las tareas pertinentes en las partes
eléctricas del convertidor de frecuencia o el
motor Unicamente después de aislar el
suministro de tension de red y de esperar el
tiempo especi cado en el cap tulo 2.3.1 Tiempo
de descarga.

AVISO!

A la hora de disefiar la aplicacion de la maquina, tenga
en cuenta la sincronizacion y la distancia para una
parada por inercia (STO). Para obtener mas informacion
sobre las categorias de parada, consulte la norma EN
60204-1.

6.2 Instalacion de la funcion Safe Torque O

Para la conexién del motor, la conexion de red de CA y el
cableado de control, siga las instrucciones de instalacion
segura del cap tulo 4 Instalaci n el ctrica.

Active la STO integrada del siguiente modo:

1 Retire el puente situado entre los terminales de
control 12 (24 V), 37 y 38. No basta con cortar o
romper el puente para evitar los cortocircuitos
Consulte el puente en la llustraci n 6.3.

130BE213.1

ST R\ \B

/37 38 72&‘”3
JAx’

aaaaa

llustracion 6.3 Puente entre el terminal 12 (24 V), el 37 y el 38

2. Conecte un dispositivo de seguridad de doble
canal (por ejemplo, un PLC de seguridad, una
cortina de luz, un relé de seguridad o un boton
de parada de emergencia) a los terminales 37 y
38, para crear una aplicacion de seguridad. El
dispositivo debe cumplir el nivel de seguridad
requerido conforme a la evaluacién de riesgos. En
la llustraci n 6.4 se muestra el esquema de
cableado de las aplicaciones STO cuando el
convertidor de frecuencia y el dispositivo de
seguridad estan en el mismo alojamiento. En la
llustraci n 6.5 se muestra el esquema de cableado
de las aplicaciones STO cuando se utiliza alimen-
tacion externa.

AVISO!

La sefial de STO debe suministrarse mediante PELV.
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en modo de inercia hasta que se detiene. Utilice la funcién
STO para detener el convertidor de frecuencia en
situaciones de parada de emergencia. En el modo de
funcionamiento normal, cuando no se necesite la STO,
utilice la funcién de parada normal.

130BE424.1

AVISO!

Si se activa la STO mientras el convertidor de frecuencia
emite una advertencia 8, DC undervoltage o una alarma
8, DC under volt, el convertidor de frecuencia omite la
alarma 68, Safe Torque O , pero el funcionamiento de la
STO no se ve afectado.

6.3.2 Desactivacion de la funcion Safe
Torque O

‘1 |Dispositiv0 de seguridad |

llustracion 6.4 Cableado de STO en un alojamiento; el
convertidor de frecuencia suministra la tension de alimen-

Siga las instrucciones de la Tabla 6.2 para desactivar la
funcién STO y reanudar el funcionamiento normal
tacion conforme al modo de reinicio de la funcién STO.

AADVERTENCIA

RIESGO DE MUERTE O LESIONES

Si se vuelve a aplicar un suministro externo de 24 V CC
al terminal 37 o al 38, se pone n al estado SIL2 STO, lo
cual puede arrancar el motor. Un arranque inesperado
del motor puede causar lesiones personales o la muerte.

130BE425.1:

24V source

. Asegurese de tomar todas las medidas de
seguridad necesarias antes de volver a aplicar
un suministro externo de 24 V CC a los
terminales 37 y 38.

‘1 |Dispositivo de seguridad

llustracion 6.5 Cableado de STO; alimentacion externa

Modo de |Pasos para desactivar la |[Con guraci n del modo

reinicio STO y reanudar el funcio- [de reinicio
3. Efectle el cableado segun las instrucciones del hamiento normal
cap tulo 4 Instalaci n el ctrica y: Reinicio 1. Vuelva a aplicar un Ajustes predeterminados.
3a Elimine los riesgos de cortocircuito. manual suministro externo de |Par metro 5-19 Terminal

3b  Asegurese de que los cables de STO
estén apantallados si tienen mas de
20 m (65,6 ft) o estan fuera del
alojamiento.

3c  Conecte el dispositivo de seguridad
directamente a los terminales 37 y 38.

6.3 Puesta en servicio de STO

6.3.1 Activacion de la funcién Safe Torque
O

Para activar la funcién de STO, retire la tensién en los
terminales 37 y 38 del convertidor de frecuencia.

Cuando se activa la STO, el convertidor de frecuencia emite
la alarma 68, Safe Torque O o la advertencia 68, Safe
Torque O , desconecta la unidad y hace que el motor entre

24V CC a los
terminales 37 y 38.

37 parada segura=[1]
Alarma parada seg.

2. Inicie una sefial de
reinicio (mediante
eldbus, E/S digital o
la tecla [Reset]/[O
Reset] del LCP).

Par metro 5-19 Terminal
e suministro externo de 24 |37 parada segura= [3]
automatic |V CC a los terminales 37 y | Advert. parada seg.

0 38.

Rearranqu | Vuelva a aplicar un

Tabla 6.2 Desactivacién de la STO

MGO07A305
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6.3.3 Prueba de puesta en servicio de STO

Después de la instalacion y antes de la puesta en funciona-
miento por primera vez, realice una prueba de puesta en
servicio de la instalacion utilizando la STO.

Vuelva a realizar la prueba después de cada modi caci n
de la instalacion o aplicacion de la STO.

AVISO!

Se requiere una prueba de puesta en servicio correcta de
la funcion STO tras la instalacién inicial y después de
cada cambio que se efectle posteriormente en la
instalacion.

Para llevar a cabo una prueba de puesta en servicio:

. Siga las instrucciones del cap tulo 6.3.4 Prueba
para aplicaciones de STO en el modo de reinicio
manual si la STO esta ajustada en el modo de
reinicio manual.

° Siga las instrucciones del cap tulo 6.3.5 Prueba
para aplicaciones de STO en el modo de rearranque
autom tico si la STO esta ajustada en el modo de
rearranque automatico.

6.3.4 Prueba para aplicaciones de STO en el
modo de reinicio manual

En aplicaciones en las que el par metro 5-19 Terminal 37
parada segura esté ajustado al valor predeterminado [1]
Alarma parada seg., efectle la prueba de puesta en servicio
de la siguiente manera:

1 Ajuste el par metro 5-40 Rel de funci n a [190]
STO function active.

2. Retire la fuente de alimentacion de tension de
24V CC a los terminales 37 y 38 usando el
dispositivo de seguridad mientras el convertidor
de frecuencia acciona el motor (es decir, sin
interrumpir la alimentacion de red).

3. Compruebe que:

3a  El motor funciona por inercia. El motor
puede tardar mucho tiempo en pararse.

3b  Si el LCP estd montado, se visualiza en
este la alarma 68, Safe Torque O . Si el
LCP no est4d montado, la alarma 68, Safe
Torque O , se registra en el
par metro 15-30 Reg. alarma: ¢ digo de
fallo.

4. Vuelva a aplicar 24 V CC a los terminales 37 y 38.

5. Asegurese de que el motor permanezca en
estado de inercia y de que el relé del cliente (si
esta conectado) permanezca activado.

6. Envie una sefial de reinicio (mediante eldbus,
E/S digital o la tecla [Reset]/[O Reset] del LCP).

7. Asegurese de que el motor esté operativo y
funcione en el rango de velocidad original.

La prueba de puesta en servicio se ha nalizado con éxito
cuando se han completado todos los pasos anteriores.

6.3.5 Prueba para aplicaciones de STO en el
modo de rearranque automatico

En aplicaciones en las que el par metro 5-19 Terminal 37
parada segura esté ajustado como [3] Advert. parada seg.,
efectle la prueba de puesta en servicio de la siguiente
manera:

1. Retire la fuente de alimentacion de tension de
24V CC a los terminales 37 y 38 mediante el
dispositivo de seguridad mientras el convertidor
de frecuencia acciona el motor (es decir, sin
interrumpir la alimentacion de red).

2. Compruebe que:

2a  El motor funciona por inercia. EI motor
puede tardar mucho tiempo en pararse.

2b Si el LCP estad montado, se visualiza en
este la advertencia 68, Safe Torque O . Si
el LCP no estd montado, la advertencia
68, Safe Torque O , se registra en el bit
30 del par metro 16-92 C digo de
advertencia.

3. Vuelva a aplicar 24 V CC a los terminales 37 y 38.

4, Asegurese de que el motor esté operativo y
funcione en el rango de velocidad original.

La prueba de puesta en servicio se ha nalizado con éxito
cuando se han completado todos los pasos anteriores.

AVISO!

Consulte la advertencia sobre el comportamiento de
reinicio en el cap tulo 6.1 Medidas de seguridad de la STO.

6.4 Mantenimiento y servicio de la STO
. El usuario sera responsable de tomar las medidas
de seguridad adecuadas.

. Los parametros del convertidor de frecuencia se
pueden proteger mediante contrasefia.

La prueba de funcionamiento tiene dos partes:

° Prueba bésica de funcionamiento.
. Prueba diagnostica de funcionamiento.

Si todos los pasos se completan adecuadamente, se
considera superada la prueba de funcionamiento.
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Prueba basica de funcionamiento
Si la funcién de STO no se ha usado durante un afio,
realice una prueba funcional basica para detectar cualquier
fallo o funcionamiento defectuoso de la STO.
1 Asegurese de que el par metro 5-19 Terminal 37
parada segura esté ajustado en *[1] Alarma
parada seg.

2. Retire la fuente de alimentacién de tensiéon de
24V CC a los terminales 37 y 38.

3. Compruebe si el LCP muestra la alarma 68, Safe
Torque O .

4. Compruebe que el convertidor de frecuencia
desconecte la unidad.

5. Compruebe que el motor esté en funcionamiento
por inercia y que se pare por completo.

6. Inicie una sefial de arranque (mediante eldbus,
E/S digital o el LCP) y compruebe que el motor
no arranca.

7. Vuelva a conectar la fuente de alimentacion de
tensién de 24 V CC a los terminales 37 y 38.

8. Compruebe que el motor no arranque de forma
automatica y que solo se rearranque enviando
una sefial de reinicio (mediante eldbus, E/S
digital o la tecla [Reset]/[O Reset] del LCP).

Prueba diagnoéstica de funcionamiento
1 Compruebe que la advertencia 68, Safe Torque O
y la alarma 68, Safe Torque O no se emiten
cuando la fuente de alimentacion de 24 V esta
conectada a los terminales 37 y 38.

2. Retire la fuente de alimentacion de 24 V al
terminal 37 y compruebe que el LCP muestra la
alarma 188, STO Function Fault si el LCP esta
montado. Si el LCP no esta montado, compruebe
que la alarma 188, STO Function Fault esté
registrada en el par metro 15-30 Reg. alarma:

c digo de fallo.

3. Vuelva a aplicar una fuente de alimentaciéon de
24V al terminal 37 y compruebe que la alarma se
haya reiniciado adecuadamente.

4. Retire la fuente de alimentacion de 24 V al
terminal 38 y compruebe que el LCP muestra la
alarma 188, STO Function Fault si el LCP esta
montado. Si el LCP no estd montado, compruebe
que la alarma 188, STO Function Fault esté
registrada en el par metro 15-30 Reg. alarma:
¢ digo de fallo.

5. Vuelva a aplicar una fuente de alimentacion de
24V al terminal 38 y compruebe que la alarma se
haya reiniciado adecuadamente.
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6.5 Datos técnicos de STO

El andlisis de diagndsticos, efectos y modos de fallo (FMEDA) se realiza con base en los siguientes supuestos:
. El VLT® Midi Drive FC 280 dedica el 10 % del presupuesto total para fallos a un lazo de seguridad SIL2.

. Las tasas de fallos se basan en la base de datos SN29500 de Siemens.

. Las tasas de fallos son constantes, sin que se incluyan los mecanismos de desgaste.

° Para cada canal, los componentes relacionados con la seguridad se consideran de tipo A, con una tolerancia a
fallos del hardware de 0.

° Los niveles de tension estan en la media de un entorno industrial y la temperatura de funcionamiento de los
componentes es de hasta 85 °C (185 °F).

° Un error de seguridad (por ejemplo, la salida en estado seguro) se repara en un plazo de ocho horas.

. El estado de seguridad es sin par de salida.

Estandares de seguridad

Seguridad de la maquinaria

ISO 13849-1, CEl 62061

Seguridad funcional CEl 61508
Funcién de seguridad Safe Torque O CEl 61800-5-2

1SO 13849-1

Categoria Cat. 3

Rendimiento de seguridad

Cobertura del diagnéstico (CC)

60 % (baja)

Tiempo medio entre fallos
peligrosos (MTTFd)

2400 afios (alto)

Nivel de rendimiento

PL d

CEl 61508 / CEl 61800-5-2 / CEl 62061

Nivel de integridad de seguridad

SIL2

Probabilidad de fallo peligroso por
hora (PFH) (modo de alta demanda)

754E-9 (1/h)

Probabilidad de fallo peligroso
segun demanda (PFDmed para PTI =
20 afos) (modo de baja demanda)

6.05E-4

Fraccién de fallos seguros (SFF)

En piezas de doble canal: >84 %

En piezas de canal simple: >99 %

Tolerancia a fallos del hardware
(HFT)

En piezas de doble canal: HFT = 1

En piezas de canal simple: HFT = 0

Intervalo de prueba de evidencia® |20 afos

Fallo de causa frecuente (CCF) B=5%PBp=5%
Intervalo de prueba diagnostica 160 ms

(DTI)

Capacidad sistematica SC 2

Tiempo de reaccion?

Tiempo de respuesta de entrada a
salida

Alojamientos de tamafio K1-K3: Maximo de 50 ms
Alojamientos de tamafio K4 y K5: maximo de 30 ms

Tabla 6.3 Datos técnicos de la STO

1) El tiempo de reacci n es el tiempo que pasa desde que se produce una condici n de se al de entrada que activa la STO hasta que se

desconecta el par del motor.

2) Para conocer el procedimiento de prueba de evidencia, consulte el cap tulo 6.4 Mantenimiento y servicio de la STO.
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7 Ejemplos de aplicaciones

7.1 Introducciéon

Los ejemplos de esta seccién pretenden ser una referencia
rapida para aplicaciones comunes.

° Los ajustes de parametros son los valores
regionales predeterminados, salvo que se indique
lo contrario (seleccionado en
par metro 0-03 Ajustes regionales).

° Los parametros asociados con los terminales y sus
ajustes se muestran al lado de los dibujos.

. También se muestran los ajustes de interruptor
necesarios para los terminales analdgicos 53 o 54.

AVISO!

Si no se usa la funcion de STO, sera necesario un puente
entre los terminales 12, 37 y 38 para que el convertidor
de frecuencia funcione con los valores de programacién
ajustados en fabrica.

7.2 Ejemplos de aplicaciones
7.2.1 AMA

7.2.2 Velocidad

Parametros
: Funcién Ajuste
Fe ﬁ Par metro 6-10

24V 12 2 |Terminal 53 (0,07 Vv*
vl ' |escala baja V
DN 18 Par metro 6-11
- 1 Terminal 53 10 v*
DIN 27

escala alta V
DIN 29

Par metro 6-14
DIN 32 |
DIN 33 Term. 53 valor |0

bajo ref./realim

Par metro 6-15

Term. 53 valor |50

alto ref./realim

Par metro 6-19

Terminal 53 [1] Tensi n

mode

0~10V

* = Valor por defecto

Notas/comentarios:

Parametros

Funcion Ajuste

Tabla 7.2 Referencia analdgica de velocidad (tension)

Par metro 1-29
Adaptaci n [1] Act. AMA
autom tica del |completo

motor (AMA)

130BF096.1(

Parametros

Par metro 5-12
Terminal 27
Entrada digital

*[2] Inercia

* = Valor por defecto

Notas/comentarios: ajuste el
grupo de par metros 1-2*
Motor Data conforme a las
especi caciones del motor.

AVISO!

Si los terminales 13 y 27
no estan conectados,
ajuste el

par metro 5-12 Terminal
27 Digital Input como [0]
Sin funci n.

Tabla 7.1 AMA con T27 conectado

130BF097.1(

4 - 20mA

Funcién

Ajuste

Par metro 6-22
Terminal 54
escala baja mA

4 mA*

Par metro 6-23
Terminal 54
escala alta mA

20 mA*

Par metro 6-24
Term. 54 valor
bajo ref./realim

Par metro 6-25
Term. 54 valor
alto ref./realim

50

Par metro 6-29
Modo terminal
54

0]

Intensidad

* = Valor por defecto

Notas/comentarios:

Tabla 7.3 Referencia analégica de velocidad (corriente)

MGO07A305
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Parametros Speed | g
. Funcién Ajuste Reference  lo—___ i i /—{\ %
§ [Par metro 6-10 : i i P : ! -
& |Terminal 53 0,07 v* NI i -
= |escala baja V Start (18) | l/, b i i Lo (S
Par metro 6-11 Freeze ref (27) | o : o
. | I
Terminal 53 10 v* Speed up (29) ! !
escala alta V '—1
Speed down (32)
Par metro 6-14
Term. 53 valor |0 llustracion 7.1 Aceleracion/desaceleracion
bajo ref./realim
Par metro 6-15
Term. 53 valor 150 7.2.3 Arranque/parada
5k | alto ref/realim
Par metro 6-19 -
. . Parametros
Terminal 53 [1] Tensi n — — -
= Funcion Ajuste
mode @
S | Par metro 5-10
* = Valor por defecto L ) [8]
- o |Terminal 18
Notas/comentarios: ] - Arranque
Entrada digital
Par metro 5-11 (*[10]
Terminal 19 Cambio
Tabla 7.4 Referencia de velocidad (con un potenciémetro entrada digital | de sentido
manual) Par metro 5-12 [[0] Sin
Terminal 27 funci n
Parametros Entrada digital
g Funcién Ajuste Par metro 5-14 ([16] Ref.
o
o |Par metro 5-10 8] Terminal 32 interna
5 )
Terminal 18 igi i
§ o Arranque entrada digital |bit 0
Entrada digital Par metro 5-15 |[17] Ref.
Par metro 5-12 |[19] Terminal 33 interna
Terminal 27 Mantener entrada digital | bit 1
Entrada digital |referencia Par metro 3-10
Par metro 5-13 |[21] Referencia
Terminal 29 Aceleraci n interna
Entrada digital Ref. interna 0 | 25%
Par metro 5-14 |[22] Decele- Ref. interna 1 50%
Terminal 32 raci n Ref. interna 2 75%
entrada digital Ref. interna 3 [100%
* = Valor por defecto * = Valor por defecto
Notas/comentarios: Notas/comentarios:
Tabla 7.6 Arranque/parada con cambio de sentido y cuatro

) ) velocidades predeterminadas
Tabla 7.5 Aceleracion/desaceleracion
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7.2.4 Reinicio de alarma externa

7.26 SLC

Parametros

Parametros

130BF099.1(C

Funcion

Ajuste

Par metro 5-11
Terminal 19
entrada digital

[1] Reinicio

* = Valor por defecto

Notas/comentarios:

Tabla 7.7 Reinicio de alarma externa

7.2.5 Termistor motor

AVISO!

Para cumplir los requisitos de aislamiento PELV, utilice
aislamiento reforzado o doble en los termistores.

Parametros

130BE210.11

Funcién

Ajuste

Par metro 1-90
Protecci n
t rmica motor

[2] Descon.
termistor

Par metro 1-93

[1] Entrada

Fuente de anal gica 53
termistor

Par metro 6-19

Terminal 53 [1] Tensi n
mode

* = Valor por defecto

Notas/comentarios:

si solo se necesita una
advertencia, ajuste el

par metro 1-90 Protecci n

t rmica motor en [1] Advert.

termistor.

Tabla 7.8 Termistor motor

130BE211.1!

Funcién Ajuste

Par metro 4-30

Funci n de

p rdida de [1] .
) Advertencia

realim. del

motor

Par metro 4-31
Error de
velocidad en 50
realim. del
motor

Par metro 4-32
Tiempo I m.

p rdida realim.
del motor

Par metro 7-00
Fuente de [1] Encoder
realim. PID de 24V

veloc.

Par metro 5-70
Term. 32/33
resoluci n
encoder

1024*

Par metro 13-00
Modo [1] Activado
Controlador SL

Par metro 13-01
Evento
arranque

[19]
Advertencia

Par metro 13-02 |[44] Bot n
Evento parada |Reset

Par metro 13-10

Operando [2] N mero
de adv.

comparador

Par metro 13-11

Operador *[1]

comparador

Par metro 13-12

Valor 61

comparador

Par metro 13-51 |[22]

Evento Comparador

Controlador SL |0

Par metro 13-52

[
Controlador SL '

Par metro 5-40 |[80] Salida
Rel de funci n [digital SL A

MGO07A305
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Parametros

Funcion | Ajuste
* = Valor por defecto
Notas/comentarios:
si se supera el limite del
monitor de realimentacién, se
emite la advertencia 61,
feedback monitor. EI SLC
supervisa la advertencia 61,
feedback monitor. Si la
advertencia 61, feedback
monitor, se evalGa como
verdadera, se activa el relé 1.
A continuacion, los equipos
externos pueden indicar que es
necesario realizar una
reparacion. Si el valor del error
de realimentacién vuelve a ser
inferior al limite en un intervalo
de 5 s, el convertidor de
frecuencia continda
funcionando y la advertencia
desaparece. El relé 1 persiste
hasta que se pulsa [O /Reset].

Tabla 7.9 Uso de SLC para con gurar un relé
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8 Mantenimiento, diagndstico y resolucion de problemas

8.1 Mantenimientoy servicio

En condiciones de funcionamiento y con per les de carga
normales, el convertidor de frecuencia no necesita
mantenimiento durante su vida util. Deberan examinarse
los convertidores de frecuencia a intervalos periddicos,
segun las condiciones de funcionamiento, para evitar
averias, riesgos o dafios. Sustituya las piezas desgastadas o
dafiadas por piezas de repuesto originales o piezas
estandar. Para necesidades de mantenimiento y asistencia,
poéngase en contacto con el proveedor local de Danfoss.

AADVERTENCIA

ARRANQUE ACCIDENTAL

Cuando el convertidor de frecuencia se conecta a una
red de CA, a un suministro de CC o0 a una carga
compartida, el motor puede arrancar en cualquier
momento. Un arranque accidental durante la progra-
macién, el mantenimiento o los trabajos de reparacion
puede causar la muerte, lesiones graves o dafios
materiales. El motor puede arrancar mediante un
interruptor externo, un comando de bus de campo, una
sefial de referencia de entrada desde el LCP, por funcio-
namiento remoto mediante el Software de con guraci n
MCT 10 o tras la eliminacién de una condicién de fallo.

Para evitar un arranque accidental del motor:
U Desconecte el convertidor de frecuencia de la
red.

. Pulse [O /Reset] en el LCP antes de programar
cualquier parametro.

. Debe cablear y montar completamente el
convertidor de frecuencia, el motor y cualquier
equipo accionado antes de conectar el
convertidor de frecuencia a la red de CA, al
suministro de CC o a una carga compartida.

8.2 Tipos de advertencias y alarmas

Tipo de
advertencia/
alarma

Descripcion

Una advertencia indica unas condiciones de
funcionamiento anémalas que dan lugar a una
alarma. La advertencia se detiene una vez que
desaparece dicho funcionamiento anémalo.

Advertencia

Alarma Una alarma indica un fallo que requiere de
atencién inmediata. Dicho fallo siempre genera
una desconexion o un bloqueo por alarma.
Reinicie el convertidor de frecuencia tras una
alarma.

Reinicie el convertidor de frecuencia de
cualquiera de estas cuatro maneras:

® Pulse [Reset]/[O /Reset].

e Con un comando de entrada digital de
reinicio.
e Con un comando de entrada de reinicio de

comunicacion serie.

e Con un reinicio automatico.

Desconexién

Al producirse la desconexion, el convertidor de frecuencia
suspende su funcionamiento para evitar dafios en el
propio convertidor y en otros equipos. Cuando se produce
una desconexion, el motor frena por inercia hasta
detenerse. La l6gica del convertidor de frecuencia continda
funcionando y monitorizando el estado del convertidor de
frecuencia. Una vez solucionada la causa del fallo, podra
reiniciarse el convertidor de frecuencia.

Bloqueo por alarma

Al producirse el bloqueo por alarma, el convertidor de
frecuencia suspende su funcionamiento para evitar dafios
en el propio convertidor y en otros equipos. Cuando se
produce un bloqueo por alarma, el motor frena por inercia
hasta detenerse. La légica del convertidor de frecuencia
contintia funcionando y monitorizando el estado del
convertidor de frecuencia. El convertidor de frecuencia
iniciara un blogueo por alarma cuando se produzcan fallos
graves que puedan dafar el propio convertidor u otros
equipos. Una vez que se hayan reparado los fallos,
desconecte y vuelva a conectar la potencia de entrada
antes de reiniciar el convertidor de frecuencia.

MGO07A305
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8.3 Pantalla de advertencias y alarmas

Setup 1 - 5
o
] —

s Men Menu

llustracion 8.1 Pantalla de advertencia

Una alarma o una alarma de bloqueo de desconexion se
muestran en la pantalla junto con el niUmero de alarma.

Setup'i': ':' '-'
by QDU

Satus Quick Main
Menu Menu

130BD112.1(

llustracion 8.2 Alarma / bloqueo por alarma

Ademas del texto y el codigo de alarma en la pantalla del
convertidor de frecuencia, existen tres luces indicadoras de
estado. La luz indicadora serd de color amarillo durante
una advertencia. La luz indicadora sera de color rojo y
parpadeara durante una alarma.

130BD062.10

llustracion 8.3 Luces indicadoras del estado
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8.4 Lista de Advertencias y Alarmas

8.4.1 Lista de codigos de alarma y advertencia

Una (X) marcada en la Tabla 8.1 indica que se ha producido la advertencia o alarma.

L Advertenci | Alarma | Bloqueo por | Motivo
N.° | Descripcion
a alarma
La sefial del terminal 53 o 54 es inferior al 50 % del valor
. ajustado en el par metro 6-10 Terminal 53 escala baja V, el
2 Error cero activo X X - . .
par metro 6-20 Terminal 54 escala baja V y el
par metro 6-22 Terminal 54 escala baja mA.
. No se ha conectado ningun motor a la salida del
3 Sin motor X - - ) )
convertidor de frecuencia.
Falta una fase en el lado de fuente de alimentacion o el
4 [Pérd. fase alim.V X X X desequilibrio de tension es demasiado alto. Compruebe
la tension de alimentacion.
7 |DC over volt? X X - La tension del enlace de CC supera el limite.
La tension del enlace de CC cae por debajo del limite
8 |DC under voltV X X - . ) L
bajo de advertencia de tensién.
9 [Inversor sobrecarg. X X - Carga superior al 100 % durante demasiado tiempo.
El motor se ha sobrecalentado debido a una carga de
10 |Motor ETR over X X - ; i .
maés del 100 % durante demasiado tiempo.
El termistor o la conexion del termistor estan
11 |Motor th over X X - ) . .
desconectados, o el motor esta demasiado caliente.
El par supera el valor ajustado en el par metro 4-16 Modo
12 [Limite de par X X - motor | mite de par o en el par metro 4-17 Modo
generador | mite de par.
Se ha sobrepasado el limite de intensidad pico del
. . inversor. Si se produce esta alarma durante el encendido,
13 | Sobreintensidad X X X . . i .
compruebe si los cables de alimentacion estan
conectados por error a los terminales del motor.
14 |Fallo a tierra - X X Descarga desde las fases de salida a tierra.
16 |Short Circuit - X X Cortocircuito en el motor o en sus terminales.
17 |Ctrlword TO X X - No hay comunicacién con el convertidor de frecuencia.
. La resistencia de freno se ha cortocircuitado y, en
25 |Brake resistor - X X . L .
consecuencia, la funcién de freno estd desconectada.
La potencia transmitida a la resistencia de freno durante
los ultimos 120 s supera el limite. Posibles soluciones:
26 |Brake overload X X - - . . .
Disminuir la energia de freno mediante una velocidad
més baja 0 un mayor tiempo de rampa.
El transistor de freno se ha cortocircuitado y, en
27 |Brake IGBT - X X . B ,
consecuencia, la funcion de freno estd desconectada.
28 |Brake check - X La resistencia de freno no est4 conectada o no funciona.
30 |U phase loss - X X Falta la fase U del motor. Compruebe la fase.
31 |V phase loss - X X Falta la fase V del motor. Compruebe la fase.
32 |W phase loss - X X Falta la fase W del motor. Compruebe la fase.
) Se han producido problemas de comunicacion de
34 |Fieldbus fault X X -
PROFIBUS
35 |Option fault - X - El bus de campo detecta fallos internos.
Esta advertencia/alarma solo se activa si la tension de
alimentacién al convertidor de frecuencia es inferior al
36 |Mains failure X X - valor ajustado en el par metro 14-11 Tensi n de red en

fallo de red y el par metro 14-10 Fallo aliment. NO esta
ajustado a [0] Sin funci n.
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L Advertenci | Alarma | Blogueo por | Motivo
N.° | Descripcion
a alarma
38 [Internal fault - X X Pongase en contacto con el distribuidor local de Danfoss.
Compruebe la carga conectada al terminal 27 o elimine
40 |Overload T27 X - - ., -
la conexion cortocircuitada.
46 |Gate drive voltage fault - X -
47 {24V supply low X X X 24 V CC puede estar sobrecargada.
51 Unom € Inom de la comprobacién X Ajustes de tension y/o intensidad del motor erréneos.
de AMA
Intensidad del motor demasiado baja. Compruebe los
52 |Fa. AMA N baja - X - .
ajustes.
La potencia del motor es demasiado grande para que
53 [AMA motor gr. - X - .
funcione el AMA.
La potencia del motor es demasiado pequefia para que
54 |AMA mot. peque. - X - .
funcione el AMA.
Los valores de parametros del motor estan fuera del
55 |[AMA fuera ran. - X - . .
intervalo aceptable. EI AMA no funciona.
56 |Interrup. AMA - X - Se interrumpe el AMA.
57 |T lim. AMA - X - -
58 |AMA interno - X - Péngase en contacto con Danfoss.
59 |Limite intensidad X X - Sobrecarga del convertidor de frecuencia.
61 |[Encoder loss X X - -
La intensidad real del motor no ha sobrepasado el valor
63 |Fr. mecan. bajo - X - de intensidad de liberacion del freno dentro de la
ventana de tiempo de retardo de arranque.
La temperatura de desconexién de la tarjeta de control
65 |Control card temp X X X o o
ha superado el limite méximo.
. L Se ha detectado una nueva opcién o se ha eliminado
67 |Cambio opcién - X - .
una opcidn instalada.
La funcién STO esta activada. Si la funcion STO esté en
modo de reinicio manual (predeterminado), para
reanudar el funcionamiento normal, aplique 24 V CC a los
terminales 37 y 38 e inicie una sefial de reinicio
68 |Safe Torque O X X - (mediante bus de campo, E/S digital o la tecla [Reset]/[O
Reset]). Si la funcién STO esta en modo de rearranque
automatico, al aplicar 24 V CC a los terminales 37 y 38 el
convertidor de frecuencia reanuda automaticamente su
funcionamiento normal.
. La temperatura de desconexién de la tarjeta de potencia
69 [Temp. tarj. pot. X X X L. L.
ha superado el limite maximo.
80 Convertidor inicializado a valor X Todos los ajustes de pardmetros vuelven a sus ajustes
predeterminado predeterminados.
Se produce en redes IT, cuando el convertidor de
frecuencia entra en inercia y la tension de CC es superior
. a 830 V en unidades de 400 V y a 425 V en unidades de
87 |Auto DC braking X - - 3
200 V. El motor consume energia en el enlace de CC. Esta
funcién puede activarse/desactivarse en el
par metro 0-07 Frenado de CC aut. IT.
88 |Deteccion de opcion - X X La opcion se elimina correctamente.
95 [Correa rota X X - -
120 |Fallo de control de la posicion - X - -
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L Advertenci | Alarma | Blogueo por | Motivo
N.° | Descripcion
a alarma
El suministro externo de 24 V CC esta conectado a uno
solo de los dos terminales STO (37 y 38), o se ha
detectado un fallo en los canales de STO. AsegUrese de
. gue ambos terminales estén conectados al suministro
188 |STO internal fault - X - . .
externo de 24 V CC y de que la discrepancia entre las
sefiales de los dos terminales sea inferior a 12 ms. Si el
fallo sigue produciéndose, péngase en contacto con su
proveedor local de Danfoss.
nw . Este parametro solo se puede cambiar cuando el motor
No durante funcionam. - - - |
run esta parado.
Esta situacion se da al introducir una contrasefia
A wrong password was entered . . , .
Err. .. - - - incorrecta para modi car un pardmetro protegido
(Contrasefia incorrecta) ) .
mediante contrasefia.

Tabla 8.1 Lista de codigos de advertencias y alarmas

1) Estos fallos pueden estar causados por alteraciones de la red el ctrica. Este problema se podr a corregir instalando un ltro de | nea de

Danfoss.

Para su diagnostico, lea los codigos de alarma, los cddigos de advertencia y los cédigos de estado ampliados.

Codigo de | igo codigo
Codigo de Codigo de Codigo de Codigo de |advertencia 2 g 9 .
. de estado |de estado ampliado
alarma alarma 2 alarma 3 advertencia | (par metro 1 ampliado 2
Bit| Hex Dec (par metro 1 | (par metro 1 | (par metro 1 | (par metro 16| 6-93 C digo P
. . . (par metro 16 | (par metro 16-95 C
6-90 C digo | 6-91 C digo | 6-97 Alarm |-92 C digo de de .
. . -94 C d. digo de estado
de alarma) | de alarma 2) Word 3) advertencia) | advertencia
2) estado amp) ampl. 2)
000000 Comprob. STO function
0 1 Reservado Reservado Reservado En rampa 0
01 freno fault
000000 Pwr. card Gate drive Pwr. card . Manual /
1 2 Alarma MM Reservado AMA tuning .
02 temp voltage fault temp automatico
000000 ) . Arranque Pro bus OFF1
2 4 Fallo Tierra Reservado Reservado Fallo Tierra Reservado )
04 CwW/CCW activado
000000 Temp. tarj. . Enganche Pro bus OFF2
3 8 Reservado Sync. fault | Temp. tarj. ctrl| Reservado . .
08 ctrl abajo activado
000000 3 3 Enganche Pro bus OFF3
4 16 Cod. ctrl TO Reservado Reservado Cod. ctrl TO Reservado . .
10 arriba activado
000000 ) .
5 20 32 Over Current | Reservado Reservado |[Sobrecorriente| Reservado Realim. alta Reservado
000000 - . . .
6 40 64 Limite de par| Reservado Reservado | Limite de par | Reservado Realim. baja Reservado
000000 Sobrt termi Sobrt termi Output
7 128 Reservado Reservado Reservado ) Control prep.
80 mot mot current high
000001 Sobrt ETR Sobrt ETR Intensidad de ) .
8 256 Correa rota Reservado Correa rota . ) Unidad lista
00 mot mot salida baja
000002 . . Frecuencia de L
9 512 Sobrecar. inv. | Reservado Reservado | Sobrecar. inv. Reservado ] Parada rapida
00 salida alta
000004 Tensién baja ) Tensién baja Output freq.
10 1024 Start failed Reservado Reservado Freno de CC
00 cc cc low
000008 Limite de Brake check
11 2048 |Sobretens. CC Reservado | Sobretens. CC | Reservado Parada
00 veloc. ok
000010 L Parada |
12 4096 Short Circuit Reservado Reservado Reservado Frenado max. Reservado
00 externa
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Codigode | igo codigo
Codigo de Codigo de Codigo de Codigo de |advertencia 2 g 9 .
. de estado |de estado ampliado
alarma alarma 2 alarma 3 advertencia | (par metro 1 ampliado 2
Bit| Hex Dec (par metro 1 | (par metro 1 | (par metro 1 | (par metro 16| 6-93 C digo P
. . . (par metro 16 | (par metro 16-95 C
6-90 C digo | 6-91 C digo | 6-97 Alarm |-92 C digo de de .
. . -94 C d. digo de estado
de alarma) | de alarma 2) Word 3) advertencia) | advertencia
2) estado amp) ampl. 2)
000020 Freeze output
13 8192 Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Frenado
00 request
000040 Pérd. fase Pérd. fase .
14 16384 ) Reservado Reservado ) Reservado Reservado Mantener salida
00 alim. alim.
000080 ) Auto DC ) Solicitud de
15 32768 AMA not ok Reservado Reservado Sin motor . OVC active . )
00 braking velocidad ja
000100 Error cero Error cero Frenado de . .
16 65536 . Reservado Reservado . Reservado Velocidad ja
00 activo activo CA
000200
17 00 131072 | Internal fault | Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Start request
000400 Brake Lim. potenc.
18 262144 Reservado Reservado . Reservado Reservado Arranque
00 overload resist. freno
000800 Reference
19 00 524288 | U phase loss [ Reservado Reservado Reservado Reservado high Reservado
001000 Pérdida fase | Deteccion de Referencia
20 1048576 . Reservado Reservado | Overload T27 ] Retardo arr.
00 \Y opcion baja
002000 Pérdida fase Fallo de .
21 2097152 o, Reservado Reservado Reservado Reservado Dormir
00 W opcion
004000 Rotor Memor
22 4194304 | Fallo Fieldbus Reservado | Fallo Fieldbus y Reservado Ref. dormir
00 blogueado module
008000 Alim. baja 24 | Position ctrl. Alim. baja 24 ) )
23 8388608 Reservado Reservado Reservado En funcionamiento
00 \ fault \
010000 . . .
24 00 16777216 | Fallo aliment. [ Reservado Reservado Mains failure Reservado Reservado Bypass
020000 Limite de Limite
25 33554432 | Reservado ) ] Reservado ) . Reservado Reservado Reservado
00 intensidad intensidad
040000 .
26 00 67108864 | Brake resistor | Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Parada externa
080000 | 13421772
27 00 8 Brake IGBT Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado
. Fallo de Fallo de
100000 | 26843545 Cambio . ) )
28 o realimen- Reservado Encoder loss realimen- Reservado FlyStart active
00 6 opcion ., L
tacion tacion
. Advertencia de
200000 | 53687091 Drive Back EMF too .
29 o Encoder loss | Reservado Reservado . Reservado limpieza del
00 2 initialized high .
disipador
400000 [ 10737418 | Safe Torque Safe Torque
30 Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado
00 24 (e} (e}
800000 [ 21474836 | Fr. mecan.
31 00 48 bajo Reservado Reservado Reservado Reservado | Base dat ocup Reservado

Tabla 8.2 Descripcion de Cédigo de alarma, Codigo de advertencia y Cédigo de estado ampliado
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8.5 Resolucién de problemas

Sintoma

Causa posible

Prueba

Solucion

Motor parado

Parada del LCP

Compruebe si se ha pulsado la tecla
01

Pulse [Auto On] o [Hand On] (segin
el modo de funcionamiento) para
accionar el motor.

Falta la sefial de arranque (en
espera)

Compruebe el ajuste correcto del
terminal 18 en el

par metro 5-10 Terminal 18 Entrada
digital (utilice los ajustes predeter-
minados).

Apligue una sefial de arranque valida
para arrancar el motor.

Sefial de funcionamiento por inercia
del motor activa (inercia)

Compruebe el ajuste correcto del
terminal 27 en el

par metro 5-12 Terminal 27 Digital
Input (utilice los ajustes predeter-
minados).

Aplique 24 V al terminal 27 o
programe este terminal como [0] Sin
funci n.

Fuente de sefial de referencia
incorrecta.

Compruebe lo siguiente:
® ;lLa sefial de referencia es local,
remota o de referencia de bus?

e ;La referencia interna esta activa?

® ;La conexion de los terminales es
correcta?

o ,El escalado de los terminales es
correcto?

® ;La sefial de referencia esta
disponible?

Programe los ajustes correctos.

Con gure la referencia interna activa
en el grupo de par metros 3-1*
Referencias. Compruebe si el cableado
es correcto. Compruebe el escalado
de los terminales. Compruebe la sefial
de referencia.

El motor esta
funcionando en el
sentido incorrecto

Limite de giro del motor

Compruebe que el
par metro 4-10 Direcci n veloc. motor
estd programado correctamente.

Programe los ajustes correctos.

Sefial de cambio de sentido activa

Compruebe si se ha programado una
orden de cambio de sentido para el
terminal en el grupo de par metros
5-1* Entradas digitales.

Desactive la sefial de cambio de
sentido.

Conexioén de fase del motor
incorrecta.

Cambie el par metro 1-06 Clockwise
Direction.

El motor no llega a
la velocidad maxima

Los limites de frecuencia estan mal
con gurados

Compruebe los limites de salida en el
par metro 4-14 L mite alto veloc. motor
[Hz] y el par metro 4-19 Frecuencia
salida m x..

Programe los limites correctos.

La sefial de entrada de referencia no
se ha escalado correctamente

Compruebe el escalado de la sefial de
entrada de referencia en el grupo de
par metros 6-** Modo E/S anal gico y
el grupo de par metros 3-1*
Referencias.

Programe los ajustes correctos.

La velocidad del
motor es inestable

Posibles ajustes de pardmetros
incorrectos.

Compruebe los ajustes de todos los
parametros del motor, incluidos los
ajustes de compensacion del motor.
En el caso de funcionamiento en lazo
cerrado, compruebe los ajustes de PID.

Compruebe los ajustes del grupo de
par metros 6-** Modo E/S anal gico.

El motor funciona
con brusquedad

Posible sobremagnetizacion

Compruebe si hay algin ajuste del
motor incorrecto en los parametros
del motor.

Compruebe los ajustes del motor en
los grupos de par metros 1-2* Motor
Data, 1-3* Datos motor av. | y 1-5*
Load Indep. Setting.

MGO07A305
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Sintoma

Causa posible

Prueba

Solucién

El motor no frena

Posibles ajustes incorrectos en los
parametros de freno. Puede que los
tiempos de deceleracion sean
demasiado cortos.

Compruebe los pardmetros del freno.
Compruebe los ajustes del tiempo de
rampa.

Compruebe los grupos de par metros
2-0* Freno CC y 3-0* L mites referencia.

Fusibles de potencia
abiertos o magneto-
térmico
desconectado

Cortocircuito entre fases

El motor o el panel tienen un
cortocircuito entre fases. Compruebe
si hay algun cortocircuito entre fases
en el motor y el panel.

Elimine cualquier cortocircuito
detectado.

Sobrecarga motor

El motor esta sobrecargado para la
aplicacion.

Lleve a cabo una prueba de arranque
y veri que que la intensidad del
motor esté dentro de los valores
especi cados. Si la intensidad del
motor supera la corriente a plena
carga indicada en la placa de caracte-
risticas, el motor solo podra funcionar
con carga reducida. Revise las especi-
caciones de la aplicaciéon.

Conexiones ojas

Lleve a cabo una comprobacion previa
al arranque por si hubiera conexiones
ojas.

Apriete las conexiones ojas.

Desequilibrio de
corriente de alimen-
tacién superior al
3%

Problema con la alimentacion del
sistema (consulte la descripcion de

la Alarma 4, P rdida de fase de alim.).

Gire una posicién los conectores de la
alimentacion de entrada al convertidor
de frecuencia; de AaB,deBaCyde
CaA

Si continda el desequilibrio en el
cable, hay un problema de alimen-
tacion. Compruebe la alimentacién de
red.

Problema con la unidad del
convertidor de frecuencia.

Gire una posicién los conectores de la
alimentacion de entrada al convertidor
de frecuencia; de Aa B, deBaCyde
CaA

Si continda el desequilibrio en el
mismo terminal de entrada, hay un
problema en la unidad. Péngase en
contacto con el proveedor.

El desequilibrio de
intensidad del
motor es superior al
3 %.

Problema en el motor o en su
cableado

Gire los conectores del motor de
salida una posicion: de U a V, de V a
WydeWauU.

Si el desequilibrio persiste en el
cable, el problema se encuentra en el
motor o en su cableado. Compruebe
el motor y su cableado.

Problema con la unidad del
convertidor de frecuencia.

Gire los conectores del motor de
salida una posicion: de U aV, de V a
WydeWauU.

Si el desequilibrio persiste en el
mismo terminal de salida, hay un
problema en la unidad. Péngase en
contacto con el proveedor.

Ruido acustico o
vibraciones (por
ejemplo, un aspa de
ventilador hace
ruido o produce
vibraciones a
determinadas
frecuencias)

Resonancias, por ejemplo, en el
sistema del ventilador o del motor.

Evite las frecuencias criticas usando
los parametros del grupo de
par metros 4-6* Bypass veloc.

Desactive la sobremodulacion en el
par metro 14-03 Overmodulation.

Aumente la amortiguacion de
resonancia en el
par metro 1-64 Resonance Dampening.

Compruebe si el ruido o las
vibraciones se han reducido a un
limite aceptable.

Tabla 8.3 Resolucién de problemas
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9 Especi caciones

9.1 Datos eléctricos

. . PK37 PK55 PK75 P1K1 P1K5 p2K2 P3KO0
Eje de salida tipico [kW (CV)]
. . 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 3,0
del convertidor de frecuencia
(0,5) (0,74) (1,0) (1,9) (2,0) (3,0) (4,0)
Clasi caci n de proteccion de alojamiento IP20 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K2
Intensidad de salida
Salida de eje [kW] 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 3
Continua (3 x 380-440 V) [A] 12 17 22 3 37 53 72
Continua (3 x 441-480 V) [A] 11 1,6 2,1 2,8 34 48 6,3
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 19 2,7 35 4.8 59 85 115
Continua kVA (400 V CA) [kVA] 09 1,2 15 2,1 26 37 50
Continua kVa (480 V CA) [kVA] 09 13 1,7 25 28 40 52
Intensidad de entrada méaxima
Continua (3 x 380-440 V) [A] 12 1,6 21 2,6 35 47 63
Continua (3 x 441-480 V) [A] 1,0 1,2 18 2,0 29 39 43
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 19 2,6 34 42 5,6 75 10,1
Mas especi caciones
Seccion transversal maxima del cable (alimen-
tacion, motor, freno y carga compartida) [mm?2 4 (12)
(AWG)]
Pérdida de potencia estimada a carga nominal
. 20,9 252 30 40 52,9 74 94,8
maxima [W]Y
Peso, clasi caci n de proteccion de alojamiento
2361 | 2361 |2361) | 2361 | 23651 25 (55) 36 (7,9)
IP20 [kg (Ib)]
Rendimiento [%]? 96,0 96,6 96,8 97,2 97,0 97,5 98,0

Tabla 9.1 Fuente de alimentacion de red 3 x 380-480 V CA
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. . L. P4KO P5K5 P7K5 P11K P15K P18K P22K
Eje de salida tipico [KW (CV)]
. . 4 55 75 11 15 18,5 22
del convertidor de frecuencia
(54) (7.4) (10) (15) (20) (25) (30)
Clasi caci n de proteccion de alojamiento IP20 K2 K2 K3 K4 K4 K5 K5
Intensidad de salida
Salida de eje 4 55 75 11 15 18,5 22
Continua (3 x 380-440 V) [A] 9 12 15,5 23 31 37 425
Continua (3 x 441-480 V) [A] 8,2 11 14 21 27 34 40
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 14,4 19,2 24,8 34,5 46,5 55,5 63,8
Continua kVA (400 V CA) [kVA] 6,2 8,3 10,7 159 215 25,6 29,5
Continua kVa (480 V CA) [kVA] 6,8 91 116 175 224 28,3 333
Intensidad de entrada méaxima
Continua (3 x 380-440 V) [A] 83 112 151 22,1 299 3572 415
Continua (3 x 441-480 V) [A] 6,8 94 12,6 184 247 29,3 34,6
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 133 17,9 242 332 449 52,8 62,3
Més especi caciones
Seccion transversal maxima del cable (alimen-
tacion, motor, freno y carga compartida) [mm? 4 (12) 16 (6)
(AWG)]
Pérdida de potencia estimada a carga nominal
. 115,5 157,5 192,8 289,5 3934 402,8 4675
maéxima [W]Y
Peso, clasi caci n de proteccion de alojamiento
3,6 (7,9) 3,6 (7,9) 41(9,0) | 94(20,7) | 95(209) | 12,3 (27,1) | 12,5 (27,6)
IP20 [kg (Ib)]
Rendimiento [%]? 98,0 97,8 97,7 98,0 98,1 98,0 98,0

Tabla 9.2 Fuente de alimentacion de red 3 x 380-480 V CA

. . PK37 PK55 PK75 P1K1 P1K5 P2K2 P3K7
Eje de salida tipico [kKW (CV)]
) 8 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 3,7
del convertidor de frecuencia
(0,5) (0,74) (1,0) (1,9) (2,0) (3.0) (5.0)
Clasi caci n de proteccion de alojamiento IP20 K1 K1 K1 K1 K1 K2 K3
Intensidad de salida
Continua (3 x 200-240 V) [A] 2,2 3,2 42 6 6,8 9,6 15,2
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 35 51 6,7 9,6 10,9 154 243
Continua kVA (230 V CA) [kVA] 09 13 17 24 2,7 38 6,1
Intensidad de entrada maxima
Continua (3 x 200-240 V) [A] 18 2,7 34 47 6,3 8,8 14,3
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 29 43 54 75 10,1 14,1 229
Mas especi caciones
Seccion transversal maxima del cable (alimen-
tacién, motor, freno y carga compartida) [mm? 4 (12)
(AWG)]
Pérdida de potencia estimada a carga nominal
294 385 51,1 60,7 76,1 96,1 1475

maxima [W]

Peso, clasi caci n de proteccion de alojamiento
IP20 [kg (Ib)]

Rendimiento [%]? 96,4 96,6 96,3 96,6 96,5 96,7 96,7

23351 | 23661 | 2361 | 2361 | 2361 | 2565 36 (7.9)

Tabla 9.3 Fuente de alimentacion de red 3 x 200-240 V CA
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. . L PK37 PK55 PK75 P1K1 P1K5 P2K2
Eje de salida tipico [KW (CV)]
. . 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2
del convertidor de frecuencia
(0,5) (0,74) (1,0) (1,5) (2.0) (3.0)
Clasi caci n de proteccion de alojamiento IP20 K1 K1 K1 K1 K1 K2
Intensidad de salida
Continua (1 x 200-240 V) [A] 2,2 32 4,2 6 6,8 9,6
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 35 51 6,7 9,6 10,9 15,4
Continua kVA (230 V CA) [kVA] 09 13 1,7 24 2,7 38
Intensidad de entrada méaxima
Continua (1 x 200-240 V) [A] 29 44 55 77 10,4 14,4
Intermitente (60 s de sobrecarga) [A] 46 7,0 8,8 123 16,6 23,0
Mas especi caciones
Seccion transversal maxima del cable (alimentacion, 4(12)
motor, freno y carga compartida) [mm?2 (AWG)]
Pérdida de potencia estimada a carga nominal
L 37,7 46,2 56,2 76,8 97,5 1216
méaxima [W]Y
Peso, clasi caci n de proteccion de alojamiento P20
23(51) 23(51) 23(51) 23(51) 23(51) 2,5 (55)
(kg (Ib)]
Rendimiento [%]? 94,4 951 951 95,3 95,0 954

Tabla 9.4 Fuente de alimentacion de red 1 x 200-240 V CA

1) La p rdida de potencia t pica es en condiciones de carga nominal y se espera que est dentro del #15 % (la tolerancia est relacionada con la
variedad en las condiciones de cable y tensi n).

Los valores est n basados en el rendimiento t pico de un motor (en el I mite de IE2 / IE3). Los motores que tienen un rendimiento inferior
contribuyen a la p rdida de potencia del convertidor de frecuencia y los motores con mayor rendimiento reducen dicha p rdida de frecuencia.
Se aplica para dimensionar la refrigeraci n del convertidor de frecuencia. Si la frecuencia de conmutaci n es superior a los ajustes predeter-
minados, en ocasiones las p rdidas de potencia aumentan. Se incluyen los consumos de energ a habituales del LCP y de la tarjeta de control.
Otras opciones y la carga del cliente pueden sumar hasta 30 W a las p rdidas (aunque normalmente solo ser n 4 W adicionales por un eldbus o
una tarjeta de control a plena carga).

Para conocer los datos de p rdida de potencia conforme a la norma EN 50598-2, consulte www.danfoss.com/vitenergye ciency.

2) Se mide utilizando cables de motor apantallados de 50 m (164 ft) y en condiciones de carga y frecuencia nominales. Para conocer la clase de
rendimiento energ tico, consulte el cap tulo 9.4 Condiciones ambientales. Para conocer las p rdidas a carga parcial, consulte www.danfoss.com/
vltenergye ciency.

9.2 Fuente de alimentacion de red

Alimentacion de red (L1/N, L2/L y L3)

Terminales de la fuente de alimentacion (LI/N, L2/L y L3)
Tensién de alimentacion 380-480 V: de —15 % (=25 %)V a +10 %
Tension de alimentacion 200-240 V: de —15 % (=25 %)Y a +10 %

1) El convertidor de frecuencia puede funcionar con una tensi n de entrada de 25 %, con rendimiento reducido. La potencia de
salida m xima del convertidor de frecuencia es del 75 % en caso de tensi n de entrada de 25 % y del 85 % en caso de tensi n
de entrada de 15 %.

No se puede esperar un par completo con una tensi n de red inferior al 10 % por debajo de la tensi n de alimentaci n nominal
m s baja del convertidor de frecuencia.

Frecuencia de alimentacion 50/60 Hz +5 %
Méaximo desequilibrio transitorio entre fases de red 3,0 % de la tensién de alimentacion nominal
Factor de potencia real ( ) 0,9 nominal con carga nominal
Factor de potencia de desplazamiento (cos ) Practicamente uno (>0,98)
Conmutacion en la entrada de la fuente de alimentacién (L1/N, L2/L y L3) (arranques) Dos veces por minuto, como

7,5 kW (10 CV) maximo
Conmutacion en la entrada de la fuente de alimentacion (L1/N, L2/L y L3) (arranques) Una vez por minuto, como
11-22 kW (15-30 CV) maximo
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9.3 Salida del motor y datos del motor

Salida del motor (U, Vy W)

Tensién de salida 0-100 % de la tensién de alimentacién
Frec. de salida 0-500 Hz
Frecuencia de salida en modo VVC* 0-200 Hz
Interruptor en la salida llimitada
Tiempo de rampa 0,01-3600 s

Caracteristicas de par

Par de arranque (par constante) Méximo del 160 % durante 60 sV
Par de sobrecarga (par constante) Méaximo del 160 % durante 60 s?
Corriente de arranque Méximo del 200 % durante 1 s
Tiempo de subida de par en modo VVC* (independiente de fsw) Méximo de 50 ms

1) Porcentaje relativo al par nominal. Es el 150 % en convertidores de frecuencia de 11-22 kW (15-30 CV).

9.4 Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Clasi caci n de proteccion del alojamiento, convertidor de frecuencia IP20 / chasis
Clasi caci n de proteccidn del alojamiento, kit de conversion IP21/Tipo 1
Prueba de vibracién para todos los tipos de alojamiento 10g
Humedad relativa 5-95 % (CEl 721-3-3; clase 3K3 (sin condensacion) durante el funcionamiento)
Temperatura ambiente (en el modo de conmutacién DPWM)
- con reduccion de potencia Méaximo 55 °C (131 °F)12
- a plena intensidad de salida constante en algunas potencias Méaximo 50 °C (122 °F)
- a plena intensidad de salida constante Maximo 45 °C (113 °F)
Temperatura ambiente minima durante el funcionamiento a escala completa 0 °C (32 °F)
Temperatura ambiente minima con rendimiento reducido -10 °C (14 °F)
Temperatura durante el almacenamiento/transporte —-25 a +65/70 °C (-13 a +149/158 °F)
Altitud maxima sobre el nivel del mar sin reduccién de potencia 1000 m (3280 ft)
Altitud maxima sobre el nivel del mar con reduccién de potencia 3000 m (9243 ft)
EN 61800-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11,
Normas CEM, emision EN 61000-3-12, EN 61000-6-3/4, EN 55011 y CEl 61800-3
EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Normas CEM, inmunidad EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 y EN 61326-3-1
Clase de rendimiento energético® IE2

1) Consulte en la Gu a de Dise o las condiciones especiales para:
Reducci n de potencia por temperatura ambiente alta.
Reducci n de potencia por altitud elevada.

2) En las versiones Pro bus, Pro net y Ethernet/IP del VLT® Midi Drive FC 280, para prevenir el sobrecalentamiento de la tarjeta
de control, evite la carga total de E/S digital/anal gica a una temperatura ambiente superior a 45 € (113 F).
3) Determinada conforme a la norma EN 50598-2 en:

Carga nominal.

90 % de la frecuencia nominal.

Ajustes de f brica de la frecuencia de conmutaci n.

Ajustes de f brica del patr n de conmutaci n.

Tipo abierto: temperatura del aire circundante de 45 € (113 F).
Tipo 1 (kit NEMA): temperatura ambiente de 45 € (113 F).
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9.5 Especi caciones del cable

Longitudes y secciones transversales del cable?

Longitud maxima del cable de motor, apantallado 50 m (164 ft)
Longitud méaxima del cable de motor, sin apantallar 75 m (246 ft)
Seccidn transversal maxima de los terminales de control, cable r gido/ exible 2,5 mm?/14 AWG
Seccién transversal minima de los terminales de control 0,55 mm?2 /30 AWG
Maxima longitud del cable de entrada de STO, cable no apantallado 20 m (66 ft)

1) Para obtener detalles sobre los cables de alimentaci n, consulte la Tabla 9.1, la Tabla 9.2, la Tabla 9.3 y la Tabla 9.4.

9.6 Entrada/salida de control y datos de control

Entradas digitales

NUmero de terminal 18, 19, 27%, 29, 32, 33
Légica PNP o NPN
Nivel de tension 0-24 VvV CC
Nivel de tension, 0 I6gico PNP <5V CC
Nivel de tensidn, 1 l6gico PNP >10V CC
Nivel de tensién, 0 I6gico NPN >19V CC
Nivel de tensién, 1 I6gico NPN <14 V CC
Tension méxima de entrada 28 V CC
Rango de frecuencia de pulsos 4-32 kHz
(Ciclo de trabajo) anchura de impulsos minima 45 ms
Resistencia de entrada, R; Aproximadamente 4 K

1) El terminal 27 tambi n puede programarse como salida.

Entradas de STOY

Nimero de terminal 37, 38
Nivel de tension 0-30 V CC
Nivel de tensién, bajo <18V CC
Nivel de tension, alto >20 V CC
Tensién maxima de entrada 30V CC
Intensidad de entrada minima (cada patilla) 6 mA

1) Consulte el cap tulo 6 Safe Torque O (STO) para obtener m s detalles sobre las entradas de STO.

Entradas analdgicas

N.° de entradas analdgicas 2
Namero de terminal 531, 54
Modos Tensién o intensidad
Selecciéon de modo Software
Nivel de tension 0-10 vV
Resistencia de entrada, Ri Aproximadamente 10 K

Tension maxima -15Va+20V
Nivel de intensidad De 0/4 a 20 mA (escalable)
Resistencia de entrada, Ri Aproximadamente 200 °

Intensidad méaxima 30 mA
Resolucién de entradas analégicas 11 bits
Precision de las entradas analdgicas Error maximo del 0,5 % de la escala total
Ancho de banda 100 Hz

Las entradas anal gicas est n galv nicamente aisladas de la tensi n de alimentaci n (PELV) y de los dem s terminales de
tensi n alta.
1) El terminal 53 solo acepta el modo de tensi ny tambi n puede usarse como entrada digital.
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llustracion 9.1 Aislamiento galvanico

AVISO!
ALTITUD ELEVADA

Para la instalacion en altitudes superiores a 2000 m (6562 ft), pdngase en contacto con el servicio de atencidn telefénica
de Danfoss en relacion con los requisitos de PELV.

Entradas de pulsos

Entradas de pulsos programables 2
Numero de terminal de pulso 29, 33
Frecuencia méxima en los terminales 29 y 33 32 kHz (en contrafase)
Frecuencia maxima en los terminales 29 y 33 5 kHz (colector abierto)
Frecuencia minima en los terminales 29 y 33 4 Hz
Nivel de tensién Consulte el apartado sobre entradas digitales
Tension méxima de entrada 28 V CC
Resistencia de entrada, Ri Aproximadamente 4 K

Precision de la entrada de pulsos Error maximo: un 0,1 % de la escala completa

Salidas digitales

Salidas digitales / de pulsos programables 1
NUmero de terminal 279
Nivel de tension en la salida digital / salida de frecuencia 0-24V
Intensidad de salida maxima (disipador o fuente) 40 mA
Carga méaxima en salida de frecuencia 1K

Carga capacitiva maxima en salida de frecuencia 10 nF
Frecuencia de salida min. en salida de frecuencia 4 Hz
Frecuencia de salida maxima en salida de frecuencia 32 kHz
Precision de salida de frecuencia Error maximo: un 0,1 % de la escala completa
Resolucidn en la salida de frecuencia 10 bits

1) El terminal 27 tambi n puede programarse como una entrada.

La salida digital est galv nicamente aislada de la tensi n de alimentaci n (PELV) y de los dem s terminales de tensi n alta.

Salidas analdgicas

Numero de salidas analdgicas programables 1
Numero de terminal 42
Rango de intensidad en la salida analégica 0/4-20 mA
Carga de resistencia maxima a comun en la salida analogica 500

Precision en la salida analégica Error méaximo: 0,8 % de escala completa
Resolucidn en la salida analégica 10 bits

La salida anal gica est galv nicamente aislada de la tensi n de alimentaci n (PELV) y de los dem s terminales de tensi n alta.
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Tarjeta de control, salida de 24 V CC
Nimero de terminal 12,13
Carga maxima 100 mA

El suministro externo de 24 V CC est galv nicamente aislado de la tensi n de alimentaci n (PELV). Sin embargo, tiene el mismo
potencial que las entradas y salidas anal gicas y digitales.

Tarjeta de control, salida de +10 V CC

Namero de terminal 50
Tension de salida 105V +05V
Carga maxima 15 mA

El suministro de 10 V CC est galv nicamente aislado de la tensi n de alimentaci n (PELV) y de los dem s terminales de tensi n
alta.

Tarjeta de control, comunicacién serie RS485
Ndmero de terminal 68 (PTX+, RX+) y 69 (N,TX-, RX-)
N.° de terminal 61 ComUn para los terminales 68 y 69

El circuito de comunicaci n serie RS485 est galv nicamente aislado de la tensi n de alimentaci n (PELV).

Tarjeta de control, comunicacion serie USB
USB estandar 1,1 (velocidad méxima)
Conector USB Conector USB tipo B

La conexi n al PC se realiza por medio de un cable USB de dispositivo o host est ndar.

La conexi n USB se encuentra galv nicamente aislada de la tensi n de alimentaci n (PELV) y del resto de los terminales de
tensi n alta.

La conexi n a tierra USB no se encuentra galv nicamente aislada de la conexi n a tierra de protecci n. Utilice nicamente un
ordenador port til aislado como conexi n entre el PC y el terminal USB del convertidor de frecuencia.

Salidas de relé

Salidas de relé programables 1
Relé 01 01-03 (NC), 01-02 (NO)
Méaxima carga del terminal (CA-1)Y en 01-02 (NO) (carga resistiva) 250 VCA 3 A
Méaxima carga del terminal (CA-15 )Y en 01-02 (NO) (carga inductiva a cos 0,4) 250 VCA 02 A
Méaxima carga del terminal (CC-1)Y en 01-02 (NO) (carga resistiva) 30VCC 2A
Méaxima carga del terminal (CC-13 ) en 01-02 (NO) (carga inductiva) 24V CC,01A
Méxima carga del terminal (CA-1)Y en 01-03 (NC) (carga resistiva) 250 VCA 3 A
Méaxima carga del terminal (CA-15)) en 01-03 (NC) (carga inductiva a cos  0,4) 250 VCA 02 A
Méaxima carga del terminal (CC-1)Y en 01-03 (NC) (carga resistiva) 30VCC 2A
Carga minima del terminal en 01-03 (NC), 01-02 (NO) 24V CC 10 mA, 24 V CA 20 mA

1) CEl 60947 partes 4y 5.
Los contactos del rel est n galv nicamente aislados con respecto al resto del circuito con un aislamiento reforzado.

Rendimiento de la tarjeta de control
Intervalo de exploracion 1ms

Caracteristicas de control

Resolucion de la frecuencia de salida a 0-500 Hz +0,003 Hz
Tiempo de respuesta del sistema (terminales 18, 19, 27, 29, 32 y 33) 2 ms
Rango de control de velocidad (lazo abierto) 1:100 de velocidad sincrona
Precisién de velocidad (lazo abierto) +0,5 % de la velocidad nominal
Precision de velocidad (lazo cerrado) +0,1 % de la velocidad nominal

Todas las caracter sticas de control se basan en un motor as ncrono de 4 polos.
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9.7 Pares de apriete de conexion

Asegurese de utilizar los pares correctos para apretar las conexiones eléctricas. Un par demasiado alto o demasiado bajo
puede causar problemas de conexion eléctrica. Para asegurar la aplicacién del par de apriete correcto, utilice una llave
dinamométrica. El tipo de destornillador de ranura recomendado es SZS 0,6 x 3,5 mm.

Par [Nm (in-1b)]
T.lpo .de Potencia [kW (CV)] Red Motor Conexion de Freno Tierra Control/relé
alojamiento cC
K1 0,37-2,2 (0,5-3,0) 0,8 (7,1) 0,8 (7,1) 08 (7,1) 0,8 (7,1) 1,6 (14,2) 0,5 (4,4)
K2 3,0-55 (4,0-7,5) 08 (7,1) 0,8 (7,1) 0,8 (7,1) 0,8 (7,1) 1,6 (14,2) 0,5 (4,4)
K3 7,5 (10) 08 (7,1) 0,8 (7,1) 08 (7,1) 0,8 (7,1) 1,6 (14,2) 0,5 (4,4)
K4 11-15 (15-20) 1,2 (10,6) 1,2 (10,6) 1,2 (10,6) 1,2 (10,6) 1,6 (14,2) 0,5 (4,4)
K5 18,5-22 (25-30) 1,2 (10,6) 1,2 (10,6) 1,2 (10,6) 1,2 (10,6) 1,6 (14,2) 0,5 (4,4)

Tabla 9.5 Pares de apriete

9.8 Fusibles y magnetotérmicos

Utilice fusibles y/o magnetotérmicos en el lado de la fuente de alimentacion para proteger de lesiones al personal de
mantenimiento y evitar dafios en los equipos en caso de averia de los componentes internos del convertidor de frecuencia
(primer fallo).

Proteccidon de circuito derivado
Proteja todos los circuitos derivados de las instalaciones (incluidos los aparatos de conmutacién y las maquinas) frente a
cortocircuitos y sobreintensidades conforme a las normativas nacionales e internacionales.

AVISO!

La proteccion integral de estado sélido contra cortocircuitos no proporciona proteccion de circuito derivado. Suministre
la debida proteccion de circuito derivado conforme a las normativas y reglamentos locales y nacionales.

En la Tabla 9.6 se enumeran los fusibles y magnetotérmicos recomendados que han sido probados.

APRECAUCION

RIESGO DE LESIONES PERSONALES Y DE DANOS EN EL EQUIPO
Un mal funcionamiento o el incumplimiento de estas recomendaciones podrian dar lugar a riesgos personales y a dafios
en el convertidor de frecuencia u otros equipos.

. Seleccione los fusibles conforme a las recomendaciones. Los dafios potenciales pueden limitarse al interior del
convertidor de frecuencia.

AVISO!

DANOS MATERIALES
El uso de fusibles y/o magnetotérmicos es obligatorio para garantizar la conformidad con la norma CEl 60364 para CE.
El incumplimiento de las recomendaciones de proteccion podria causar dafios en el convertidor de frecuencia.

Danfoss recomienda el uso de fusibles y magnetotérmicos en el Tabla 9.6 para garantizar la conformidad con las normas
UL 508C o CEI 61800-5-1. En aplicaciones que no sean UL, deben utilizarse magnetotérmicos disefiados para proteger
circuitos capaz de suministrar un maximo de 50 000 Arms (simétricos), a 240 V / 400 V como méaximo. La intensidad nominal
de cortocircuito (SCCR) del convertidor de frecuencia es adecuada para su uso en circuitos capaces de suministrar un
méximo de 100 000 Arms, @ un Méximo de 240 V / 480 V, con proteccion mediante fusibles T-Class.
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Magnetotérmico
~ » . Fusible no no conforme con Fusible UL
Tamafio de la proteccion Potencia [kW (CV)]
conforme con UL uL (Bussmann, clase T)
(Eaton)
0,37 (0,5)
0,55-0,75 gG-10 JJS-6
(0,74-1,0)
K1 PKZMO-16
11-15
JJs-10
(1,48-2,0) gG-20
2,2 (30) Js-15
Trifasico 380-480 V 3,0-55
K2 PKZM0-20
(4,0-7,5) gG-25 JJS-25
K3 75 (10) PKZMO-25
11-15
K4 gG-50 - JJS-50
(15-20)
18,5-22
K5 gG-80 - JJs-80
(25-30)
0,37 (0,5) gG-10 JIN-6
0,55 (0,74) JIN-10
K1 0,75 (1,0) PKZMO0-16 JIN-15
s gG-20
Trifasico 200-240 V 1,1 (1,48)
JIN-20
15 (2,0)
K2 2,2 (3,0) PKZM0-20
gG-25 JIN-25
K3 3,7 (5,0) PKZMO-25
0,37 (0,5) gG-10 JIN-6
0,55 (0,74) JIN-10
L K1 0,75 (1,0) PKZMO-16 JIN-15
Monofasico 200-240 V gG-20
11 (1,48)
JIN-20
15 (2,0)
K2 2,2 (3,0) gG-25 PKZM0-20 JIN-25

Tabla 9.6 Fusible y magnetotérmico
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9.9 Tamarnios de las protecciones, potencias de salida y dimensiones

Tamafio del K1 K2 K3 K4 K5
alojamiento
Potencia [kW] | Monofésico 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 - - -
200-240 V
Trifésico 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 37 - -
200-240 V
Trifasico 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 3 4 55 75 11 | 15 18,5 22
380-480 V
FC 280 IP20
Altura A 210 (8,3) 2725 (10,7) 272,5 317,5 410 (16,1)
(10,7) (12,5)
Anchura B 75 (3,0) 90 (3,5) 115 (45)| 133 (5,2) 150 (5,9)
Profundidad C 168 (6,6) 168 (6,6) 168 (6,6) | 245 (9,6) 245 (9,6)
FC 280 con kit IP21
Dimensiones | T2~ 3385 (13.3) 305 (15,6) (13:56) 425 (167) | 520 (205)
[mm ()] Anchura B 100 (3,9) 115 (4,5) 130 (5,1)| 153 (6,0) 170 (6,7)
Profundidad C 183 (7,2) 183 (7,2) 183 (7,2)| 260 (10,2) [ 260 (10,2)
FC 280 con kit NEMA tipo 1
Altura A 357
294 (11,6) 356 (14) 391 (154) | 486 (19,1)
(14,1)
Anchura B 75 (3,0) 90 (3,5) 115 (45)| 133 (5,2) 150 (5,9)
Profundidad C 168 (6,6) 168 (6,6) 168 (6,6) | 245 (9,6) 245 (9,6)
Peso [kg (Ib)] 2,5 (5,5 3,6 (7,9) 4,6 8,2 (18,1) 11,5 (25/4)
(10,2)
Agujeros de a 198 (7,8) 260 (10,2) 260 2975 390 (15,4)
montaje [mm (10,2) (11,7)
(im] b 60 (2,4) 70 (2,8) 90 (3,5) | 105 (4,1) 120 (4,7)
5(0,2) 6,4 (0,25) 6,5 8 (0,32) 7,8 (0,31)
(0,26)
d 9 (0,35) 11 (0,43) 11 (043)| 124 (049)| 12,6 (0,5)
e 45 (0,18) 55 (0,22) 55 6,8 (0,27) 7 (0,28)
(0,22)
f 7,3 (0,29) 8,1 (0,32) 9,2 11 (043) | 112 (0,44)
(0,36)
Tabla 9.7 Tamafios de los alojamientos, potencias de salida y dimensiones
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llustracion 9.3 Estandar con 1P21
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llustracion 9.5 Agujeros de montaje superiores e inferiores
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10 Anexo

10.1 Simbolos, abreviaturas y convenciones

°C Grados celsius

°F Grados Fahrenheit

CA Corriente alterna

AEO Optimizacion automatica de la energia
AWG Calibre de cables estadounidense

AMA Adaptacién automatica del motor

cC Corriente continua

CEM Compatibilidad electromagnética

ETR Relé termoelectronico

LIYAN Frecuencia nominal del motor

FC Convertidor de frecuencia

linv Intensidad nominal de salida del convertidor
ILim. Current limit

IMN Corriente nominal del motor

IvLT, MAX. Intensidad de salida maxima

Ivir, N Corriente nominal de salida suministrada por el convertidor de frecuencia
IP Proteccion Ingress

LCP Panel de control local

MCT Herramienta de control de movimientos
Ns Velocidad del motor sincrono

PmN Potencia nominal del motor

PELV Tensién de proteccion muy baja

PCB Placa de circuito impreso

Motor PM Motor de magnetizacién permanente
PWM Modulacién de la anchura de impulsos
r/min Revoluciones por minuto

STO Safe Torque O

Tuim. Limite de par

UmN Tensién nominal del motor

Tabla 10.1 Simbolos y abreviaturas

Convenciones
. En las ilustraciones, todas las dimensiones estan en mm (in).
° Un asterisco (*) indica los ajustes predeterminados de un pardmetro.
° Las listas numeradas indican procedimientos.
° Las listas de vifietas indican otra informacion.
. El texto en cursiva indica:
- Referencia cruzada.
- Vinculo.

- Nombre del parametro.

10.2 Estructura de menu de parametros
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Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catalogos, folletos o cualquier otro material impreso y se reserva el derecho de alterar sus productos
sin previo aviso, incluidos los que estén bajo pedido, si estas modi caciones no afectan las caracteristicas convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de
las respectivas compafiias. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
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