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2 SIMATIC IPC

SIMATIC IPC
Más PC industrial

Para poder resolver con poco trabajo y riesgo tareas cada 
día más complejas, Siemens lleva más de dos décadas ofre-
ciendo innovadores productos de hardware y software que, 
al mismo tiempo, están disponibles a largo plazo. 

La oferta comprende tanto IPC embebidos como IPC de 
gama alta, compactos y exentos de mantenimiento, que se 
adaptan con suma flexibilidad a los requisitos particulares 
de cada caso. Todos ellos tienen en común una gran fiabili-
dad y una larga vida útil. Las placas base son desarrolladas 
y fabricadas por nosotros mismos y cumplen los severos 
requisitos que suele haber en los entornos industriales. 
Mediante numerosas opciones de hardware y software 
existe la posibilidad de ampliar la disponibilidad del 
sistema de forma individual. Por eso, un SIMATIC IPC es 
mucho más que un simple PC industrial.

Historia de éxito con sello "made in Germany"

En 1983, Siemens ya combinaba tecnología de PC estándar 
con propiedades para la industria. Desde entonces, los PC 
industriales SIMATIC no han dejado de marcar pautas 
tecnológicas:

 2006 – primeras familias de PC industriales con 
Intel Core2 Duo

 Desde 2009 – hasta entonces el único controlador por 
software con certificado TÜV y Safety

 2010: primera familia de PC industriales de gama alta 
con procesadores i7/i5/i3 de última generación

 2011: primera familia de PC industriales embebidos 
con procesadores Intel Atom de última generación 

 2012: equipos HMI/IPC homogéneos con frentes 
Widescreen

Parque de sistemas SIMATIC basados en PC

2004

1 mill.

0,5 mill.

2006 2008 2010 2012

Siemens ha duplicado con creces su parque de sistemas 
basados en PC en los últimos 9 años, alcanzando hoy de 
más de un millón de equipos.

Con una cuota de mercado en el sector industrial del 19% 
en 2011 (IMS Research, 2013), Siemens es el líder mundial 
del mercado de PC industriales.

IPCs embebidos – 
robustos, compactos,
 sin mantenimiento

IPCs de gama alta –
máximo rendimiento y 
ampliabilidad

Variantes 
para requisitos 
especiales

Manejo y visualización 
descentralizados –
incluso salvando grandes 
distancias
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Nuevas referencias en productividad gracias a 
Totally Integrated Automation

Los procesos optimizados permiten reducir el coste 
total de propiedad, reducir el plazo de lanzamiento al 
mercado y mejorar la calidad.

Este equilibrio perfecto entre calidad, tiempo y costes es, 
hoy más que nunca, el factor decisivo para tener éxito en 
el ámbito industrial.

Totally Integrated Automation cubre de forma ideal 
cualquier demanda y está abierto a estándares 
internacionales y sistemas no Siemens. 

Los SIMATIC IPC forman parte de Totally Integrated 
Automation y se pueden programar y configurar 
de forma rápida y sencilla desde TIA Portal, el framework 
de ingeniería integrado. Si lo que busca son soluciones 
de control, visualización o accionamiento, con nosotros 
se beneficiará de una ingeniería homogénea y segura 
con gran transparencia de datos.

www.siemens.com/tia-portal

Guía multimedia para automatización basada en PC

www.siemens.com/video-pc-based-getting-started

Componentes para 
incrementar la disponi-
bilidad del sistema

SIMATIC IPCs – ideales 
para cualquier sector
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4 SIMATIC IPC, más PC industrial

Gasto 
relativamente
pequeño
para una 
máxima
disponibilidad
del sistema

Reducción
del coste total
con el uso de
SIMATIC IPCs
con compo-
nentes de
ampliación de 
la disponibilidad

Costes de
  Mantenimiento/soporte
  Actualizaciones/
  modificaciones
  Puesta en marcha
  Implementación
  Adquisición
  Concepción

Costes derivados
de fallos del sistema

Coste total de propiedad (Total cost of ownership, TCO)
en plantas con altas exigencias de disponibilidad

Más robustez y aptitud para uso industrial 

Incluso el diseño del producto cumple las altas exigencias 
de compatibilidad. Los SIMATIC IPC se destacan por las 
siguientes características especiales:

 Sus placas base desarrolladas por Siemens
 Cajas robustas con excelente compatibilidad 
electromagnética (CEM) y grados de protección hasta 
IP65/NEMA 4

 Fuentes de alimentación industriales integradas 
(según NAMUR) y fuentes redundantes que se pueden 
sustituir sobre la marcha

 Elevado MTBF incluso en el rango de temperatura 
ampliado

 Gran resistencia a choques y vibraciones gracias a las 
fijaciones especiales de los discos duros

 Conectores inmovilizables e inmovilizadores de tarjetas
 Puerto USB interno 
(por ejemplo, para la protección de software)

 Sistemas operativos de Microsoft instalados y activados 
para ahorrar tiempo en la instalación

 Diseño modular que facilita al máximo las labores de 
modificación y servicio técnico

 CD/DVD Restore para restablecer los valores 
predeterminados de fábrica

Más disponibilidad del sistema

Gracias a sus características técnicas y a los componentes 
de ampliación adicionales, los SIMATIC IPC aseguran un 
alto grado de disponibilidad de la planta o instalación y 
una reducción de los costes derivados y garantizan un 
máximo de productividad y rentabilidad. 

SIMATIC IPC, más PC industrial

www.siemens.com/the-more-industrial-pc

SIMATIC IPC, más PC industrial
Más robustez y disponibilidad del sistema

Los inmovilizadores de conectores 
garantizan el contacto permanente 
de las conexiones

Medidas para más robustez y compatibilidad industrial en el ejemplo de un SIMATIC Rack PC

Puerto USB interno 
para evitar la retirada de una 
protección de software

Estera de filtro 
recambiable 
sin herramienta

Ventilador con vigilancia 
de la velocidad para mayor 
protección antipolvo mediante 
ventilación por sobrepresión

Los inmovilizadores de tarjeta
protegen las tarjetas de ampliación 
de choques y
y vibraciones

Gran resistencia a choques
y vibraciones gracias a las 
fijaciones especiales de los discos duros

Robustas cajas 
con alta compatibilidad electromagnética 
(CEM)

Alimentación industrial 
para superar con fiabilidad caídas 
de tensión de hasta 20 ms (según NAMUR) 
o alimentación redundante, 
sustituible durante el funcionamiento
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Serie 4xx

gran potencia, 
gran compacidad

Serie 2xx

potencia 
optimizada, 
máxima 
compacidadPC industrial embedded

Muy robusto
Máxima compacidad

Libre de mantenimiento

Serie 6xx

compacto

Serie 8xx

ampliable

PC industrial de gama alta

Muy robusto
Alta potencia

Gran funcionalidad

PC industrial

Robustos
Máxima potencia

Económico

Serie 5xx

ampliable

Placas base 
idénticas

Placas base 
idénticas

Placas base 
idénticas

G
_S

T8
0_

X
X

_0
04

59

Panel PCBox PCRack PC

IPC547D

IPC477D

IPC277D

IPC647C IPC627C HMI IPC677C

IPC847C IPC827C

 
IPC427D

 
IPC227D

Más variedad de productos y posibilidades de elección

Las plataformas homogéneas de los SIMATIC IPC le ofrecen una gran flexibilidad, gracias a las posibilidades de elección individualizadas.

Los SIMATIC IPC están disponibles con una gran variedad 
de productos, en diseños diferentes y con distintas 
funcionalidades.

La herramienta TIA Selection Tool le ayuda a elegir el pro-
cesador, el tamaño de la memoria, las unidades de disco, 
tarjetas adicionales y sistemas operativos previamente ins-
talados y activados. Además, un Asistente le permite selec-
cionar los productos de acuerdo a los requisitos técnicos o 
al tipo de aplicación. 

Para realizar el pedido, basta con exportar directamente la 
configuración a la cesta de la compra del Industry Mall o 
del CA 01.

www.siemens.com/tia-selection-tool

Naturalmente, también recibe productos y sistemas 
personalizados, hechos a la medida de sus necesidades.

www.siemens.com/customized-automation

Beneficios de tener idéntica base para placas madre

 Mismo software de sistema y drivers debido al 
uso de procesadores y chipsets idénticos

 Reducido tiempo de evaluación a la hora de elegir 
entre diversos SIMATIC IPC

 Reducido stock de repuestos (p. ej. 
memorias, discos duros)

Disponibilidad a largo plazo y desarrollo 
continuado y definido

 Placas base de diseño y fabricación propios
 Disponibilidad a largo plazo, de  4 a 6 años
 5 años de servicio de reparación y repuestos

De ello se deriva un período de soporte  y servicio técnico 
de 9 a 11 años.
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6 SIMATIC IPC, más PC industrial

Integración en redes de jerarquía superior vía interfaz Gigabit Ethernet

IPC847C HMI IPC677C con software de 
visualización WinCC y
para aplicaciones de TI

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet
PROFINET

IPC627C

3er puerto libre para 
conectar una programa-
dora para servicio técnico

SIMATIC PG
SINAMICS
S120

IPC477D
con WinCC para la
visualización

Topología lineal

IPC427D con 
WinAC como 
controlador

ET 200S

Para una fácil integración 
en redes PROFINET, y para 
la comunicación homogé-
nea en tiempo real desde 
el nivel de gestión corpo-
rativa hasta el nivel de 
campo, los nuevos 
SIMATIC IPC ofrecen 
la opción PROFINET ya 
integrada. Así es posible 
disponer de tiempo real, 
comunicación TI y TCP/IP 

de modo simultáneo mediante un solo cable.

La arquitectura de controlador inteligente con switch de 
3 puertos integrado permite instalar con toda facilidad y 
flexibilidad redes con topología en línea o árbol. Se admite 
la integración de sistemas de bus de campo existentes, 
como p. ej. PROFIBUS. La interfaz PROFINET integrada de 
los SIMATIC IPC se puede usar para:

 Conexión directa de accionamientos y E/S descentraliza-
dos, por ejemplo usando WinAC RTX como controlador 

 Uso como interfaz estándar Windows adicional a través 
del switch integrado, p. ej. para la comunicación TCP/IP 
o aplicaciones de visualización con WinCC

 Uso de las nuevas funciones; por ejemplo, Shared 
Device y Media Redundancy Protocol (MRP)

A diferencia de las soluciones convencionales, PROFINET 
permite obtener ahorros de entre el 30 y el 35% en la 
instalación e integración de componentes del sistema.

Resumen de ventajas

 La interfaz PROFINET integrada permite ahorrar 
una ranura, que queda disponible para otras tarjetas 
de PC.

 La arquitectura de controlador inteligente con switch 
de 3 puertos integrado (ERTEC 400) alivia de trabajo 
al procesador incrementando así el rendimiento total 
del PC.

 Compatibilidad total con el PLC por software 
WinAC RTX y la variante de seguridad WinAC RTX F

 Integración optimizada de SIMATIC IPC en la 
configuración de PROFINET (STEP 7 y NCM-PC)

 Autodiagnóstico eficiente mediante LED de estado 
para facilitar la puesta en servicio y el diagnóstico

Comunicación en tiempo real

PROFINET ofrece comunicación escalable en tiempo real RT 
e IRT para todos los requisitos en el terreno de la automati-
zación.
Real Time (RT) se emplea para datos de proceso críticos, es 
decir, para datos cíclicos útiles o alarmas controladas por 
eventos. Para ello, PROFINET utiliza un canal de comunica-
ción en tiempo real optimizado. El rendimiento supera el 
de los buses de campo convencionales. Para las aplicacio-
nes especialmente exigentes se dispone de la comunica-
ción en tiempo real basada en Isochronous Real-Time (IRT) 
asistida por hardware, por ejemplo, para aplicaciones de 
control de movimiento y de alto rendimiento en la automa-
tización manufacturera.

Más opciones de conectividad con PROFINET integrado

Fácil integración de SIMATIC IPC en redes PROFINET a través de la interfaz PROFINET con switch de 3 puertos integrado
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3

3

2

1

1

 1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005    2006      2007      2008      2009     2010     2011      2012    2013    2014

Win 98

HMI IPC677C

Panel PC 677B

Panel PC 670 V2

Panel PC 670

Panel PC 677

2

Más continuidad y disponibilidad a largo plazo

Win NT; slot ISA,
interfaz LPT/S5

Software/
Interfaces

Servicio técnico
(repuestos, 
reparaciones)

Hardware
(procesador, 
memoria, ...)

Compatibilidad y
disponibilidad a largo plazo
con SIMATIC IPC

Corrección de errores 
de chipset no planificada

Tamaño de montaje,
montaje

Los PC industriales de Siemens cumplen las normas de 
calidad más severas "made in Germany" con placas base 
desarrolladas por la propia empresa y tecnologías inno-
vadoras para un servicio permanente en el ámbito in-
dustrial.

Sistema integrado de gestión de calidad que garantiza 
la máxima calidad desde el primer momento

Los SIMATIC IPC están acompañados por un sofisticado sis-
tema de gestión de calidad que comienza en el desarrollo y 
fabricación propios, sigue en el centro de ensayos y llega 
hasta el cumplimiento de los plazos de entrega acordados, 
la calidad en la aplicación práctica y la protección 
medioambiental.

Resumen de ventajas

 Máxima calidad y cumplimiento de todos los 
requisitos

 Cumplimiento seguro de todos los datos y 
especificaciones

 Excelentes propiedades que se mantienen durante 
muchos años

 Productos que funcionan al 100% y con toda 
seguridad

 Gran continuidad y disponibilidad a largo plazo
 Respeto del medio ambiente y los recursos naturales

SIMATIC IPC, la experiencia de la calidad
www.siemens.com/simatic-ipc-video-quality

Más continuidad y disponibilidad a largo plazo

Los SIMATIC IPC ofrecen un máximo de compatibilidad y 
disponibilidad a largo plazo con un plazo de 6 meses como 
mínimo entre innovación y cambio de generación, así 
como un período de soporte y servicio técnico de 9 – 11 
años en total desde el lanzamiento al mercado.

Más servicio técnico y asistencia

Quien utiliza PC industriales de Siemens dispone de siste-
mas que trabajan con total fiabilidad a todas horas los 
365 días del año. Para que siga siendo siempre así, dispo-
nemos de un sistema de servicio técnico y asistencia que le 
proporciona una ayuda eficiente y rápida, y no sólo en caso 
de fallo. Por ejemplo:

 Soporte online con preguntas frecuentes (FAQ), 
herramientas, descargas, boletín informativo

 SIMATIC Hotline, asistencia competente 24h
 Competence Centers basados en PC, con ayuda para 
proyectos

 Presencia mundial, con 36 Repair Centers en 30 países 
y sucursales en 190 países

www.siemens.com/automation/support
Acerca de SIMATIC IPC/PG: www.siemens.com/asis

Herramienta de servicio técnico PED 
(Product Equipment Data)

Con la herramienta de servicio técnico PED puede identifi-
car y administrar online con cualquier navegador estándar 
de Internet y desde cualquier lugar del mundo los datos de 
equipos y componentes de los SIMATIC IPC/PG. 
Por ejemplo, para recibir ayuda con la documentación del 
equipo/instalación:

www.siemens.com/ped

.

Más calidad, continuidad, servicio técnico y asistencia
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8 PC industriales embebidos SIMATIC

Características generales IPC227D: Nanobox PC compacto, de montaje flexible 
y protegido contra el polvo

IPC277D: Nanopanel PC compacto 
con pantalla a partir de 7"

Sistemas operativos 
(preinstalados y activados)

Windows Embedded Standard 7/Windows Embedded Standard 2009/Windows 7 Ultimate/XP Professional

Procesador Intel Atom E660 (1,3 GHz); Atom E640 (1,0 GHz); Atom E620 (600 MHz) 1)

HDD SATA, SSD SATA, unidad CF HDD 250 GB 1); SSD 50 GB (High Endurance); SSD 80 GB (estándar); 1 tarjeta CF de hasta 16 GB (sustituible desde fuera)

Conectividad a red (integrada) 2 Gigabit Ethernet, 1 PROFINET (RT vía Ethernet estándar)

Expansibilidad con tarjetas 1 PCIe (opcional) –

Memoria remanente integrada MRAM de 512 KB (opcional), de ellos 128 KB utilizables para WinAC

Disponibilidad a largo plazo

Disponibilidad de 4 a 6 años

Servicio de reparación y repuestos otros 5 años

Aptitud para uso industrial

Choques/vibraciones 15 g/1g

Temperatura ambiente en servicio 0 … 50 °C

Opciones para aumentar la disponibilidad del sistema

Software de diagnóstico DiagMonitor   

Acceso remoto 
(Intel AMT con Core i5/i7)

–

Software de backup 
Image & Partition Creator

  

1) Sólo IPC227D

PC industriales embebidos SIMATIC
Sumamente robustos, compactos y sin mantenimiento

Para el montaje universal en máquinas, envolventes de con-
trol y armarios eléctricos se ofrecen los equipos embebidos 
y sin ventilador de SIMATIC en las siguientes variantes:

 PC industriales en forma de Box PC y Panel PC 
 Equipos modulares en forma de controlador S7  

Los PC industriales embebidos SIMATIC IPC2x7D/IPC4x7D 
permiten resolver las tareas más diversas en un equipo 
sumamente compacto y flexible: 

 Medición, control, regulación y verificación de datos 
de proceso y de máquina

 Procesamiento de imágenes industrial con adquisición
y tratamiento de datos

 Visualización descentralizada en combinación con 
SIMATIC Industrial Flat Panel

 Utilización como concentrador de datos o gateway

Ventajas de los equipos embebidos

 Muy alta disponibilidad del sistema y seguridad 
de los datos

 Gran flexibilidad en interfaces y ampliaciones
 Posiciones y posibilidades de montaje universales
 Puesta en marcha rápida gracias a un sistema 
operativo preinstalado y activado

 Paquetes listos para conectar, con software de 
visualización y de control

BR_IPC_es.indd   8BR_IPC_es.indd   8 24.05.2013   16:46:5124.05.2013   16:46:51

© Siemens AG 2013© Siemens AG 2013



PC industriales embebidos SIMATIC 9

IPC427D: Microbox PC 
 de configuración flexible

IPC477D: Panel PC de configuración 
flexible, con pantalla a partir de 12"

S7-mEC: Controlador modular 
ampliable y con funciones de 

seguridad positiva

Características generales

Windows Embedded Standard 7/Windows 7 Ultimate MUI Windows Embedded Standard 
2009

Sistemas operativos 
(preinstalados y activados)

Intel Core i7-3517UE (1,7 GHz), Core i3-3217UE (1,6 GHz), 
Celeron U827E (1,4 GHz)

Intel Core Duo (1,2 GHz) Procesador

a) HDD 250 GB; SSD 50 GB (High Endurance); SSD 80 GB (estándar); 
1 tarjeta CFast de hasta 16 GB (sustituible desde fuera), 
segunda tarjeta CFast interna de hasta 16 GB

1 tarjeta CF de hasta 4 GB HDD SATA, SSD SATA, unidad CF

2 Gigabit Ethernet; 1 MPI/PROFIBUS (opcional), 1 PROFINET (3 puertos, opc.) 1 Ethernet, 
1 PROFINET (2 puertos)

Conectividad a red (integrada)

hasta 2 PCIe (opcional) 1 PCIe (opcional) con módulos de ampliación Expansibilidad con tarjetas

512 kbytes de NVRAM, de ellos 128 KB utilizables para WinAC 512 kbytes Memoria remanente integrada

Disponibilidad a largo plazo

de 4 a 6 años Disponibilidad

otros 5 años otros 5 años Servicio de reparación y repuestos

Aptitud para uso industrial

15 g/1g 5 g/1g 5 g/1g Choques/vibraciones

0 … 55 °C 0 … 50 °C 0 … 50 °C Temperatura ambiente en servicio

Opciones para aumentar la disponibilidad del sistema

  – Software de diagnóstico DiagMonitor

 /y desde SIMATIC IPC Remote Manager – Acceso remoto 
(Intel AMT con Core i5/i7)

    Software de backup 
Image & Partition Creator

Con el controlador modular embebido SIMATIC S7-mEC se 
pueden integrar en una plataforma de hardware compacta 
tanto aplicaciones Windows estándar como aplicaciones 
para entorno en tiempo real y tarjetas PCI-104 estándar.

Resulta idóneo para tareas combinadas en la construcción 
de máquinas especiales y en serie, como por ejemplo:

 Control y procesamiento de datos
 Control e interfaz hombre-máquina (HMI)

Configuración rápida y sencilla del sistema deseado

La herramienta TIA Selection Tool le ayuda a elegir el 
procesador, el tamaño de la memoria, las unidades de 
disco, tarjetas adicionales y sistemas operativos previa-
mente instalados y activados. Además, un Asistente le 
permite seleccionar los productos de acuerdo a los 
requisitos técnicos o al tipo de aplicación. 
Para realizar el pedido, basta con exportar directamente 
la configuración a la cesta de la compra del Industry 
Mall o del CA 01. 
www.siemens.com/tia-selection-tool
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10 PC industriales embebidos SIMATIC

SIMATIC IPC227D/IPC277D: Conexiones y ampliaciones

Slot 
CompactFlash

4 LED

Conexión gráfica
DVI-D

Caja
cerrada
toda de metal

Alimentación 
de 24 V DC,
con aislamiento 
galvánico

Interruptor
de red

4 USB 2.0

COM1: RS 232
o RS 485 
o CAN

2 Gigabit 
Ethernet

IPC227D, equipo base

90,6 mm

Variante IO
adicionalmente con:
4 entradas dig.
4 salidas dig.
24 V

Variante PCIe
adicionalmente con:
1 PCIe (x1)

191 mm

Variante COM
adicionalmente con:
COM2 - 4: RS 232

de 7" - 19"
a partir de 15" con
1 USB 2.0 frontal

Profundidad 
a partir de 
73,4 mm
(equipo de 
12")

60 mm

IPC277D, equipo base de 7"

DVI-D4 x USB 3.0

SIMATIC IPC427D/IPC477D: Conexiones y ampliaciones

80,5 mm

100,8 mm

262 mm

Profundidad 
a partir 
de 83 mm
(equipo de 
12")

IPC477D, equipo base de 12"

de 12" - 22", a partir de 15" con 1 USB 2.0 frontal

Variante PCIe
adicionalmente con: 1 PCIe (x4), 1 PCIe (x1)

Variante PCIe
adicionalmente con: 1 PCIe (x4)

IPC427C, equipo base

Slot 
CFast

DVI-D

Caja toda de 
metal

4 USB 3.0

COM1

2 Gigabit 
Ethernet

50,5 mmInterruptor
de red

Alimentación 
de 24 V DC, con 
aislamiento 
galvánico

4 LED

1 PROFINET 
o 
PROFIBUSCOM2

(opc.)

DisplayPort

Muy alta disponibilidad del sistema y seguridad de 
los datos

Los SIMATIC IPC embebidos son equipos sumamente 
robustos y fiables gracias, entre otras cosas, a:

 Memorias de masa de alta resistencia:
 – Solid State Drive (SSD) de 50 GB (High Endurance)
 – Solid State Drive (SSD) de 80 GB (Estándar)
 – Unidad CompactFlash de hasta 16 GB (IPC2x7D)
 – Unidad CFast de hasta 16 GB (IPC4x7D)

Alta flexibilidad en interfaces y ampliaciones

 512 kbytes de memoria remanente no volátil (opc.), 
p. ej. para asegurar los datos del proceso cuando se 
produce un corte de tensión 

 Indicadores LED en el frente para un eficiente 
autodiagnóstico

 Software de diagnóstico local preinstalado para vigilar 
memorias de masa, batería, temperatura y ejecución 
del programa

Lo más destacado de los PC industriales embebidos SIMATIC

BR_IPC_es.indd   10BR_IPC_es.indd   10 24.05.2013   16:47:0124.05.2013   16:47:01

© Siemens AG 2013© Siemens AG 2013



PC industriales embebidos SIMATIC 11

Posiciones y posibilidades de montaje universales

Los SIMATIC Box PC compactos SIMATIC IPC227D e IPC427D 
están optimizados para su empleo flexible en espacios exi-
guos, ya sea dentro del armario o junto a la máquina.

Ofrecen múltiples posibilidades y posiciones de montaje 
sin perder ninguna de las propiedades garantizadas como, 
por ejemplo, temperaturas ambiente de hasta 55 °C.

Posibilidades de montaje en el ejemplo del SIMATIC IPC227D

Montaje en perfil 
normalizado sin necesidad 
de herramientas

Flexible montaje en pared 
con interfaces hacia arriba 
o hacia abajo

Montaje como libro en 
tamaño (footprint) estrecho 
para ganar espacio

Montaje lateral con 
un mínimo de espacio 
requerido

SIMATIC S7-mEC: Conexiones y ampliaciones

Equipo base EC31 

An x Al: 160 mm x 125 mm

La funcionalidad del SIMATIC S7-mEC se puede ampliar 
con módulos al efecto (EM):

 EM PC tiene varias interfaces; algunas de ellas son, 
por ejemplo, una interfaz Gigabit Ethernet con 
dirección de IP independiente y dos slots para tarjetas 
de memoria

 EM PCI-104 con tres slots para módulos de PC 
(PCI-104/PCI-104+); por ejemplo, para interfaces de 
bus, módulos de instrumentación, módulos de vídeo y 
tarjetas de memoria o de sonido.

 Ahorro de espacio de más 
del 20%. Para facilitar su 
instalación y cableado, todas 
las interfaces están situadas 
en un costado, lo que incre-
menta la comodidad para el 
usuario.

 Montaje sencillo en perfil 
normalizado sin necesidad 
de herramientas, p. ej. en 
combinación con una 
fuente de alimentación 
SITOP.
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12 PC industriales embebidos SIMATIC

SIMATIC Embedded Bundles IPC2x7D IPC4x7C (PRO) S7-mEC

Sistema operativo WES 2009 WES 7 WES 2009 WES 7 WES 2009

Manejo y visualización (HMI)

WinCC RT V7.0 ●
WinCC RT Professional (TIA Portal) ●
WinCC RT Advanced (TIA Portal) ● ● ● ● ● ●
WinCC fl exible RT ● ● ● ● ● ●
Control y regulación

WinAC RTX ● ● ● ● ● ●
WinAC RTX F ● ● ● ● ● ●
● pedible preinstalado y preconfigurado
      combinación razonable

WES 2009 = Windows Embedded Standard 2009
WES 7 = Windows Embedded Standard 7

Paquetes "embedded": listos para la conexión y con 
rentabilidad asegurada

Los PC y controladores industriales embebidos se entregan 
como bundles SIMATIC Embedded con el sistema operativo 
Windows Embedded incluido y el software SIMATIC preins-
talado y preconfigurado. 

Para más información, visite:

www.siemens.com/simatic-embedded-bundles

Resumen de ventajas

 Muy alta disponibilidad del sistema y seguridad de 
los datos

 Alta seguridad gracias a combinaciones de hardware 
y software probados y plenamente compatibles 
entre sí

 Gran ahorro de tiempo gracias a un sistema listo 
para la conexión con puesta en marcha rápida y sin 
problemas 

 Posibilidad de restablecer en todo momento la 
configuración de fábrica con ayuda del CD/DVD 
Restore

 Gran seguridad de la información, ya que se pueden 
guardar los datos remanentes de la máquina para 
evitar su pérdida si se produce un corte de tensión

 Las interfaces integradas de los IPC pueden ser 
utilizadas por el controlador por software 
SIMATIC WinAC para integrar la periferia 
descentralizada vía PROFIBUS/PROFINET

 Sencilla ampliación modular del controlador 
embebido SIMATIC S7-mEC con módulos de periferia 
SIMATIC como, por ejemplo, una tarjeta PROFIBUS

 Paquete completo eficiente y rentable como 
alternativa al pedido individual de los componentes

Puesta en marcha rápida gracias a paquetes listos para conectar

Paquetes de software: pedido a un precio más 
ventajoso

Nuestros paquetes de software garantizan un precio más 
ventajoso y se pueden adquirir para todos los SIMATIC IPC 
disponibles. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el 
SIMATIC IPC, configurarlo y hacer el pedido junto con el 
software SIMATIC.

Para más información, visite:
www.siemens.com/simatic-ipc-packages
o póngase en contacto con el responsable local de 
SIMATIC:
www.siemens.com/automation/partner
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Protección total en grado IP65

El Embedded Panel PC SIMATIC HMI IPC477C también se 
suministra con protección total en grado IP65 con pantalla 
de 15" y de 19". Desde el punto de vista técnico, se basa en 
en modelo para incorporar y está pensado para montar en 
brazo suspendido o pedestal.

El SIMATIC HMI IPC477C PRO de 15" y 19" puede ampliarse con unidades de 
ampliación como, por ejemplo, el Key Panel KP8.

Los equipos SIMATIC HMI PRO (PRO = protected) se pueden 
instalar en sistemas de brazo suspendido o pedestal de dis-
tintos fabricantes con ayuda de un adaptador. Es decir, así 
se pueden utilizar directamente junto a la máquina, sin 
importar donde esté el armario eléctrico, y ofrecen un 
manejo ergonómico en distintos puntos de una planta o 
línea de producción.

PC industriales embebidos SIMATIC personalizados

Para todos aquellos casos en los que los productos SIMATIC 
(IPC, HMI, S7) estándar no satisfacen por completo los 
requisitos especificados ofrecemos la solución perfecta 
en la calidad acostumbrada: nuestro servicio Customized 
Automation. 
Una oferta que cumple los deseos de todos:

 Modificaciones de diseño 
(p. ej. con el logotipo o el color de la empresa)

 Productos OEM 
(p. ej. con tarjetas de ampliación especiales)

 Productos de software 
(p. ej. drivers especiales e imágenes del cliente)

 Productos llave en mano 
(p. ej. puestos de mando HMI listos para la conexión)

 Soluciones para sectores específicos 
(p. ej. petróleo y gas, químico, alimentario)

 Soluciones individuales de asistencia técnica, soporte y 
logística (p. ej. tests, certificaciones, homologaciones o 
entregas "just in time", es decir, justo cuando se 
necesitan)

Diseño personalizado en menos de 20 días:

Digital Express Design permite 
diseñar los frentes de mando, 
también para pequeñas 
cantidades, en menos de 20 
días laborables.
Incluso son posibles imágenes 
fotorrealistas con una resolu-
ción de hasta 600 dpi.

Más información:
www.siemens.com/customized-automation
Correo electrónico: 
customized.automation@siemens.com

Resumen de ventajas

 Paneles con protección IP65 total (por los cuatro costa-
dos), para montaje en brazo suspendido o pie de apoyo

 Tapas traseras desmontables para óptima comodidad 
durante el servicio técnico

 Diseño ultracompacto y bajo peso, para un montaje 
sencillo

 Fácil adaptación a nuevas necesidades gracias a la 
posibilidad de ampliación modular

Los equipos SIMATIC HMI PRO están disponibles con dis-
tinta funcionalidad en las variantes Multi Panel, Flat Panel 
Monitor, Thin Client y Panel PC:
www.siemens.com/ip65-hmi-devices

Con seguridad intrínseca para zonas clasificadas (Ex)

Los equipos HMI con seguri-
dad intrínseca SIMATIC HMI 
Panel PC Ex y Thin Client Ex 
se pueden emplear directa-
mente en atmósferas explosi-
vas (zonas 1/21 y 2/22) sin 
necesidad de tomar medidas 
especiales como envolventes 
complicados y costosos o cer-
tificaciones adicionales. Los equipos presentan, además, 
una gran resistencia a choques y vibraciones y están certi-
ficados para el empleo en la industria naval:
www.siemens.com/simatic-hmi-ex

Variantes para requisitos especiales
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14 PC industriales de gama alta SIMATIC

Características generales IPC547D – Rack PC
Máximo rendimiento 
a un precio atractivo

IPC647C – Rack PC 
Alto rendimiento 
y funcionalidad

IPC847C – Rack PC 
Alto rendimiento, funcionalidad 

y ampliabilidad

Sistemas operativos 
(preinstalados y activados)

Windows 7 Ultimate (32/64 bits); XP Professional (32 bits); Server 2008 (32 bits); Server 2008 R2 (64 bits); 
con IPC647C/847C, Server 2003 R2 (32 bits) opcional 

W

Procesador Intel Core i7-2600 (3,40 GHz); 
Core i5-2400 (3,10 GHz); 
Pentium Dual Core G850 (2,90 GHz)

Intel Core i7-610E (2,53 GHz); Core i5-520E (2,4 GHz); 
Core i3-330E (2,13 GHz)

In

HDD SATA, SSD SATA, unidad CF interno/en chasis extraíble: 500 GB; 
1 TB; 2 de 500 GB; SSD de 50 GB 
(High Endurance); 
RAID1 con 2 de 1 TB opcionalmente 
con SSD de 50 GB (SLC); 
RAID5 con 3 de 1 TB

interno/en chasis extraíble: 250 GB; 
500 GB; 2 de 500 GB; SSD de 50 GB 
(High End.); RAID1 con 2 de 500 GB; 
RAID1 con 2 de 1 TB (SAS)

interno/en chasis extraíble: 250 GB; 
500 GB; 2 de 500 GB; SSD de 50 GB 
(High End.); RAID1 con 2 de 500 GB, 
RAID5 con 3 de 500 GB; 
RAID1 con 2 de 1 TB, 
RAID5 son 3 de 1 TB (SAS)

2
R

Conectividad a red (integrada) 2 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Ethernet; 1 PROFIBUS/MPI (opcional)
1 PROFINET (3 puertos, opcional)

2

Expansibilidad con tarjetas 4 PCI, 1 PCIe x8 (1 lane),
1 PCIe x16 (4 lanes), 1 PCIe x16

2 PCI, 1 PCIe x16 o bien 1 PCI, 
1 PCIe x8 (4 lane), 1 PCI-e x16

7 PCI, 1 PCIe x16 o bien
7 PCI, 1 PCIe x16, 3 PCIe x4

2

Memoria remanente integrada – S

Disponibilidad a largo plazo

Disponibilidad  mín. 1,5 años de 4 a 6 años d

Servicio de reparación y repuestos otros 3 años otros 5 años o

Aptitud para uso industrial

Choques/vibraciones 1 g/0,2 g 5 g/0,5 g 5

Temperatura ambiente en servicio 5 … 40 °C 5 … 50 °C 5

Opciones para aumentar la disponibilidad del sistema

Software de diagnóstico DiagMonitor   

Acceso remoto 
(Intel AMT con Core i5/i7)

 /y desde SIMATIC IPC Remote Manager

Software de backup 
Image & Partition Creator

  

PC industriales de gama alta SIMATIC
Robustos y potentes, con amplias funciones

Los robustos PC industriales de gama alta de SIMATIC 
ofrecen numerosas funciones y alto rendimiento para el 
procesamiento rápido de un gran volumen de datos. 

Modelos disponibles:

 Rack PC de 19" para incorporar en el armario eléctrico 
o como IPC de sobremesa

  y como plataforma de PC en versión Box y Panel para 
la integración directa en la máquina 

Ventajas de los equipos de gama alta
 Máximo rendimiento y reacciones superrápidas 
del sistema

 Plataforma con características de rendimiento 
idénticas

 Alto grado de disponibilidad del sistema y seguridad 
de datos

 PC industriales de alta eficiencia energética
 Gran facilidad de servicio técnico
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PC industriales de gama alta SIMATIC 15

IPC627C – Box PC
Máximo rendimiento 

y funcionalidad

IPC677C – Panel PC
Máximo rendimiento y 

funcionalidad con pantallas a par-
tir de 12"

IPC827C – Box PC
Máximo rendimiento, 

funcionalidad y ampliabilidad

Características generales

Windows 7 Ultimate (32/64 bits); XP Professional (32 bits); Embedded Standard 2009 Sistemas operativos 
(preinstalados y activados)

Intel Core i7-610E (2,53 GHz); Core i3-330E (2,13 GHz); Celeron P 4502 (1,86 GHz) Procesador

, 

250 GB; 500 GB; 2 de 250 GB; SSD de 50 GB (High Endurance); 
RAID1 con 2 de 250 GB; 1 tarjeta CF de hasta 8 GB, segunda tarjeta CF interna de hasta 8 GB (opcional)

HDD SATA, SSD SATA, unidad CF

2 Gigabit Ethernet; 1 PROFIBUS/MPI (opcional); 1 PROFINET (3 puertos, opcional) Conectividad a red (integrada)

2 PCI o 1 PCI y 1 PCIe x16 3 PCI, 1 PCIe x4 y 1 PCIe x16 Expansibilidad con tarjetas

SRAM de 2 MB respaldada por batería, de ellos 128 KB utilizables para WinAC Memoria remanente integrada

Disponibilidad a largo plazo

de 4 a 6 años Disponibilidad

otros 5 años Servicio de reparación y repuestos

Aptitud para uso industrial

5 g/1 g Choques/vibraciones

5 … 55 °C 5 … 50 °C 5 … 55 °C Temperatura ambiente en servicio

Opciones para aumentar la disponibilidad del sistema

  Software de diagnóstico DiagMonitor

  Acceso remoto 
(Intel AMT con Core i5/i7)

  Software de backup 
Image & Partition Creator

Con los SIMATIC IPC de gama alta se pueden resolver tareas 
que exigen máximo rendimiento y disponibilidad del 
sistema:

 Medición, control y regulación de procesos industriales
 Visualización de secuencias de fabricación, p. ej. a nivel 
descentralizado con monitor Industrial Flat Panel

 Visión artificial, p. ej. en el marco de controles de 
calidad

 Adquisición y gestión de datos, p. ej., para la 
administración de recetas

 Gestión de energía inteligente
 Aplicaciones de servidor industriales con máxima 
disponibilidad y rendimiento del sistema y absoluta 
seguridad de los datos

Configuración rápida y sencilla del sistema deseado

La herramienta TIA Selection Tool le ayuda a elegir el 
procesador, el tamaño de la memoria, las unidades de 
disco, tarjetas adicionales y sistemas operativos previa-
mente instalados y activados. Además, un Asistente le 
permite seleccionar los productos de acuerdo a los 
requisitos técnicos o al tipo de aplicación. 
Para realizar el pedido, basta con exportar directamente 
la configuración a la cesta de la compra del Industry 
Mall o del CA 01. 
www.siemens.com/tia-selection-tool
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16 PC industriales de gama alta SIMATIC

Máximo rendimiento y reacciones superrápidas del 
sistema

 Procesadores Intel Core (i7, i5 1), i3) 
 Potente controlador gráfico HD integrado en la CPU
 Memoria DDR3 
 Altas velocidades de transferencia de datos gracias a 
dos conexiones Gigabit Ethernet

Características especiales de SIMATIC IPC647C/IPC847C SIMATIC IPC647C/IPC847C: Conexiones y ampliaciones

Diseño industrial de alta calidad
 Chasis amortiguador de choques y vibraciones

 Protección fiable contra el polvo y bajo nivel de ruido mediante 
ventilación con sobrepresión interna 

 Caja pintada para mayor protección anticorrosiva

Gran facilidad de servicio técnico
 Ventilador frontal recambiable sin 

necesidad de herramientas

 Apertura rápida y sencilla de la 
caja fácil, con sólo un tornillo

 Discos duros y alimentación 
que se pueden cambiar durante 
el funcionamiento

Alta seguridad 
 Puerta frontal con cierre para 

proteger las unidades de disco y 
los pulsadores CON/DES o Reset 
de posibles abusos o infracciones

 Posibilidad de utilizar una unidad 
flash USB por el frente con la 
puerta cerrada

 Puerto USB interno adicional para 
evitar la retirada no autorizada 
de una unidad flash USB 
(por ejemplo, para la protección 
de software)

Autodiagnóstico eficiente
Indicadores LED frontales, 
por ejemplo, para identificar 
fácilmente el fallo de un disco duro 
en el grupo RAID mediante 
HDD1-ALARM, HDD2-ALARM o 
HDD3-ALARM (IPC847C).

Monitores múltiples 
Varias pantallas hasta con 
4 monitores vía tarjeta gráfica 
PCI-Express x16 opcional y 
controlador gráfico integrado.

1) Sólo Rack PC

Plataforma con características de rendimiento idénticas

 El mismo tamaño base (footprint)
 Alta compatibilidad de montaje, interfaces y software 
 Interfaz PROFIBUS opcional o PROFINET con tres 
puertos para la conexión económica de equipos de 
campo descentralizados o para acoplamientos a 
SIMATIC S7

 Adaptador DVI/VGA para monitor analógico (opcional) 

Lo más destacado de los PC industriales de gama alta SIMATIC

 COM1    COM2
          LPT1

4 mód.
altura

IPC847C

2 VGA o 
2 DVI-D mediante 
adaptador 
Tarjeta gráfica PCIe x16 
(opc.) con 
2 DisplayPort

Vigilancia 
de módulos 
en caso de 
alimentación 
redundante

Slots de ampliación:
2 PCI, 1 PCIe x16
o 1 PCI, 1 PCIe x8
(4 lane), 1 PCIe x16

2 Gigabit Ethernet
4 USB 2.0

Audio

DVI-I o 
VGA mediante 
cable 
adaptador 
(opc.)

2 PS/2

1 PROFINET
(3 puertos, opc.)

Alimentación de 
100/240 V AC o 
redundante (se 
puede sustituir 
durante el 
funcionamiento) Interruptor de red

Discos duros SATA/SAS en chasis extraíble (hot swap con RAID1/5)

2 USB 2.0

2 USB 2.0 DVD-ROM o DVD+/-R/RW

DVD+/-R/RW o unidad CF

Discos duros SATA/SAS en chasis extraíble (hot swap con RAID1)

2 mód.
altura

IPC647C

Slots de ampliación: 7 x PCI, 
1 x PCIe x16, 3 x PCIe x4 (opt.)
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Máxima disponibilidad del sistema y seguridad de los 
datos

 Diseño industrial de alta calidad con chasis 
amortiguadores de choques y vibraciones

 Controlador RAID integrado o RAID por hardware 1)

 Controlador SAS 1) (PCIe x8) con HDD SAS de 1 TB
 Memorias de masa de alta resistencia:

 – Solid State Drive de 50 GB (High Endurance)
 – Unidad CompactFlash de hasta 16 GB 
(excepto IPC847C)

 RAM ECC, memoria con corrección de errores
 Memoria remanente de datos para conservar los datos 
de proceso tras un fallo de tensión

 Fuente de alimentación redundante (hot swap) 1)

 Redundancia gracias a dos conexiones 
Gigabit Ethernet aptas para grupos

 Acceso remoto seguro vía Intel AMT 2) y 
SIMATIC IPC Remote Manager

PC industriales de alta eficiencia energética

 Consumo reducido gracias al uso de procesadores 
Mobile

 Funcionalidad WoL ("Wake on LAN") para poner en 
marcha el IPC desde un puesto central vía red (por 
ejemplo, después del fin de semana sin producción).

IPC627C/IPC827C/HMI IPC677C: Conexiones y ampliaciones Características especiales de IPC627C/IPC827C/HMI IPC677C

Cambio rápido de la pila de CMOS, 
incluso sin necesidad de desmontar 
el equipo, gracias al compartimento 
de pila accesible desde el exterior.

Diagnóstico rápido del estado 
operativo y visualización del arranque 
de la BIOS mediante dos 
visualizadores libremente 
programables de 7 segmentos con 
dos LED de estado adicionales, 
p. ej., para la confirmación durante 
la transferencia de datos.

El SIMATIC HMI IPC677C 
cuenta con pantallas 
de alta calidad de 12", 15" o 19" 
con atractivo diseño frontal. 
Pueden manejarse por 
pantalla táctil o teclado.

1) Con Rack PC
2) Con Intel Core i7/i5

HMI IPC677C

IPC827C

IPC627C

 COM1
1 DVI-I 
(VGA vía 
adaptador)

Ranura/slot
Tarjeta CompactFlash
(accesible desde 
fuera)

Slots de ampliación:
2 PCI, opcionalmente 
1 PCI y 1 PCIe x16

2 Gigabit 
Ethernet,
4 USB 2.0

Pulsador 
ON/OFF

1 PROFINET
(3 puertos, opc.)

Fuente de alimentación
120/230 V AC

Interruptor de 
red

Ventilador del 
alimentador

Unidad óptica 
DVD±/-R/RW 1 LVDS int.

para conectar un 
monitor LCD

Profundi-
dad a 
partir de 
104 mm
(equipo 
de 12")

Slots de 
ampliación:
3 PCI, 
1 PCIe x4, 1 
PCIe x16
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18 PC industriales de gama alta SIMATIC

Uso universal y montaje sencillo

Los SIMATIC Rack PC están optimizados para ser 
incorporados en armarios de 19" o para uso como IPC de 
sobremesa.

 Escasa profundidad de la caja para montarlos en 
armarios eléctricos de 19" a partir de 500 mm de 
fondo sin ocupar mucho espacio

 Preparación para montaje sobre guías telescópicas 
para un servicio técnico más cómodo en el armario 
eléctrico

 Soportes desmontables de 19" para uso como IPC 
de sobremesa

 Tower Kit opcional para uso como estación de trabajo 
industrial o servidor en salas de control y 
oficinas técnicas (IPC547D/847C)

Los SIMATIC Box PC están optimizados para su empleo 
flexible en espacios exiguos, ya sea dentro del armario o 
junto a la máquina

 Para facilitar su instalación y cableado, todas las 
interfaces están situadas en un costado, lo que 
incrementa la comodidad para el usuario.

 Múltiples posibilidades y posiciones de montaje 
sin perder ninguna de las propiedades garantizadas 
como, por ejemplo, temperaturas ambiente de 
hasta 55 °C:

 – Escuadra para montaje flexible en pared con 
interfaces hacia arriba o hacia abajo

 – Montaje como libro en tamaño (footprint) 
estrecho para ganar espacio

 – Montaje lateral con un mínimo de espacio requerido

Opciones para aplicaciones de servidor industriales

Máxima disponibilidad y rendimiento del sistema y 
absoluta seguridad de los datos:

 Discos duros SAS de 1 TB con configuración 
RAID1/RAID5 en chasis extraíble en caliente

 Controlador RAID hardware (PCIe x8) con Serial 
Attached SCSI (SAS) y Zero Maintenance Cache 
Protection Module (ZMM)

 Vigilancia de la alimentación redundante (cada 
módulo) y de los discos duros SAS/controlador RAID 
de hardware RAID desde el software de diagnóstico 
SIMATIC IPC DiagMonitor

 Sistema operativo de 64 bits, Windows Server 2008 R2

Más información en el vídeo:
http://youtu.be/CJpTCvegbGs

Paquetes de software: pedido a un precio más 
ventajoso

Nuestros paquetes de software garantizan un precio 
más ventajoso y se pueden adquirir para todos los 
SIMATIC IPC disponibles. 

Lo único que tiene que hacer es seleccionar el SIMATIC 
IPC, configurarlo y hacer el pedido junto con el software 
SIMATIC.

Para más información, visite:
www.siemens.com/simatic-ipc-packages

o póngase en contacto con el responsable local de 
SIMATIC:
www.siemens.com/automation/partner

Gran facilidad de servicio técnico

Profundidad: 
446 mm
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PC industriales de gama alta SIMATIC 19

Frentes de acero inoxidable

El Panel PC SIMATIC HMI IPC677C pantalla táctil de 15" y 
frontal de acero inoxidable está concebido para el uso en 
la industria alimentaria. 

Se caracteriza por: 

 Limpieza y desinfección sencillas
 Gran resistencia 
 Protección contra el astillamiento de la pantalla
 Alto grado de protección

SIMATIC IPC677C de 15", táctil, INOX

Material y superficie acero inoxidable 1.4301, lámina de 
poliéster/pulido cruzado, grano 240

Junta de estanqueidad EPDM

Particularidades Perfil de marco optimizado, 
superficies inclinadas, 
higiene homologada con distintivo 
LGA 5664018

Grado de protección por el frente: IP66K,
lado posterior: IP20

www.siemens.com/inox-hmi-devices

PC industriales de gama alta SIMATIC personalizados

Para todos aquellos casos en los que los productos 
SIMATIC (IPC, HMI, S7) estándar no satisfacen por 
completo los requisitos especificados ofrecemos la 
solución perfecta en la calidad acostumbrada: nuestro 
servicio Customized Automation.

Una oferta que cumple los deseos de todos:

 Modificaciones de diseño 
(p. ej. con el logotipo o el color de la empresa)

 Productos OEM 
(p. ej. con tarjetas de ampliación especiales)

 Productos de software 
(p. ej. drivers especiales e imágenes del cliente)

 Productos llave en mano 
(p. ej. puestos de mando listos para la conexión)

 Soluciones para sectores específicos 
(p. ej. petróleo y gas, químico, alimentario)

 Soluciones individuales de asistencia técnica, soporte 
y logística (p. ej. tests, certificaciones, homologaciones 
o entregas "Just in Time", es decir, justo cuando se 
necesitan)

Ejemplo de IPC de gama alta personalizado:

El Panel PC SIMATIC HMI IPC677C 
también se ofrece alojado 
en caja de acero inoxidable 
a modo de puesto de mando 
ergonómico con alto grado 
de protección (hasta protección
total IP66K) conforme a las 
necesidades particulares del 
cliente.

Más información:
www.siemens.com/customized-automation
Correo electrónico: 
customized.automation@siemens.com

Atmósferas potencialmente explosivas

El Box PC SIMATIC IPC627C y el Panel PC de 
19" SIMATIC HMI IPC677C cuentan con la certificación 
UL Class I/Division 2 para el uso en atmósferas potencial-
mente explosivas (como p. ej., en la industria del petróleo 
y del gas o la petroquímica).

Variantes para requisitos especiales
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20 Manejo y visualización descentralizados

Para soluciones con panel de mando separado SIMATIC 
ofrece dos sistemas diferentes: monitores Industrial 
SIMATIC Flat Panel, para soluciones compactas ubicadas a 
una distancia de hasta 30 metros, e Industrial Thin Clients, 
para una o varias estaciones de mando ubicables a una 
distancia ilimitada vía Industrial Ethernet.

Monitores Industrial Flat Panel SIMATIC IFP: 
para tiempos de respuesta rápidos

Los SIMATIC IFP están disponibles con frentes de pantalla 
Widescreen de 15", 19" y 22", a modo de meros visualiza-
dores o con funcionalidad táctil, y también en una variante 
de 15" con manejo táctil/por teclas con USB frontal. 
Los equipos pueden ubicarse a una distancia de hasta 
30 m del PC industrial gracias a la interfaz DisplayPort o 
DVI y ofrecen tiempos de reacción breves, p. ej. en el modo 
JOG o la presentación de curvas. En este momento se 
están preparando homologaciones para atmósferas poten-
cialmente explosivas, el sector naval y una versión táctil de 
19" (PCT) para el manejo con gestos y varios dedos. 
Naturalmente siguen ofreciéndose equipos con pantallas 
de 4:3, también con protección total en grado IP65.

www.siemens.com/simatic-ifp

Resumen de ventajas

 Frentes de fundición inyectada de aluminio para 
uso permanente las 24 horas del día, incluso con 
altas exigencias de temperatura, vibraciones, 
impactos y CEM

 Retroiluminación por LED de bajo consumo 
(variable al 100%) y larga vida útil

 Pantalla panorámica (Widescreen) de alta resolución 
para una interfaz de manejo y visualización clara y 
con buena legibilidad desde cualquier ángulo

 Diseño homogéneo de los frentes en formato 
Widescreen como Panel PC y Comfort Panels para un 
aspecto uniforme de las máquinas e instalaciones

 Alta disponibilidad a largo plazo

Industrial Thin Clients SIMATIC ITC: para arquitecturas 
cliente-servidor económicas y flexibles

Los SIMATIC ITC son potentes terminales de mando con 
pantallas Widescreen táctiles de alta resolución en los 
tamaños 12", 15", 19" y 22". Resultan muy cómodos sobre 
todo para implementar soluciones HMI descentralizadas 
con arquitectura cliente-servidor y ofrecen un uso flexible, 
tanto para manejo y visualización a pie de máquina como 
para su integración en sistemas de control (SCADA) y con-
troladores numéricos (SINUMERIK, en preparación).

Los equipos se pueden ubicar casi a cualquier distancia del 
sistema servidor vía Industrial Ethernet. Una interfaz 
Gigabit LAN, un navegador web integrado y numerosos 
protocolos compatibles garantizan gran flexibilidad y 
rápida comunicación con otros sistemas. Igualmente se 
ofrecen equipos con seguridad intrínseca para áreas poten-
cialmente explosivas y equipos con protección total en 
grado IP65.

www.siemens.com/simatic-itc

Manejo y visualización descentralizados
con monitores industriales Flat Panel y Thin Clients

Los monitores Industrial Flat Panel SIMATIC IFP y los Industrial Thin Clients SIMATIC ITC garantizan máxima flexibilidad en el manejo y la visualización descentralizados

DVI / VGA

Industrial Ethernet

Thin ClientSIMATIC IPC

SIMATIC Industrial Flat Panel

hasta 30 m ilimitados

Monitor Flat Panel

SIMATIC Industrial Thin Clients
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Disponibilidad del sistema ampliable a su medida 21

El diseño robusto y la elevada aptitud industrial hacen de 
los PC industriales SIMATIC unos sistemas con alto grado 
de disponibilidad. Para aplicaciones con requisitos indivi-
duales de disponibilidad del sistema se ofrece una gama de

Prevención de potenciales fallos, 
¡para evitar daños de raíz! 

Tanto el hardware como el software están sometidos a 
condiciones ambientales industriales, las cuales pueden 
provocar paros improductivos con sus consecuentes pérdi-
das económicas, como, por ejemplo, la pérdida de datos o 
de la alimentación. Para la prevención de fallos potencia-
les, los SIMATIC IPC cuentan con ampliaciones opcionales 
que evitan de raíz los daños. Entre estas figuran:

 Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS/SAI)
 Fuente de alimentación redundante que se puede 
cambiar durante el funcionamiento

 Disco Flash y SSD a modo de memoria de masa segura
 Configuración RAID1/RAID5 con múltiple backup 
automático y restauración de los datos

SIMATIC IPC DiagMonitor: Diagnóstico inteligente 
y exhaustivo, local o remoto

Para detectar a tiempo posibles fallos de campo, la herra-
mienta de software SIMATIC IPC DiagMonitor ofrece fun-
ciones de diagnóstico y alarma amplias e inteligentes que 
le ayudarán con las tareas de mantenimiento preventivo.

componentes de ampliación opcionales coordinados entre 
sí. De esta forma pueden detectarse a tiempo potenciales 
fallos y minimizarse los tiempos de parada reales de forma 
eficaz.

Minimización de los tiempos de parada, 
para que la instalación vuelva a funcionar enseguida

Si una instalación llega a detenerse debido a una avería, 
es muy importante minimizar los tiempos de parada y con 
ello los costes. 

Por eso, para los SIMATIC IPC existen opciones de amplia-
ción con las que la instalación puede volver a ponerse en 
marcha rápidamente. 
Entre estas figuran:

 Software SIMATIC IPC Remote Manager para 
implementar tareas de mantenimiento, eliminación de 
fallos y administración de los SIMATIC IPC a un precio 
económico mediante acceso remoto codificado.

 Software SIMATIC IPC Image & Partition Creator para 
un backup preventivo de los datos y una eficaz gestión 
de las particiones 

 Segundo disco duro para copias de datos e imágenes

Para resumen y más información, visite:
www.siemens.com/ipc-expansion-components

Disponibilidad del sistema ampliable a medida con componentes de ampliación opcionales

Aumento de la
disponibilidad del sistema

Diseño robustos con amplia funcionalidad industrial

Prevención de posibles fallos

USV

Disco Flash/SSD

RAID1/RAID5

DiagMonitor
Alimentación redundante Image & Partition Creator

2.º disco duro

Minimización de los tiempos de parada

Remote Manager

Disponibilidad del sistema ampliable a su 
medida
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22 Disponibilidad del sistema ampliable a su medida

Ampliaciones opcionales de la disponibilidad del sistema

Prevención de potenciales fallos
 Fuente de alimentación 
ininterrumpida (UPS/SAI)
Las robustas fuentes SITOP DC-USV 
24 V se encargan de garantizar 
una copia segura de los datos y de 
apagar el equipo de forma segura y 
reiniciarlo correctamente después de 
un fallo de red de más de 20 ms.
www.siemens.com/sitop/ups

 Alimentación redundante
Las fuentes de alimentación redundantes garantizan 
una alta disponibilidad del sistema cuando se trabaja 
los SIMATIC Rack PC. Se pueden sustituir sobre la 
marcha y monitorizar desde el software de diagnóstico.

 Disco Flash y SSD a modo de memoria de masa segura
Frente a un disco duro convencional, los soportes 
CF, CFast y SSD soportan valores de vibraciones, 
choques y temperatura más altos y ofrecen mayor 
seguridad para el sistema operativo y la aplicación.

 Configuración RAID1/RAID5 
Las configuraciones RAID1/RAID5 en las que los datos 
se copian y restauran automáticamente son las que 
ofrecen la máxima protección contra posibles pérdidas. 
El sistema sigue ejecutándose y los discos duros se pue-
den sustituir sobre la marcha sin que se produzcan inte-
rrupciones. El controlador RAID integrado en la placa 
deja un slot libre para instalar otra tarjeta.

Consigna de seguridad

Para el funcionamiento seguro de una máquina o 
instalación, es necesario tomar medidas de seguridad 
adicionales e integrar los componentes de automatiza-
ción y accionamiento en un sistema Industrial Security 
integral que responda a los últimos avances 
tecnológicos. Para más detalles, infórmese en: 
www.siemens.com/industrialsecurity 

SIMATIC IPC DiagMonitor

Los SIMATIC IPC tienen funciones integradas para el 
diagnóstico local. El software de diagnóstico y notificación 
SIMATIC IPC DiagMonitor amplía estas funciones y detecta 
posibles fallos en el software y el hardware, monitori-
zando, señalizando y visualizando los estados operativos 
de los SIMATIC IPC tanto a nivel local como remoto.

A través del servidor web integrado, los usuarios 
autorizados pueden monitorizar y administrar los equipos 
desde cualquier parte del mundo. 

www.siemens.com/diag-monitor 
Todas las ventajas y más información en el vídeo:
http://youtu.be/wXSfjtYmKPk

Minimización de tiempos de parada

SIMATIC IPC Remote Manager
El software de gestión remota Remote Management 
permite acceder a distancia a los SIMATIC IPC con 
Intel Active Management Technology (Intel AMT, 
con procesador Core i7/i5) y ofrece: 

 Servicio técnico central sin intervención in situ 
 – Acceso remoto codificado 
 – Sencilla corrección de errores 
 – Actualizaciones rápidas 
seguidas del reinicio del sistema

 Eficiente gestión de energía y servicio
 – Reducción del consumo y los costes
 – Servicio técnico fuera de los tiempos de producción

www.siemens.com/simatic-ipc-remote-manager

SIMATIC IPC Image & Partition Creator 
Este paquete de software le ayuda a organizar los datos 
y las particiones de los SIMATIC IPC. Con él puede almace-
nar y recuperar datos con toda facilidad y gestionar las 
particiones de forma eficiente. Junto con el software 
SIMATIC IPC Remote Manager es posible realizar el backup 
y la restauración de los datos con toda comodidad y sin 
pérdida de tiempo por acceso remoto.

www.siemens.com/image-partition-creator 

Segundo disco duro para copias de datos e imágenes
En un grupo no RAID se puede utilizar un segundo disco 
duro como soporte adicional para almacenar datos o hacer 
copias de seguridad. En caso de fallo los datos se recupe-
ran con rapidez o el sistema vuelve a estar disponible 
inmediatamente tras iniciarlo desde el disco de seguridad.
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Accesorios originales para SIMATIC IPC 23

Los accesorios originales de SIMATIC aseguran la fiabilidad 
de la solución de automatización. Están probados en 
sistema con SIMATIC IPC y SIMATIC PG y cumplen los altos 
requisitos de calidad respecto a la compatibilidad electro-
magnética y al uso funcional en entornos industriales.

Para más información sobre los accesorios SIMATIC:
www.siemens.com/ipc-expansion-components

SIMATIC IPC USB-FlashDrive SIMATIC IPC CompactFlash y CFast

Con la unidad de 8 GB SIMATIC IPC 
USB FlashDrive (USB 2.0) con tecno-
logía SLC, le ofrecemos un medio de 
almacenamiento rápido y fiable para 
el transporte móvil de datos en una 
robusta caja metálica.

Las tarjetas CompactFlash y CFast 
(hasta 16 GB) en lugar de discos 
duros garantizan una gestión segura 
de los datos a altas temperaturas 
o en presencia de vibraciones y 
choques. 

Fácil de manejar mediante Plug & Play, la unidad es 
flexible y puede utilizarse de inmediato, incluso como 
medio de arranque o en aplicaciones de mantenimiento 
mínimo que tengan que funcionar sin unidades de 
disquete u ópticas.

Otras ventajas:
 Disponibilidad a largo plazo
 Capacidad de diagnóstico para la monitorización 
con SIMATIC IPC DiagMonitor

SIMATIC IPC Service USB-FlashDrive Teclados, ratones y lápices táctiles para SIMATIC IPC

La unidad Service USB-FlashDrive de 
8 GB es una herramienta imprescin-
dible para la instalación, el manteni-
miento y el servicio técnico de 
SIMATIC IPC y está disponible de in-
mediato gracias a los productos de 
software preinstalados:

 SIMATIC IPC BIOS-Manager
 SIMATIC IPC Image & Partition 
Creator

SIMATIC IPC ofrece ergonómicos 
dispositivos de entrada 
especialmente aptos para entornos 
industriales:

 Teclado extraíble de 19", 
teclado mecánico o teclado de 
membrana en IP65

 Lápiz táctil, siempre a mano 
gracias al soporte especial que 
permite sujetarlo al Panel PC.

 Ratón óptico con superficie antideslizante, tres 
botones incluidos en una rueda de desplazamiento 
de gran tamaño y apto tanto para diestros como para 
zurdos gracias al diseño simétrico de la carcasa. 
Gracias a la novedosa tecnología BlueTrack, puede 
utilizarse incluso sin alfombrilla en una gran 
variedad de superficies como granito.

Accesorios originales para SIMATIC IPC
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24 Control basado en PC y software HMI

Existen múltiples opciones de hardware y de software para 
la automatización basada en PC. A través del desarrollo en 
común y pruebas de sistema exhaustivas se ha logrado una 
interacción óptima de estas opciones con los SIMATIC IPC.

SIMATIC WinCC (TIA Portal), el innovador software HMI
SIMATIC WinCC se encuentra en el Totally Integrated 
Automation Portal (TIA Portal) y forma parte del un nuevo 
concepto de ingeniería integrado que ofrece un entorno 
único para programar y configurar soluciones de control, 
visualización y accionamiento.  

WinCC en el TIA Portal es el software para todas las aplica-
ciones HMI desde la más simple con Basic Panels hasta 
soluciones SCADA en sistemas multiusuario basadas en PC.
 

Máxima eficacia de configuración
En comparación con el producto anterior WinCC flexible, 
la eficiencia de configuración aumenta una vez más, parti-
cularmente si otros componentes TIA, como controladores 
SIMATIC S7, forman parte de la solución de automatización. 

Gracias a la perfecta interacción con STEP 7 dentro del 
TIA Portal se evita la necesidad de introducir varias veces los 
mismos datos y se garantiza la homogeneidad en la gestión 
de datos. Todas las funciones comunes están unificadas, 
también en cuanto a su representación en la pantalla. 

Los beneficios para el usuario incluyen desde manejo más 
intuitivo, pasando por editores inteligentes, y llegan a las 
ventajas de una base de datos común que garantiza máxima 
transparencia y coherencia absoluta.

SIMATIC WinCC V7, visualización de procesos escalable 
con Plant Intelligence
SIMATIC WinCC es un sistema de visualización de procesos 
escalonado en precio y prestaciones, pensado para todos los 
sectores (incluida la industria farmacéutica) que, con las 
opciones correspondientes, cumple los requisitos de la 
norma 21 CFR parte 11.
WinCC aporta funcionalidad SCADA, desde los sistemas 
monopuesto hasta los sistemas multipuesto distribuidos con 
servidores redundantes y las soluciones para todos los luga-
res de instalación con clientes web. WinCC se caracteriza 
sobre todo por su carácter abierto. A través de interfaces de 
dominio público, las empresas de sistemas informáticos 
pueden desarrollar sus propias aplicaciones y ampliaciones 
de sistema para WinCC. Con la base de datos de procesos 
integrada, WinCC proporciona una plataforma de informa-
ción para la integración vertical y a nivel de empresa.

WinCC ofrece las siguientes ventajas:

 Uso universal
 Soluciones para todos los sectores
 Cumple las exigencias de la norma 21 CFR parte 11
 Multilingüe, para uso en todo el mundo
 Posibilidad de integración en todas las soluciones de 

automatización y de TI
 Configuración fácil y eficiente
 Escalabilidad en toda la línea, también vía web
 Estándar abierto para una integración sencilla
 MS SQL-Server integrado para el archivo de datos como 

plataforma de información
 Más transparencia para la producción con Plant 

Intelligence
 Ampliable con opciones y add-ons

SIMATIC WinCC con funcionalidad de servidor se puede 
utilizar en Windows Server 2008. Esta posibilidad está 
disponible para los SIMATIC Rack PC.

Control basado en PC y software HMI
Opciones de software para manejo y visualización

BR_IPC_es.indd   24BR_IPC_es.indd   24 24.05.2013   16:48:0524.05.2013   16:48:05

© Siemens AG 2013© Siemens AG 2013



Control basado en PC y software HMI 25

Control basado en PC con SIMATIC WinAC RTX
WinAC RTX permite ejecutar tareas de control desde el PC. 
El controlador por software WinAC RTX se utiliza cuando se 
requiere un elevado rendimiento, un gran volumen de 
datos y, simultáneamente, tiempo real crítico. El sistema 
runtime perfeccionado permite procesar aplicaciones de PC 
voluminosas y complejas paralelamente a la tarea de con-
trol. Se ejecuta con los sistemas operativos Windows XP 
Professional, Windows Embedded Standard 2009/Standard 
7 o Windows 7 y utiliza un núcleo de tiempo real para 
garantizar un comportamiento determinístico y tiempo 
real.

En la comunicación vía PROFINET, WinAC RTX utiliza las 
últimas innovaciones para controladores SIMATIC. Cabe 
destacar el modo isócrono vía PROFINET e IRT, así como la 
funcionalidad de servidor web. El modo isócrono se utiliza 
para soluciones de automatización muy rápidas y precisas. 
En intervalos constantes se registran y procesan las señales 
de entrada y se emiten las de salida. El servidor web 
genera automáticamente páginas web que se pueden utili-
zar, entre otras cosas, para el diagnóstico remoto y permite 
acceder a una instalación desde cualquier PC, siempre que 
se cuente con la autorización necesaria.

Aprovechamiento del know-how de SIMATIC
WinAC RTX se programa con las herramientas de progra-
mación convencionales de SIMATIC: con STEP 7 o, en caso 
necesario, también con eficaces herramientas de ingenie-
ría como, por ejemplo, los lenguajes S7-SCL o S7-GRAPH, 
normalizados según IEC 61131-3. El código de WinAC RTX 
es compatible con SIMATIC S7; es decir, las partes del pro-
grama escritas para SIMATIC S7-300 y S7-400 también se 
pueden utilizar después en WinAC RTX y viceversa.

Variante de seguridad SIMATIC WinAC RTX F
Con WinAC RTX F se dispone de un controlador por soft-
ware de seguridad para aplicaciones al efecto verificado 
por TÜV. Para programar el programa de seguridad se 
utiliza el software S7 Distributed Safety, una opción de 
STEP 7. El perfil PROFIsafe permite establecer una comuni-
cación de seguridad vía PROFIBUS DP y PROFINET IO.

Arquitectura abierta y protección del know-how
La arquitectura abierta de WinAC RTX permite integrar apli-
caciones tecnológicas, como lectores de códigos de barras, 
visión artificial, adquisición de medidas o controles numé-
ricos. Para ello pueden integrarse programas C/C++/C# en 
el programa de control WinAC RTX. De este modo se obtie-
nen soluciones muy flexibles con acceso a todos los com-
ponentes de hardware y software del PC. C/C++/C# se uti-
liza a menudo para programar funciones tecnológicas 
complejas. Estas suelen contener un valioso know-how. 
C/C++/C# encapsula estos programas. De este modo, el 
carácter abierto de WinAC RTX también puede aprove-
charse para proteger el know-how de funciones 
personalizadas.

Integración de complejas estructuras de regulador con 
MATLAB/Simulink
El software MATLAB/Simulink de The Mathworks permite 
modelar y simular gráficamente procesos y reguladores 
PID. Con Embedded Coder pueden compilarse los subsiste-
mas Simulink en código C/C++. Es posible entonces inte-
grar este código en un proyecto de WinAC ODK y llamarlo y 
ejecutarlo por DLL/RTDLL desde el programa S7. En Inter-
net encontrará proyectos de ejemplo para la integración. 
La descarga es gratuita.
www.siemens.com/simatic-winac-odk

Opciones de software para el control
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26 Más posibilidades de aplicación

Los SIMATIC IPC están perfectamente equipados y resultan 
idóneos para el control y la regulación, la visualización, la 
medición y prueba, el procesamiento de datos y la comuni-
cación, así como a modo de pasarelas o transiciones de 
red.

Los SIMATIC IPC se utilizan cada día más para la gestión 
inteligente de energía o en el sector naval.

Encontrará ejemplos de utilización animados en 3D en la 
dirección de Internet:

www.siemens.com/pc-based-applications

Ejemplos de aplicación

SIMATIC IPC: ideales para muchos sectores

• Industria del automóvil 
(p. ej. bancos de pruebas o líneas de pintura)

• Industria electrónica y de semiconductores 
(p. ej. líneas de difusión)

• Energías regenerativas (solar, eólica)
• Industria química y farmacéutica 

(p. ej. producción de tabletas, fermentadores)
• Industrias del petróleo, el gas y el agua 

(p. ej. suministro y tratamiento)
• Industria alimentaria 

(p. ej. plantas embotelladoras, prensas para fruta)
• Logística y almacenamiento (p. ej. almacenes de gran 

altura, cintas transportadoras)
• Construcción de maquinaria (p. ej. maquinaria de artes 

gráficas, maquinaria textil, fabricación de CD/DVD)

www.siemens.com/automation/references

Estación HMI

Estación HMI

Montaje de chasis
Banco de pruebas para 

ajuste de chasis

Instalación de 
embotellado

Sala de control

Inspección

Estación HMI
Zona seca

Estación HMI
Zona húmeda

Industria de alimentación y bebidas

Gestión de calidad

Industria del automóvil

Más posibilidades de aplicación
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Referencias de automatización basada en PC 27

La captura de datos de máquina optimiza la producción

AGCO GmbH, uno de los mayores fabricantes y proveedores 
de tractores y máquinas agrícolas, ofrece soluciones de alta 
tecnología para el sector de construcción de maquinaria 
agrícola. Con el objetivo de rentabilizar los procesos de pro-
ducción y reducir el consumo de recursos, se ha integrado 
una captura homogénea y central de los datos de máquina 
por medio de Panel PC dotados de protección total. 
Mediante la instalación sencilla y económica sobre pedestal 
de los PC directamente en el área de fabricación fue posible 
suprimir la instalación adicional de un pupitre de mando, 
hecho que también contribuyó a reducir los costes.

Soluciones de seguridad innovadoras

SIPA Berchi, empresa italiana dedicada a la fabricación de 
botellas de de plástico (PET) y al embotellado y envasado 
de bebidas, necesitaba una solución innovadora basada en 
PC y con seguridad integrada (Safety Integrated) para los 
procesos de "moldeo por soplado, etiquetado, embotellado 
y cierre". Un controlador embebido modular con controla-
dor por software de seguridad consiguió incrementar el 
rendimiento de la planta. Al mismo tiempo se redujo el 
cableado y se ahorró tiempo y dinero en ingeniería.
www.siemens.com/reference-video-sipa-berchi

Modernización para mayor rendimiento y precisión

Heinrich Kuper GmbH & Co. KG, empresa internacional 
dedicada al sector de la transformación de maderas y plásti-
cos, es especialista en la modernización de máquinas vie-
jas. La nueva tecnología de automatización y seguridad con 
controlador por software de seguridad en un PC embebido 
exento de mantenimiento incrementó considerablemente 
el rendimiento y la precisión de una planta y permitió inte-
grar funciones de diagnóstico. Así se redujeron el tamaño 
del armario eléctrico en un 20 por ciento, el cableado en un 
50 por ciento y los paros improductivos de las máquinas. 
www.siemens.com/reference-video-kuper

Control y vigilancia de parques eólicos

Las turbinas Siemens para centrales eólicas en alta mar se 
caracterizan por un equipamiento técnico que garantiza un 
funcionamiento duradero con escaso mantenimiento. Un 
robusto Box PC en caja totalmente metálica resistente a 
choques y vibraciones con alta compatibilidad electromag-
nética garantizan un funcionamiento permanente las 
24 horas del día a temperaturas ambiente de hasta 55 °C. 
Para la seguridad de los datos se eligió un sistema de discos 
duplicados RAID1. Su empleo universal está garantizado 
por estándares internacionales, certificaciones CE y UL y un 
servicio técnico internacional.

Referencias de automatización basada en PC
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Este folleto incluye únicamente descripciones de 
carácter general e información sobre características 
y prestaciones que, en el caso concreto de aplica-
ción, no tienen por qué coincidir siempre de la for-
ma descrita o pueden haber cambiado como conse-
cuencia del perfeccionamiento del producto. 
Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas 
sólo será vinculante si se ha estipulado expresamen-
te al concluir el contrato. Reservada la posibilidad de 
suministro y modificaciones técnicas.

Todas las designaciones de productos pueden ser 
marcas o nombres de productos de Siemens AG o 
subcontratistas suyos, cuyo uso por terceros puede 
violar los derechos de sus titulares.

Indicaciones de seguridad:

Siemens comercializa productos de automatización 
y accionamientos con funciones de seguridad indus-
trial que contribuyen al funcionamiento seguro de 
la instalación o máquina. Dichas funciones son un 
componente importante de un sistema global de 
seguridad industrial. En consideración de lo anterior, 
nuestros productos son objeto de mejoras continuas. 
Por ello, le recomendamos que se informe periódica-
mente sobre las actualizaciones de nuestros produc-
tos. Encontrará información al respecto y newsletter 
en: 
http://support.automation.siemens.com

Además de lo anterior, para el funcionamiento segu-
ro de una instalación o máquina es preciso tomar  
medidas de protección adecuadas (p. ej. concepto 
de protección de células) e integrar los componentes 
de automatización y accionamiento en un sistema 
de seguridad industrial integral que abarque toda la 
instalación o máquina e incorpore los últimos avan-
ces tecnológicos. A este respecto, también deben 
tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes 
que se estén utilizando. Encontrará más información 
en: 
http://www.siemens.com/industrialsecurity

Siemens AG
Industry Sector
Industrial Automation Systems
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALEMANIA

Más información:

www.siemens.com/pc-based-automation

Síganos en:
twitter.com/siemensindustry
youtube.com/siemens

SIMATIC IPC
Más PC industrial

 Amplia oferta de PC industria-
les embebidos y de gama alta

 Hardware y software innova-
dor y de larga disponibilidad 
con calidad insuperable

Answers for industry.

SIMATIC IPC –
take a look!
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SIMATIC IPC: PC industriales embebidos

SIMATIC IPC227D SIMATIC IPC277D SIMATIC IPC427D SIMATIC IPC477D S7-mEC

Características generales Box PC Panel PC de 7", táctil Panel PC de 9", táctil Panel PC de 12", táctil Panel PC de 15", táctil Panel PC de 19", táctil Box PC Panel PC de 12", táctil Panel PC de 15", táctil Panel PC de 15", táctil/teclas Panel PC de 19", táctil Panel PC de 22", táctil Controlador embebido Características generales

Procesador Intel Atom E660 (1,3 GHz, 2 GB de RAM), Intel Atom E640 (1,0 GHz, 1 GB de RAM), Intel Atom E620 (600 MHz, 512 MB de RAM (excepto en IPC277D) Intel Core i7-3517UE 2 a 1,7 GHz (TB hasta 2,8 GHz), SLC de 4 MB; Intel Core i3-3217UE 2 a 1,6 GHz; SLC de 3 MB; Intel Celeron 827E 1,4 GHz; SLC de 1,5 MB Intel Core Duo (1,2 GHz) Procesador

Memoria central 512 kbytes de MRAM, de los cuales 128 kbytes se pueden 
escribir dentro del tiempo de respaldo (opcional)

512 kbytes de MRAM, de los cuales 128 kbytes se pueden escribir dentro del tiempo de respaldo (opcional) a partir de 1 GB de DDR3-SDRAM SODIMM (sin ECC); 
a partir de 4 GB de DDR3-ECC SODIMM (con ECC), NVRAM de 512 KB, 
de los que 128 KB pueden ser escritos por WinAC RTX dentro 
del tiempo de respaldo

a partir de 1 GB de DDR3-SDRAM SODIMM (sin ECC); NVRAM de 512 KB, de los que 128 KB pueden ser escritos por WinAC RTX dentro del tiempo de respaldo 1 GB de RAM, NVRAM de 256 kbytes o más Memoria central

Slots de ampliación libres 1 PCIe (opcional); 
4 E/S digitales respectivamente de 24 V (opc.)

– Hasta 2 tarjetas PCIe, según la variante de la caja 
(1 PCIe x4 y 1 PCIe x1); máx. 5 W/10 W

Sólo en equipos con ampliaciones: Posibilidad de utilizar 1 tarjeta de ampliación PCIe x4; máx. 5 W Slot para MMC, o vía EM PC y EM PCI-104 Slots de ampliación libres

Sistema operativo Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Professional MUI 1), Windows Embedded Standard 7 de 32 bits, Windows 7 Ultimate MUI 1) de 32 bits, Linux 6) y otros (consultar para proyectos específicos) Windows 7 Ultimate MUI 1), Windows Embedded Standard 7, Linux, 
QNX y VxWorks (consultar para proyectos específicos)

Windows 7 Ultimate MUI 1), Windows Embedded Standard 7; Linux, QNX y VxWorks (consultar para proyectos específicos) EM PCI-104 Sistema operativo

Paquetes/bundles Paquetes con WinCC flexible, WinCC RT Advanced y WinAC RTX (F)/bundles listos para la conexión con WinCC RT Advanced y/o WinAC RTX (F) Paquetes con WinCC RT Advanced, 
otros paquetes/bundles en preparación

Paquetes con WinCC RT Advanced, otros en preparación/bundles en preparación Bundles con WinCC flexible RT y/o WinAC RTX (F) Paquetes/bundles

Alimentación 24 V DC; 20,4 ... 28,8 V, con aislamiento galvánico/máx. 10 ms (según NAMUR); interruptor ON/OFF 24 V DC, 19,2 ... 28,8 V, con aislamiento galvánico/máx. 15 ms 
(según NAMUR); interruptor ON/OFF

24 V DC, 19,2 ... 28,8 V, con aislamiento galvánico/máx. 20 ms (según NAMUR), o 100-240 V AC, 50/60 Hz; interruptor ON/OFF 24 V DC; 19,2 ... 28,8 V, con aislamiento galvánico/máx. 5 ms 
(según NAMUR)

Alimentación

MTBF de la retroiluminación – Hasta 80.000 h (con 24 h en funcionamiento permanente, según la temperatura), atenuable del 0 al 100 % – Hasta 80.000 h (con 24 h en funcionamiento permanente, según la temperatura), atenuable del 0 al 100 % – MTBF de la retroiluminación

Unidades Unidades

Memoria de masa Ranura para tarjeta CF de hasta 16 GB (accesible desde fuera), SSD de 50 GB (High Endurance) o SSD de 80 GB (estándar), HDD de 250 GB o más (sólo IPC227D) Ranura para tarjeta CFast de hasta 16 GB (accesible desde fuera), SSD de 50 GB (High Endurance) o SSD de 80 GB (estándar), HDD de 250 GB o más Disco flash de 4 GB Memoria de masa

Unidades ópticas posible conexión mediante puerto USB posible conexión mediante puerto USB posible conexión mediante puerto USB conexion vía USB, espacio para DVD-RW en equipo con ampliación conexión vía USB Unidades ópticas

Elementos de mando Elementos de mando

Teclado/ratón/teclas de función posible conexión mediante puerto USB/– posible conexión mediante puerto USB/– posible conexión mediante puerto USB/– conexión vía USB/– conexión vía USB/36 conexión vía USB/– conexión vía USB/selector de modo Teclado/ratón/teclas de función

Interfaces Interfaces

Bus de campo PROFINET con RT (tiempo real) vía Ethernet PROFIBUS DP/MPI: 1 a 12 Mbits/s (con aislamiento galvánico, comp. 
con CP 5622); PROFINET: 1 a 10/100 Mbits/s 
(switch de 3 puertos, comp. con CP 1616) opcional

PROFIBUS DP/MPI: 1 de 12 Mbits/s (con aislamiento galvánico, compatible con CP 5622); PROFINET: 1 a 10/100 Mbits/s (switch de 3 puertos, compatible con CP 1616) opcional 2 PROFINET-IO Bus de campo

Ethernet 2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), con función Teaming (aptas para grupos) 2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), aptas para grupos, 
1 a 10/100/1000 Mbits/s en la variante PROFINET

2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), aptas para grupos; 1 a 10/100/1000 Mbits/s en la variante PROFINET 1 x 10/100/1000 Mbits/s (RJ45) Ethernet

USB (2.0 high current) 4 V2.0 Parte trasera: 3 V2.0 Parte trasera: 3 V2.0, parte frontal: 1 V2.0 4 USB 3.0 Parte trasera: 4 USB 3.0 Parte trasera: 4 USB 3.0, parte frontal: 1 USB 2.0 2 USB 2.0 USB (2.0 high current)

Serie/paralela COM1: (RS 232, RS 485 o CAN); COM2-4 (RS 232, opc.) COM 1: 1 V.24 (RS 232) COM1: RS 232, COM2: RS 232 (opcional) COM1: RS 232, COM2: RS 232 (opcional) 1 V.24 (RS 232) Serie/paralela

Interfaz gráfica 1 DVI-D – 1 DVI-I (VGA/DVI-D), 1 DisplayPort 1 DVI-I (VGA/DVI-D), 1 DisplayPort 1 DVI-I (opcional) Interfaz gráfica

Funciones de monitorización/diagnóstico Funciones de monitorización/
diagnóstico

Funcionalidad básica Temperatura, watchdog, CFC, SSD, pila de CMOS (señalización local por software SIMATIC IPC DiagBase); HDD (sólo IPC227D) Temperatura, watchdog, HDD, CFast, SSD, pila de CMOS 
(señalización local por software SIMATIC IPC DiagBase)

Temperatura, watchdog, HDD, CFast, SSD, pila de CMOS (señalización local por software SIMATIC IPC DiagBase) LEDs de estado Funcionalidad básica

Funciones avanzadas/acceso remoto Monitorización del sistema: contador de horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo, modo de mantenimiento, conexión en red (LAN), interfaz SNMP y OPC 
(opcionalmente a través de software SIMATIC IPC DiagMonitor)

Monitorización del sistema: contador de horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo, modo de mantenimiento, conexión en red (LAN), interfaz SNMP y OPC 
(opcionalmente mediante software SIMATIC IPC DiagMonitor)/acceso remoto mediante Intel AMT con Core i7 y mediante SIMATIC IPC Remote Manager

– Funciones avanzadas/acceso remoto

Condiciones del entorno Condiciones del entorno

Grado de protección/CEM IP40/EN 55022B, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC A IP65 (en el frente)/EN 55022A, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, FCC A IP20 según IEC 60529/EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, 
CISPR220 clase B, FCC clase A

IP65 (en el frente) según IEC 60529/EN 61000-6-4, CISPR220 clase B; FCC clase A, IP20 (en lado posterior) IP20/EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 Grado de protección/CEM

Vibraciones en servicio 3) 10 ... 58 Hz: 0,0375 mm, 
58 ... 200 Hz: 9,8 m/s2 (aprox. 1 g)

10 ... 58 Hz: 0,0375 mm, 
58 ... 200 Hz: 9,8 m/s2 (aprox. 1 g)

5 ... 9 Hz: 3,5 mm, 
9 ... 500 Hz: 9,8 m/s2 (aprox. 1 g) utilizando CFast/SSD

5 ... 9 Hz: 3,5 mm, 
9 ... 500 Hz: 9,8 m/s2 (aprox. 1 g) utilizando CFast/SSD

1 g Vibraciones en servicio 3) 

Choques en servicio 4) 150 m/s2, 30 ms (aprox. 15 g) utilizando CFC/SSD 50 m/s2,  30 ms (aprox. 5 g) utilizando CFC/SSD 150 m/s2, 11 ms (aprox. 15 g) utilzando CFast/SSD 50 m/s2, 30 ms (aprox. 5 g) utilzando CFast/SSD 5 g Choques en servicio 4) 

Humedad relativa 9)  hasta 95% (CFC/SSD), hasta 80% (HDD) hasta 80% a 25 °C (sin condensación) hasta 80% a 25 °C (sin condensación) hasta 85 % a 30 °C (sin condensación) hasta 80% a 30 °C (sin condensación) Humedad relativa 9)  

Temperatura ambiente en servicio 5)  0 … 50 ºC, con plena potencia del procesador 0 °C ... 50 °C; variante de 19": 0 °C...45 °C, con plena potencia del procesador 0 ... 55 °C 0 ... 50 °C, con plena potencia del procesador 0 ... 45 °C 0 … 50 °C Temperatura ambiente en servicio 5)  

Homologación/Directivas UE CE, cULus (508), construcción naval, WEEE/RoHS, C-Tick CE, cULus(508), homologación naval disponible para 7"/9"/12", para 15"/19" en preparación: GL,LRS,BV, DNV, ABS, ClassNK CE, cULus (508), construcción naval en preparación, WEEE/RoHS, C-Tick CE, cULus (508), construcción naval en preparación, WEEE/RoHS, C-Tick CE, CSA, cULus, FM, ATEX, construcción naval Homologación/Directivas UE

Dimensiones Dimensiones

Panel de mando (An x Al) – 214 x 158 mm 274 x 190 mm 330 x 241mm 415 x 310 mm 483 x 337 mm – 330 x 241 mm 415 x 310 mm 483 x 310 mm 483 x 337 mm 560 x 380 mm – Panel de mando (An x Al)

Dimensiones de montaje 
(An x Al x P)

Equipo base: aprox. 191 x 100 x 60 mm 197 x 141 x 71 mm 251 x 166 x 71 mm 310 x 221 x 66 mm 396 x 291 x 73 mm 465 x 319 x 73 mm Equipo base: aprox. 262 x 134 x 50,5 mm;  
Profundidad con 1 PCIe/ampliación de 2 PCIe: 80,5 mm/100,8 mm

310 x 221 x 83 mm 395 x 290 x 83 mm 450 x 290 x 83 mm 464 x 318 x 83 mm 542 x 360 x 83 mm 160 x 125 x 115 mm Dimensiones de montaje (An x Al x P)

Referencia 6ES7647-8A...-.... 6AV7881-1A.00-...0 6AV7881-2A.00-...0 6AV7881-3A.00-...0 6AV7881-4A.00-...0 6AV7881-5A.00-...0 6AG4140-.....-..A0 6AV7240-.A...-..A0 6AV7240-.B...-..A0 6AV7240-.C...-..A0 6AV7240-.D...-..A0 6AV7240-.E...-..A0 6ES7677-1DD10-0BA0 Referencia

SIMATIC HMI Panel PC Ex SIMATIC HMI Thin Client Ex Equipos SIMATIC PRO SIMATIC Industrial Thin Client SIMATIC Industrial Flat Panel

Diseño 15", táctil 19", táctil 15", táctil 1) 19", táctil SIMATIC HMI IPC477C 
15", táctil

SIMATIC HMI IPC477C 
19", táctil

Monitor Flat Panel 
15", táctil 

Monitor Flat Panel 
19", táctil

12“ widescreen táctil 15“ widescreen táctil 19“ widescreen táctil 22“ widescreen táctil 15", táctil 15", teclas 19", táctil 22", táctil Diseño

Tamaño en pulgadas/
resolución en píxeles

15"/XGA (1024 x 768) 19"/SXGA (1280 x 1024) 15"/XGA (1024 x 768) 19"/SXGA (1280 x 1024) 15"/XGA (1024 x 768) 19"/SXGA (1280 x 1024) 15"/XGA (1024 x 768) 19"/SXGA (1280 x 1024) 12“ ancha (1280 x 800) 15“ ancha (1280 x 800) 19“ ancha (1366 x 768) 22“ ancha (1920 x 1080) 15“ ancha (1280 x 800) 15“ ancha (1280 x 800) 19“ ancha (1366 x 768) 22“ ancha (1920 x 1080) Tamaño en pulgadas/
resolución en píxeles

Tipo de frente Pantalla táctil, teclado Pantalla táctil, teclado Pantalla táctil Pantalla táctil con membrana frontal de plástico muy lisa Pantalla táctil con ángulo de visión ampliado Pantalla táctil con ángulo de visión ampliado, equipos táctiles también aptos para presentación vertical Tipo de frente

Máx. distancia a la unidad central – – sin limitaciones vía Ethernet – 30 m 30 m sin limitaciones vía Ethernet Estándar: 5 m, Extended: 30 m Máx. distancia a la unidad central

Características generales Características generales

Procesador/chipset Intel Atom N270 (1,6 GHz)/Mobile Intel 945GSE basado en x86 Intel Core2 Duo SU9300 (2 a 1,2 GHz, 800 MHz FSB, SLC de 3 MB);
Intel Core2 Solo ULV SU3300 (1 a 1,2 GHz, 800 MHz FSB, SLC de 3 MB);
Intel Celeron M ULV 723 (1,2 GHz, 800 MHz FSB, SLC de 1 MB)

– – Intel Celeron (a 1,2 GHz) – Procesador/chipset

Memoria central 1 Gbyte DDR2-SDRAM – A partir de 1 GB DDR3 1066 SDRAM; SODIMM; config. hasta 4 GB; 
memoria remanente: RAM estática de 2 MB

– – – – Memoria central

Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional o
Microsoft Windows Embedded Standard 2009

Sistema cerrado basado en Windows Embedded Standard 2009 Microsoft Windows Embedded Standard 7, 
Windows Embedded Standard 2009, Windows 7 Ultimate (32 bits) o 
Windows XP Professional

– – – – Sistema operativo

Controlador gráfico Controlador gráfico Intel GMA 950 integrado en chipset – Controlador gráfico Intel GMAX4500 integrado, DVM de hasta 512 MB – – 16 millones de colores 16 millones de colores Controlador gráfico

Alimentación/
consumo máximo

24 V DC/aprox. 60 W 24 V DC/aprox. 65 W 24 V DC/aprox. 45 W 24 V DC/aprox. 50 W 24 V DC; 20,4 ... 28,8 V, con aislamiento galvánico/máx. 15 ms 
(según NAMUR); interruptor ON/OFF

24 V DC, 110/230 V AC/ 40 W 24 V DC, 110/230 V AC/ 55 W 24 V DC/aprox. 28 W 24 V DC/aprox. 32 W 24 V DC/aprox. 53 W 24 V DC; 19,2 ... 28,8 V, con aislamiento galvánico, máx. 20 ms (según NAMUR)/aprox. 40 W; versión Extended: 100-240 V AC, 50/60 Hz; Alimentación/
consumo máximo

Protocolos compatibles/ 
MTBF de la retroiluminación 

–/típ. 50.000 h RDP, VNC/típ. 50.000 h –/típ. 50.000 h (con 24 h de funcionamiento permanente, dependiendo de la temperatura) RDP, VNC, Web, Sm@rt Access, SINUMERIK (en preparación)/80.000 h (según la temperatura), atenuable del 0 al 100% –  /80.000 h (según la temperatura), atenuable del 0 al 100% Protocolos compatibles/
MTBF de la retroiluminación 

Unidades Unidades

Memoria de masa CompactFlash de 4 GB o 16 GB (no recambiable) o
HDD de 100 GB o de 200 GB, USB de 16 GB adquirible como accesorio

– 2 ranuras para tarjeta CF de hasta 16 GB, SSD de 50 GB 
(SATA, High Endurance) o SSD de 80 GB (SATA, Standard)

– – Unidad Flash USB disponible como accesorio – Memoria de masa

Unidades ópticas Opcional mediante puerto USB (excepto para atmósferas explosivas) – opcional – – – – Unidades ópticas

Interfaces Interfaces

Ethernet 1 a 100 Mbits/s Ex e; o fibra óptica 100/2 Ex i 1 a 100 Mbits/s Ex e; o fibra óptica a 100 Mbits/s (SC) 2 integradas, 10/100/1000 Mbits/s, RJ45, con función Teaming 
(aptas para grupos) 

– 1 a 10/100/1000 Mbits/s, RJ45 – Ethernet 

USB 2 Ex e (variante "zona 1") o bien 2 Ex nA (var. "zona 2") 2 Ex i; 2 Ex e (variante "zona 1") o bien 2 Ex nA (var. "zona 2") 4 por el lado posterior hasta 2 unidades periféricas adicionales (opcional) 2 por el lado posterior (USB 2.0 high current) Extendida: 2 USB 2.0 (lado posterior), variante de 15 con teclas: 1 USB 2.0 (lado posterior) y 1 USB 2.0 (lado frontal) USB

Serie/paralela 1 RS 232 o 1 RS 422/485 1 RS 232 o 1 RS 422/485 COM1: 1 V.24 (RS 232) – – – – Serie/paralela

Interfaz gráfica – – DVI-I apto para visualizador adicional DVI-D, VGA DVI-D, VGA – 1 DVI-D, 1 DisplayPort Interfaz gráfica

Condiciones del entorno Condiciones del entorno

Grado de protección IP66 (por el frente); IP65 (por el lado posterior) IP66 (por el frente); IP65 (por el lado posterior) IP65 (por el frente) según EN60529, NEMA 4 Protección total IP65, envolvente tipo 4 IP65 (lado frontal, envolvente tipo 4), IP20 (lado posterior) IP65 (lado frontal, envolvente tipo 4), IP20 (lado posterior) Grado de protección

Compatibilidad electromagnética CE, FCCA, 55022A, EN 61000-6-4/61000-6-2 CE, EN 55011, EN 61000-6-4 CE, FCCA, 55022A, EN 61000-6-4/61000-6-2 CE, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 CE, EN 61000-6-4 CE, EN 61000-6-4, EN61000-6-2 Compatibilidad electromagnética

Vibraciones en servicio 3) 3 ... 22 Hz: 1 mm,  22 ... 500 Hz: 9,8 m/s² (1 g) 10 … 58 Hz: 0,0375 mm, 58 … 200 Hz: 9,8 m/s² (1 g) 10 … 58 Hz: 0,0375 mm, 58 … 200 Hz: 9,8 m/s² (1 g) 10 … 58 Hz: 0,0375 mm, 58 … 200 Hz: 9,8 m/s² (1 g) 10 … 58 Hz: 0,0375 mm, 58 … 200 Hz: 9,8 m/s² (1 g) Vibraciones en servicio 3) 

Choques en servicio 4) 150 m/s² (aprox. 15g), 11 ms 50 m/s² (5 g), 30 ms 50 m/s² (5 g), 30 ms 150 m/s2, 11 ms (aprox. 15 g) Choques en servicio 4) 

Humedad relativa 9)  90 % a 40 °C (sin condensación) 5 ... 80% a 25 °C (sin condensación) 5 ... 85% a 25 °C (sin condensación) 95 % a 25 °C (sin condensación) Humedad relativa 9)  

Temperatura ambiente en servicio 5)  -20 ... 50 °C 0 ... 45 °C 5 ... 45 °C 5 ... 45 °C 0 ... 50 °C 0 ... 45 °C 0 ... 50 °C 0 ... 45 °C Temperatura ambiente en servicio 5)  

Homologación/Directivas UE Variante "zona 1": II 2 (2) G Ex d e mb ib [ib] [op is], IIC T4, II 2 D Ex tD A21 IP65 T90 °C, DNV (construcción naval), GOST-R, UL INMETRO 2)

Variante "zona 2": II 3 (3) G Ex d e mb nA nL [nL] [op is], IIC T4, II 3 (2) G Ex d e mb nA nL [ib] [op is], IIC T4,
II 3 (2) D Ex tD A22 IP65 [ibD] T90 °C, GOST-R; UL Class 1 Div. 2

CE, cULus (508), C-Tick CE, cULus (508), ATEX 22 (Ex) CE, cULus, C-Tick, KCC, FM CE, KC, cULus / cULus Hazardous Location, ATEX, C-Tick, FM, GL, ABS, BV, DNV, LRS, Class NK Homologación/Directivas UE

Dimensiones Dimensiones

Panel de mando (An x Al) 440 x 340 mm 535 x 425 mm 440 x 340 mm 535 x 425 mm 400 x 350 mm 483 x 400 mm 400 x 310 mm 483 x 400 mm 330 x 241 mm 415 x 310 mm 483 x 337 mm 560 x 380 mm 415 x 310 mm 483 x 310 mm 483 x 337 mm 560 x 380 mm Panel de mando (An x Al)

Dimensiones de montaje 
(An x Al x P)

427,5 x 327,5 x 165 mm 522,5 x 412,5 x 165 mm 427,5 x 327,5 x 165 mm 522,5 x 412,5 x 165 mm sin montaje sin montaje sin montaje sin montaje 310 x 221 x 82 mm 396 x 291 x 75 mm 465 x 319 x 75 mm 542 x 362 x 75 mm 396 x 291 x 63 mm 450 x 391 x 63 mm 465 x 319 x 63 mm 542 x 362 x 63 mm Dimensiones de montaje 
(An x Al x P)

Referencia 6AV7200-1....-..A0 6AV7200-0....-..A0 6AV7883-6A...-...0 6AV7883-7A...-...0 6AV7861-5TB10-1BA0 6AV7861-6TB10-1BA0 6AV6646-1AA22-0AX0 6AV6646-1AB22-0AX0 6AV6646-1AC22-0AX0 6AV6646-1AD22-0AX0 6AV7863-2T..0-.AA0 6AV7863-2B..0-.AA0 6AV7863-3...0-.AA0 6AV7863-4...0-.AA0 Referencia

1) Pantalla disponible para uso con luz natural (excepto con radiación solar directa)     2) Sólo Panel PC     3) Ensayada según: IEC 60068-2-6      4) Ensayada según: IEC 60068-2-27     5) Con plena potencia del procesador sin pérdidas de rendimiento (throttling)      6) Conforme a las especificaciones de la declaración del fabricante Siemens "Apto para LINUX"     7) Microbox PC con PROFINET integrado, sólo 1 Ethernet     8) Requisito: IPC con procesadores Core i7, i5     9) Ensayada según DIN IEC 60068-2-78, DIN IEC 60068-2-30, DIN IEC 60068-2-56
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SIMATIC IPC: PC industriales de gama alta

SIMATIC IPC547D SIMATIC IPC647C SIMATIC IPC847C SIMATIC IPC627C SIMATIC IPC677C SIMATIC IPC827C

Diseño/pantalla Rack PC de 19”, 4 mód. de altura Rack PC de 19”, 2 mód. de altura Rack PC de 19”, 4 mód. de altura Box PC Panel PC de 12", táctil Panel PC de 12", teclas Panel PC de 15", táctil Panel PC de 15", teclas Panel PC de 15", táctil, INOX Panel PC de 19", táctil Box PC Diseño/pantalla 

Montaje Preparado para montaje sobre guías telescópicas, 
para montaje horizontal y vertical, escuadras de fijación 
de 19" desmontables desde fuera; Tower Kit (opcional) 

Preparado para montaje sobre guías telescópicas, 
para montaje horizontal, escuadras de fijación 
de 19" desmontables desde fuera

Preparado para montaje sobre guías telescópicas, 
para montaje horizontal y vertical, escuadras de fijación 
de 19" desmontables desde fuera; Tower Kit (opcional) 

Montaje en pared con las escuadras de fijación adjuntas, 
montaje como libro con kits para montaje como libro/
frontal (opcional)

Equipo empotrable para configuración centralizada Equipo empotrable con frente de acero inoxidable para 
configuración centralizada

Equipo empotrable para configuración 
centralizada

Montaje en pared con las escuadras de fijación adjuntas, 
montaje como libro con kits para montaje como libro/frontal (opcional) 

Montaje

Características generales Características generales

Procesador
(TB = Turbo Boost)

Intel Core i7-2600 (4C/8T, 3,40 GHz, 8 MB de caché, TB, 
VT-x/-d)
Intel Core i5-2400 (4C/4T, 3,10 GHz, 6 MB de caché, TB, 
VT-x/-d)
Intel Pentium Dual Core G850 (2C/2T, 2,90 GHz, 3 MB de 
caché, VT-x)

Intel Core i7-610E (2C/4T, 2,53 GHz, 4 MB de caché, TB, VT-x/-d), Intel Core i5-520E (2C/4T, 2,4 GHz, 3 MB de caché, TB, VT-x/-d)
Intel Core i3-330E (2C/4T, 2,13 GHz, 3 MB de caché, VT-x)

Intel Core i7-610E (2C/4T, 2,53 GHz, 4 MB de caché, TB, VT-x/-d), Intel Core i3-330E (2C/4T, 2,13 GHz, 3 MB de caché, VT-x), Intel Celeron P 4502 (2C/2T, 1,86 GHz, 2 MB de caché) Intel Core i7-610E (2C/4T, 2,53 GHz, 4 MB de caché, TB 3), VT-x/-d),
Intel Core i3-330E (2C/4T, 2,13 GHz, 3 MB de caché, VT-x), 
Intel Celeron P 4502 (2C/2T, 1,86 GHz, 2 MB de caché)

Procesador
(TB = Turbo Boost)

Memoria central A partir de 1 GB DDR3 1333 SDRAM (compatibilidad 
con Dual Channel); 4 DIMM; configurable hasta 32 GB

A partir de 1 GB DDR3 1066 SDRAM (compatibilidad con Dual Channel), 2 DIMM; configurable hasta 8 GB, ECC (opcional) A partir de 1 GB DDR3 1066 SDRAM; DIMM; configurable hasta 8 GB; ECC opcional; memoria remanente: RAM estática de 2 MB (opcional), de ellos 128 KB utilizables para WinAC A partir de 1 GB DDR3 1066 SDRAM; DIMM; 
configurable hasta 8 GB; ECC opcional; 
memoria remanente: RAM estática de 2 MB opcional

Memoria central

Slots de ampliación libres 4 PCI, 1 PCIe x8 (1 lane), 1 PCIe x16 (4 lanes), 
1 PCIe x16; todos 312 mm de largo

2 PCI, 1 PCIe x16; todos 312 mm de largo o 
1 PCI, 1 PCIe x8 (4 lanes), 1 PCIe x16; todos 312 mm de largo

7 PCI, 1 PCIe x16 (todos largos), o bien
7 PCI, 1 PCIe x16, 3 PCIe x4; todos 312 mm de largo

1 PCI (265 mm) y 1 PCI (185 mm) o  
1 PCI (265 mm) y 1 PCIe x16 (185 mm)

1 PCI (265 mm) y 1 PCI (185 mm) o 1 PCI (265 mm) y 1 PCIe x16 (185 mm) 2 PCI (290 mm), 1 PCI (240 mm),
1 PCIe x4 (185 mm), 1 PCIe x16 (240 mm) 

Slots de ampliación libres

Controlador gráfico Controlador gráfico Intel HD 2000 integrado en el 
procesador; Shared Video Memory hasta 1,7 GB; 
hasta 2560 x 1600 píxeles/32 bits/60 Hz
Tarjeta gráfica: NVIDIA Quadro NVS 300 (opcional) 
Dual Head: 2 VGA o 2 DVI-D, PCIe x16, 512 MB;
Resolución máx. analóg. (VGA): 2048 x 1536 píxeles/85 Hz;
Resolución máx. digital (DVI): 1920 x 1200 píxeles/60 Hz

Controlador gráfico Intel HD integrado en el procesador; 
Dynamic Video Memory de hasta 1,7 GB: hasta 2048 x 1536 píxeles/16 bits/75 Hz, 
Tarjeta gráfica: NVIDIA Quadro NVS 295 (opcional) (Dual Head: 2 VGA o bien 2 DVI-D vía adaptador DP), PCIe x16; 256 MB
Resolución máx.: 
- analóg. (VGA): 2048 x 1536 píxeles/75 Hz
- digital (DVI): 1920 x 1200 píxeles/60 Hz

Controlador gráfico Intel HD integrado en el procesador; Dynamic Video Memory de hasta 256 MB: hasta 2048 x 1536 píxeles/16 bits/75 Hz,
Tarjeta gráfica: NVIDIA Quadro NVS 295 (opcional) (Dual Head: 2 VGA o bien 2 DVI-D vía adaptador DP), PCIe x16; 256 MB
Resolución máx.:
- analóg. (VGA): 2048 x 1536 píxeles/75 Hz
- digital (DVI): 1920 x 1200 píxeles/60 Hz

Controlador gráfico Intel HD integrado en el procesador; 
Dynamic Video Memory de hasta 256 MB: 
hasta 2048 x 1536 píxeles/16 bits/75 Hz,
Tarjeta gráfica: NVIDIA Quadro NVS 295 (opcional) 
(Dual Head: 2 VGA o bien 2 DVI-D vía adaptador DP), PCIe x16; 256 MB
Resolución máx.:
- analóg. (VGA): 2048 x 1536 píxeles/75 Hz
- digital (DVI): 1920 x 1200 píxeles/60 Hz

Controlador gráfico

Alimentación/corte breve 
de tensión

AC: 100/240 V, 50-60 Hz/máx. 20 ms (según NAMUR)
AC, redundante: 100/240 V, 50-60 Hz/máx. 20 ms (opcional)

AC: 100/240 V, 50/60 Hz/máx. 20 ms (según NAMUR);
24 V DC: 20,4 ... 28,8 V

AC: 100/240 V, 50/60 Hz/máx. 20 ms (según NAMUR); 
24 V DC: 20,4 ... 28,8 V

AC: 100/240 V, 50/60 Hz/máx. 20 ms (seg. NAMUR);
24 V DC: 20,4 ... 28,8 V

Alimentación/corte breve 
de tensión

Sistema operativo Sistema operativo

preinstalado y activado, 
incluido en el CD/DVD Restore 
(opcionalmente sin sistema operativo)

Windows 7 Ultimate (32/64 bits) 1) 
Windows XP Professional (32 bits) 1) 

Windows Server 2008 (32 bits) incl. 5 clientes 1)

Windows Server 2008 R2 (64 bits) incl. 5 clientes 1)

Windows 7 Ultimate (32/64 bits) 1), Windows  XP Professional (32 bits) 1), Windows Server 2008 R2 (64 bits) incl. 5 clientes 1); 
Windows Server 2008 (32 bits) incl. 5 clientes 1), Windows Server 2003 R2 (32 bits) incl. 5 clientes 1)

Windows 7 Ultimate (32/64 bits) 1), 
Windows XP Professional (32 bits) 1), 
Windows Embedded Standard 2009

Windows 7 Ultimate (32/64 bits) 1), Windows XP Professional (32 bits) 1), Windows Embedded Standard 2009 Microsoft Windows 7 Ultimate (32/64 bits) 1)

Windows XP Professional (32 bits) 1) 

Windows Embedded Standard 2009

preinstalado y activado, 
incluido en el CD/DVD Restore 
(opcionalmente sin sistema operativo)

Otros Específico del proyecto: Linux 6); para otros, 
se ruega consultar

Pedible por separado: Sistema operativo en tiempo real RMOS3 V3.50; específico del proyecto: Linux 6); para otros, se ruega consultar Pedible por separado: Sistema operativo en tiempo real RMOS3 V3.50; específico del proyecto: Linux 6); para otros, se ruega consultar Pedible por separado: Sistema operativo en tiempo real RMOS3 V3.50; 
específico del proyecto: Linux 6); para otros, se ruega consultar

Otros

Paquetes, bundles Paquetes con WinCC flexible, WinCC V7, WinCC RT Advanced, WinCC RT Professional y WinAC RTX (F) Paquetes con WinCC flexible, WinCC V7, WinCC RT Advanced, WinCC RT Professional y WinAC RTX (F) Paquetes con WinCC flexible, WinCC V7, WinCC RT Advanced, 
WinCC RT Professional y WinAC RTX (F)

Paquetes, bundles

Unidades Unidades

Discos duros (Serial ATA de 3,5" 
con tecnología NCQ)/SSD/3,5" 
Serial Attached SCSI (SAS) 
con Zero-Maintenance Cache 
Protection Modul (ZMM)

Montaje interno o frontal en chasis extraíble: 
500 GB o 1 TB; 2 de 500 GB; 
SSD de 50 GB (SATA, High Endurance); 
RAID1 con 2 de 1 TB (SATA); RAID1 con 2 de 1 TB (SATA) 
+ SSD de 50 GB (SATA, SLC);
RAID5 con 3 de 1 TB (SATA); controlador RAID integrado 2)

Montaje interno o frontal en chasis extraíble: 
250 GB o 500 GB; 2 de 500 GB; 
SSD de 50 GB (SATA, High Endurance); 
RAID1 con 2 de 500 GB (SATA, controlador RAID integrado) 2) 
RAID1 con 2 de 1 TB (SAS, controlador RAID PCIe x8, ZMM) 2)

Montaje interno o frontal en chasis extraíble: 
250 GB o 500 GB; 2 de 500 GB; 
SSD de 50 GB (SATA, High Endurance);  
RAID1 con 2 de 500 GB, 
RAID5 con 3 de 500 GB (SATA, controlador RAID integrado) 2)

RAID1 con 2 de 1 TB, 
RAID5 con 3 de 1 TB (SAS, controlador RAID PCIe x8)

sin;
250 GB, 500 GB, 2 de 250 GB, 2,5"; 
SSD de 50 GB (SATA, High Endurance)
RAID1 con 2 de 250 GB, 2,5" (controlador RAID integrado)

sin;
250 GB, 500 GB, 2 de 250 GB, 2,5"; 
SSD de 50 GB (SATA, High Endurance), 
RAID1 con 2 de 250 GB, 2,5" (controlador RAID integrado)

sin;
250 GB, 500 GB, 2 de 250 GB, 2,5"; 
SSD de 50 GB (SATA, High Endurance)
RAID1 con 2 de 250 GB, 2,5" (controlador RAID integrado)

Discos duros (Serial ATA de 3,5" 
con tecnología NCQ)/SSD/3,5" 
Serial Attached SCSI (SAS) 
con Zero-Maintenance Cache 
Protection Modul (ZMM)

Tarjeta CompactFlash (CFC) – Ranura para tarjeta CF en el frente (opcional) – Ranura para tarjeta CF de hasta 8 GB 
(accesible desde fuera); 
segunda tarjeta CF interna de hasta 8 GB (opcional)

Ranura para tarjeta CF de hasta 8 GB (accesible desde fuera), segunda tarjeta CF interna de hasta 8 GB (opcional) Ranura para tarjeta CF de hasta 8 GB (accesible desde fuera); 
segunda tarjeta CF interna de hasta 8 GB (opcional)

Tarjeta CompactFlash (CFC)

Unidades ópticas DVD-ROM o DVD ± R/RW DVD ± R/RW, slimline DVD-ROM o DVD ± R/RW DVD ± R/RW DVD±R±RW (no para la opción con segundo portatarjetas CF interno) DVD ± R/RW Unidades ópticas

Ranuras/slots 6 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 3 de 5,25", 1 de 3,5") o 
6 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 3 de chasis extraíble 
low profile, 1 de 3,5")

3 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 1 de 12,7 mm slimline) o 
3 (en el frente: 2 de 3,5", chasis extraíble low profile, 
1 de 12,7 mm slimline)

6 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 3 de 5,25", 1 de 3,5") o 
6 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 3 de chasis extraíble low profile, 
1 de 5,25", 1 de 3,5")

– – – Ranuras/slots

Interfaces Interfaces

PROFIBUS/MPI – 1 a 12 Mbits/s (con aislamiento galvánico, compatible con CP 5611) opcional 1 a 12 Mbits/s (con aislamiento galvánico, compatible con CP 5611) opcional 1 a 12 Mbits/s (con aislamiento galvánico, compatible con CP 5611) 
opcional

PROFIBUS/MPI

PROFINET – 1 a 10/100 Mbits/s (con switch de 3 puertos integrado, compatible con CP 1616) opcional 1 a 10/100 Mbits/s (con switch de 3 puertos integrado, compatible con CP 1616) opcional 1 x 10/100 Mbits/s (con switch de 3 puertos integrado, 
compatible con CP 1616) opcional

PROFINET

Ethernet 2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), 
con función Teaming (aptas para grupos)

2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), con función Teaming (aptas para grupos) 2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), con función Teaming (aptas para grupos) 2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), con función Teaming 
(aptas para grupos)

Ethernet

USB (2.0 high current) 2 puertos USB por el frente, 
8 puertos USB por el lado posterior
1 puerto USB interno (con cierre mec., opcional)

2 puertos USB frontales (uno utilizable con puerta cerrada), 
4 USB por el lado posterior, 1 USB interno (con cierre mecánico opcional)

4 puertos USB 4 USB por el lado posterior, 1 USB frontal (excepto en la variante de 15", INOX) 5) 4 puertos USB USB (2.0 high current)

Serie/paralela COM1; COM2 y LPT (opcional) COM1, COM2/LPT1 COM1: 1 V.24 (RS 232) COM1: 1 V.24 (RS 232) COM1: 1 V.24 (RS 232) Serie/paralela

VGA/DVI/Display Port 1 DVI-D y 1 DisplayPort integrado; 
2 VGA o 2 DVI-D mediante tarjeta gráfica PCIe, opcional

1 DVI-I integrado/1 VGA vía adaptador, opcional
2 VGA o 2 DVI-D mediante tarjeta gráfica PCIe, opcional

1 DVI-I (VGA mediante adaptador), 
Dual Head (VGA/DVI-D) mediante cable en Y

1 x DVI-I (VGA vía adaptador) 1 DVI-I (VGA mediante adaptador), 
Dual Head (VGA/DVI-D) mediante cable en Y

VGA/DVI/Display Port

Teclado, ratón 2 PS/2 posible conexión mediante puerto USB posible conexión mediante puerto USB posible conexión mediante puerto USB Teclado, ratón

Audio 1 Line In; 1 Line Out; 1 Micro 1 Micro, 1 Line Out – – – Audio

Funciones de monitorización/diagnóstico Funciones de monitorización/
diagnóstico

Funcionalidad básica Temperatura, ventilador, watchdog, HDD, RAID, SSD, 
pila para CMOS (señalización local por software 
SIMATIC IPC DiagBase)

Temperatura, ventilador, watchdog, HDD, RAID, CFC, SSD, pila para CMOS (señalización local por software SIMATIC IPC DiagBase) Temperatura, ventilador, watchdog, HDD, RAID, CFC, SSD, pila para CMOS (señalización local por software SIMATIC IPC DiagBase) Temperatura, ventilador, watchdog, HDD, RAID, CFC, SSD, 
pila para CMOS (señalización local por software SIMATIC IPC DiagBase)

Funcionalidad básica

Funciones avanzadas Temperatura, ventilador, watchdog, discos duros (SMART) 
• Vigilancia del sistema/Ethernet • Contador de horas de funcionamiento • Comunicación vía Ethernet; interfaz SNMP y OPC (opcionalmente a través de software SIMATIC IPC DiagMonitor)

Monitorización del sistema: contador de horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo, modo de mantenimiento, conexión en red (LAN); interfaz SNMP y OPC (opcionalmente a través de software SIMATIC IPC DiagMonitor) Temperatura, ventilador, watchdog, discos duros (SMART) 
• Vigilancia del sistema/Ethernet • Contador de horas de 
funcionamiento 
• Diagnóstico CFC • Comunicación vía Ethernet; 
interfaz SNMP y OPC (opc. a través de software 
SIMATIC IPC DiagMonitor)

Funciones avanzadas 

Acceso remoto Mediante Intel Active Management Technology (iAMT) 7.0 4) 

y SIMATIC IPC Remote Manager
Mediante Intel Active Management Technology (iAMT) 6.0 4)  y SIMATIC IPC Remote Manager Mediante Intel AMT 6.0 y SIMATIC IPC Remote Manager 4) Mediante Intel Active Management Technology (iAMT) 6.0 4) 

y SIMATIC IPC Remote Manager
Acceso remoto 

LED frontales POWER, HARDDISK, TEMP, FAN, LED 
de alarma HDD adicionales para configuraciones 
RAID detrás de la tapa frontal

POWER, HARDDISK; ETHERNET 1/2, PROFIBUS/MPI; 
SF PROFINET, WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD 1/2 ALARM

POWER, HARDDISK; ETHERNET 1/2, PN/ MPI/DP,
WATCHDOG, TEMP, FAN, HDD1/2/3 ALARM

Dos visualizadores de 7 segmentos y dos LED 
para indicación de estado (programables)

– Dos visualizadores de 7 segmentos y dos LED para indicación 
de estado (programables)

LED frontales 

Condiciones del entorno Condiciones del entorno

Grado de protección IP30 por el frente, IP20 por el lado posterior IP41 por el frente, IP20 por el lado posterior IP20 IP65 (por el frente) según EN 60529, NEMA 4; 15" táctil, INOX: IP66K (por el frente) IP20 Grado de protección

Clase de protección Clase de protección I según IEC 61140 Clase de protección I según VDE 0106, parte 1 (IEC 536) Clase de protección I según IEC 61140 Clase de protección I según VDE 0106, parte 1 (IEC 536) Clase de protección

Vibraciones en servicio 7) 20 … 58 Hz: 0,015 mm; 
58 … 200 Hz: 2 m/s2 (aprox. 0,2 g) 

10 … 58 Hz: 0,0375 mm; 
58 … 500 Hz: 5 m/s² (aprox. 0,5 g) 

10 … 58 Hz, 0,075 mm; 
58 … 500 Hz, 9,8 m/s2 (aprox. 1 g)

10 … 58 Hz: 0,075 mm, 
58 … 500 Hz: 9,8 m/s2 (1 g)

10 … 58 Hz, 0,075 mm; 
58 … 500 Hz, 9,8 m/s² (aprox. 1 g)

Vibraciones en servicio 7) 

Choques en servicio 8) 9,8 m/s2, 20 ms (aprox. 1 g) 50 m/s2, 30 ms (aprox. 5 g) 50 m/s2, 30 ms (aprox. 5 g) 50 m/s2, 30 ms2 (5 g) 50 m/s2, 30 ms (aprox. 5 g) Choques en servicio 8) 

Humedad relativa 3)  5 … 80% a 25 ºC (sin condensación) 5 … 80% a 30 ºC (sin condensación) 5 … 80% a 25 ºC (sin condensación) 5 ... 80% a 25 °C (sin condensación) 5 … 80% a 25 ºC (sin condensación) Humedad relativa 3)  

Temperatura ambiente en servicio 5 … 40 ºC, con plena potencia del procesador 5 … 50 ºC, con plena potencia del procesador 55 ºC/50 ºC/5 … 45 ºC 
(10 vatios en PCI/20 vatios en PCI/configuración máxima) 

5 ... 50 °C (configuración máxima), con plena potencia del procesador 55 ºC/50 ºC/5 … 45 ºC 
(10 W en PCI/50 W en PCI/configuración máxima)

Temperatura ambiente en servicio

Compatibilidad electromagnética 
(CEM)

Compatibilidad electromagnética 
(CEM)

Emisión de perturbaciones EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 clase D, EN 61000-3-3, FCC clase A EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, 
CISPR22: 2004 clase B, FCC clase A

EN 61000-6-4 clase A, EN 61000-3-3, FCC clase A EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, 
CISPR22: 2004 clase B, FCC clase A

Emisión de perturbaciones

Homologaciones/directivas Homologaciones/directivas

Seguridad IEC 60950-1 Second Edition; EN 60950-1: 2006; UL 60950-1 Second Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition AC: EN 60950-1; 
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 
DC: EN 61131-2; UL 508,CSA C22.2 No. 142

AC: EN 60950-1; UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No 60950-1-03
DC: EN 61131-2; UL508, CSA C22.2 No 142

AC: EN 60950-1; UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 
No. 60950-1-03 DC: EN 61131-2; UL 508,CSA C22.2 No. 142

Seguridad

Marca CE/Directivas UE, 
Homologaciones

Utilización en la industria y la oficina/cULus (UL 60950), WEEE/RoHS, C-Tick Utilización en la industria y la oficina/cULus 
(UL508 y UL60950), UL Class 1 Div. 2, RoHS, KCC, C-Tick, 
construcción naval

Utilización en la industria y la oficina/cULus (UL508 y UL60950), UL Class 1 Div. 2, RoHS, KCC, C-Tick, construcción naval, ATEX 22 (Ex) Con UL Class1 Div. adic. 2, ATEX 22, 
KEMA 10ATEX0182 X Issue 1, C-Tick

Utilización en la industria y la oficina/cULus (UL508 y UL60950), 
RoHS, KCC, C-Tick

Marca CE/Directivas UE, 
Homologaciones

Dimensiones y peso Dimensiones y peso

Dimensiones de montaje 
(An x Al x P) en mm

434 x 177 x 446 430 x 88 x 448 430 x 177 x 448 312 x 100 x 301 (incl. perfil de fijación)
312 x 80 x 301 (incl. perfil de fijación, sin unidades ópt.)

368 x 290 x 123
Frente: 400 x 310

450 x 290 x 104
Frente: 483 x 310

450 x 290 x 121
Frente: 483 x 310

450 x 325 x 124
Frente: 483 x 355

450 x 325 x 124
Frente: 483 x 355

450 x 380 x 130
Frente: 483 x 400

312 x 175 x 301 (incl. perfil de fijación)
312 x 155 x 301 (incl. perfil de montaje, sin unidades ópt.)

Dimensiones de montaje 
(An x Al x P) en mm

Peso aprox. 19 kg aprox. 13 kg aprox. 19 kg aprox. 7 kg aprox. 12,5 kg aprox. 11,9 kg aprox. 14,4 kg aprox. 16 kg aprox. 15 kg aprox. 16,8 kg aprox. 9 kg Peso

Referencia 6AG4104-2....-.... 6AG4112-1....-.... 6AG4114-1....-.... 6ES7647-6C...-...0 6AV7890-.....-.... 6AV7891-.....-.... 6AV7892-.....-.... 6AV7893-.....-.... 6AV7892-2....-.... 6AV7894-.....-.... 6ES7647-6P...-...0 Referencia

1)  MUI (Multi Language User Interface); 5 idiomas (de/en/fr/es/it)       2) Chasis extraíble en caliente (hot swap)                                                                                                          3) Ensayada según DIN IEC 60068-2-78, DIN IEC 60068-2-30, DIN IEC 60068-2-56       4) Requisito: IPC con procesadores Core i7, i5       5) Restricciones en caso de empleo de unidades ópticas y chasis extraíbles           6) Conforme a las especificaciones de la declaración del fabricante Siemens "Apto para LINUX"       7) Ensayada según: IEC 60068-2-6      8) Ensayada según: IEC 60068-2-27    Sujeto a cambios sin previo aviso

Siemens AG
Industry Sector
Industrial Automation Systems
Postfach 48 48
90026 NUREMBERG
ALEMANIA

www.siemens.com/automation

Sujeto a cambios sin previo aviso
Referencia: 6ZB5370-1BF04-0BC3
MP.R1.AS.0000.26.3.04 / 26100
BR 0513 1. ROT 16 ES
Impreso en Alemania
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