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Medida de caudal
SITRANS F C

Sinopsis

EI MASS 6000 esta basado en el procesamiento digital de sefia-
les y responde a los requisitos de alto rendimiento, cortos tiem-
pos de respuesta y alta inmunidad a ruidos generados en el pro-
ceso; ademas, se caracteriza por su gran facilidad de montaje,

puesta en servicio y mantenimiento.

El transmisor MASS 6000 proporciona verdaderas medidas mul-
tipardmetro, por ejemplo de caudales masicos, caudales volu-

métricos, densidad, temperatura y fraccion.

El transmisor MASS 6000 IP67 puede instalarse en forma com-
pacta en todos los sensores del tipo MASS 2100 DI 3a DI 15, 0
bien usarse en la version remota en todos los tipos de sensores
MASS 2100 y FC300.

Nota

Debido a las directivas RoHS activas a partir del 22 de julio de
2017, los transmisores MASS 6000 de cualquier modelo o variante
dejaran de estar a la venta en la UE, paises candidatos a la EU,
Noruega, Suiza, Islandia, Croacia y Turquia.

Productos sustitutos: 7ME461 .-..., 7TME462.-..., TME471.-...y
7ME481 -...

Las piezas de reparacion para MASS 6000 (todos los modelos y
variantes) estan disponibles desde el 22 de julio de 2017. Consulte
la lista de repuestos.

Beneficios

e Chip especial de caudal masico con tecnologfa ASIC de ul-
tima generacion

* Réapido procesamiento de lotes y cortos tiempos de respuesta
con una velocidad de actualizacion de 30 Hz

e Excelente inmunidad ainterferencias gracias al algoritmo DFT
(DFT = Discrete Fourier Transformation, transformacion dis-
creta de Fourier)

* Mejor estabilidad del cero y dinamica aumentada de la preci-
sion de medicion en caudal y densidad gracias a una resolu-
cién de entrada superior a 0,35 ns

e Mas facilidad en la localizacién de errores y en la revision del
aparato gracias al menu especial de diagnostico y de servicio

e Control de lotes incorporado con compensacion y vigilancia
asi como 2 contadores integrados

¢ Salidas multiparametro, configurables individualmente cada
una a caudal masico, caudal volumétrico, densidad, tempera-
tura o caudal fraccionario, p.ej. Brix o Plato

e Entrada digital para el control de lotes, ajuste a distancia del
cero o modo de salida forzada

e Todas las salidas pueden ajustarse en modo forzado con va-
lores predefinidos para fines de simulacion, revision o calibra-
cion

¢ Menu configurable por el usuario protegido por contrasefia
- Display con 3 lineas de 20 digitos, en 11 idiomas
- Tratamiento autoexplicativo y registro de errores en formato

de texto
- Teclado utilizable para el control de lotes
(Start/Stop/Hold/Reset)

* Latecnologia SENSORPROM efectua la configuracion auto-
matica del transmisor durante la puesta en servicio y ofrece
las siguientes funciones:
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- Preprogramacion definida en fabrica de los datos de cali-
br?gién, el tamafio del tubo, el tipo de sensor, los ajustes de
salida

- Almacenamiento automatico de todos los valores y ajustes
introducidos por el usuario

- Reprogramacion automatica de un transmisor nuevo sin pér-
dida de precision

- Cambio del transmisor en menos de 5 minutos. "Plug & play"
verdadero

e | amedicion de temperatura Pt1000 de 4 cables asegura una
precision 6ptima en el caudal masico, la densidad y el caudal
fraccionario.

e Calculo del caudal fraccionado en base al algoritmo de orden

3, adecuado para todas las aplicaciones

¢ Dotacion de médulos de bus adicionales sin pérdida de fun-

ciones gracias a la plataforma USM I

- Todos los médulos pueden equiparse con auténtica funcio-
nalidad "plug & play"

- Configuracion automatica del médulo y del transmisor me-
diante SENSORPROM

e Eltransmisor se instala facilmente a través del zécalo del sen-
sor gracias a la funcioén "plug & play".

Gama de aplicacién

Los caudalimetros méasicos SITRANS F C son aptos para todas
las aplicaciones del sector de la industria de procesos que re-
quieran mediciones de caudal precisas. El caudalimetro puede
usarse tanto para medir liquidos como para medir gases.

El transmisor MASS 6000 IP67 se utiliza en primer lugar en los
siguientes sectores industriales:

e |ndustria alimenticia y de bebidas

* |ndustria farmacéutica

Industria del automovil

Industria del petréleo y del gas

Produccion de energia y suministro de energia

Industria de las aguas y aguas residuales

Disefno

El transmisor esta alojado en una carcasa de poliamida com-
pacta con el grado de proteccion IP67/NEMA 6 que, en montaje
compacto, puede combinarse con los sensores de la serie

MASS 2100 de DI 3 a DI 15 (1/8" a 2") y, en montaje separado,
con toda la serie de sensores.

EI MASS 6000 IP67 esta disponible en version estandar con

1 salida de corriente, 1 salida de frecuencia/impulsos y 1 salida
de relé y puede equiparse con moédulos adicionales para la co-
municacion de bus.

Funciones

Existen las siguientes funciones:

e Caudal masico, caudal volumétrico, densidad, temperatura 'y
caudal fraccionario

¢ 1 salida de corriente, 1 salida de frecuencia/impulsos,
1 salida de relé, 1 entrada digital

e Todas las salidas pueden configurarse individualmente para

masa, volumen, densidad etc.

2 totalizadores integrados para caudal de avance, retorno o neto

Corte por bajo caudal

Corte de densidad o de tubo vacio, ajustable

Sentido de flujo ajustable

Sistema de errores, formado por el registro de errores y el

menu de errores pendientes

Indicacion del tiempo de servicio

e Medicion de caudal uni y bidireccional

e Final de carrera con 1 0 2 posiciones, programable para cau-
dal, densidad o temperatura

e Ajuste del filtro de ruido para optimizar el resultado de la me-
dicion en caso de condiciones de aplicacion desfavorables

e Control de lotes total

e Menu para el ajuste automéatico del cero con respuesta de la
evaluacion del cero

e Menu de servicio completo para una aplicacion eficaz y una
localizacion rapida de cualquier error del contador
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SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 IP67 Montaje compacto/separado

. Datos técnicos

Medicion de

Caudal masico [kg/s (Ibs/min)],
caudal volumétrico [I/s (gpm)],
fraccion [%], °Brix, densidad
[kg/m3, (Ibs/ft3)], temperatura
[°C (°F)]

Comunicaciones

Maddulos adicionales: HART,
PROFIBUS PA & DP,
Modbus RTU RS 485,
DeviceNet,

FOUNDATION Fieldbus H1

Salida de corriente
Corriente

Carga

Constante de tiempo

0..20mAo4..20mA
<800 Q
0...99,9 s, ajustable

Salida digital
Frecuencia

Constante de tiempo

0 ... 10 kHz, ciclo de trabajo:
50%

0...99,9 s, ajustable

Activa 24V DC,
30 mA, 1kQ < Regrga < 10 kQ,
protegido frente a cortocircuito
Pasiva 3...30VDC,
max. 110 mA,
250 Q < Rggrga < 10kQ
Relé
Tipo Relé de inversion
Carga 42 V/2 A de pico
Funciones Nivel de error, nimero de error,

limite, sentido del caudal

Entrada digital
Alcance de las funciones

11...30 V DC (R; = 13,6 kQ)

Arranque/Parada/Continuacion
de lote, ajuste del cero, reposi-
cién a cero de los contadores 1/2,
control forzado de salida, conge-
lar salida

Aislamiento galvanico

Todas las entradas y salidas
estan aisladas galvanicamente

Tension de aislamiento:
® 500 V a alimentacion
® 50 V entre salidas

Corte
Caudal bajo

0 ... 9,9% del caudal maximo

Funcidn de limite

Caudal masico, caudal volumé-
trico, fraccion, densidad, tempe-
ratura del sensor

Totalizador

Dos contadores de ocho digitos
para caudal de avance, neto o de
retorno

Display

¢ [luminacion de fondo con texto
alfanumeérico, 3 x 20 digitos
para la indicacion de caudal,
valores acumulativos, ajustes y
errores. Constante de tiempo
como salida de corriente 1

e E| caudal de retorno se indica
por el signo menos

Ajuste del cero

Manualmente con el teclado o a
distancia a través de la entrada
digital

Temperatura ambiente
Funcionamiento

Almacenamiento

-20 ... +50°C (-4 ... +122 °F),
humedad relativa max. 80% a
31 °C (87,8 °F) disminuyendo al
50% a 40 °C (104 °F) segun
IEC/EN/UL 61010-1

40 ... +70°C (-4 ... +158 °F)
(Humedad max. 95%)

Carcasa
Material

Dimensionamiento
Resistencia a vibraciones

Poliamida reforzada con fibras de
vidrio
IP67/NEMA 6

18 ... 1000 Hz aleatoria, 3,17 g
RMS, en todos los sentidos

Tension de alimentacién
Version de 24 V
¢ Alimentacion

Version de 230 V
¢ Alimentacion

18 ...30VDC
20 ...30VAC

87 ...253V AC,50 ... 60 Hz

Consumo de potencia

24V DC 6W
24V AC 10 VA
30vDC 9 VA
Fusible

Version de 230 V

Version de 24 V

T 400 mA, T 250 V (IEC 127), no
reemplazable por el usuario

T1A, T250V (IEC 127), no reem-
plazable por el usuario

Comportamiento CEM
Emisién de perturbaciones
Inmunidad a interferencias

EN 55011/CISPR-11 (Clase A)
EN/IEC 61326-1 (Industria)

NAMUR

Dentro de los Iimites segun los
'Requisitos generales" con crite-
rios de errores A segun NE 21

Condiciones ambientales

Condiciones medioambientales
segun IEC/EN/UL 61010-1:

e Altitud hasta 2000 m
o GRADO DE CONTAMINACION 2

Mantenimiento

El caudalimetro tiene un menu
integrado para errores registra-
dos/pendientes, que debe con-
sultarse a intervalos regulares.

Pasacables

Nota

Existen dos tipos de pasacables
en poliamida en las siguientes
dimensiones: M20 o 2" NPT

Debido a las directivas RoHS activas a partir del 22 de julio de
2017, los transmisores MASS 6000 de cualquier modelo o variante
dejaran de estar a la venta en la UE, paises candidatos a la EU,
Noruega, Suiza, Islandia, Croacia y Turquia.

Productos sustitutos: 7ME461 .-..., 7TME462.-..., TME471.-... y

7ME481.-...

Las piezas de reparacion para MASS 6000 (todos los modelos y
variantes) estan disponibles desde el 22 de julio de 2017. Consulte

la lista de repuestos.
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 IP67 compacto/separado

. Datos para seleccion y pedidos Referencia

Transmisor SITRANS F C MASS 6000
Transmisor para montaje en pared con soporte de
montaje en pared, poliamida reforzada con fibra de
vidrio (1 salida de corriente, 1 salida de frecuen-
cia/impulsos, 1 salida de relé y placa de cone-
xién/placa de circuito impreso)

A TME4110 -

WAANQ - NmAm

/1 Haga clic en la referencia para la configuracion
online en el PIA Life Cycle Portal.

Version
Carcasa IP67/NEMA 6 para montaje separado 2

Tension de alimentacién

115/230 V AC, 50 ... 60 Hz 1
24V AC/DC 2

Display/teclado

Con display 1

Comunicacion serie
Sin comunicacién

HART
PROFIBUS PA Perfil 3
PROFIBUS DP Perfil 3

Modbus RTU RS 485
DeviceNet
FOUNDATION Fieldbus H1

Pasacables

M20 1
72" NPT 2

Im OTMmm >

Instrucciones de servicio para SITRANS F C MASS 6000 IP67

Descripcion Referencia

® Inglés A5E03071936

Toda la documentacién esté disponible en diferentes idiomas para des-
carga gratuita en
www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Accesorios
Descripcion Referencia
Pasacables, entradas roscadas
en poliamida (100 °C (212 °F))
en negro, 2 uds.
=
e M20 A5E00822490
o 2" NPT A5E00822501 _—_:__~=j—
Parasol para transmisor A5E02328485

MASS 6000 (marco y tapa)

Modulo adicional

Descripcion

Referencia

HARTY

PROFIBUS PA Perfil 31)
PROFIBUS DP Perfil 3
Modbus RTU RS 485
FOUNDATION Fieldbus H11)
DeviceNet

@ FDK:085U0226

FDK:085U0236
FDK:085U0237
FDK:085U0234
A5E02054250

FDK:085U0229

) Los médulos tienen la clasificacién Ex i cuando se utilizan con

MASS 6000 Ex d.

@ Ofrecemos plazos de entrega mas cortos para las configuraciones identifi-
cadas con @ (Quick Ship). Para mas informacién ver la pagina 10/11 en el

anexo.

Instrucciones de servicio para médulos adicionales

SITRANS F

Descripcion Referencia
HART

* Inglés A5E03089708
PROFIBUS PA/DP

® Inglés A5E00726137
* Aleman A5E01026429
Modbus

* Inglés A5E00753974
® Aleman A5E03089262
FOUNDATION Fieldbus

® Inglés A5E02318728
e Aleman A5E02488856
DeviceNet

* Inglés A5E03089720

El volumen de suministro de este instrumento incluye las indicaciones
de seguridad, asf como un DVD que contiene mas bibliografia sobre

SITRANS F C.

Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des-

carga gratuita en

www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Repuestos para version compacta o remota IP67

Descripcion

Referencia

Transmisor MASS 6000
IP67/NEMA 6

Poliamida reforzada con
fibra de vidrio y sin placa de
conexion

1 salida de corriente

1 salida de frecuencia/impul-
S0s

1 salida de relé

* 115/230 VAC, 50/60 Hz

* 24 VAC/DC

7ME4110-
1AA10-1AA0

7ME4110-
1AA20-1AA0

Unidad para montaje en
pared para la version
IP67/NEMA 6 con soporte
de pared, sin placa de cone-
Xioén pero con

® 4 pasacables M20
® 4 pasacables 2" NPT

FDK:085U1018 4i

A5E01164211 (]

Placa de conexion/Placa de
circuito impreso

Tension de alimentacion:
115/230 V/24 V AC/DC

FDK:083H4260
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Descripcion

Referencia

Juego de caja de bornes
con

¢ Pasacables M20
e Pasacables 2" NPT

Cambio de montaje sepa-
rado a compacto en area
segura del MASS 6000 IP67/
NEMA 6 con MASS 2100.

El juego consta de una caja
de bornes de poliamida
incluida la placa de cone-
Xién, un cable con conector
entre la placa de circuito
impreso y el zécalo del sen-
sor, la placa de circuito
impreso, una junta y los tor-
nillos (4 uds.) para la fijacion
al sensor.

No aprobados para atmosfe-
ras potencialmente explosi-
vas

A5E00832338
A5E00832342

Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 IP67 compacto/separado

Repuestos adicionales requeridos por directivas RoHs y
EoL en la UE y paises relacionados con la EU

Caja de bornes, en polia-
mida, incluida tapa

¢ Pasacables M20
e Pasacables 2" NPT

No aprobados para atmosfe-
ras potencialmente explosi-
vas

FDK:085U1050
FDK:085U1052

Caja de bornes - tapa
en poliamida

FDK:085U1003

Display y teclado
* Parte frontal Siemens

FDK:085U1039

Descripcion Referencia

MASS 6000 IP67/IP20

PCB principal de repuesto

* 230V A5E41718138

e 24V A5E41718346

MASS 6000 Ex d, FDK:083H3061

PCB de repuesto

Acero inoxidable, sin médulo

MASS 6000 Ex d, A5E41718720

PCB de repuesto

Acero inoxidable

MASS 6000 19"/IP20, A5E41718669

PCB barrera, Ex

MASS 6000 Ex d, A5E41718522

Placa de conexion

Acero inoxidable

MASS 6000 1P20, A5E41718695 il =

Placa frontal QU g

Sin display -
BE®
BB

MASS 6000 I1P20, A5E41718706

Placa frontal, Ex
Sind display

Update 10/2017
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Medida de caudal
SITRANS F C
Transmisor MASS 6000 IP67 compacto/separado
. Croquis acotados . Diagramas de circuitos
Compacto con MASS 6000 IP67 Conexién eléctrica
> 155 (6.10) = 131 (5.16) Puesta a tierra

Se precisa conectar PE debido a alimentacién con clase de pro-
teccion 1.

=)

Contadores mecéanicos

Si se conecta un contador mecanico en los bornes 57 y 58 (sa-
lida activa), en los bornes 56 y 58 debe conectarse un conden-
sador electrolitico de 1000 pF min. 35 V. El polo positivo del con-
densador en el borne 56 y el negativo en el 58.

Cables de salida

Si se utilizan cables largos en entornos con interferencias eléc-
tricas se recomienda emplear cables apantallados.

o e — e

Transmisor

Dimensiones en mm (pulgadas)
MASS 2100 con MASS 6000 IP67 compacto -
Tamafio del L, Hs Hg Hs + Hg N e T B
sensor [mm [mm [mm [mm :
[Di (pulgadas)] (pulgadas)] (pulgadas)] (pulgadas)] (pulgadas)] -
3(1/8) 75 (2.95) 82 (3.23) 306 (12.04) 388 (15.28) @ ~—PE
6 (V4) 62(2.44) 72(2.83)  316(12.44) 388 (15.28) i:!if;?:s g o
15 (V2) 75 (2.95) 87 (3.43) 326 (12.83) 413 (16.26) Carga <8000
Relé
Transmisor MASS 6000 IP67 , mon taje en par ed $ C j‘; Relé mostrado en estado desexcitado j:l\iAC/ZA
- 42VAC/2A
46
1 @80 e
Contador (plc)
—_ 9 M N :r"** 56 |+ -——1 56 b
il B L@ L@ v |- T
loog), e ! DN L e L s |
——1JI A
@8 (0.31) Jl ?J 2 f': | Y\
@12 (0.47) ; % 8 g’ . I | SR :; * 11-30VDC
& < 9 | | -
@8 (0.31) - NI l ; | i
5 =S _
B+ 7
T = al e e
i % MASS FC300
= []
?2 7@; MASS 6000 IP67
155 (6.10) gr 50 (2.0) wss20 e H
® | l«—170 (6.70) — P N
Driver { el [ ron T+
Dimensiones en mm (pulgadas) 0 _f _— N
+ 83— - 3
e WA N _ﬁ_:f’ji :
= ‘ i
] Blanco
SALIDA +| 89 rany "
MEDIDA TEMP. _[ 90 l. ) legro
85 'n‘. Verde :n“ 5
Sensor 1 l ' Azul [‘ !
{ 86 _f \_ 6
0 | A Violeta N 9
87 § o i § 7
Sensor 2 88 .] ‘\," P
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para modulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

u Sinopsis

e o
® S @

[eEx in]me

EI MASS 6000 esta basado en el procesamiento digital de sefia-
les y responde a los requisitos de alto rendimiento, cortos tiem-
pos de respuesta y alta inmunidad a ruidos generados en el pro-
ceso; ademas, se caracteriza por su gran facilidad de montaje,
puesta en servicio y mantenimiento.

- Preprogramacion definida en fabrica de los datos de cali-
bracion, el tamano del tubo, el tipo de sensor, los ajustes de
salida

- Almacenamiento automatico de todos los valores y ajustes
introducidos por el usuario

- Reprogramacion automatica de un transmisor nuevo sin pér-
dida de precision

- Cambio del transmisor en menos de 5 minutos. "Plug & play"
verdadero

e | a medicion de temperatura Pt1000 de 4 cables asegura una
precision ¢ptima en el caudal mésico, la densidad y el caudal
fraccionario.

Célculo del caudal fraccionado en base al algoritmo de orden
3, adecuado para todas las aplicaciones

Dotacion de médulos de bus adicionales sin pérdida de fun-

ciones gracias a la plataforma USM Il

- Todos los médulos pueden equiparse con auténtica funcio-
nalidad "plug & play"

- Configuracion automéatica del médulo y del transmisor me-
diante SENSORPROM

e Transmisor disponible homologaciones para atmésferas ex-
plosivas

e Todas las conexiones eléctricas son facilmente accesibles
por la placa posterior

El transmisor MASS 6000 proporciona verdaderas mediciones [l Gama de aplicacién

multiparémetro, por ejemplo, de caudales masicos, caudales
volumétricos, densidad, temperatura y fraccion.

Eltransmisor MASS 6000 19" puede conectarse a todos los sen-
sores del tipo MASS 2100/MC2/FC300/FCS200 y, segun el nu-
mero de salidas, el grado de proteccion frente a explosiones y
la clase de la carcasa.

. Beneficios

e Chip especial de caudal masico con tecnologfa ASIC de ul-
tima generacion

* Réapido procesamiento de lotes y cortos tiempos de respuesta
con una velocidad de actualizacion de 30 Hz

e Excelente inmunidad a interferencias gracias al algoritmo DFT
(DFT = Discrete Fourier Transformation, transformacion dis-
creta de Fourier)

e Mejor estabilidad del cero y dindmica aumentada de la preci-
sion de medicion en caudal y densidad gracias a una resolu-
cién de entrada superior a 0,35 ns

e Mas facilidad en la localizaciéon de errores y en la revision del
aparato gracias al menu especial de diagndstico y de servicio

e Control de lotes incorporado con compensacion y vigilancia
asi como 2 contadores integrados

e Salidas multiparametro, configurables individualmente cada
una a caudal masico, caudal volumétrico, densidad, tempera-
tura o caudal fraccionario, p.ej. Brix o Plato

e Numerosas salidas, hasta 3 salidas de corriente, 2 salidas de
frecuencia /impulsos y 2 salidas de relé (los médulos adicio-
nales quedan excluidos en este caso)

e Entrada digital para el control de lotes, ajuste a distancia del
cero 0 modo de salida forzada

e Todas las salidas pueden ajustarse en modo forzado con va-
lores predefinidos para fines de simulacién, revision o calibra-
cion

e Menu configurable por el usuario protegido por contrasefia
- Display con 3 lineas de 20 digitos, en 11 idiomas
- Tratamiento autoexplicativo y registro de errores en formato

de texto
- Teclado utilizable para el control de lotes
(Start/Stop/Hold/Reset)

e | a tecnologia SENSORPROM efectua la configuracion auto-
matica del transmisor durante la puesta en servicio y ofrece
las siguientes funciones:

Los caudalimetros masicos SITRANS F C Coriolis son aptos
para todas las aplicaciones del sector de la industria de proce-
S0s que requieran mediciones de caudal precisas. Estos cauda-
limetros permiten medir tanto caudales en liquidos como en ga-
ses.

El transmisor MASS 6000 19" se utiliza en primer lugar en los si-
guientes sectores:

e |ndustria quimica y farmacéutica

® |Industria alimenticia y de bebidas

® |ndustria del automovil

¢ Industria del petréleo y del gas

* Produccion de energia y suministro de energia

* Industria de las aguas y aguas residuales

. Disefio

El transmisor esta estructurado como moédulo insertable de 19"
y se utiliza como sigue:

® Bastidor de 19"

¢ Montaje en panel IP65

¢ Montaje en panel de fondo IP20

e Montaje en pared IP66

EIMASS 6000 19" esta disponible en la version estandar o como
transmisor con homologacioén para atmoésferas explosivas.
Nota

Debido a las directivas RoHS activas a partir del 22 de julio de
2017, los transmisores MASS 6000 de cualquier modelo o variante
dejaran de estar a la venta en la UE, paises candidatos a la EU,
Noruega, Suiza, Islandia, Croacia y Turquia.

Productos sustitutos: 7ME461.-..., 7TME462.-..., TME471.-...y
7ME481.-...

Las piezas de reparacion para MASS 6000 (todos los modelos y
variantes) estan disponibles desde el 22 de julio de 2017. Consulte
la lista de repuestos.
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para médulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

. Funciones

Existen las siguientes funciones:

Caudal masico, caudal volumétrico, densidad, temperatura 'y
caudal fraccionario
De serie estan disponibles 2 versiones de salidas:
- 1 salida de corriente, 1 salida de frecuencia/impulsos,
1 salida de relé, 1 entrada digital
- 3 salidas de corriente, 2 salidas de frecuencia/impulsos,
2 salidas de relé, 1 entrada digital
Todas las salidas pueden configurarse individualmente para
masa, volumen, densidad etc.
2 totalizadores integrados para caudal de avance, retorno o
neto
Corte por bajo caudal
Corte de densidad o de tubo vacio, ajustable
Direccién del caudal
Sistema de errores, formado por el registro de errores y el
menu de errores pendientes
Tiempo de servicio

e Medicion de caudal uni y bidireccional
e Final de carrera con 1 0 2 posiciones, programable para cau-

dal, densidad o temperatura
Ajuste del filtro de ruido para optimizar el resultado de la me-
dicion en caso de condiciones de aplicacion desfavorables

e Control de lotes total
e Menu para el ajuste automatico del cero con respuesta de la

evaluacion del cero
Menu de servicio completo para una aplicacion eficaz y una
localizacion rapida de cualquier error del contador

. Datos técnicos

Medicion de

Caudal masico [kg/s (Ibs/min)],
caudal volumétrico [I/s (gpm)],
fraccion [%], °Brix, densidad
[kg/m3, (Ibs/ft3)], temperatura
[°C (°F)]

Salida de corriente

Corriente 0...20mAo4..20mA

Carga <800 Q

Constante de tiempo 0...99,9 s, ajustable

Salida digital

Frecuencia 0 ... 10 kHz, ciclo de trabajo: 50%

Constante de tiempo 0 ... 30 s, ajustable

Activa 24V DC, 30 mA,
1 kQ < Rearga < 10 kQ, protegido
frente a cortocircuito

Pasiva 3...30VDC, max. 110 mA,
250 Q < Rggrga < 10 kQ

Relé

Tipo Relé de inversion

Carga 42 V/[2 A de pico

Funciones Nivel de error, nimero de error,
limite, sentido

Entrada digital 11...30V DC

Alcance de las funciones

Arranque/Parada/Continuacion
de lote, ajuste del cero, reposi-
cion a cero de los contadores 1/2,
control forzado de salida, conge-
lar salida

Aislamiento galvanico

Todas las entradas y salidas
estan aisladas galvanicamente

Tension de aislamiento:
® 500 V a alimentacion
® 50 V entre salidas

Corte

Caudal bajo

0 ... 9,9% del caudal maximo

Funcidn de limite

Caudal mésico, caudal volumé-
trico, fraccion, densidad, tempe-
ratura del sensor

Totalizador Dos contadores de ocho digitos
para caudal de avance, neto o de
retorno

Display ¢ [luminacion de fondo con texto

alfanumérico, 3 x 20 digitos
para la indicacion de caudal,
valores acumulativos, ajustes y
errores

 El caudal de retorno se indica
por el signo menos

Ajuste del cero

Manualmente con el teclado o a
distancia a través de la entrada
digital

Temperatura ambiente
Funcionamiento
Almacenamiento

20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
(humedad méx. 95 %)

Comunicaciones

Mddulos adicionales: HART,
PROFIBUS PA'y DP,
Modbus RTU RS 485,
DeviceNet,

FOUNDATION Fieldbus H1

Carcasa de 19"

Material
Dimensionamiento
Resistencia a vibraciones

Aluminio/acero (DIN 41494)
IP20

18 ... 1000 Hz aleatoria, 3,17 g
RMS, en todos los sentidos

Tension de alimentacion
Version de 24 V

¢ Alimentacion

® Fluctuacion

e Consumo de potencia

Versién de 230 V
e Alimentacion
* Consumo de potencia

24V DC/AC, 50 ... 60 Hz

18...30V DC
20..30VAC
6W

Iy = 250 mA, Is7 = 2 A (30 ms)

87 ...253 V AC, 50 ... 60 Hz
9 VA

Fusible
Version de 230 V

Version de 24 V

T 400 mA, T 250 V (IEC 127), no
reemplazable por el usuario
T1A T250V (IEC 127), no reem-
plazable por el usuario

Consumo de potencia
230V AC
24V DC

9 VA max.
6W

Comportamiento CEM
Emisién de perturbaciones
Inmunidad a interferencias

EN 55011/CISPR-11 (Clase A)
EN/IEC 61326-1 (Industria)

Homologacién para atmdsferas
explosivas

ATEX, EAC Ex: [Exia] IIC

Mantenimiento

El caudalimetro tiene un menu
integrado para errores registra-
dos/pendientes, que debe con-
sultarse a intervalos regulares.

Cable de conexion

® Méax. 300 m
o C: max. 300 [pF/m];
LC/RC: max. 100 [uH/Q]
® L a capacidad total del cable

debe ascender a 200 nF como
maximo.

Pasacables

Nota

El pasacables esté disponible en
poliamida, con dimensién:
PG 13.5

Debido a las directivas RoHS activas a partir del 22 de julio de
2017, los transmisores MASS 6000 de cualquier modelo o variante
dejaran de estar a la venta en la UE, paises candidatos a la EU,
Noruega, Suiza, Islandia, Croacia y Turquia.

Productos sustitutos: 7ME461 .-..., 7TME462.-..., TME471.-...y

7ME481.-...

Las piezas de reparacion para MASS 6000 (todos los modelos y
variantes) estan disponibles desde el 22 de julio de 2017. Consulte

la lista de repuestos.
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Medida de caudal
SITRANS F C
Transmisor MASS 6000 para mdédulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"
. Datos para seleccién y pedidos Referencia Accesorios
Transmisor SITRANS F C MASS 6000 A TME4110 - Carcasa (sin placa de circuito impreso, placa de conexién)
Transmisor para montaje en rack y pared, incl. omEEE-EEAQ
placa de conexién Descripcion Referencia
/1 Haga clic en la referencia para la configuracion IP66/NEMA 4X, carcasa de
online en el PIA Life Cycle Portal. montaje en pared para
modulos insertables de 19"
Carcasa
Maodulo insertable de 19" en IP20 (montaje en rack, c *21 UM FDK:083F5037 2
comprar el rack por separado) B
Modulo insertable de 19" en IP65 (montaje en E | 1l
pared, carcasa incluida) 1
Configuracion de las salidas | B
1 de corriente, 1 de frecuencia, 1 de relé A
3 de corriente, 2 de frecuencia, 2 de relé o]
Tension de alimentacion Carcasa
115/230 V AC, 50/60 Hz 1 Descripcion Referencia
24V AC/DC 2 Carcasa de montaje en panel 'FDK:083F5030

para moédulo insertable de 19"

Homologaciones Ex (21 UM); carcasa IP65/NEMA 2

Estandar (sin hqmologaeién EX) 0 en plastico ABS para montaje
Con homologacion Ex 1 en panel frontal
Display/teclado
Con display 1 Carcasa de montaje en panel  FDK:083F5031
Comunicacién serie (conectable solamente en la para modulo insertable de 19" :
version del MASS 6000 con 1 salida de corriente) (42 U!Vl)} carcasa IP65/NEMA 2
Sin comunicacién A en plastico ABS para montaje v = &
en panel frontal
HART B Carcasa de montaje en panel FDK:083F5032
PROFIBUS PA Perfil 3 F de fondo para médulo inserta-
PROFIBUS DP Perfil 3 G ble de 19" (21 UM); carcasa
Modbus RTU RS 485 E |P20/NEMA 1 en aluminio
DeviceNet H
FOUNDATION Fieldbus H1 J
Instrucciones de uso para SITRANS F C MASS 6000 19" Carcasa de montaje en panel FDK:083F5033
— - de fondo para médulo inserta- _““—} —
Descripcién Referencia ble de 19" (42 UM); carcasa e

«Inglés ASE02944875 IP20/NEMA 1 en aluminio 'Q )
Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des- 4
carga gratuita en

N

Wwww.siemens.com/processinstrumentation/documentation Cubierta frontal (7 UM) para  FDK:083F4525
carcasa de montaje en panel

Pasacables
Descripcion Referencia
Pasacables, entradas A5E00822490

roscadas tipo M20
en poliamida (100 °C (212 °F))
en negro, 2 uds.
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Medida de caudal

SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para modulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

Mdédulo adicional Instrucciones de servicio para modulos adicionales

. SITRANS F

Nota:

Conectable solamente en las versiones MASS 6000 con 1 salida Descripcion Referencia

de corriente HART

Descripcion Referencia ® Inglés A5E03089708

HART (Ex-i) FDK:085U0226 PROFIBUS PA/DP

PROFIBUS PA Perfil 3 (Ex-)  FDK:085U0236 * Inglés ASE00726137
e Aleméan A5E01026429

PROFIBUS DP Perfil 3 FDK:085U0237
Modbus

FOUNDATION Fieldbus H1 A5E02054250 * Aleman A5E03089262

(Ex-i) FOUNDATION Fieldbus

DeviceNet FDK:085U0229 e Inglés A5E02318728
* Aleman A5E02488856
DeviceNet
® Inglés A5E03089720

Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para
descarga gratuita en
www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Placas de conexién/Placa de circuito impreso para sensores MASS 6000 y MASS 2100

Descripcion Version Referencia

Placa de conexion MASS 6000 para versién de montaje en rack IP20 de 19" 24V FDK:083H4272
115/230 V

Placa de conexion MASS 6000 Ex [ia] IIC para version de montaje en rack IP20 24 V FDK:083H4273

de 19" 115/230 V

Placa de conexion MASS 6000 para version de montaje en pared de 19", para 24V FDK:083H4274

carcasa FDK:083F5037/FDK:083F5038 115/230 V

Placa de conexion MASS 6000 Ex [ia] IIC para versién de montaje en pared de 24V FDK:083H4275

19", para carcasa FDK:083F5037/FDK:083F5038 115/230 V

Placas de conexién/Placa de circuito impreso para sensores MASS 6000 y MC2

Descripcion Version Referencia

Placa de conexion MASS 6000 para version de montaje en rack IP20 de 19" 24V FDK:083H4272
115/230 V

Placa de conexion MASS 6000 para aplicaciones en zonas con peligro de exlo- 24V FDK:083H4294

sion1) y version de montaje en rack IP20 de 19" (placa de conexion MASS 6000 115/230 V
para sensores MC2 con homologacion para atmosferas explosivas)

Placa de conexion MASS 6000 para version de montaje en pared de 19", para 24V FDK:083H4274
carcasa FDK:083F5037/FDK:083F5038 115/230 V
Placa de conexion MASS 6000 para aplicaciones en zonas con peligro de explo- 24 V FDK:083H4295

sion1)y versién de montaje en pared de 19" (placa de conexién MASS 6000 para 115/230 V
sensores MC2 con homologacion para atmosferas explosivas), para carcasa
FDK:083F5037/FDK:083F5038

) Atencién (aplicacion para atmosferas explosivas): los sensores MC2 de la version para atmésferas explosivas solo deben conectarse a la placa
de conexion FDK:083H4294 o FDK:083H4295.

Descripcion Referencia

Carcasa de montaje en FDK:083H4296

pared en plastico ABS IP65 —— i
con placa de conexién/placa | i
de circuito impreso para | 4
aplicacion en zonas con o

peligro de explosién conec- E .
tadas a los sensores MC2 Ex
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Medida de caudal
SITRANS F C
Transmisor MASS 6000 para mdédulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"
Repuestos, versiones de 19" Repuestos adicionales requeridos por directivas RoHs y
. L i EoL en la UE y paises relacionados con la EU
Carcasa (sin placa de circuito impreso, placa de conexién)
Descripcion Referencia
Descripcion Referencia MASS 6000 IP67/IP20
IP66/NEMA 4X, carcasa de PCB principal de repuesto

montaje en pared para

madulos insertables de 19" *230V AS5E41718138
(sin placas posteriores). Se

debe utilizar con PCB

A5E02559813 o

A5E02559814

e 21 UM FDK:083F5037 - e 24V A5E41718346

* 42 UM FDK:083F5038 — MASS 6000 Ex d, FDK:083H3061
[ PCB de repuesto

Acero inoxidable, sin médulo

Unidad de display para ver- FDK:085U1039
siones de 19"

Solicite el accesorio de
display y teclado para

. | MASS 6000 Ex d, A5E41718720
MASS 6000 IP67 com- PCB de repuesto
pacto/separado Acero inoxidable
(FDK:085U1039) y use el
display solo como recambio
-

MASS 6000 19"/IP20, A5E41718669
PCB barrera, Ex

MASS 6000 Ex d, A5E41718522
Placa de conexion

Acero inoxidable

MASS 6000 P20, A5E41718695 %

Placa frontal e g

Sin display -
BEE
BB

MASS 6000 I1P20, A5E41718706

Placa frontal, Ex

Sind display
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para modulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

. Croquis acotados

Transmisor, médulo insertable de 19"

14 (0.6)
f«———193 (7.60) ——————— > e
e——106 (4.17)—» f¢«———175(6.89) —————— >
e—— 91 (3.58) —T e 168 (6.61)———»
D ) ]
® ] ® '

122 (4.80) ———»
|

(3]
==

®l[®]

-~ 128 (5.04) —— >

B[ ®
S

® =
.||
2,8 (0.11) —»a—
Peso con pared posterior 0,8 kg (1.8 Ibs)

Dimensiones en mm (pulgadas)

Transmisor, montaje en pared 19"
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Dimensiones en mm (pulgadas)
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para mdédulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

Transmisor, montaje en panel frontal 19"
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Dimensiones en mm (pulgadas)
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para modulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

Transmisor, panel trasero IP20/NEMA 1, 21 UM

-~ 163(6.42) ——>
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Peso: 0,7 kg (1.6 Ibs)

Dimensiones en mm (pulgadas)
Transmisor, panel trasero IP20/NEMA 1, 42 UM
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Peso: 0,9 kg (2.0 Ibs)

Dimensiones en mm (pulgadas)
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Medida de caudal
SITRANS F C

Transmisor MASS 6000 para mdédulo insertable de 19"/montaje en pared de 19"

. Diagramas de circuitos

Conexion eléctrica
Puesta a tierra

Se precisa conectar PE debido a alimentacién con clase de pro-
teccion 1.

Contadores mecanicos

Si se conecta un contador mecanico en los bornes 57 y 58
(salida activa), en los bornes 56 y 58 debe conectarse un con-
densador solo electrolitico de 1000 yF min. 35 V. El polo positivo
del condensador en el borne 56 y el negativo en el 58.

Cables de salida

Si se utilizan cables largos en entornos con interferencias eléc-
tricas se recomienda emplear cables apantallados.

Transmisor

[N ]| -—N 1) 1] ~—
|| ws0-2s0vac | = %vee
—1 -

@ [pe] - ~—PE 2) S ~— PE
Salldade

Relé
= Rslé mostrado en estado Rele
desexcitado 42VAC/2A
46 42VAC/2A
Salida pasiva Salida activa
Max. 30V/110 mA Max. 30mA
pa— 56 + ....| 56 Contador (plc)
{
¢! A Q ot - [
=
58 F
¢
Entrada digital 11-30VDC
78 |-—

Salida de

corriente 2 N\ +
0/4-20 mA
- Carga < 800 Q
Salida de
corriente 3 N\

i 0/4 - 20 mA
L Carga <800 Q

Salida activa 2
ax.

Salida pasiva 2
Max.30 V/110 mA
Versien | o f Max30mA

Contador (plc)

ampliada < = + @ -
el = 1 )
L L@, - TS
T et 24v | 97 |-
Relé 2
98 | Relé mostrado en estado Relé
99 |desexcitado y 42VAC/2A
= (relé 2 disponible sdlo en version 42VACI2A

100 | de 19"

MASS FCS300 ;

MASS 6000 19" MASS 2100 [HE’:H

TR Marrén A

Driver { o2 | (I} Rojo 8] —
0 - j= 9

1 A Naranja |

oo, {13 T T e — ° |
e F——— 51 4

0 — T |

A Blanco —

SALIDAMEDIDA [+ 89

TEMP. { T ! Negro 1

| :X: Verde ~ 1
Sensor 1 | 85 | 8] e ) 5
86 o e

- Lig

%ﬁ,\_ Violeta AL 1

Sensor 2 el Gri |
{ o T o 0
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