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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

. Sinopsis

Los caudalimetros vortex SITRANS F X permiten una medicion
muy precisa de los caudales masico y volumétrico de vapores,
gases y liquidos y se ofrecen como solucién todo en uno con
compensacion integrada de la temperatura y la presion.

. Beneficios
e Alimentacion a 2 hilos con comunicacion HART

e Compensacion de temperatura integrada para vapor satu-
rado como caracteristica estandar

e | a compensacion de temperatura y presion integradas per-
mite medir directamente caudal masico, caudal volumétrico
estandar y energia

e Un solo instrumento para medir presion, temperatura y cau-
dal. No se necesita una instalacion adicional de sensores de
presion y temperatura

e Maxima fiabilidad del proceso gracias al procesamiento inte-
ligente de sefiales (ISP, por sus siglas en inglés); lecturas es-
tables, libre de perturbaciones externas.

e Construccién en acero inoxidable totalmente soldada con alta
resistencia a la corrosion, la presion y la temperatura.

¢ Disefio que no precisa mantenimiento

e |isto para usar gracias a la caracteristica "plug & play"
e Caida minima de la presion

e \ersibn compacta o separada

e Medida del caudal volumétrico de aire libre (FAD) de un com-
presor

. Gama de aplicacion

EI SITRANS FX300 es un caudalimetro en version de transmisor
simple o dual adecuado para medir vapor industrial, gases, asf
como liquidos conductivos y no conductivos. Por ejemplo, el va-
por (vapor saturado, vapor supercalentado), los gases indus-
triales (aire comprimido, nitrégeno, gases licuados, gases de
combustion) y liquidos conductivos y no conductivos (agua des-
mineralizada, agua de alimentacion de la caldera, disolventes,
aceite de transferencia de calor).

Las aplicaciones principales del SITRANS FX300 se encuentran
en los sectores siguientes:
e Quimica
e |ndustria petroquimica
* Aceite y gas
e Centrales eléctricas
- Aire
- Calentamiento
- Enfriamiento
- Refrigeracion
e Alimentos y bebidas
- Industria farmacéutica
- Refinerias de azucar
- Productos lacteos
- Cerveceras
- Produccioén de refrescos

e Pulpay papel
e Aguay aguas residuales

Sinopsis del sistema

Version Brida Sandwich Transmisor
dual
Compacta
Separada
. Disefo

Los caudalimetros vortex SITRANS FX300 estan disponibles en
las siguientes variantes:

Transmisor simple SITRANS FX300

La variante con transmisor simple esté disponible en disefio de
bridas o sandwich. En disefio con bridas, el SITRANS FX300
ofrece un sensor con reduccion integrada del diametro nominal
hasta en dos tamafos del mismo. Esto garantiza los mejores re-
sultados de precision y rangos de medida 6ptimos incluso en tu-
berias con un diametro bastante grande, disefiadas para redu-
cidas pérdidas de presion. Renunciando a instalaciones de
reduccion complejas en tuberias pueden implementarse insta-
laciones con ahorro de espacio y gastos. Al mismo tiempo se
minimiza el nimero de posibles puntos de fugas.

Los caudalimetros en disefio tipo sandwich se suministran con
anillos de centraje adicionales que han sido optimizados. Los
anillos de centraje facilitan el perfecto centrado del SITRANS
FX300, lo que decarta cualquier desviacion entre el sensor y la
tuberia.

SITRANS FX300 también esta disponible en versién remota.
Esta caracteristica permite separar el transmisor del sensor
hasta una distancia de 15 m (49 ft). El transmisor remoto facilita
la operacion y ofrece mejor legibilidad.
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tas configuraciones:
e \ersion Basic

Apta para liquidos y gases, compensacion de temperatura in-
tegrada para vapor saturado como caracteristica estandar

e Con compensacion de presién integrada

Version con compensacion de temperatura y presion integra-
das para gases secos y humedos, mezclas de gases y vapo-

res (la medicion de energia es opcional)

e Con compensacion de presion integrada y valvula de
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Requisitos

Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Para la variante de transmisor simple se pueden seleccionar es-

Para que pueda generar una avenida de vértices, un fluido debe

tener una velocidad minima:

2y 80 m/s (6.6 a 262 ft/s)

e Para vapores y gases, la velocidad del flujo debe ser entre

e Enelcasodelosliquidos, la velocidad del flujo debe ser entre
0,4y 10m/s (1.3 y 32.8 ft/s)

. Datos técnicos

aislamiento

Esto permite aislar el sensor de presién para detectar presion
o fugas en la tuberia o para reemplazar elementos sin inte-

rrumpir el proceso.
® Version separada

En esta version el transmisor y el sensor esta separados fisi-
camente. Por lo demas, ofrece las mismas caracteristicas de
la version compacta (compensacion de temperatura y presion

integradas, vélvula de aislamiento)
Transmisor dual SITRANS FX300

Entrada
Limites del rango de medicion
Presion del fluido

Ver apartado "Croquis acotados"

1...100 bar (14.5 ... 1450 psi)
(presiones mas altas bajo demanda)

Salida

Salida de corriente

* Rango de medicion

® Por encima del rango

por cristales piezoeléctricos ubicados en el sensor.

r@\) @

@ = Cuerpo, @ = Sensor

El caudalimetro calcula la velocidad del flujo usando la siguiente

ecuacion:
Q=A-V=A.d/St-f=101,93-f/K[m3h]
Donde:

Q = caudal [m3/h]

f = frecuencia de desprendimiento de vértices [Hz]

K = constante de calibracién [impulsos/m3]
d = anchura del cuerpo [m]

St = numero de Strouhal

A = seccion transversal [m?]

V = velocidad de flujo [m/s]

4 ...20 mA
20,8mA £ 1% (105 % + 1 %)

¢ Alimentacion

e \ersion para areas no
clasificadas

¢ \ersion protegida frente a
explosiones

) . ) e Carga

Este es un genuino sistema redundante con dos sensores inde- )
pendientes y transmisores que ofrecen el doble de fiabilidad y - min. 100 Q@
disponibilidad funcionales en la medicion. Esta variante resulta - méx. R max =
Optima para mediciones en tuberias para varios productos. (Uruente de alimentacion — 14 V)/22 mA
La version con transmisor doble se encuentra disponible como:  ® Sefal de error NAMUR NE 43
* \ersion Basic ¢ Salida maxima 22 mA (112,5 %)

Apta para liquidos y gases, compensacion d,e temperatura in- « Modo multipunto 4 mA

tegrada para vapor saturado como caracteristica estandar- o

Funciones Salida digital

e Comunicaciones HART
. Funciones e Capa fisica FSK

Funcionamiento ® Categoria de dispositivo Transmisor
Los caudalimetros vértex SITRANS F X miden el caudal detec- (St::(if: ﬂzm‘)”“'“s
tando la frecuencia a la que se desprenden los vortex o vortices P
de un cuerpo con frente amplio colocado en la corriente. El prin- Salida de impulsos pasiva, valor
cipio de medida esta basado en el fenémeno de desprendi- de impulso ajustado (factor del
miento de voértices descubierto por Karman. La frecuencia de Coml""dor) para caudal tOt.O,"Z?(i?
los vértices es proporcional al caudal. ?caeQr1(?r?18r%<la)§?nir?1pc/ll?vrclh)
El paso de un voértice ocasiona un ligero esfuerzo en el sensor b- . F"' 9 ‘ P )
situado aguas abajo del cuerpo. Dicho esfuerzo es detectado ¢ Frecuencia de impulsos Max. 0,5 Hz

min. 24 V DC como NAMUR o

abierto < 1 mA, max. 36 V,
cerrado 100 mA, U< 2V

abierto < 1 mA, max. 30V,
cerrado 100 mA, U< 2V

Precision

Version estandar

e En liquidos
- Re > 20000

® Para vapores y gases
- Re > 20 000

e Para vapores,
gases y liquidos

- 10 000 < Re < 20 000

Version compensada de pre-
sion y temperatura

e En liquidos
- 10 000 < Re < 20 000
- Re>20 000
® Para gases y vapores
- 10 000 < Re < 20 000
- Re>20 000
Repetibilidad

+0,75 %

+1%

+2%

+2%
+0,75 %

+25%
+15%
+0,1 %
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Condiciones de montaje

Condiciones nominales de

(en condiciones diferentes, por aplicacion

ejemplo, durante la instalacion Temperatura ambiente

después de la valvula de con- e Version para areas no -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
trol, acodados o reductores, clasificadas

consulte las instrucciones de
uso.)

¢ \/ja de entrada
¢ \/ia de salida

> 20 x DN
>5x DN

Software

Sin compensacion para liquidos
y gases, pero con compensa-
cién de densidad por tempera-

tura para vapor saturado.

Compensacion de densidad por

temperatura y presion para
vapor sobrecalentado.

Contador de calor bruto

Cuando se debe medir la ener-

gia térmica del vapor
La siguente informacion

requiera con opcion Y51 a Y56

Compensacion de densidad
mediante la temperatura 'y la
presion para gases, gases
humedos

Gases humedos

FAD - suministro de are libre

Cuando se debe medir el aire
suministrado por un compresor

En las opciones Y81 a Y87 se
afiade informacion relativa a:

Gases mixtos

Opcién de pedido 1

Opcién de pedido 4

Opcién de pedido 5

¢ Y51 Salida actual de variable:
Caudal, potencia

¢ Y52 Unidad de potencia
Seleccionar uno de estas unidades:
kd/h, MJ/h, GJ/h, Btu/h, keal/h, kW,
MW o especial (personalizada)

¢ Y53 Valor de potencia en fondo de
escala

¢ Y54 Salida de impulsos de la varia-
ble: Caudal totalizado, energia

e Y55 Totalizador on/off

¢ Y56 Unidad de energia
Seleccionar uno de estas unidades:
kJ, MJ, GJ, Btu th, kcal, kWh, MWh
o especial (personalizada)

Opcién de pedido 7

Seleccionar Y49 entrar la humedad
relativa del fluido de proceso en %

Opcién de pedido 8

® Y81 Temperatura de aspiraciéon de
entrada

® Y82 Presion atmosférica

* Y83 Caida de presion en filtro de
aspiracion de entrada

¢ Y84 Humedad relativa de entrada

® Y85 Velocidad real del compresor
(rpm)

® Y86 Velocidad nominal del compre-
sor (rpm)

¢ Y87 Humedad relativa en la salida
del compresor

Si el fluido en una mezcla de gases,

especificar los diferentes componen-
tes gaseosos y su cantidad/concen-

tracion en %.

® \ersion protegida frente a
explosiones

Temperatura de
almacenamiento

Temperatura del fluido
Densidad

Viscosidad
Numero Reynold
Limite de presion del fluido

-40 ... +65 °C (-40 ... +149 °F)
-50 ... +85°C (-58 ... +185 °F)

-40 ... +240 °C (-40 ... +464 °F)

Se tiene en cuenta durante el dimen-
sionado

<10cP
10 000 ... 2 300 000

Méx. 100 bar (1450 psi)

Presiones mas altas bajo demanda
(péngase en contacto con su repre-
sentante local de Siemens)

Disefo
Material
® Sensor Pick-up

¢ Caja del transmisor

* Juntas del sensor (detector
electromagnético/sensor de
presion)

Conexiones al proceso

e \ersion de brida

® \ersion de sandwich
Grado de proteccion
Dimensiones y peso

AISI 316L (1.4404)/AIS| 316L (1.4435)

Hastelloy C22/2.4602 disponible bajo
demanda (péngase en contacto con
su representante local de Siemens)

Aluminio
AISI 316L(1.4435)/FPM o FFKM

FPM (Viton) para vapor y gases no
agresivos

FFKM (Kalrez) para cloro y otros
gases agresivos

(El contador esta equipado con junta
de FP/FFKM solo si se configura con
sensor de presion.)

Norma sobre bridas DIN EN 1092-1,
forma B1/B2 o ANSI B16.5 RF.

Otras bridas bajo demanda (pon-
gase en contacto con su represen-
tante local de Siemens)

DN 15...300 (2 ... 12")

DN 15...100 (2 ... 4")
IP66/IP67

Ver apartado "Croquis acotados"

Interfaz de visualizacion y fun-

cionamiento
Indicador local
Idiomas

2 lineas, 10 caracteres por linea
Aleman, inglés, francés

Alimentacién
® \ersion estandar

® \ersion protegida frente a
explosiones

14 ...36VDC
14 ...30V DC

Certificados y
homologaciones

Proteccion contra explosiones

* ATEX I 2G EEx d ia [ia] IIC T6
* FM US/C Clase I, Il, I, Div 1 & 2
Calibracién Todos los caudalimetros se entrega-

ran con un certificado de calibracion
de 3 puntos

Certificado de prueba de mate-

Certificado de cumplimiento, prueba

riales de presion, certificado de materiales,
material conforme a NACE y PMI de
piezas de metal que soportan presion.

Limpieza Seleccione la clase de limpieza 1 si

el fluido es oxigeno o contiene cloro.

Certificados

Ensayo con rayos Xy liquidos pene-
trantes en soldaduras presurizadas
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Combinaciones vdlidas de sensor/tamario de conexiones y norma de brida/presion nominal se muestran en la tabla si-

guiente.
(=]
o © n o (4] o
- - N < © -
z z 2z z 2z z
o o o o o o
o o o o o o
= = = = = = 3 g g
m m m m m m o 2 g
© «© © 1] © 1]
E 3 E E E E 8 8 8
=] L i) ] i) & © © ©
- ~ - - - - ] ] ]
& 9 & & & & = : <
3 3 3 3 3 3 @ @ @
Tamaiio del Tamano de la o = T i i i 7] n n
sensor conexién = = = = = = Z Z Z
SITRANS FX version de brida - Transmisor simple (7ME2600-...)
DN 15 DN 15 - - - ° - ° ° ° °
DN 25 - - - ° - ) ° ° °
DN 40 - - - ) - ° [ ° °
DN 25 DN 25 - - - ° - ° ° ° °
DN 40 - - - ° - ) ° ) °
DN 50 - [ - ° [ ° ° o °
DN 40 DN 40 - - - [ - ° [ ° °
DN 50 - ° - ° ° ° ° ° °
DN 80 - ° - ° ° ) ) ) °
DN 50 DN 50 - [ - ° [ ° ° ° °
DN 80 - ° - ° ° ° ° ° °
DN 100 - ° - ° ° ) ) ° °
DN 80 DN 80 - ° - ° [ ° ° ° °
DN 100 - [ - [ [ ° ° ° °
DN 150 - ° - ° ° ° ° ° °
DN 100 DN 100 - ° - ° [ ° ° ° °
DN 150 - [ - [ [ ° ° ° °
DN 200 ° ° ° ° - - ° ° -
DN 150 DN 150 - ° - ° ° ) ) ° °
DN 200 [ ° ° ° - - ° ° -
DN 250 [ [ ° [ - - ° ° -
DN 200 DN 200 ) ° ° ° - - ) ° -
DN 250 [ ° ° ° - - ° ° -
DN 300 [ [ ° [ - - ° ° -
DN 250 DN 250 ° ° ° ° - - ° ° -
DN 300 ) ° ° ° - - ) ) -
DN 300 DN 300 [ ° ° ° - - ° ° -
@ disponible
- no disponible
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Medida de caudal
SITRANS F X
SITRANS FX300
. Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave . Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave
Transmisor simple A TME2600 - Transmisor simple 7ME2600 -

SITRANS FX300 con bridas y
Tmax = 240 °C (464 °F)

SITRANS FX300 con bridas y

HANEEN-EEEE BEE Tmax = 240 °C (464 °F)

/1 Haga clic en la referencia para la configu- Homologacion y pasacables
racién online en el PIA Life Cycle Portal. No Ex, M20 x 1,5 1
Tamaio del sensor Tamafio de la No Ex, 72" NPT 2
conexion Homologacién FM Clase 1 Div. 2, M20 x 1,5 3
DN 15 (12") DN 15 (12") 1A ATEX, M20 x 1,5 4
DN 25 (1") 1B ATEX, V2" NPT 5
DN 40 (172" 1C Homologacién FM Clase 1 Div. 1, M20 x 1,5 6
DN 25 (1%) DN 25 (1) 2B Homologacién FM Clase 1 Div. 1, 1/2" NPT 7
DN 40 (114" 2C Homologacion FM Clase 1 Div. 2, 1/2" NPT 8
DN 50 (2" 2D Homologaciones adicionales y pasacables
DN 40 (17%) DN 40 (174) 2K IEC Ex con M20 x 1,5 9 NOA
IEC Ex con 2" NPT 9 NOB
DN 50 (2") 2L
DN 80 (3") M Transmisor, display y comunicacion
DN 50 (2) DN 50 (2) 2R Con display, HART A
DN 80 (3") 23 aei‘r;:tcg de presion y valvula de aisla-
DN 100 (+°) H Sin sensor de presion A
DN 80 (3") DN 80 (3") 3L Con sensor de presién, rango:
DN 100 (4") 3Mm 4 bar (58 psi) B
DN 150 (6") 3R 6 bar (87 psi) D
DN 100 (4") DN 100 (4") 3S 10 bar (145 psi) E
DN 150 (6") 3T 16 bar (232 psi) G
DN 200 (8") 3Q 25 bar (363 psi) H
DN 150 (6") DN 150 (6") am 40 bar (580 psi) K
DN 200 (8") 4P 60 bar (870 psi) ' L
DN 250 (10) 4Q 100 bar (1450 pS.I) . N
Con valvula de aislamiento y sensor de pre-
DN 200 (8") DN 200 (8") 4T sion, rango:
DN 250 (10") 4U 4 bar (58 psi) P
DN 300 (12) 4V 6 bar (87 psi) Q
DN 250 (10") DN 250 (10") 4w 10 bar (145 psi) R
DN 300 (12") 4y 16 bar (232 psi) S
" " 25 bar (363 psi) U
DN 300 (12") DN 300 (12") 5E 40 bar (580 psi) v
Norma de bridas y presion nominal 60 bar (870 psi) w
Forma B1/B2 EN 1092-1 100 bar (1450 psi) Y
PN 10 DN 200 ... 300 A Software
PN 16 DN 80 .. 300 B Sin compensacion para liquidos y gases 1
PN 25 DN 200 ... 300 c pero con compensacion por temperature{
PN 40 DN 15 ... 300 D para vapor saturado.
PN 63 DN 50 ... 150 E Compensacion de densidad para vapor 4
PN 100 DN 15 ... 150 F supercalentado
RF ANSI B16.5 Con compensacioén de densidad por tempe- 5
case 190 el y Gor de energia termica brota: ajuste o
" or de energia ;
Clase 300 Vo 1,,2 K medicion degenergia enla op‘cién Y51 ... Y56
Clase 600 2.6 L - '
Compensacion de densidad para gases, 7
Material del sensor/junta gases humedos y gases mixtos; ajuste de
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AlSI 3161 1 humedad relativa en la opcién Y49
(1.4435)/FPM Compensacion de densidad para gases, 8
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AISI 316L 5 gases humedos y gases mixtos, suministro
(1.4435)/FFKM de aire atmosférico (FAD); ajuste de FAD en
— - la opcion Y81 ... Y87 y de humedad relativa
Disefio del transmisor en la opcién Y49
Version compacta, sin cable 1
Version separada:
5m(16.4 ft) 2
10 m (32.8 ft) 3
15 m (49.2 ft) 4
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

. Datos para seleccion y pedidos Clave Instrucciones de servicio
L . Descripcion Referencia
Informacion adicional .
Complete la referencia con la extension "-2" y especifi- Inglés A5E2100423
que como minimo las claves Y40, Y41, Y42 e Y45, y el Aleman A5E02171807
texto plano.
Datos de proceso de entrada Z(;crisalz ggzﬁﬁgngr?tacién esta disponible en diferentes idiomas para des-
Fluido: especificar fluido (liquido, gas, vapor o perso- Y40 www.siemens.com/processinstrumentation/documentation
nalizado)
Temperatura: especificar temperatura max. de servicio Y41 . Datos para seleccién y pedidos Clave
con unidades
Eredsi()n: especificar presién max. de servicio con uni- Y42 géﬁﬁarl,;: Ig?é?géig:géﬁﬁ;o:xtensién 2"y especii-
Da eij 4 (sol fuid izad v que la clave.
ensidad (solo para fluido personalizado): 43
espe(l:ificaE densidad gcl)n u?widad izado) Material de la carcasa del convertidor
Viscosidad (solo para fluido personalizado): Ya4 Aluminio para requisitos aumentados, A10
especificar viscosidad con unidad color: verde petréleo
Caudal: especificar caudal méx. con unidades Y45 Certificado de prueba de materiales
Ajuste de salida de impulsos: especificar valor de Y47 Certificado de conformidad EN 10204-2.1 C10
impuso (factor del contador) para caudal o energia Prueba de presién + 3.1 de conformidad con EN 10204  C11
totalizados (1 impulso/unidad) B ) ) ] B
) ) Certificado de material de las piezas bajo presion + C12
Humedad relativa del fluido de proceso en % Y49 certificado 3.1
Ajustes de calor bruto Material de conformidad con NACE MR 0175-01 ci3
Salida de intensidad variable: caudal, potencia Y51 PMI de piezas de metal presurizadas + certificado 3.1  C14
Unidad de potencia (especificar: kd/h, MJ/h, GJ/h, Y52 Certificado de material de las piezas bajo presién + c15
Btu/h, keal/h, kW, MW o especial (personalizada)) PMI + certificado 3.1
Valor de potencia en fondo de escala Y53 Certificado de calibracién FX300
Salida de impulsos variable: caudal totalizado, energia Y54 Eglrit?gcni]c’?r’] glecg?l;,%ﬂgetro tiene un certificado de
Totalizador on/off Y55 '
f Certificado de calibracién en 5 puntos D11
Unidad de energia (especificar: kd, MJ, GJ, Btu th, Y56
kcal, kWh, MWh o especial (personalizada)) Ensayo de dureza
Ajustes de caudal de aire comprimido util (FAD) Egrjt?:i)caagg c;u1reza en las piezas bajo presion + H30
Temperatura de aspiracion de entrada®) Y81 Limpieza :
Presién atmosférica’) Y82 Clase de limpieza 1 s
P drop at inlet suction filter? Y
ressire drop at Infet suction fifter 83 Clase de limpieza 1 + certificado 3.1 segun EN 10204 K48
Inlet relative humidity!) Y84 Certificados
Velocidad real del 2) Y85
Velocidad rea ) © l(;orlnpresor (rpm) 2 _— Ensayo por rayos X en soldaduras presurizadas M56
elocidad nominal del compresor (rpm
P (rpm) Ensayo con liquidos penetrantes en soldaduras presu- M58
Humedad relativa en la salida del compresor?) Y87 rizadas
1) Informacién obligatoria que debe facilitar el cliente. Placa de caracteristicas
2 Informacién obligatoria que debe facilitar el fabricante del compresor (hoja Placa de acero inoxidable con caracteres de 3 mm, Y17
de datos). max. 2 x 8 caracteres (40 x 20 mm, agregar texto
plano)
Placa de acero inoxidable con caracteres de 2.5 mm, Y18
max. 8 x 40 caracteres (120 x 46 mm, agregar texto
plano)
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Medida de caudal
SITRANS F X
SITRANS FX300
. Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave . Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave
Transmisor de sandwich 2 TME2700 - Transmisor de sandwich 7TME2700 -

SITRANS FX300 y T,,sx = 240 °C (464 °F)

71 Haga clic en la referencia para la configu-

racién online en el PIA Life Cycle Portal.

Tamaio del sensor Tamaiio de la

conexion
DN 15 (1%") DN 15 (12")
DN 25 (1") DN 25 (1")
DN 40 (12") DN 40 (172")
DN 50 (2") DN 50 (2")
DN 80 (3") DN 80 (3")
DN 100 (4") DN 100 (4")
Presién nominal
Forma B1/B2 EN 1092-1
PN 16 DN 50 ... 100
PN 40 DN 15 ... 100
PN 63 DN 50 ... 100
PN 100 DN 15 ... 100
RF ANSI B16.5
Clase 150 Ib YVo.. 4"
Clase 300 Ib Vo.. 4"
Clase 600 Ib Yo .. 4"

Material del sensor/junta
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AISI 316L

(1.4435)[FPM

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AISI 316L

(1.4435)/FFKM

Disefo del transmisor
Version compacta, sin cable

Version separada:
5m (16.4 ft)

10 m (32.8 ft)

15 m (49.2 ft)

Homologacion y pasacables

No Ex, M20 x 1,5
No Ex, 72" NPT

Homologacion FM Clase 1 Div. 2, M20 x 1,5

ATEX, M20 x 1,5
ATEX, 72" NPT

Homologacion FM Clase 1 Div. 1, M20 x 1,5
Homologacion FM Clase 1 Div. 1, 1/2" NPT
Homologacion FM Clase 1 Div. 2, 1/2" NPT
Homologaciones adicionales y pasacables

IEC Ex con M20 x 1,5

|IEC Ex con 2" NPT

Transmisor, display y comunicacion

Con display, HART

1A
2B
2K
2R
3L
3S

MmO W

X

5

1

2

3

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9 NOA
9 NOB

A

SITRANS FX300 y T,,sx = 240 °C (464 °F)

Sensor de presion y valvula de aisla-
miento

Sin sensor de presion

Con sensor de presién, rango:
4 bar (58 psi)

6 bar (87 psi)

10 bar (145 psi)

16 bar (232 psi)

25 bar (363 psi)

40 bar (580 psi)

60 bar (870 psi)

100 bar (1450 psi)

Qon vélvula de aislamiento y sensor de pre-
sion, rango:

4 bar (58 psi)

6 bar (87 psi)

10 bar (145 psi)

16 bar (232 psi)

25 bar (363 psi)

40 bar (580 psi)

60 bar (870 psi)

100 bar (1450 psi)

Software

Sin compensacion para liquidos y gases,
pero con compensacion por temperatura
para vapor saturado.

Compensacion de densidad para vapor
supercalentado

Con compensacion de densidad por tempe-
ratura y presion para vapor caliente, conta-
dor de energia térmica bruta; ajuste de
medicion de energia en la opcion Y51 ... Y56
Compensacioén de densidad para gases,
gases humedos y gases mixtos; ajuste de
humedad relativa en la opciéon Y49
Compensacion de densidad para gases,
gases humedos y gases mixtos, suministro
de aire atmosférico (FAD); ajuste de FAD en
la opcion Y81 ... Y87 y de humedad relativa
en la opcion Y49

>

ZrxXITomoow

<=E<cwIOT
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Medida de caudal
SITRANS F X
SITRANS FX300
. Datos para seleccién y pedidos Clave Instrucciones de servicio
Informacion adicional Descripcion Referencia
Complete la referencia con la extension '-Z" y especifi- Inglés A5E2100423
que como minimo las claves Y40, Y41, Y42 e Y45, y el Alemén ASE02171807

texto plano.

Datos de proceso de entrada

Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des-

carga gratuita en
www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Fluido: especificar fluido (liquido, gas, vapor o perso- Y40
nalizado)

Temperatura: especificar temperatura max. de servicio Y41
con unidades

Presién: especificar presién max. de servicio con uni- Y42
dades

Densidad (solo para fluido personalizado): Y43
especificar densidad con unidad

Viscosidad (solo para fluido personalizado): Y44
especificar viscosidad con unidad

Caudal: especificar caudal max. con unidades Y45
Ajuste de salida de impulsos: especificar valor de Y47
impuso (factor del contador) para caudal o energia
totalizados (1 impulso/unidad)

Humedad relativa del fluido de proceso en % Y49
Ajustes de calor bruto

Salida de intensidad variable: caudal, potencia Y51
Unidad de potencia (especificar: kd/h, MJ/h, GJ/h, Y52
Btu/h, kcal/h, kW, MW o especial (personalizada))

Valor de potencia en fondo de escala Y53
Salida de impulsos variable: caudal totalizado, energia Y54
Totalizador on/off Y55
Unidad de energia (especificar: kJ, MJ, GJ, Btu th, Y56
kcal, kWh, MWh o especial (personalizada))

Ajustes de caudal de aire comprimido util (FAD)
Temperatura de aspiracion de entrada®) Y81
Presién atmosférica!) Y82
Pressure drop at inlet suction filter?) Y83
Humedad relativa de entrada®) Y84
Actual compressor rotation (rpm)2) Y85
Rated compressor rotation (rpm)2) Y86
Relative humidity at compressor outlet?) Y87

1) Informacién obligatoria que debe facilitar el cliente.

2) Informacion obligatoria que debe facilitar el fabricante del compresor (hoja

de datos).

max. 8 x 40 caracteres (120 x 46 mm, agregar texto
plano)

. Datos para seleccion y pedidos Clave
Disefios complementarios
Complete la referencia con la extension "-Z' y especifi-
que la clave.
Material de la carcasa del convertidor
Aluminio para requisitos aumentados, A10
color: verde petroleo
Certificado de prueba de materiales
Certificado de conformidad EN 10204-2.1 Cc10
Prueba de presion + 3.1 de conformidad con EN 10204  C11
Certificado de material de las piezas bajo presion + C12
certificado 3.1
Material de conformidad con NACE MR 0175-01 C13
PMI de piezas de metal presurizadas + certificado 3.1 C14
Certificado de material de las piezas bajo presion + C15
PMI + certificado 3.1
Certificado de calibracién FX300
Por norma, el caudalimetro tiene un certificado de cali-
bracién de 3 puntos.
Certificado de calibracién en 5 puntos D11
Ensayo de dureza
Prueba de dureza en las piezas bajo presion + H30
certificado 3.1
Limpieza
Clase de limpieza 1 K46
Clase de limpieza 1 + certificado 3.1 segun EN 10204 K48
Certificados
Ensayo por rayos X en soldaduras presurizadas M56
Ensayo con liquidos penetrantes en soldaduras presu- M58
rizadas
Placa de caracteristicas
Placa de acero inoxidable con caracteres de 3 mm, Y17
max. 2 x 8 caracteres (40 x 20 mm, agregar texto
plano)
Placa de acero inoxidable con caracteres de 2.5 mm, Y18
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300
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. Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave . Datos para seleccion y pedidos Clave
Transmisor dual con bridas N TME2800 - Informacion adicional
SITRANS FX300 y Tz = 240 °C (464 °F) smmmm-mmem mmm  Complete la referencia con la extension -2 y especifi-
que como minimo las claves Y40, Y41, Y42 e Y45, y el
/1 Haga clic en la referencia para la configu- texto plano.
racién online en el PIA Life Cycle Portal.
Datos de proceso de entrada
Tamafio del sensor Izr::;ig:e la Fluido: especificar fluido (liquido, gas, vapor o perso- Y40
DN 40 (1%") DN 40 (1%4") 2K ’Cl'irnnﬁi%%:;especificar temperatura max. de servicio Y41
DN 50 (2") DN 50 (2") 2R
DN 80 (3") DN 80 (3") 3L Presion: especificar presion méax. de servicio con uni- Y42
DN 100 (4") DN 100 (4") 3S Densidad (solo para fluido personalizado): Y43
DN 150 (6") DN 150 (6" aM especificar densidad con unidad
DN 200 (8") DN 200 (8") 4T Viscosidad (solo para fluido personalizado): Y44
DN 250 (10") DN 250 (10") 4w especificar viscosidad con unidad
DN 300 (12") DN 300 (12") 5E Caudal: especificar caudal max. con unidades Y45
Norma de bridas y presién nominal Ajuste de salida de impulsos: especificar valor de Y47
Forma B1/B2 EN 1092-1 impuso (faCtO( del contador) para caudal o energia
PN 10 DN 200 . 300 A totalizados (1 impulso/unidad)
PN 16 DN 50 ... 300 B Humedad relativa del fluido de proceso en % Y49
PN 25 DN 200 ... 300 c Instrucciones de servicio para SITRANS FX300
PN 40 DN 40 ... 300 D — -
PN 63 DN 50 .. 150 E Descripcion Referencia
PN 100 DN 40 ... 150 F Ingles A5E2100423
RF ANSI B16.5 Aleman A5E02171807
1 "
Clase 150 Ib /2 12,. . Toda la documentacion esté disponible en diferentes idiomas para des-
Clase 300 Ib Yo ... 12 K ;
carga gratuita en
Clase 600 Ib V2. 6" L www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Material del sensor/junta

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AISI 316L
(1.4435)/FPM

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AISI 316L
(1.4435)/FFKM

Disefo del transmisor
Version compacta, sin cable
Version separada:

5m(16.4 ft)

10 m (32.8 ft)

15 m (49.2 ft)

Homologacion y pasacables

No Ex, M20 x 1,5

No Ex, 2" NPT

Homologacién FM Clase 1 Div. 2, M20 x 1,5
ATEX, M20 x 1,5

ATEX, 72" NPT

Homologacion FM Clase 1 Div. 1, M20 x 1,5
Homologacion FM Clase 1 Div. 1, 1/2" NPT
Homologacién FM Clase 1 Div. 2, 1/2" NPT
Homologaciones adicionales y pasacables
IEC Ex con M20 x 1,5

IEC Ex con 2" NPT

Transmisor, display y comunicacion
Con display, HART

Sensor de presion y valvula de aisla-
miento

Sin sensor de presion

Software

Sin compensacion para liquidos y gases,
pero con compensacion por temperatura
para vapor saturado.

w

O N OTE WN =

NOA
NOB

max. 8 x 40 caracteres (120 x 46 mm, agregar texto
plano)

. Datos para seleccion y pedidos Clave
DisefAos complementarios
Complete la referencia con la extension "-Z" y especifi-
que la clave.
Material de la carcasa del convertidor
Aluminio para requisitos aumentados, A10
color: verde petroleo
Certificado de prueba de materiales
Certificado de conformidad EN 10204-2.1 Cc10
Prueba de presion + 3.1 de conformidad con EN 10204  C11
Certificado de material de las piezas bajo presion + C12
certificado 3.1
Material de conformidad con NACE MR 0175-01 C13
PMI de piezas de metal presurizadas + certificado 3.1 C14
Certificado de material de las piezas bajo presion + C15
PMI + certificado 3.1
Certificado de calibracién FX300
Por norma, el caudalimetro tiene un certificado de
calibracion de 3 puntos.
Certificado de calibracién en 5 puntos D11
Ensayo de dureza
Prueba de dureza en las piezas bajo presion + H30
certificado 3.1
Limpieza
Clase de limpieza 1 K46
Clase de limpieza 1 + certificado 3.1 segun EN 10204 K48
Certificados
Ensayo por rayos X en soldaduras presurizadas M56
Ensayo con liquidos penetrantes en soldaduras presu- M58
rizadas
Placa de caracteristicas
Placa de acero inoxidable con caracteres de 3 mm, Y17
max. 2 x 8 caracteres (40 x 20 mm, agregar texto plano)
Placa de acero inoxidable con caracteres de 2.5 mm, Y18
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Medida de caudal
SITRANS F X
SITRANS FX300
. Repuestos del SITRANS FX300 . Diagramas de circuitos
Descripcion Referencia
Electronica HART
* D-HART, version béasica A5E02181531
mA @
* Vapor D-HART A5E02181541 0 § @: L oA
* D-HART, version para gas A5E02181544 s Q |A+
El numero de serie del caudali- Q|8
metro debe especificarse en el ) - @ |B+
pedido @ Fuente de alimentacion
@ Amperimetro, opcional L 0
Indicador A5E02181558

@ Carga

Conexion de la fuente de alimentacion y la comunicacién HART

Sustitucién de sensores (incl.

disco de obturacion, sensor, ®mA @

junta térica para sensor y torni- ©) —@_H ola

llo de presién) 2 Q| A+

*DN 15 A5E02181087 = . @|B
(incl. acoplamiento de 12") ,;-n_l?i!!“‘} 0) ) @ |B+

* DN 25 A5E02181116 — — + —@
(incl. acoplamiento de 1") - i = =

* DN 40 ... 100 A5E02181152

* DN 150 ... 300 A5E02275105 @ Fuente de alimentacion

Sustitucion de sensor de pre- @ Amperimetro, opcional

sion (incl. sensor de presion, @ c

conector DUBOX, 2 juntas tori- 2o

cas y certificado de calibra- @ Contador

cion)

* 4 bar (58 psi) A5E02181157 Conexion de la salida de impulsos

® 6 bar (87 psi) A5E02181175

® 10 bar (145 psi) A5E02181180

® 16 bar (232 psi) A5E02181221

® 25 bar (363 psi) A5E02181307

® 40 bar (580 psi) A5E02181316

® 60 bar (870 psi) A5E02181322

© 100 bar (1450 psi) A5E02181437

Juego de herramientas de A5E02375819
mantenimiento para programar

el software (base, vapor y

gas); para cambiar la configu-

racion y los diagnésticos.

Nota: Se requiere formacion

de mantenimiento especifica.

Péngase en contacto con asis-
tencia al cliente.

Cable de conexion para mon-
taje separado

* 15 m (49 ft) A5E36832003
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

. Croquis acotados

Versién compacta

|
=l
el

7 o
I 0
§ g
S Q
T
Y
| | |—
N |
a T~ | Bk |
I
L | | =
| | : :
| L |
Versién de brida Versién de brida con sensor de presion

Version de brida, convertidor doble
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Version de brida EN 1092-1

Tama- Pre- |Dimensiones [mm (pulgadas)] Peso [kg (Ib)]"
o f,l?n’}. a =135 (5.32), b = 108 (4.26), ¢ = 184 (7.25)
nal
DN PN d d d D L H | Caudalimetro |Caudalimetro
FR?) F2RY) R R T R
15 40 17,3(0.68) |- - 95(3.74) |200(7.87) |315(12.40) |144 (5.67) |55 (12.13) 6,1 (13.45)
15 100 17,3 (0.68) - - 105 (4.13) |200 (7.87 315 (12.40) | 144 (5.67) |6,5(14.33) 7,1(15.65)
25 40 28,5(1.12) |17,3(0.68) |- 115 (4.53) |200(7.87) |315 (12.40) |144 (5.67) |7,3 (16.09) 7,9 (17.42)
25 100 28,5 (1.12) 17,3 (0.68 - 140 (5.51) [200 (7.87 315 (12.40) | 144 (5.67) |9,3 (20.50) 9,9 (21.83)

150 16 159,3 (6.27) |107,1 (4.22) |80,9(3.19) |285 (11.22) |300 (11.81) |375(14.76) |174 (6.85) |35,2(77.60)  |35,8 (78.93)
174 (6.85) |41,2(90.83)  |41,8(92.15)
174 (6.85) 59,2 (130.51) |59,8 (131.84)
174 (6.85) 67,2 (148.15) |67,8 (149.47)
194 (7.64) |37,8(83.33) | 38,4 (84.66)

194 (7.64) 37,8 (83.33) | 38,4 (84.66)

150 40 1569,3 (6.27) |107,1(4.22) |80,9 (3.19 300 (11.81) (300 (11.81) 375 (14.76

150 63 157,1(6.19) |107,1(4.22) |80,9(3.19 345 (13.58) |300(11.81) |375(14.76

)
)
(0.68) )
(0.68) )
40 40 431(1.70) |28,5(1.12) |17,3(0.68) |150(5.91) |200(7.87) |320 (12.60) |144 (5.67) |10,2 (22.49) 10,8 (23.81)
40 100 |42,5(1.67) |285(1.12) |17,3(0.68) |170(6.69) |200(7.87) |320(12.60) |144 (5.67) |14.2(31.31) 14,8 (32.63)
50 16 545(2.15) |42,5(1.67) |285(1.12) |165(6.50) |200(7.87) |325 (12.80) |144 (5.67) 12,1 (26.68) 12,7 (28.00)
50 40 545(2.15) |42,5(1.67) |28,5(1.12) |165(6.50) |200(7.87) |325(12.80) |144 (5.67) |12,3(27.12) 12,9 (28.44)
50 63 545(2.15) |42,5(1.67) |285(1.12) |180(7.09) |200(7.87) |325(12.80) |144 (5.67) | 16,3 (35.94) 16,9 (37.26)
50 100|539 (2.12) |425(1.67) |285(1.12) |195(7.68) |200(7.87) |325(12.80) |144 (5.67) |17,8 (39.24) 18,4 (40.57)
80 16 825(3.25) |54,5(2.15) |42,5(1.67) |200(7.87) |200(7.87) |340(13.39) |154 (6.06) | 16,8 (37.04) 17,4 (38.36)
80 40 825(3.25) |54,5(2.15) |42,5(1.67) |200(7.87) |200(7.87) |340 (13.39) |154 (6.06) | 18,8 (41.45) 19,4 (42.77)
80 63 81,7(3.22) |545(2.15) |425(1.67) |215(8.46) |200(7.87) |340(13.39) |154 (6.06) |22,8 (50.27)  |23,4 (51.59)
80 100 |80,9(3.19) |54,5(2.15) |42,5(1.67) |230(9.06) |200(7.87) |340(13.39) |154 (6.06) |26,8 (59.08)  |27,4 (60.41)
100 16 107,1(4.22) |80,9(3.19) |54,5(2.15) |220(8.66) |250(9.84) |360 (14.17) |164 (6.46) |21,4 (47.18) |22 (48.50)
100 40 107,1(4.22) |80,9(3.19) |54,5(2.15) |235(9.25) |250(9.84) |360 (14.17) |164 (6.46) |24.4 (53.79) |25 (55.12)
100 63 106,3 (4.19) |80,9(3.19) |54,5(2.15) |250(9.84) |250 (9.84)
100 100 |104,3(4.11) |80,9(3.19) |54,5(2.15) |265(10.43) [250(9.84) [360 (14.17
(3.19)
(3.19)
(3.19)
)

150 100 154,1(6.07) |107,1(4.22) |80,9(3.19 355 (13.98) (300 (11.81) 375 (14.76

)

)

)

)

200 10 [208,5(8.13) [159,3(6.27) |107,1(4.22

200 16 |206,5(8.13) [159,3(6.27) (1071 (4.22
)
)
)
)
)
)

(

(

(

(

(

(

(

( 340 (13.39) {300 (11.81
(

200 25 2065 (8.13) |159,3(6.27) |107,1(4.22

(

(

(

(

(

(

(

(

(

340 (13.39) |300 (11.81
360 (14.17) |300 (11.81
375 (14.76) |300 (11.81) |400 (15.75

)

)

)

)

) |400 (15.75

)

)

)
395 (15.55) {380 (14.96) |420 (16.54

)

)

)

)

)

)

)

400 (15.75

400 (15.75) |194 (7.64) |46,8 (103.18) 47,4 (104.50

200 40 206,5 (8.13) |159,3 (6.27

(

(

(

(

(

(

( 107,1 (4.22
250 10 |260,4 (10.25) (2065 (8.13

(

(

(

(

(

(

(

194 (7.64) |54,8 (120.81) 55,4 (122.14

159,3 (6.27 224 (8.82) |57,4 (126.55) 58,0 (127.87

250 16 260,4 (10.25) |206,5 (8.13
250 25 258,8 (10.19) |206,5 (8.13
250 40 258,8 (10.19) |206,5 (8.13

169,3 (6.27
159,83 (6.27
159,3 (6.27

405 (15.94) (380 (14.96) |420 (16.54
425 (16.73) 380 (14.96) |420 (16.54
450 (17.72) 380 (14.96) |420 (16.54

)
)
)
224(8.82) |58,4(128.75) |59,0 (130.07)
224(8.82) |74,4(164.02) |75,0(165.35)
)
)
)
)

224 (8.82) 92,4 (203.71) 93,0 (205.03

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(12.40) (
(12.40) (
(12.40) (
(12.40) (
(12.60) (
(12.60) (
(12.80) (
(12.80) (
(12.80) (
(12.80) (
(13.39) (
(13.39) (
(13.39) (
(13.39) (
(14.17) (
(14.17) (
360 (14.17) | 164 (6.46) 29,4 (64.82) |30 (66.14)
(14.17) | 164 (6.46) [35,4 (78.04) |36 (79.37)
(14.76) (
(14.76) (
(14.76) (
(14.76) (
(15.75) (
(15.75) (
(15.75) (
(15.75) (
(16.54) (
(16.54) (
(16.54) (
(16.54) (
(17.52) (
(17.52) (
(17.52) (
(17.52) (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

300 10 309,7 (12.19) |260,4 (10.25) [206,5 (8.13) |445 (17.52) |450 (17.72) |445 (17.52) | 244 (9.61) |75,7 (166.89) |76,3 (168.21
300 16 309,7 (12.19) |260,4 (10.25) [206,5 (8.13) |460 (18.11) |450 (17.72) |445 (17.52) |244 (9.61) 82,2 (181.22) |82,8 (182.54
300 25 307,9 (12.12) |260,4 (10.25) [206,5 (8.13) |485 (19.09) |450 (17.72) |445 (17.52) | 244 (9.61) |98,7 (217.60) |99,3 (218.92
300 40 307,9 (12.12) |260,4 (10.25) [206,5 (8.13) |515 (20.28) |450 (17.72) |445 (17.52) |244 (9.61) |127,5 (281.09) |128,1 (282.41)

1) Para convertidor doble: peso especificado + 2.80 kg (6.17 Ib).
2) FR - reduccion simple
3) F2R - reduccién doble
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Version de brida ANSI B16.5
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Tama- Pre- |Dimensiones [mm (pulgadas)] Peso [kg (Ib)]"
o gml a =135 (5.32), b = 108 (4.26), ¢ = 184 (7.25)
nal
DN Clase |d d d D L H | Caudalimetro |Caudalimetro
FR2 F2R3 E)srlgsisg:)sor de g:rggi%ir)lsor de
2 150 [15,8(0.62) |- - 90 (3.54) |200(7.87) |315(12.40) |144 (5.67) |4,5(9.92) 5.1 (11.24)
Y2 300 15,8 (0.62) - - 95 (3.74) 200 (7.87) |315(12.40) | 144 (5.67) [4,9(10.80) 5(12.13)
2 600 [139(0.55) |- = 95 (3.74) |200(7.87) [315(12.40) |144 (5.67) |5,1(11.24) 7 (12.57)
1 150 |26,6(1.05) [15,8(0.62) |- 110 (4.33) |200(7.87) [315(12.40) |144 (5.67) |6,2(13.67) 6,8 (14.99)
1 300 26,6 (1.05) 15,8 (0.62) - 125(4.92) |200 (7.87) |315(12.40) | 144 (5.67) |7,2(15.87) 8(17.20)
1 600 24,3 (0.96) 15,8 (0.62) - 125 (4.92) (200 (7.87) |315(12.40) |144(5.67) |7,5(16.53) 1(17.86)
15 150 |40,9(1.61) [26,6(1.05) [158(0.62) [125(4.92) |200(7.87) |320(12.60) |144 (5.67) |8,3(18.30) 8,9 (19.62)
1% 300 40,9 (1.61) 26,6 (1.05) 15,8 (0.62) 155 (6.10) |200 (7.87) |320 (12.60) | 144 (5.67) |10,4 (22.93) 11 (24.25)
1% 600 |38,1(1.50) |26,6(1.05) |[158(0.62) |155(6.10) |200(7.87) |320 (12.60) |144 (5.67) |[11,4(25.13) |12 (26.46)
2 150 |52,6(2.07) |40,9(1.61) |26,6(1.05) [150(5.91) |200(7.87) |325(12.80) |144 (5.67) |11 (24.25) 11,6 (25.57)
2 300 [526(207) [40,9(1.61) |26,6(1.05) |165(6.50) |200(7.87) |325(12.80) [144 (5.67) |[12,4(27.34) |13 (28.66)
2 600 49,3 (1.94) 40,9 (1.61) 26,6 (1.05) 165 (6.50) |200 (7.87) |325(12.80) |144 (5.67) |13,9 (30.64) 14,5 (31.97)
3 150 78 (3.07) 52,6 (2.07) 40,9 (1.61) 190 (7.48) (200 (7.87) |340(13.39) |154 (6.06) |19,8 (43.65) 20,4 (44.97)
3 300 |78(3.07) 52,6 (2.07) |40,9 (1.61) [210(8.27) |200(7.87) |340(13.39) |154 (6.06) [22,8(50.27) 23,4 (51.59)
3 600 73,7 (2.90) 52,6 (2.07) 40,9 (1.61) 210 (8.27) [200(7.87) |340(13.39) [154 (6.06) |23,8 (52.47) 24,4 (53.79)
4 150 102,4 (4.03) |78(3.07) 52,6 (2.07) 230 (9.06) |250(9.84) |360 (14.17) |164 (6.46) |23,4 (51.59) 24 (52.91)
4 300 [102,4(4.03) |78(3.07) 52,6 (2.07) |255(10.04) |250 (9.84) |360 (14.17) |164 (6.46) |31,4(69.23) |32 (70.55)
4 600 [97,2(3.83) |78(3.07) 52,6 (2.07) |275(10.83) |250 (9.84) |360 (14.17) |164 (6.46) |40,4(89.07) |41 (90.39)
6 150 154,2 (6.07) |102,4 (4.03) |78(3.07) 280 (11.02) (300 (11.81) |375(14.76) [174 (6.85) |36,2(79.81) 36,8 (81.13)
6 300 154,2 (6.07) |102,4 (4.03) |78 (3.07) 320 (12.60) 300 (11.81) |375 (14.76) | 174 (6.85) |51,2(112.88) |51,8(114.20)
6 600 |146,3(5.76) [102,4(4.03) |78(3.07) 355 (13.98) |300 (11.81) [375 (14.76) | 174 (6.85) |46,2(101.85) |76,8 (169.31)
8 150 202,7 (7.98) [154,2(6.07) |102,4 (4.08) |[345(13.58) |300 (11.81) |400 (15.75) | 194 (7.64) |50,0(110.23) (50,6 (111.55)
8 300 202,7 (7.98) |154,2 (6.07) |[102,4 (4.03) |380(14.96) |300 (11.81) |400 (15.75) | 194 (7.64) [74,8(164.91) |75,4(166.23)
10 150 |254,5(10.02) |202,7 (7.98) |154,2(6.07) |405 (15.94) |380 (14.96) |420 (16.54) |224 (8.82) |74,4 (164.02) |75,0(165.35)
10 300 [254,5(10.02) [202,7 (7.98) |154,2(6.07) |455(17.91) |380 (14.96) |420 (16.54) [224 (8.82) |106,4 (234.57) |107,0 (235.89)
12 150 304,8 (12.00) |254,5(10.02) |202,7 (7.98) |485(19.09) |450 (17.72) |445 (17.52) | 244 (9.61) |106,3 (234.35) |106,9 (235.67)
12 300 [304,8 (12.00) [254,5(10.02) |202,7 (7.98) |520 (20.47) |450 (17.72) |445 (17.52) |244 (9.61) |151,3(333.56) |151,9 (334.88)

1) Para convertidor doble: peso especificado + 2.80 kg (6.17 Ib).
2) FR - reduccién simple
3) F2R - reduccion doble
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Medida de caudal
SITRANS F X
SITRANS FX300
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Version de sandwich Version de sandwich con sensor de presion
Version de sandwich EN
Tamaho Presion |Dimensiones [mm (pulgadas)] Peso [kg (Ib)]
nominal
DN PN a b c d D L H | Caudalime- Caudalime-
tro (sin tro (con
sensor de sensor de
presion) presion)
15 16 ... 100 | 133 (5.24) |105 (4.13) [179(7.05) |16 (0.63) |45 (1.77) |65 (2.56) |265 (10.43) |144 (5.67) |3,5(7.72) |4,1(9.04)
25 16 ... 100 | 133 (5.24) [105 (4.13) |179(7.05) |24 (0.94) |65 (2.56) |65 (2.56) |265 (10.43) | 144 (5.67) [4,3(9.48) (4,9 (10.80)
40 16 ... 100 |133 (5.24) [105 (4.13) |179(7.05) |38(1.50) |82(3.23) |65 (2.56) |270 (10.63) | 144 (5.67) |4,9(10.80) |[5,5(12.13)
50 16 ... 100 | 133 (5.24) |105 (4.13) [179 (7.05) |50 (1.97) |102 (4.02) |65 (2.56) |275 (10.83) |144 (5.67) |6(13.23)  [6,6 (14.55)
80 16 ... 100 | 133 (5.24) [105 (4.13) |179(7.05) |74 (2.91) | 135 (5.31) |65 (2.56) |290 (11.42) | 155 (6.10) |8,2(18.08) (8,8 (19.40)
100 16 ... 100 | 133 (5.24) [105 (4.13) |179(7.05) |97 (3.82) | 158 (6.22) |65 (2.56) [310 (12.20) | 164 (6.46) |9,5(20.94) (10,1 (22.27)
Version de sandwich ANSI
Tamano Presion Dimensiones (pulgadas) Peso (Ib)
nominal
DN Clase a b c d D L H | Caudalime- Caudalime-
tro (sin tro (con
sensor de sensor de
presion) presion)
" 150, 300, 600 5.24 413 7.05 0.63 1.77 2.56 10.43 5.67 7.72 9.04
1" 150, 300, 600 5.24 413 7.05 0.94 2.56 2.56 10.43 5.67 9.48 10.80
11" 150, 300, 600 5.24 413 7.05 1.50 3.23 2.56 10.63 5.67 10.80 1213
2" 150, 300, 600 5.24 4.13 7.05 1.97 4.02 2.56 10.83 5.67 13.23 14.55
3" 150, 300, 600 5.24 413 7.05 2.91 5.31 2.56 11.42 6.10 18.08 19.4
4" 150, 300, 600 5.24 413 7.05 3.82 6.22 2.56 12.20 6.46 20.94 22.27
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300
Version separada

&O alh

Version de brida

DN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300

%" 1" 1%" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"

a
[mm] 248 248 253 258 273 293 308 333 353 378
[pulgadas] |9.77 9.77 9.97 10.2 10.8 11.5 12.1 13.1 13.9 14.9

b c d e f g h | k | m n p
[mm] 140 2106 310 219 140 120 100 2115 @9 (4x) 60 80 144 104
[pulgadas] [5.52 @418 |12.2 8.63 5.52 4.73 3.94 @4.53 @0.36 (4x) | 2.36 8.16 5.67 4.09

Version de sandwich

DN 15 25 40 50 80 100

%" 1" 17" 2" 3" 4"

a
[mm] 248 248 253 258 273 293
[pulgadas] |9.77 9.77 9.97 10.2 10.8 11.5

b c d e f g h | k | m n p
[mm] 140 2106 310 219 140 120 100 2115 @9 (4x) 60 80 144 104
[pulgadas] [5.52 @418 |12.2 8.63 5.52 4.73 3.94 @4.53 @0.36 (4x) |2.36 8.16 5.67 4.09
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Medida de caudal

SITRANS F X

SITRANS FX300

Tablas de caudal

Limites del rango de mediciéon

Agua

Tamafio Qmin Qmax Qmin Qmax

DN segiin EN 1092-1 DN seguin ANSI B16.5 EN 1092-1 [m3/h] EN 1092-1 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h]
15 " 0,45 5,07 0,44 4,94

25 1" 0,81 11,40 0,81 11,40

40 11" 2,04 28,58 2,04 28,58

50 2" 8158 49,48 8168 49,48

80 & 7,74 108,37 7,74 108,37

100 4 13,30 186,22 13,30 186,21

150 6" 30,13 421,86 30,13 421,86

200 8" 56,60 792,42 56,60 792,42

250 10" 90,48 1266,8 90,48 1266,8
300 12" 131,41 1839,8 131,41 1839,8
Valores basados en agua a 20 °C (68 °F)
Aire

Tamano le’n Qmaix le’n Qmaix

DN segiin EN 1092-1 DN seguin ANSI B16.5 EN 1092-1 [m3/h] EN 1092-1 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h]
15 " 6,80 25,33 6,72 24,70

25 1" 10,20 81,43 10,20 81,43

40 1" 25,35 326,63 25,35 326,63

50 2" 43,89 565,49 43,89 565,49

80 3" 96,14 1 238,64 96,14 1238,6
100 4" 165,19 2128,27 165,19 2128,27
150 6" 374,23 4 821,60 374,23 4.821,6
200 8" 702,95 9 056,8 702,95 9 056,8
250 10" 1123,7 14 478,0 1123,7 14 478,0
300 12" 1632,1 21 028,0 1632,1 21 028,0
Valores basados en aire a 20 °C (68 °F) y 1,013 bargyg (14.7 psi gps)
Limites de caudal

Producto Diametros nominales Caudales minimos Caudales maximos

segun EN segun ANSI [m/s] [m/s]

Liquidos DN 15 ... DN 300 DN %"...DN 12" 0,5 x (998/p)2:> 1) 7 x (998/p)047 1)
Gas, vapor DN 15 ... DN 300 DN ¥"...DN 12" 6 x (1,29/p)0> 2) 7 x (998/p)0:47 3)

p = densidad de funcionamiento [kg/m3]

1) Caudal minimo a 0,3 m/s (0.984 ft/s): caudal maximo a 7 m/s (23 ft/s)
2) Caudal minimo a 2 m/s (6.6 ft/s)
3) Caudal maximo a 80 m/s (262 ft/s); DN 15: 45 m/s (148 ft/s) y DN 25: 70 m/s (230 ft/s)
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Rango de medicién del vapor saturado: 1 a 7 bar

Sobrepresion [bar] 1 3.5 5.2 7

Densidad [kg/m?3] 1.13498 2.4258 3.27653 4.16732
Temperatura [°C] 120.6 148.2 160.4 170.6

Flujo [kg/h] min. max. min. max. min. max. min. max.
DN segun DN segun

EN 1092-1 ANSI B16.5

15 1Z3 5,87 28,75 7,68 61,46 8,93 83,01 10,06 105,57
25 1" 11,82 92,42 17,28 197,53 20,09 266,81 22,66 339,35
40 1% 29,64 370,71 43,33 792,33 50,63 1070,2 56,80 1361,2
50 2" 51,31 641,82 75,02 1371,8 87,19 1852,8 98,33 2 356,6
80 & 112,41 1405,8 164,33 3004,7 191,00 4 058,4 215,39 5161,8
100 4" 193,14 24155 282,36 5162,7 328,16 6973,3 370,09 8 869,2
150 6" 437,56 5472,4 639,69 11696 743,45 15798 838,44 20 093
200 8" 821,9 10279 1201,6 21970 1396,5 29 675 15749 37743
250 10" 13139 16 433 1920,9 35122 22325 47 439 2517,7 60 337
300 12" 1908,3 23 866 2789,8 51010 3242,4 68 899 3656,6 87 630

Rango de medicién del vapor saturado: 10,5 a 20 bar

Sobrepresion [bar] 10.5 14.0 17.5 20.0

Densidad [kg/m3] 5.88803 7.60297 9.31702 10.5442
Temperatura [°C] 186.2 198.5 208.7 215.0

Flujo [kg/h] min. max. min. max. min. max. min. max.

DN segtin DN segtin
EN 1092-1 ANSI B16.5

15 " 12,78 149,17 16,51 192,61 20,23 236,04 22,89 267,12
25 1" 26,93 479,46 30,60 619,11 33,87 758,69 36,04 858,62
40 1% 67,51 18782 76,72 2150,7 84,93 2395,3 90,35 2557,7
50 2" 116,89 32517 132,82 3723,4 147,03 4147 156,42 44281
80 3 256,03 71224 290,93 8 155,8 322,06 9 083,7 342,62 9699,3
100 4" 439,91 12 238 499,90 14013 563,38 15 608 588,69 16 666
150 6" 996,62 27725 11325 31747 12583,7 35 359 13337 37 756
200 8" 18721 52079 2127,3 59 634 23549 66 419 2505,2 70 921
250 10" 29927 83 254 3400,7 95 333 3764,6 106 180 4.004,9 113 380
300 12" 4 346,5 120 920 49391 138 460 5467,5 154 210 5816,5 164 660
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX300

Rango de medicién del vapor saturado: 15 a 100 psig

Sobrepresion [psig] 15 50 75 100

Densidad [Ibs/ft3] 0.0719 0.1497 0.2036 0.2569

Temperatura (°F) 249.98 297.86 320.36 338.184

Flujo [Ibs/h] min. max. min. max. min. max. min. max.
DN segun DN segun

EN 1092-1 ANSI B16.5

15 " 12.95 64.35 16.83 133.87 19.62 182.02 22.04 229.63
25 1" 26.25 206.83 37.86 430.30 4415 585.06 49.59 738.09
40 1% 65.81 829.61 94.92 1726 110.68 2346.7 124.32 2960.5
50 2" 113.94 1436.3 164.34 2988 191.63 4062.9 215.23 5125.6
80 & 249.57 3146.1 360.00 6545.3 419.74 8 899.4 471.45 11227
100 4" 428.81 5405.7 618.51 11246 721.21 15 291 810.06 19 291
150 6" 971.47 12 246 1401.2 25478 1633.9 34 642 1835.2 43703
200 8" 1824.8 23 004 2632.1 47 859 3 069.1 65072 3447.2 82 092
250 10" 2917.2 36774 4 207.7 76 508 4906.4 104 030 5510.8 131 230
300 12" 4236.8 53410 6111.1 111 120 7125.8 151 080 8 003.6 190 600

Rango de medicién del vapor saturado: 150 a 300 psig

Sobrepresion [psig] 150 200 250 300

Densidad [Ibs/ft3] 0.3627 0.4681 0.5735 0.6792
Temperatura (°F) 366.08 388.04 406.22 422.06

Flujo [Ibs/h] min. max. min. max. min. max. min. max.

DN segtin DN segtin
EN 1092-1 ANSI B16.5

15 " 27.79 324.21 35.86 418.47 43.94 512.66 52.04 607.12
25 1" 58.93 10421 66.94 1345.1 74.10 1647.8 80.63 19515
40 1% 147.72 4107.2 167.83 47028 185.76 5237 202.15 5728
50 2" 255.75 7111.9 290.56 8141.9 321.60 9 066.8 350.00 9917
80 3 560.19 15578 636.44 17 834 704.43 19 860 766.60 21722
100 4" 962.54 26 766 1093.5 30 643 1210.4 34 124 1317.2 37 324
150 6" 2180.6 60 639 24774 69 421 27421 77 307 2984 84 556
200 8" 4 096.1 113 900 4 653.6 130 400 51560.7 145 210 5605.2 1568 830
250 10" 6 548.1 182 090 7 439.3 208 460 8 234.1 232 140 8 960.6 253 910
300 12" 9510.2 264 460 10 805 302 760 11959 337 150 13014 368 770
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