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Medida de caudal
SITRANS F M

Sensor MAG 5100 W

. Sinopsis

EI SITRANS F M MAG 5100 W es un sensor de caudal electro-
magnético disefiado para satisfacer las necesidades de las
aplicaciones de aguas subterraneas, agua potable, aguas resi-
duales, aguas cloacales y lodos residuales.

. Beneficios

e DN 15 a DN 1200/2000 (V2" a 48"/78")

e El programa de MAG 5100 W en stock garantiza un plazo de
entrega muy corto

e Bridas de unién EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA, ASy JIS

® Revestimiento de goma dura NBR y goma dura de ebonita
para todas las aplicaciones de agua

® Revestimiento EPDM homologado para agua potable

e FElectrodos de puesta a tierra y de medicion Hastelloy integrados
¢ Homologaciones para agua potable

e Apto para zanjas e inmersion constante

* Homologacion para transacciones con verificacion (transfe-
rencia de custodia)

e | ongitud de instalacion segun ISO 13359; la norma incluye ta-
manos de hasta DN 400

e Facil puesta en marcha, unidad SENSORPROM que carga
automaticamente los ajustes y valores de calibracion.

e Disefiado para poder realizar en el emplazamiento la verifica-
cién patentada. Con la huella dactilar SENSORPROM.

e Opciodn para transacciones con verificacion (transferencia de
custodia)cfara facturacion de consumos de agua, con homo-
logacion de tipos segin OIML R 49y verificada segun MI-001.
Instalacién de entrada 0D / salida OD
- Homologacion OIML R 49
- Conforme a ISO 4064 y EN 14154 para caudalimetros me-

canicos
- PTBK7.2
- Homologacién para agua Kiwa

e Caudalimetro FM Fire Service (nUmero de clase 1044) para
sistemas automaticos de proteccion contra incendios.

e Cumple las directivas CEE: Directiva de equipos a presion
2014/68/UE para bridas EN 1092-1

e Elsensor de medida estandar puede equiparse de forma sen-
cilla in situ o en fabrica para IP68/NEMA 6P

e Homologacion de tipo de equipos maritimos (ABS, Bureau Ve-
ritas, DNV, GL, Lloyd's Register)

| Gama de aplicacion

Los sensores electromagnéticos de caudal SITRANS F M se
aplican principalmente en los siguientes campos:

e Captacion de aguas

e Tratamiento de aguas

e Red de distribuciéon de agua (gestion de deteccién de fugas)
e Contadores de agua con transaccién con verificacion

* Riego

e Depuracion de aguas residuales

e Plantas de filtracion (p. e]. ésmosis inversa o ultrafiltracion)

e Aplicaciones de agua industrial.

N Modo de operacién

El principio de la medicién de caudales se basa en la ley de in-
duccion electromagnética de Faraday, segun la cual el sensor
convierte el caudal en una tension eléctrica proporcional a la ve-
locidad del mismo.

. Integracion

El caudalimetro completo consta de un sensor de caudal y el
transmisor SITRANS F M MAG 5000, MAG 6000 o MAG 6000 |
correspondiente.

El flexible concepto de comunicacion USM Il permite integrar y
actualizar con gran facilidad un sinfin de sistemas de buses de
comunicacion industriales, tales como HART, DeviceNet,
PROFIBUS DP y PA, FOUNDATION Fieldbus H1 o

Modbus RTU/RS 485.
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Datos técnicos
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Medida de caudal
SITRANS F M

Caracteristica del producto

MAG 5100 W (7ME6520)
Principalmente para el mercado europeo

Revestimiento EPDM o NBR

MAG 5100 W (7ME6580)
Principalmente para mercados no europeos

Revestimiento de ebonita

Disefio y tamafio nominal

Sensor conico
(revestimiento octagonal): DN 15 ... 40 (2" ..

Sensor cénico: DN 50 ... 300 (2" ... 12")
Sensor de paso integral: DN 350 ... 1200 (14" ... 48")

Y

Sensor de paso integral: DN 25 ... 2 000 (1" ... 78")

Principio de medicion

Frecuencia de excitacion (alimenta-
cion eléctrica: 50/60 Hz)

Induccién electromagnética

DN 15 ... 65 (2" ... 2/2"): 12,5 Hz/15 Hz

DN 80 ... 150 (3" ... 6"): 6,25 Hz/7,5 Hz

DN 200 ... 300 (8" ... 12"): 3,125 Hz/3,75 Hz

DN 350 ... 1200 (14" ... 48"):1,5625 Hz/1,875 Hz

Induccién electromagnética

DN 25 ...65 (1" ... 2¥2"): 12,56 Hz/15 Hz

DN 80 ... 150 (3" ... 6"): 6,25 Hz/7,5 Hz

DN 200 ... 1200 (8" ... 48"): 3,125 Hz/3,75 Hz

DN 1400 ... 2000 (54" ... 78"):1,5625 Hz/1,875 Hz

Conexion al proceso
Bridas™
* EN 1092-1

* ANSI B16.5
* AWWA C-207
* AS4087

¢ JIS B 2220:2004

PN 10 (145 psi): DN 200 ... 300 (8" ... 12"), planas

PN 10 (145 psi): DN 350 ... 1200 (14" ... 48"), con resalte 2
PN 16 (232 psi): DN 50 ... 300 (2" ... 12"),

PN 16 (232 psi): DN 350 ... 1200 (14" ... 48",
PN 40 (580 psi): DN 15 ... 40 (%" ... 112"), planas
Clase 150: 2" ... 12", planas; 14" ... 24", con resalte
Clase D: 28" ... 48", planas

PN 16 (232 psi): DN 15 ... DN 300 (2" ... 12") planas;
DN 350 ... DN 1200 (14" ... 48") con resalte

planas?®)

con resalte

Con resalte®) (EN 1092-1, DIN 2501 y BS 4504 tienen
las mismas dimensiones de contacto)

PN 6 (87 psi): DN 1400 ... 2000 (54" ... 78")
PN 10 (145 psi): DN 200 ... 2000 (8" ... 78")
PN 16 (232 psi): DN 65 ... 600 (212" ... 24")
PN 40 (580 psi): DN 25 ... 50 (1" ... 2")
Clase 150: 1" ... 24"; con resalte

Clase D: 28" ... 78", planas

PN 16 (232 psi):
DN 50 ... DN 1200 (2" ... 48") con resalte

K10 (1" ... 24")

Condiciones nominales de apli-
cacién

Temperatura ambiente

® Sensor

e Cersion compacta con transmisor
MAG 5000/6000%)

Presion de servicio (abs)

[bar abs.] (maxima presion de ser-
vicio dependiendo del estandar de
brida; disminuye cuando aumenta
la temperatura de servicio)

Clasificacion de la carcasa
® Estandar

e Opcional

Caida de presion

Presion de ensayo
Carga mecénica (vibracion)

Condiciones del fluido
Temperatura del fluido
* NBR

e EPDM

* EPDM/NBR (MI-001)
e Ebonita

CEM

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

DN 15 ... 40 (V2" ... 11"):
0,01 ... 40 bar (0.15 ... 580 psi)

DN 50 ... 300 (2" ... 12):
0,03 ... 20 bar (0.4 ... 290 psi)

DN 350 ... 1200 (14" ... 48"):
0,01 ... 16 bar (0.15 ... 232 psi)

IP67 seguiin EN 60529/NEMA 4X/6 (1 mH,O dur. 30 min.)
IP68 seguin EN 60529 / NEMA 6P (10 mH,O cont.)
DN 15y 25 (¥2"y 1"): Méx. 20 mbar (0.29 psi) a 1 m/s (3 ft/s)

DN 40 ... 300 (12" ... 12"): Max. 25 mbar (0.36 psi) a
3 m/s (10 ft/s)

DN 350 ... 1200 (14" ... 48"): Insignificante
1,5 x PN (si corresponde) FM Fire Service: 2 x PN

18 ... 1000 Hz aleatoria en direccion X, Y, Z durante
2 horas segun EN 60068-2-36
Sensor: 3,17 g RMS

Sensor con transmisor MAG 5000/6000, montaje com-
pacto: 3,17 g RMS

Sensor con transmisor MAG 6000 |, montaje com-
pacto: 1,14 g RMS

-10 ... +70°C (14 ... 158 °F)
-10 ... +70°C (14 ... 158 °F)
01...30°C (32... 76 °F)

2014/30/UE

20 ... +70°C (-4 ... +158 °F)
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

DN 25 ...50 (1" ... 2"):
0,01 ... 40 bar (0.15 ... 580 psi)

DN 65 ... 1200 (2" ... 48"):
0,01 ... 16 bar (0.15 ... 232 psi)

DN 1400 ... 2000 (54" ... 78"):
0,01 ... 10 bar (0.15 ... 145 psi)

IP67 seguin EN 60529/NEMA 4X/6 (1 mHoO dur. 30 min.)
IP68 segun EN 60529 / NEMA 6P (10 mH,O cont.)
Insignificante

1.5 x PN (si corresponde)

18 ... 1000 Hz aleatoria en direccion X, Y, Z durante
2 horas segun EN 60068-2-36

Sensor: 3,17 g RMS

Sensor con transmisor MAG 5000/6000, montaje com-
pacto: 3,17 g RMS

Sensor con transmisor MAG 6000 |, montaje com-
pacto: 1,14 g RMS

-10 ... +70°C (14 ... 158 °F)
2014/30/UE
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Medida de caudal
SITRANS F M

Sensor MAG 5100 W
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Caracteristica del producto

MAG 5100 W (7ME6520)
Principalmente para el mercado europeo

Revestimiento EPDM o NBR

MAG 5100 W (7ME6580)
Principalmente para mercados no europeos

Revestimiento de ebonita

Diseno
Material
e Carcasay bridas

e Electrodo
e Electrodos de tierra
¢ Caja de bornes

Acero al carbono ASTM A 105 con revestimiento resis-
tente a la corrosion
Categoria de corrosividad C4M segun ISO 12944-2

Hastelloy C276
Hastelloy C276
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Acero al carbono ASTM A 105 con revestimiento resis-
tente a la corrosion
Categoria de corrosividad C4M segun ISO 12944-2

Hastelloy C276
Hastelloy C276
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Certificados y homologaciones
Calibracion

¢ Calibracion estandar durante la
fabricacion

e Calibracion especial

Transacciones con verificacion
(transferencia de custodia)

Agua potable

Instalaciones maritimas”)

Atmosferas potencialmente
explosivas

e Sensor estandar con/sin
MAG 5000/6000/6000 |

Equipos a presion

Otros

Tipo 01 (SORF)

Incluido el Anexo G

Punto cero, 2x 25 % y 2 x 90 %

Calibracion de 5 puntos : 20 %, 40 %, 60 %, 80 %,
100 % de Quax de fabrica

Calibracion de 10 puntos : ascendente y descendente
al 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Qa de fabrica
Calibracién de par combinado: predeterminada,

5 puntos o 10 puntos

* MI-001 agua fria (UE): DN 50 ... DN 1200 (2 ... 48")
¢ Homologacién para agua Kiwa (NL):

DN 50 ... DN 1200 (2" ... 48")
* Homologacioén para agua enfriada PTB K 7.2

DN 50 ... DN 300 (Alemania)®)

Revestimiento de EPDM:

¢ WRAS (WRc, BS690 agua fria, Reino Unido)

e Esandar NSF/ANSI 61°) (agua fria, Estados Unidos)
Listado ACS (F)

e DVGW W270 (D)

® Belgaqua (B)

o MCERTS (certificado ambiental britanico)

® American Bureau of Shipping (ABS)
® Bureau Veritas

¢ Det Norske Veritas (DNV)

e Germanischer Lloyd (GL)

e Lloyd's Register of Shipping

*FM
- NI Clase | Div. 2 Grupos A, B, C, D
- NI Clase | Zona 2 Grupos IIC

¢ Conforme a la Directiva de equipos a presion:
Todas las bridas segtin EN1092-1 y ANSI Clase 150
(< DN 300 /<12”): 2014/68/UE®)

* CRN

¢ EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan)

e KCC (Corea del Sur)

* Homologacioén FM Fire Service Approval segun la
clase 10448)

® \/dS: Sistemas de extincién DN 50 ... 300

)
)
) DN < 600 tipo 01 (SORF); DN > 600 tipo 11

) Cersién compacta con transmisor MAG 5000 CT/6000 CT -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)
5) Para verificar, envie una peticién de variacion de producto

)

)

)

En versién separada con sensor de tamafio DN 50 ... DN 300 (2" ... 12")
Para tamarios superiores a 600 mm (24") en PN 16, puede obtenerse la conformidad con la Directiva de Equipos a presién como opcién con coste adicional. El

Punto cero, 2x 25 % y 2 x 90 %

Calibracion de 5 puntos : 20 %, 40 %, 60 %, 80 %,
100 % de Quax de fabrica

Calibracion de 10 puntos : ascendente y descendente
al 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Q. de fabrica
Calibracion de par combinado: predeterminada,

5 puntos o 10 puntos

¢ WRAS (WRc, BS690 a%ua fria, Reino Unido)
* Estandar NSF/ANSI 619) (agua friar, Estados Unidos)

*FM
- NI Clase | Div. 2 Grupos A, B, C, D
- NI Clase | Zona 2 Grupos IIC

¢ Conforme a la Directiva de equipos a presion:
Todas las bridas segin EN1092-1y ANSI Clase 150
(< DN 300 /<12”): 2014/68/UE®)

* CRN

¢ EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan)
* CMC/CPA (China)

DN 750, DN 1050 y DN 1100 (30", 42"y 44") no disponibles con EN 1092-1 (PN 10y PN 16) y bridas AS4087

aparato basico solo esta aprobado segun la Directiva de baja tension y CEM. Todos los productos previstos para la venta fuera de la UE y de la AELC estan fuera
de la directiva, también productos para determinados segmentos del mercado. Esto incluye:
a) Contadores utilizados en redes para el suministro, la distribucién y la descarga de agua.
b) Contadores utilizados en tuberias para el transporte de cualquier fluido desde offshore a onshore.

c) Contadores utilizados en la extraccion de petréleo o gas, incluidos los equipos para tuberfas y para el &rbol de Navidad.

d) Cualquier contador montado en un marco o en una plataforma offshore mévil. Para obtener mas informacion sobre requisitos y normas DEP, consulte la

pagina 10/15.

9) No para sensores con revestimiento de 300 pm.
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MAG 5100 W (7ME6520) con MAG 6000 CT (contador para
liquidacion) MI-001

La serie MAG 5100 W CT esta homologada segun las normas
internacionales para contadores de agua OIML R 49. Desde el
primero de noviembre de 2006 se encuentra en vigor la directiva
de contadores de agua MI-001, lo que significa que todos los
contadores de agua pueden venderse fuera de las fronteras de
la UE si los contadores de agua incluyen la etiqueta MI-001.

La serie MAG 5100 CT MI-001 estd homologada y verificada
como Clase Il segun la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Eu-
ropeo y Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a los instru-
mentos de medicion, Anexo Il Contadores de agua (MI-001)
para los tamafios de DN 50 a DN 1200 (referencia 7ME6520).

La certificacion MID se obtiene como homologacion segun los
modulos B + D de acuerdo con la directiva mencionada ante-
riormente.

Maodulo B: Homologacion de prototipo segun OIML R 49

Mdédulo D: Homologacion de aseguramiento de la calidad en la
produccion

+*E% MI-001 tolerancias de verificacion
A, cClLI=5%
Cl.1I1=2%
4 =
Q1 Q2 Q3 Q4

Medida de caudal
SITRANS F M

Sensor MAG 5100 W

MAG 5100 W (7ME6520) con MAG 5000/MAG 6000 o
MAG 6000 CT para aplicaciones de PCI

El MAG 5100 W (7MEB520) cuenta con homologacién FM Fire
Service para sistemas automaticos de proteccion contra incen-
dios. La homologacion es aplicable para los tamafios DN 50, DN
80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250 y DN 300 (2", 3", 4*, 6", 8",
10"y 12") con bridas ANSI B16.5 Clase 150. El producto homo-
logado FM Fire Service se puede pedir a través de las opciones
Z P20, P21y P22.

+E%
A FM-Fire Service tolerancias de verificacion

'min ‘max
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Medida de caudal

SITRANS F M

MAG 5100 W (7ME6520) MI-001

de medicion, ver tabla siguiente:

© Siemens AG 2017

son productos verificados y etiquetados a un Q3 y Q3/Q4 = 1,25y Q2/Q1 = 1,6; para los rangos

Diametro nominal: P11 DN 50 (2)

DN 65 (2%2“) DN 80 (3“)

DN 100 (4“) DN 125 (5) DN 150 (6) DN 200 (8“) DN 250 (10) DN 300 (12)

“R” Q3/Q1 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Q4 [md/h] 20 31,25 50 78,75 125 200 312,5 500 787,5

Q3 [m3h] 16 25 40 63 100 160 250 400 630

Q2 [m3/h] 0,64 1,0 1,6 2,52 40 6.4 10,0 16,0 25,2

Q1 [m/h] 0,4 0,63 1,0 1,58 25 40 6,25 10,0 15,75
Didmetro nominal: P12 DN 50 (2“) DN 65 (2!2“) DN 80 (3“) DN 100 (4“) DN 125 (5) DN 150 (6“) DN 200 (8“) DN 250 (10“) DN 300 (12)
“R” Q3/Q1 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Q4 [m3/h] 20 31,25 50 78,75 125 200 3125 500 7875

Q3 [m¥h] 16 25 40 63 100 160 250 400 630

Q2 [m3/h] 0,41 0,63 1,02 16 2,54 4,06 6,35 10,2 16,0

Q1 [m3/h] 0,25 0,40 0,63 1,00 1,59 2,54 3,97 6,35 10,0
Diametro nominal: P13 DN 50 (2“) DN 65 (2!2“) DN 80 (3“) DN 100 (4“) DN 125 (5“) DN 150 (6“) DN 200 (8“) DN 250 (10“) DN 300 (12)
“R” Q3/Q1 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Q4 [m3/h] 20 31,25 50 78,75 125 200 3125 500 7875

Q3 [m3/h] 16 25 40 63 100 160 250 400 630

Q2 [m3h] 0,32 05 0,8 1,26 2,0 3.2 5,0 8,0 12,6

Q1 [m3h] 0,20 0,31 0,50 0,79 1,25 2,00 3,13 5,00 7.9
Didmetro nominal: P16 DN 50 (2“) DN 65 (22“) DN 80 (3“) DN 100 (4“) DN 125 (5) DN 150 (6“) DN 200 (8“) DN 250 (10“) DN 300 (12)
“R” Q3/Q1 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Q4 [md/h] 50 78,75 125 200 312,5 500 7875 1250 2000

Q3 [m¥h] 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600

Q2 [m3/h] 0,64 1,01 1,6 2,56 40 6,4 10,08 16,0 25,6

Q1 [m3/h] 04 0,63 1,0 16 25 4,0 6,3 10,0 16,0
Didmetro nominal: P17 DN 50 (2“) DN 65 (22“) DN 80 (3“) DN 100 (4“) DN 125 (5“) DN 150 (6“) DN 200 (8“) DN 250 (10“) DN 300 (12)
,R* Q3/Q1 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Q4 [m3/h] 50 78.75 125 200 3125 500 7875 1250 2000

Q3 [m3/h] 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600

Q2 [md/h] 0.32 0.50 0.80 1.28 2.0 3.2 5.0 8.0 12.8

Q1 [m3/h] 0.2 0.32 05 0.8 1.25 20 3.15 5.0 8.0
Didmetro nominal: P18 DN 50 (2“) DN 65 (22“) DN 80 (3“) DN 100 (4“) DN 125 (5“) DN 150 (6“) DN 200 (8“) DN 250 (10“) DN 300 (12)
LR Q3/Q1 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Q4 [md/h] 50 78.75 125 200 3125 500 787.5 1250 2000

Q3 [m3/h] 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600

Q2 [m3/h] 0.26 0.4 0.64 1.02 1.6 2.56 4.0 6.4 10.24

Q1 [m3/h] 0.16 0.25 0.4 0.64 1.0 1.6 2.52 4.0 6.4
Didmetro nominal: P19 DN 50 (2“) DN 65 (2!2“) DN 80 (3“) DN 100 (4“) DN 125 (5“) DN 150 (6“) DN 200 (8“) DN 250 (10“) DN 300 (12)
,R*Q3/Q1 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Q4 [m/h] 50 78.75 125 200 3125 500 787.5 1250 2000

Q3 [m3h] 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600

Q2 [m3/h] 0.16 0.25 0.4 0.64 1.0 1.6 252 4.0 6.4

Q1 [m3/h] 0.1 0.16 0.25 0.4 0.63 1.0 1.58 25 4.0
Didmetro nominal: P24 DN 350 (14") DN 400 (16%) DN 450 (18%) DN 500 (20%) DN 600 (24%)

LR Q3/Q1 40 40 40 40 40

Q4 [m3/h] 1250 1250 2000 2000 3125

Q3 [m3/h] 1000 1000 1600 1600 2500

Q2 [md/h] 40,0 40,0 64,0 64,0 100,0

Q1 [m3/h] 25,0 25,0 40,0 40,0 62,5
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Medida de caudal

SITRANS F M
Diametro nominal: P25 DN 350 (14") DN 400 (16%) DN 450 (18%) DN 500 (20%) DN 600 (24%)
LR Q3/Q1 63 63 63 63 63
Q4 [m3/h] 1250 2000 3125 3125 5000
Q3 [m3/h] 1000 1600 2500 2500 4000
Q2 [m3/h] 254 40,63 63,49 63,49 101,6
Q1 [m3/h] 15,9 25,4 39,7 39,7 63,49
Didmetro nominal: P26 DN 350 (14") DN 400 (16%) DN 450 (18%) DN 500 (20%) DN 600 (24%)
LR Q3/Q1 80 80 80 80 80
Q4 [m3/h] 2000 3125 5000 5000 7875
Q3 [m3h] 1600 2500 4000 4000 6300
Q2 [m3/h] 32,0 50,0 80,0 80,0 126,0
Q1 [m3/h] 20,0 31,25 50,0 50,0 78,75
Didmetro nominal: P27 DN 350 (14") DN 400 (16%) DN 450 (18%) DN 500 (20%) DN 600 (24%)
,R“Q3/Q1 100 100 100 100 100
Q4 [m3/h] 3125 3125 5000 5000 7875
Q3 [m3/h] 2500 2500 4000 4000 6300
Q2 [m3/h] 40,0 40,0 64,0 64,0 100,8
Q1 [m3/h] 25,0 25,0 40,0 40,0 63,0
Diametro nominal: P29 DN 700 (28*) DN 750 (30%) DN 800 (32%) DN 900 (36“) DN 1000 (40%) DN 1200 (48)
LR Q3/Q1 40 40 40 40 40 40
Q4 [m3/h] 5000 5000 5000 7875 7875 7875
Q3 [m¥h] 4000 4000 4000 6300 6300 6300
Q2 [m3/h] 160,0 160,0 160,0 252,0 252,0 252,0
Q1 [m3/h] 100,0 100,0 100,0 157,5 157,5 1575
Didmetro nominal: P30 DN 700 (28) DN 750 (30“) DN 800 (32%) DN 900 (36“) DN 1000 (40%) DN 1200 (48“)
LR Q3/Q1 63 63 63 63 63 -
Q4 [m3/h] 5000 5000 5000 7875 7875 -
Q3 [m3¥nh] 4000 4000 4000 6300 6300 -
Q2 [m3/h] 101,6 101,6 101,6 160,0 160,0 -
Q1 [m3/h] 63,5 63,5 63,5 100,0 100,0 -
Didmetro nominal: P31 DN 700 (28) DN 750 (30“) DN 800 (32%) DN 900 (36%) DN 1000 (40%) DN 1200 (48%)
LR Q3/Q1 80 80 80 80 80 -
Q4 [m3/h] 5000 5000 5000 7875 7875 -
Q3 [m3h] 4000 4000 4000 6300 6300 -
Q2 [m3/h] 80,0 80,0 80,0 126,0 126,0 -
Q1 [m3/h] 50,0 50,0 50,0 78,75 78,75 -

La etiqueta se encuentra fijada en la carcasa del transmisor. A
continuacion se incluye un ejemplo de la etiqueta del producto:

Siemens A/S, Flow Instruments 6400 Soenderborg, Denmark

Made in France

SIEMENS
SITRANS F M MAG 6000 / 5100W CT
Order No.:  TME65204PB132MAT—Z | Supply: 115230V AC in mé icacié
oot by Contlsation No- " DK 0200 Moo’ ~001 * Con o sin m6dulo de comunicacion
Serial No.:  157802H502 Accuracy: Class 2 OIML Rdg
%{ﬂaﬂmﬂ_ ml rl1z|=|?12h-l1 PN 10 gnm.tare version: 3,03
;mimmmal cl'mnsfﬁ%ﬂ @67 agfra'sa m3/h Q3/a1: 25 Ajustes especiales OIML/MI-001:
ressure ma_x.: it . . 3
B =, [CEDEEE g - unicedn
e Qmax: Q3

e Corte por bajo caudal: 0.1 %
e Salida digital: Frecuencia

Las homologaciones OIML R 49/MI-001 son vélidas para:
DN 50 a 1200 mm (2" a 48")
* Montaje horizontal y vertical
e Compacto o separado con méax. 500 metros de cable

e Alimentacion eléctrica 115 a 230 V AC, 12 a 24 V AC/DC

Pueden aplicarse otras restricciones (ver certificado)

Consulte en las instrucciones de servicio los demas ajustes de

fabrica.
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Medida de caudal
SITRANS F M
Sensor MAG 5100 W
. Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave . Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave
Sensor SITRANS F M MAG 5100 W A TME6520 - Sensor SITRANS F M MAG 5100 W TME6520 -
Electrodos Hastelloy, bridas de acero al car- mmmpmm-2mum man Electrodos Hastelloy, bridas de acero al car- mmmpmm-2mpE man
bono, bono,
mercados del agua de la UE y aplicaciones mercados del agua de la UE y aplicaciones
con caudales bajos con caudales bajos
71 Haga clic en la referencia para la confi- Transmisor
guracion online en el PIA Life Cycle Por- Sensor para transmisor separado (pedir el ® A
tal. trans-misor por separado)
Diametro MAG 6000 |, aluminio 18 ... 90 V DC, * C
DN 15 ('2") ® 1V 115... 230 VAC
DN 25 (1) e 2D MAG 6000, poliamida, 11...30 VDC/11 ... @& H
DN 40 (172" ® 2R 24V AC o
DN 50 (2") e 2y MAG 6000, pol!am!da, 115... 230 VAC L ] J
MAG 5000, poliamida, 11 ... 30 VDC/11 ... @ K
DN 65 (2'2") ® 3F 24V AC
DN 80 (3") ® 3Mm MAG 5000, poliamida, 115 ... 230 V AC * L
DN 100 (4") ® 3T MAG 6000 CT, poliamida, 115 ... 230 V AC M
DN 125 (5") ® 4B Transmisor, incluido juego para montaje en
DN 150 (6") ® 4H pared, para disefio separado
DN 200 (8") @ 4P MAG 5000, poliamida, 115 ... 230 V AC,
. incl. unidad especial de montaje en pared
DN 250 (10") o4V (homologada para equipos maritimos)
DN 300 (12") ® 5D ¢ Pasacables M20x1.5 z POC
DN 350 (14') 5K « Pasacables /' NPT zZ POD
DN 400 (16") 5R MAG 6000, poliamida, 115 ... 230 V AC,
DN 450 (18") 5Y incl. unidad especial de montaje en pared
DN 500 (20") 6F (homologada para equipos maritimos)
" * Pasacables M20x1.5 z POG
DN 600 (24“) 6P e Pasacables 2" NPT Z POH
DN 700 (28°) M MAG 6000 CT, poliamida, 11 ... 30 V DC/
DN 750 (30") 7D 11... 24 V AC, incl. unidad de montaje en
DN 800 (32") 7H pared
DN 900 (36") M ® Pasacables :\A?OX1 5 z POJ
DN 1000 (40") 7R e Pasacables 2 NPT ) zZ POK
. MAG 6000 CT, poliamida, 115 ... 230 V AC,
(42" 7 incl. unidad de montaje en pared
(44°) 7v * Pasacables M20x1.5 z PoOL
DN 1200 (48") 8B * Pasacables %" NPT zZ POM
Norma de bridas y presién nominal Comunicaciones
Conforme a EN 1092-1 Sin ° A
PN 10 (DN 200 ... 1200/8" ... 48") * B HART * B
PN 16 (DN 50 ... 1200/2" ... 48") e C PROFIBUS PA Perfil 3 * F
PN 16, no conforme a la Directiva de equi- D (s6lo MAG 6000/MAG 6000 1)
pos a presion (DN 700 ... 1200/28" ... 48") PROFIBUS DP Perfil 3 * G
PN 40 (DN 15 ... 40/%2" ... 1%") e F SOSbMAgT‘BgZ’\QBASG 60001) . ]
odbus
Conforme ?éNSI B"16.5 (s6lo MAG 6000/MAG 6000 1)
clase 150 (%" ... 24°) ‘B FOUNDATION Fieldbus H1 * J
Conforme a AWWA C-207 (s6lo MAG 6000/MAG 6000 I)
clase D (28" ... 48") L Pasacables/caja de bornes
Conforme a AS 4087 Sistema métrico: caja de bornes de polia- @ 1
PN 16 (DN 50 ... 1200/2" ... 48") N mida o MAG 6000 | compacto
- — — 2" NPT: caja de bornes de poliamida o ] 2
Material de bridas y revestimiento MAG 6000 | compacto
Bridas de acero al carbono ASTM A 105, @& 1 )} ) ) ) n
revestimiento resistente a la corrosion de @ Ofrecemos glazos_ de entrega mas cortos para las configuraciones identifi-
categoria C4-medio gﬁgis con @ (Quick Ship). Para més informacién ver la pagina 10/11 en el

Bridas de acero al carbono ASTM A 105, 4
revestimiento resistente a la corrosion de
categoria C4-medio

Material revestimiento
EPDM * 2
Goma dura NBR * 3
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Medida de caudal
SITRANS F M
Sensor MAG 5100 W
. Datos para seleccion y pedidos Clave . Datos para seleccion y pedidos Clave
Informacion adicional e MI-001 Q3/Q1 = 160 (DN 50 ... DN 300) P16
Complete la referencia con la extension "-Z" y especi- * MI-001 Q3/Q1 = 200 (DN 50... DN 300) P17
fique la clave o claves y el texto plano. * MI-001 Q3/Q1 = 250 (DN 50 ... DN 300) P18
Certificados * MI-001 Q3/Q1 = 400 (DN 50 ... DN 300) P19
Certificado de prueba de presién conf. a EN 10204-3.1 €01 ¢ Sin verificacion segun OIML R 49 (DN 350 ... DN 600) P23
Certificado de material conforme a EN 10240-3.1 Cc12 * MI-001 Q3/Q1 = 40 (DN 350 ... DN 600) P24
Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.2 c14 * MI-001 Q3/Q1 = 63 (DN 350 ... DN 600) P25
Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.1 c15 * MI-001 Q3/Q1 = 80 (DN 350 ... DN 600) P26
Calibracion especial * MI-001 Q3/Q1 = 100 (DN 350 ... DN 600) P27
* Calibracion de 5 puntos para DN 15 ... DN 200" DO1 * Sin verificacion segin OIML R 49 (DN 700 ... DN 1200) P28
* Calibracion de 5 puntos para DN 250 ... DN 600" D02 * MI-001 Q3/Q1 = 40 (DN 700 ... DN 1200) P29
e Calibracion de 5 puntos para DN 700 ... DN 1200") D03 * MI-001 Q3/Q1 = 63 (DN 700 ... DN 1200) P30
« Calibracion de 10 puntos para DN 15 .. DN 200 D06 * MI-001 Q3/Q1 = 80 (DN 700 ... DN 1200) P31
« Calibracion de 10 puntos para DN 250 ... DN 60020 D07 Homologacion para PCI FM
« Calibracion de 10 puntos para DN 700 ... DN 12002 D08 (08& 2'(')d%SNA§)S' EE‘)LGEOS'?;? ;“50)4") p20
) i ) . ° : Yy oY
. (C?ga)l(lbzgco/i)o; gi%%r%;rgglrr;ado para predeterminada « DN 150 y DN 200 (6" y 8") P21
“DN 15 .. DN 200 D11 « DN 250 y DN 300 (10"y 12") P22
- DN 250 ... DN 600 D12 Etiquetas personalizadas para regién/cliente
- DN 700 ... DN 1200 D13 . Etiqueta traducida al chino Wo6
e Calibracion de 5 puntos de par combinado para ) Et!queta CRN (Canada) L
B 1) ¢ Etiqueta KCC (Corea del Sur) w28
DN 15 ... DN 200 D15 ) .
- DN 250 ... DN 600" D16 ¢ Etiqueta FP2E (Francia) H20
- DN 700 ... DN 1200" D17 Placa de identificacion (tag), acero inoxidable (espe- Y17
. » . cificar en texto explicito)
* Calibracién de 10 puntos de par combinado para Placa de caracteristicas, plastico (autoadhesivo) Y18
- DN 15 ... DN 2002) D18
o) Configuracion personalizada del transmisor Y20
- DN'250.... DN 600 2) D19 Cables al sensor ya conectados (especificar referen- Y40
- DN 700 ... DN 1200 D20 cia del cable del sensor)
Pais de origen Cables de sensor cableados y estanqueidad IP68 Y41
e Francia F55 Sespecificar refelr((encia d(fel cable de sensolr) ) voo
ersion especial (especificar en texto explicito
Cables de sensor
e Cable de bobina y de electrodo estandar, cubierta Calibraciones adicionales
de PVC Calibracion certificada de par combinado de Siemens  Bajo
- 5m (16 ft) K01 Flow Instruments conforme a ISO/IEC 17025:2005 demanda?®
-10m (33fh) K02 Calibracién en presencia del cliente Bajo
- 20 m (65 ft) K04 Cualquiera de las anteriores demanda?®
- 30 m (98 ft) K06
240 m (130 ft . 1) 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Qmay de fabrica
: 50 m 2164 ft; Ko8 2) Ascendente y descendente al 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de Qnay de fabrica
- 60 m (200 ft) Ko9 3) Encontrara méas detalles y ref. de los rangos en las tablas de la pagina 3/96.
100 m (330 ft) K10 4) Peticion de variacion de producto (PVR).
- 150 m (500 ft) K11 Instrucciones de uso del SITRANS F M MAG 5100 W
B 288 2 E?gg (;tzt) zg Descripcién Referencia
® Inglés A5E03063678
¢ Cable de bobina y de electrodo especial, cubierta de o Aleman ABE03376527
PVC
5m (16 ft) K51 Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des-
- carga gratuita en www.siemens.com/processinstrumentation/documentation
- 10 m (33 ft) K52 .
-20m (65 ft) K54 Accesorios
- 30m (98 ft) K56 Descripcién Referencia
- 40m (130 ft) K57 Kit para rellenar con resina ~ ® FDK:085U0220 D
- 50 m (164 ft) K58 la caja de bornes del sensor G
- 60 m (200 ft) K59 para IP68/NEMA 6P NP
- 100 m (330 ft) K60 N
—
- 150 m (500 ft) K61
- 200 m (650 ft) K62 @ Ofrecemos plazos de entrega més cortos para las configuraciones identifica-
- 500 m (1650 ft) K63 das con ® (Quick Ship). Para més informacién ver la pagina 10/11 en el anexo.
Los sensores y transmisores del tipo MAG 5000/6000 se sumi-
Bloques de bornes nistran en embalajes separados y estan previstos para el en-
« Blogues de terminales montados en fabrica NO2 samblaje en los establecimientos del cliente durante la instala-
Homologaciénjverificaciond g:otpéfslrmggrulo de comunicacion se encuentra premontado en
* Sin verificacién segn OIML R 49 (DN50 .. DN 300) (1@ Utilice nuestro selector de productos online para obtener las ul-
e MI-001 Q3/Q1 = 40 (DN 50 ... DN 300) P11 timas actualizaciones.
* MI-001 Q3/Q1 = 63 (DN 50.... DN 300) P12 Enlace al selector de productos:
* MI-001 Q3/Q1 = 80 (DN 50 ... DN 300) P13 http://www.pia-selector.automation.siemens.com
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Medida de caudal
SITRANS F M
Sensor MAG 5100 W
. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Referencia
Sensor SITRANS F M MAG 5100 W 2 TME6580 - Sensor SITRANS F M MAG 5100 W 7TME6580 -
Electrodos Hastelloy, bridas de acero al carbono, EEEEE-EEEE Electrodos Hastelloy, bridas de acero al carbono, HENEN- NN
mercados del agua fuera de la UE mercados del agua fuera de la UE
/1 Haga clic en la referencia para la configuracion Transmisor con display
online en el PIA Life Cycle Portal. . ) .
Sensor para transmisor separado (pedir el transmi- @ A
Diametro sor por separado)
DN 25 (1") ® 2D MAG 6000, poliamida, 11 ... 30 VDC/11 ... 24 V AC® H
DN 40 (172" ® 2R MAG 6000, poliamida, 115 ... 230 V AC * J
DN 50 (2") ®2Y MAG 5000, poliamida, 11 ... 30 VDC/11 ... 24V AC® K
DN 65 (214") ® 3F MAG 5000, poliamida, 115 ... 230 V AC * L
DN 80 (3") @ 3M Comunicaciones
DN 100 (4") ® 3T Sin comunicacion, posibilidad de complemento @ A
. HART * B
Bm 128 Eg; : :5 PROFIBUS PA Perfil 3 (sélo MAG 6000) * F
DN 200 (8") e ap PROFIBUS DP Perfil 3 (s6lo MAG 6000) * G
Modbus RTU/RS 485 (sélo MAG 6000) * E
DN 250 (10) o4V FOUNDATION Fieldbus H1 (s6lo MAG 6000) ° J
DN 300 (12") ® 5D .
DN 350 (14") 5K Pasacables/caja de bornes
Sistema métrico: caja de bornes de poliamidao 1
DN 400 (16") 5R MAG 6000 | compacto
DN 450 (18") 5Y 2" NPT: caja de bornes de poliamida o MAG 6000 | & 2
DN 500 (20") 6F compacto
DN 600 (24") 6P 1) DN 1400 a DN 2000 (54" a 78") no cumplen PED o CRN.
DN 700 (28") 6Y ® Ofrecemos plazos de entrega mas cortos para las configuraciones identifi-
DN 750 (30") 7D cadas con @ (Quick Ship). Para mas informacién ver la pagina 10/11 en el
anexo.
DN 800 (32") 7H
DN 900 (36") 7™
DN 1000 (40") 7R
(42" 7U
(44" v
DN 1200 (48") 8B
DN 1400 (54") 8F
DN 1500 (60") 8K
DN 1600 (66") 8P
DN 1800 (72") 8T
DN 2000 (78") 8Y
Norma de bridas y presion nominal
Conforme a EN 1092-1
PN 6 (DN 1400 ... 2000 (54" ... 78")" A
PN 10 (DN 200 ... 2000 (8" ... 78"))") * B
PN 16 (DN 65 ... 600 (212" ... 24")) * c
PN 16, no conforme a la Directiva de equipos a D
presion (DN 700 ... 2000 (28" ... 78"))
PN 40 (DN 25...50 (1"... 2") * F
Conforme a ANSI B16.5
clase 150 (1" ... 24") (] J
Conforme a AWWA C-207
clase D (28" ... 78"V L
Conforme a AS 4087
PN 16 (DN 50 ... 1200 (2" ... 48") N
Conforme a JIS
B 2220:2004 K10 (1" ... 24") R
Material de bridas y revestimiento
Bridas de acero al carbono ASTM A 105, L 1
revestimiento resistente a la corrosiéon de categoria
C4-medio
Bridas de acero al carbono ASTM A 105, 4
revestimiento resistente a la corrosion de categoria
C4-medio
Material revestimiento
Goma dura de ebonita ] 4
Material del electrodo
Hastelloy * 2
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Medida de caudal
SITRANS F M

Sensor MAG 5100 W

. Datos para seleccion y pedidos Clave

Informacion adicional

Complete la referencia con la extension "-Z2" y especifi-

que la clave o claves y el texto plano.

Certificados

Certificado de prueba de presion confome a cot

EN 10204-3.1

Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.2 Cc14

Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.1 C15

Calibracion especial

* Calibracion de 5 puntos para DN 15 ... DN 200" D01

e Calibracion de 5 puntos para DN 250 ... DN 600" D02

e Calibracion de 5 puntos para DN 700 ... DN 1200") D03

e Calibracion de 10 puntos para DN 15 ... DN 2002) D06

e Calibracion de 10 puntos para DN 250 ... DN 6002) D07

e Calibracion de 10 puntos para DN 700 ... DN 12002) D08

e Calibracion de par combinado para predeterminada D11
(2%x25 %y 2x90 %) para DN 15 ... DN 200

e Calibracion de par combinado para predeterminada D12
(2x25 %y 2x90 %) para DN 250 ... DN 600

e Calibracion de par combinado para predeterminada D13
(2%x25 %y 2x90 %) para DN 700 ... DN 1200

e Calibracion de 5 Euntos de par combinado para D15
DN 15 ... DN 2002

e Calibracion de 5 puntos de par combinado para D16
DN 250 ... DN 6002)

e Calibracion de 5 puntos de par combinado para D17
DN 700 ... DN 12002

e Calibracion de 10 puntos de par combinado para D18
DN 15 ... DN 200%)

e Calibracion de 10 g)untos de par combinado para D19
DN 250 ... DN 6003

e Calibracion de 10 puntos de par combinado para D20
DN 700 ... DN 1200%)

Bloques de bornes

* Blogues de terminales montados en fabrica NO02

Etiquetas personalizadas para regién/cliente

e Etiqueta traducida al chino W06

¢ Etiqueta CRN (Canadé) w27

Placa de identificacién (tag), acero inoxidable (especi- Y17

ficar en texto explicito)

Placa de caracteristicas, plastico (autoadhesivo) Y18

Configuracioén personalizada del transmisor Y20

Cables al sensor ya conectados (especificar referencia Y40

del cable del sensor)

Cables de sensor cableados y estanqueidad IP68 Y41

(especificar referencia del cable de sensor)

Version especial (especificar en texto explicito) Y99

1) 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Quay de fabrica.

2) Ascendente y descendente al 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Qmax de

fabrica.

® Ofrecemos plazos de entrega més cortos para las configuraciones identifi-
cadas con @ (Quick Ship). Para mas informacién ver la pagina 10/11 en el

anexo.

Instrucciones de uso del SITRANS F M MAG 5100 W

Descripcion Referencia
* Aleman A5E03376527
* Inglés A5E03063678

Toda la documentacion esté disponible en diferentes idiomas para des-
carga gratuita en
www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Accesorios

Descripcion Referencia

Kit para rellenar con resina @ FDK:085U0220
la caja de bornes del sensor
para IP68/NEMA 6P - .

® Ofrecemos plazos de entrega mas cortos para las configuraciones identifi-
cadas con ® (Quick Ship). Para més informacion ver la pagina 10/11 en el
anexo.

Los sensores y transmisores del tipo MAG 5000/6000 se sumi-
nistran en embalajes separados y estan previstos para el en-
samblaje en los establecimientos del cliente durante la instala-
cion.

El médulo de comunicacion se encuentra premontado en el
transmisor.

Utilice nuestro selector de productos online para obtener las Ul-
timas actualizaciones.

Enlace al selector de productos:
http://www.pia-selector.automation.siemens.com
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Medida de caudal
SITRANS F M

Croquis acotados
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7MEG520: DN 15 ... 40 (%2" ... 172") 7MEG520: DN 50 ... 300 (2" ... 12") 7MEG6520: DN 350 ... 1200 (14" ... 48")
7MEG6580: DN 25 ... 2000 (1" ... 78")

7ME6520 Revestimiento de NBR o EPDM 7ME6580 Revestimiento de ebonita

Tamario nominal A D1 A D1 LM
[mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] |[[mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] |[mm] [pulgadas]
15 Y2 177 7.0 77 3.0 - - - - 200 7.9
25 1 187 7.4 96 3.8 187 7.4 104 4.09 200 7.9
40 1% 202 8.0 127 5.0 197 7.8 124 4.88 200 7.9
50 2 188 7.4 76 3.0 205 8.1 139 5.47 200 7.9
65 2> 194 7.6 89 85 212 8.3 154 6.06 200 7.9
80 3 200 7.9 102 4.0 222 8.7 174 6.85 200 7.9
100 4 207 8.1 114 4.5 242 9.5 214 8.43 250 9.8
125 5 217 8.5 140 55 255 10.0 239 9.41 250 9.8
150 6 232 9.1 168 6.6 276 10.9 282 111 300 11.8
200 8 257 10.1 219 8.6 304 12.0 338 13.31 350 13.8
250 10 284 11.2 273 10.8 332 13.1 393 15.47 450 17.7
300 12 310 12.2 324 12.8 357 141 444 17.48 500 19.7
350 14 382 15.0 451 17.8 362 14.3 451 17.76 550 21.7
400 16 407 16.0 502 19.8 387 15.2 502 19.76 600 23.6
450 18 438 17.2 563 22.2 418 16.5 563 22.16 600 23.6
500 20 463 18.2 614 24.2 443 17.4 614 24.17 600 23.6
600 24 514 20.2 715 28.2 494 19.4 715 28.15 600 23.6
700 28 564 22.2 816 32.1 544 21.4 816 32.13 700 27.6
750 30 591 23.3 869 34.2 571 22.5 869 34.21 750 29.5
800 32 616 24.3 927 36.5 606 23.9 927 36.5 800 31.5
900 36 663 26.1 1032 40.6 653 25.7 1032 40.63 900 35.4
1000 40 714 28.1 1136 44.7 704 27.7 1136 44.72 1000 39.4

42 714 28.1 1136 44.7 704 27.7 1136 44.72 1000 39.4

44 765 30.1 1238 48.7 755 29.7 1238 48.74 1100 43.3
1200 48 820 323 1348 53.1 810 31.9 1348 53.07 1200 47.2
1400 54 - - - - 925 36.4 1574 65.94 1400 55.1
1500 60 - - - - 972 38.2 1672 65.83 1500 59.1
1600 66 - - - - 1025 40.4 1774 75.39 1600 63
1800 72 - - - - 1123 44.2 1974 77.72 1800 70.9
2000 78 - - - - 1223 481 2174 85.59 2000 78.7

) Tolerancias de longitud en estado montado:
DN 15 a DN 200 (2" a 8"): +0/-3 mm (+0/-0.12"), DN 250 a DN 400 (10" a 16"): +0/-5 mm (+0/-0.20"),
DN 450 a DN 600 (18" a 24"): +5/-5 mm (+0.20/-0.20"), DN 700 a DN 2000 (28" a 78"): +10/-10 mm (+0.39/-0.39")

- No disponible
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Medida de caudal
SITRANS F M
MAG 5100 W/6000 | Compacto
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7ME6520: DN 15 ... 40 (%" ... 1%5") 7ME6520: DN 50 ... 300 (2" ... 12") 7ME6520: DN 350 ... 2000 (14" ... 78")
7ME6580: DN 25 ... 2000 (1" ... 78")
7ME6520 Revestimiento de NBR o EPDM 7ME6580 Revestimiento de ebonita
Tamafo nominal A A1 D1 A A1 D1 LY
[mm] [pulgadas] [mm] [pulga- [mm] [pulga- [mm] [pulga- [mm] [pulga- [mm] [pulga- [mm] [pulga- [mm] [pulga-
das] das] das] das] das] das] das]
15 Yo 177 7.0 331 13.0 77 30 187 7.4 - - - - 200 7.9
25 1 187 7.4 341 13.4 96 3.8 187 7.4 341 13.4 104 4.09 200 7.9
40 1% 202 8.0 356 14.0 127 5.0 197 7.8 351 13.8 124 4.88 200 7.9
50 2 188 7.4 342 135 76 30 205 8.1 359 141 139 547 200 7.9
65 22 194 7.6 348 137 89 35 212 83 366 14.4 154 6.06 200 79
80 3 200 7.9 354 14.0 102 4.0 222 8.7 376 14.8 174  6.85 200 7.9
100 4 207 8.1 361 14.2 114 45 242 95 396 15.6 214  8.43 250 9.8
125 5 217 85 371 146 140 55 255 10.0 409 16.1 239 9.41 250 9.8
150 6 232 9.1 386 15.2 168 6.6 276 10.9 430 16.9 282 11.1 300 11.8
200 8 257 101 411 16.2 219 86 304 120 458 18.0 338 13.31 350 13.8
250 10 284 11.2 438 17.2 273 10.8 332 131 486 19.1 393 15.47 450 17.7
300 12 310 122 464  18.3 324 128 357 1441 511 20.1 444 17.48 500 19.7
350 14 382 15.0 536 211 451 17.8 362 143 516 20.3 451 17.76 550 21.7
400 16 407 16.0 561 22.1 502 19.8 387 152 541 21.3 502 19.76 600 23.6
450 18 438 17.2 592 233 563 22.2 418 165 572 225 563 22.16 600 23.6
500 20 463 182 617 243 614 24.2 443 174 597 235 614 2417 600 23.6
600 24 514 20.2 668 26.3 715 28.2 494 194 648 255 715 28.15 600 23.6
700 28 564 222 718  28.3 816 321 544 214 698 27.5 816 32.13 700 27.6
750 30 591 233 745 293 869 34.2 571 225 725 285 869 34.21 750 295
800 32 616  24.3 770  30.3 927 36.5 606 23.9 760 29.9 927 36.5 800 315
900 36 663 26.1 817 322 1032 40.6 653 25.7 807 31,8 1032 40.63 900 35.4
1000 40 714 281 868 34.2 1136 44.7 704 277 858 33.8 1136 44.72 1000 39.4
42 714 281 868 34.2 1136 44.7 704 27.7 858 33.8 1136 44.72 1000 39.4
44 765 30.1 919 36.2 1238 48.7 755  29.7 904 35.6 1238 48.74 1100 43.3
1200 48 820 323 974 383 1348 53.1 810 31.9 964 38.0 1348 53.07 1200 47.2
1400 54 - - - - - - 925 36.4 1079 425 1574 61.97 1400 55.1
1500 60 - - - - - - 972 382 1126 44.3 1672 65.83 1500 59.1
1600 66 - - - - - - 1025 404 1179 46.4 1774 69.84 1600 63.0
1800 72 - - - - - - 1123 44.2 1277 50.3 1974 77.72 1800 70.9
2000 78 - - - - - - 1223 48.1 1377 54.2 2174 85.59 2000 78.7

1) Tolerancias de longitud en estado montado:
DN 15 a DN 200 (2" a 8"): +0/-3 mm (+0/-0.12"), DN 250 a DN 400 (10" a 16"): +0/-5 mm (+0/-0.20")
DN 450 a DN 600 (18" a 24"): +5/-5 mm (+0.20/-0.20"), DN 700 a DN 2000 (28" a 78"): +10/-10 mm (+0.39/-0.39")

- No disponible
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Medida de caudal
SITRANS F M
7ME6520 7ME6580
Revestimiento de NBR o EPDM Revestimiento de
ebonita

Tamano nominal PN 10 PN 16 PN 40 Clase 150/AWWA AS PN 16
[mm] [pulgadas] [kg] [Ibs] [kg] [lbs] [kg] [Ibs] [kg] [Ibs] [kg] [lbs] [kg] [Ibs]
15 Y2 - - - - 4 9 4 9 4 9 5 11
25 1 - - - - 6 12 5 11 4 9 5 11
40 1% - - - - 8 18 7 15 7 15 8 17
50 2 - - 9 20 - - 8 20 9 20 9 20
65 2% - - 10,7 24 - - 11 24 10,7 24 11 24
80 3 = = 11,6 26 = = 13 28 11,6 26 12 26
100 4 - - 15,2 68 - - 19 41 15,2 88 16 85
125 5 - - 20,4 45 - - 24 52 - - 19 42
150 6 = = 26 57 = = 29 64 26 57 27 60
200 8 48 106 48 106 - - 56 124 48 106 40 88
250 10 64 141 69 152 - - 79 174 69 152 60 132
300 12 76 167 86 189 - - 110 243 86 189 80 176
350 14 104 229 125 274 - - 139 307 115 254 110 242
400 16 119 263 143 314 - - 159 351 125 277 125 275
450 18 136 299 173 381 - - 182 400 141 311 175 385
500 20 163 359 223 491 = = 225 495 189 418 200 440
600 24 236 519 338 744 - - 320 704 301 664 287 633
700 28 270 595 314 692 - - 273 602 320 704 330 728
750 30 - - - - - - 329 725 - - 360 794
800 32 346 763 396 873 = = 365 804 428 944 450 992
900 36 432 951 474 1043 - - 495 1089 619 1362 530 1168
1000 40 513 1130 600 1321 - - 583 1282 636 1399 660 1455

42 - - - - - - 687 1512 - - - -

44 - - - - - - 763 1680 - - 1140 2513
1200 48 643 1415 885 1948 - - 861 1896 813 1789 1180 2601
1400 54 1592 3510 - - - - - - - - 1600 3528
1500 60 - - - - - - - - - - 2460 5423
1600 66 2110 4652 - - - - - - - - 2525 5566
1800 72 2560 5644 - - - - - - - - 2930 6460
2000 78 3640 8025 = = = = = = = = 3665 8080
- No disponible
g%nkgl (t%n?rl\?)iz?r MAG 5000 y MAG 6000 compacto, el peso aumenta aproximadamente 0,8 kg (1.8 Ibs), mientras que con el MAG 6000 |, el peso aumenta
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