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Medida de nivel
Medicion continua de nivel - Transmisores radar

SITRANS LR200

. Sinopsis . Configuracion

Instalacién Min. 300 mm (1 ft) cada 3 m (10 ft)
de la pared del depésito.

—]

Nota: ’*
» El angulo de dispersion se
define como el angulo en que
la densidad de energia de las
R
1 \
1 1
1 1

ondas de radar es la mitad del |___
valor de la densidad de energia R

Angulo de haz ,’ :

maxima se encuentra alineada,
frente a la antena de bocina.
Emision de sefales al exterior
del angulo de dispersién, con
posibilidad de detecciones
erréneas.

" Varilla: 28° | © |
DAL I\ 4"antenade | !
+ El angulo de haz depende del !\ bocina:29° |\
tamafio de la bocina. ! | 6"antenade | |
1 . . 1 1 i . ° 1 1
» La densidad de energia i | bocina: 20° \
| ! |\ 8" antena de'l |
| I

|M\\ bocina: 17°

T T T
1

SITRANS LR200 es un transmisor de nivel radar pulsado a 2 hi-

los, frecuencia 6 GHz, para la medicion de nivel continua de li- . .
quidos y lodos en depdsitos de almacenamiento o recipientes Montaje en tapas de depdsito
de proceso. Apropiado para rangos de medida hasta 20 m

(65 ft) y aplicaciones con agitacion, turbulencias, presion y tem-

W v 4
peraturas extremas.
. Beneficios
e Interfaz grafico local (LUI) y Asistente de instalacion con
verdadero funcionamiento "plug and play"
¢ Indicacion de perfiles de ecos y soporte al diagnéstico (LUI)
L]

Comunicacion HART o PROFIBUS PA

) . L Conica Plana Parabdlica
e Process Intelligence para procesamiento optimizado de

sefiales y supresion automatica de falsos ecos de obstaculos

fijos Montaje del equipo el tubuladuras Montaje en boquillas o

s . ) tubos verticales
e Programacion con programador manual infrarrojo de q
- [ Orientar el
seguridad intrinseca o SIMATIC PDM @,ﬁ equipo hacia

E.\ las aberturas en

. Campo de aplicacion | latubuladura

(parte delantera
SITRANS LR200 se caracteriza por su disefio Unico. Se confi- y posterior)

gura sin abrir mediante un programador manual por infrarrojos
intrinsecamente seguro. También se caracteriza por una panta-
lla alfanumérica con indicaciones en cuatro idiomas.

SITRANS LR200 est4 dotado de una antena estandar de poli- H
propileno, compacta y herméticamente sellada, altamente resis-
tente a los productos quimicos. La antena compacta incluye H
blindaje integral interior, que elimina interferencias debidas a la
boquilla del tanque.

Min. 10 (0.4) =1 |

-

El arranque es muy sencillo con sélo dos parametros para el fun-
cionamiento basico. La electrénica estd montada en una car-
casa girable que se alinea con un conducto, facilitando el ca-
bleado y la visualizacion. SITRANS LR200 ofrece también la
patentada tecnologia de procesamiento de sefial Process Inte-
lligence, para méxima fiabilidad.

e Principales Aplicaciones: depdsitos de almacenamiento de
liquidos, recipientes de proceso con mecanismos agitadores,
liquidos con vapor, temperaturas extremas, asfalto, diges-
tores

Instalacién SITRANS LR200, dimensiones en mm (inch)
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SITRANS LR200

. Datos técnicos

Modo de operacién
Principio de medida
Frecuencia

Rango de medida

Medicion de nivel por radar
5,8 GHz (6,3 GHz en Norteamérica)
0,3...20m (1.0 ... 65 ft)

Salida
Salida analégica
Precision

Alcance de medida

Comunicaciones

Fail-safe (Autoproteccion)

4...20mA
+ 0,02 mA

Proporcional o inversamente propor-
cional

HART

Opcional: PROFIBUS PA (Clase B,
version de perfil 3.0)

Programable: alto, bajo o mantenido
(pérdida de eco)

Rendimiento (seguin condiciones
de referencia IEC 60770-1)

Del extremo de la antena hasta
600 mm

Rango restante

40 mm (1.57 inch)

10 mm (0.4 inch) 6 0,1 % del rango
total (se aplica el valor mas alto)

Condiciones nominales de aplica-
cion

Condiciones de montaje

* Ubicacion

Condiciones ambientales (caja)

e Temperatura ambiente

e Categorfa de instalacion

e Grado de contaminacion

Interior/exterior

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
[
4

Condiciones de medida

Constante dieléctrica ¢,

Presion y temperatura en el depdsito

g > 1,6 (sig < 3, utilizar tubo tran-
quilizador)

Varia segun el tipo de conexion.
Consulte las curvas de reduccion
presion/temperatura.

Construcciéon mecanica
Caja
* Material

e Entrada de cables

Grado de proteccion
Peso

Pantalla (local)

Antena
* Material

® Dimensiones

e Varillas y bocinas opcionales

Conexiones al proceso
e Conexion al proceso

e Conexion de brida

Aluminio recubierto con pintura en
polvo de poliéster

2xM20x 1,56 2 x 12" NPT

Tipo 4X/NEMA 4X, Tipo 6/NEMA 6,
P67, 1P68

< 2,82 kg (6.21 Ib) (antena de varilla
de polipropileno)

Alfanumeérico multisegmento, de cris-
tal liquido, con gréfico de barras
(representacion de nivel). Indicacio-
nes en cuatro idiomas.

Varilla de polipropileno, hermética-
mente sellada, PTFE opcional
Estandar: blindaje de 100 mm

(4 inch) para boquilla de 100 mm
(4 inch) méaximo. Opcional: blindaje
de 250 mm (10 inch)

Varillas y bocinas opcionales: ver
Antenas SITRANS LR200

17" NPT [(c6nica), ANSI/ASME
B1.20.1] R 1%" [(BSPT), EN 10226],

o}
G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1]
(antena de varilla de polipropileno)

Méas conexiones en la pagina
Antenas SITRANS LR200

Alimentacion eléctrica
4 ... 20 mA/HART

¢ Uso general, no incendiario, intrinse-

camente seguro
* A prueba de llamas, seguridad au-
mentada, a prueba de explosion

PROFIBUS PA

24V DC nominal (méx. 30 V DC);
max. 550 Q
24V DC nominal (méx. 30 V DC);
max. 250 Q

* 10,5 mA
e Conforme a IEC 61158-2

Certificados y aprobaciones
Uso general

Instalaciones maritimas

Radiointerferencia

Atmésferas potencialmente explosi-
vas

e Seguridad intrinseca (Brasil)

* A prueba de explosién (Canadé/
EE.UU.)

e Seguridad intrinseca (Canada/
EE.UU.)

¢ No incendiario (EE.UU.)

® A prueba de ignicion por llamas/
Seguridad aumentada (China)

® A prueba de ignicion por llamas
(Europa)

e Seguridad aumentada (Europa)

e Seguridad intrinseca (Europa)
e Seguridad intrinseca (Internacional)

e Intrinsecamente seguro (Rusia/
Kazajstan)

CSAus/c, CE, FM, RCM

¢ | loyd's Register of Shipping
® Aprobacion tipo ABS (American
Bureau of Shipping)

FCC, Industry Canada, y Europa
(R&TTE), RCM

INMETRO Ex ia lIC T4 Ga

CSA/FM, Clase |, Div. 1, Grupos A, B,
C, D; Clase Il, Div. 1, Grupos E, F, G;
Clase Ill, T4

CSA/FM, Clase |, Div. 1, Grupos A, B,
C, D; Clase Il, Div. 1, Grupos E, F, G;
Clase Ill, T4

FM, Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, D,
T5

NEPSI Ex d mb ia IIC T4/ Ex e mb ia
IIC T4

ATEX 11 1/2 G Exd mb ia IIC T4 Ga/
Gb

ATEX 11 1/2 G Ex e mbia IIC T4 Ga/
Gb

ATEX 1 1G Ex ia [IC T4
IECEx Ex ia lIC T4
EAC Ex ia

Programacion

Programador portatil marca Siemens,
intrinsecamente seguro

® Aprobaciones (programador
portatil)

Comunicador portatil
PC

Pantalla (local)

Interfaz de infrarrojos

Version IS:

ATEX Il 1GD Ex ia IIC T4 Ga

Ex iaD 20 T135 °C T, = -20 ... +50 °C
CSA/FM Clase I, I, y Ill, Div. 1,
Grupos A, B,C,D,E, F, G, T6

Ta = +50 °C

Comunicador HART 375

o SIMATIC PDM

o AMS

* SITRANS DTM (conexién a FDT, por
ej. PACTware o Fieldcare)

Alfanumérico multisegmento, de cris-
tal liquido, con gréafico de barras
(representacion de nivel). Indicacio-
nes en cuatro idiomas.
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SITRANS LR200

) S6lo en combinacién con Caja, opcion 2
2) 36lo en combinacién con Caja, opcion 3
3) S6lo en combinacion con Comunicacion, opcién 3

Para deteccién de nivel auxiliar - véase Deteccion
de nivel

) Sélo en combinacion con Comunicacion, opcion 3.

. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Clave

SITRANS LR200, Uni-Construction 71 TML5422 - Otros disefos
antenalde varll!a de polipropileno i mEEEO Complete la referencia con la extension "-Z"' y espe-
Transmisor de nivel por radar pulsado a 2 hilos y 6 cifique la clave o claves.
GHz, para la monitorizacion continua de nivel de —
materiales liquidos/lodos en tanques de proceso, Placa de acero inoxidable [69 x50 mm Y15
con presi(’)n y temperaturas extremas. Rango (271[ x 1.97 |nCh)]: ESptefque ,el numero/identifi-
maximo 20 m (66 ft). cacion del punto de medida (max. 27 caracteres)
Max. Presion méx. 3 bar g (43.5 psi g) y en texto plano
80 °C (176 °F) Certificado de prueba del fabricante: M segin Cc11
7 Haga clic en la Referencia para la configura- DIN 55350, Seccién 18 y ISO 9000

cién online en el PIA Life Cycle Portal. Conforme Namur NE43, aparato preajustado para  NO7
Carcasa/Entrada de cables failsafe (autoproteccion) < 3,6 mA")
A'“T'P'o con pintura epoxi Instrucciones de servicio, instrumento Referencia
2 x 2" NPT 2 PROFIBUS PA
2xM20x 1,5 3 ol -
Tipo de antena de polipropileno - ngies PR
(presion max. 3 Bar y 80 °C) Aleman A5E34942820

o e
;gzn Elﬁngjceo%%azﬁéNSVASME B1.20.1], A Nota: Las instrucc(:jiones clie sg(éicio deben indi-
R 1% [(BSPT), EN 10226], B carse por separado en el pedido.
con blindaje 100 mm Toda la documentacion estéa disponible en diferen-
G 172" [(BSPP), EN ISO 228-1], c tes idiomas para descarga gratuita en
con blindaje 100 mm http://www.siemens.com/processinstrumentation/
1%" NPT [(c6nica), ANSI/ASME B1.20.1], D documentation
con blindaje 250 mm Accesorios
R 172" [(BSPT), EN 10226], E o
con blindaje 250 mm Programador manual intrinsecamente seguro, 7ML1930-1BK
G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1], F EExia
con blindaje 250 mm Modem HART/USB 7MF4997-1DB
Homologaciones (para PC con SIMATIC PDM)
Uso general, CE, R&TTE, RCM A - u
Uso general, CSA, FM, Industry Canada, FCC B gj?azaj:cigles&%tggc? M20 1117% E':a;raHtiiranp(?ra e
Seguridad intrinseca, CSA Clase |, II, Div. 1, [
Grupos A, B, C, D, E, F, G, Industry Canada Un pasacables metélico M20 x 1,5, para temperatu- 7ML1930-1AQ
Seguridad intrinseca, FM Clase |, II, Div. 1, Grupos D ras de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F),
A.B,C,D,E F G, FCC PROFIBUS PA”
Seguridad intrinseca, IECEX/ATEX 11 1G Ex ia IC E Un pasacables M20 x 1,5 de material polimérico, ~ 7ML1930-1AM
T4, INMETRO Ex ia lIC T4, CE, R&TTE, RCM; EAC uso general, para temperaturas
No mcen)dlarlo FM Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, F de -20 ... + 80 °C (-40 ... +176 °F)
D, FCC'
SITRANS RD100, indicador alimentado en bucle - 7ML5741-...
Increased Safety, ATEX Il 1/2G Ex embiallC T4 G véase Capitulo 7 nd I !
Ga/Gb, CE, R&TTE, RCM; EAC?®)
Ant|deﬂagrante (a prueba de llamas), ATEX || 1/2G H SITRANS RD200, indicador con entrada universaly ~ 7ML5740-...
Ex d mb ia IIC T4 Ga/Gb, CE, R&TTE, RCM; EAC® conversion Modbus - vease el Capitulo 7
élpruelbﬁ Cfﬁ eé(plosmr’&(%(plcoslsonEp'r:otg) IC%A/FM J SITRANS RD300, indicador doble linea con totali- ~ 7ML5744-...
G ased Lol ayeos ndustry zador, curva de linealizacion y conversiéon Modbus
anaga, - véase Capitulo 7

gggfglrélﬁgc;zneslsmlda 2 SITRANS RD500 gestor de datos con acceso web 7ML5750-...
4 ...20 mA, HART, arranque a < 3,6 mA 3 integrado para la instrumentacion - véase Capitulo 7

2) Producto suministrado con pasacables de plastico, para temperaturas

hasta -20 °C.

Para temperaturas hasta -40 °C se recomienda un pasacables metélico.
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. Datos para seleccion y pedidos

SITRANS LR200, version con adaptador de
brida/antena de varilla de PTFE

Referencia
7ML5423-
EEEEN-EEEE

Referencia
/1 TML5423-
EEEEN-EEEN

. Datos para seleccion y pedidos

SITRANS LR200, version con adaptador de
brida/antena de varilla de PTFE

Transmisor de nivel por radar pulsado a 2 hilos y
6 GHz, para la monitorizacién continua de nivel de
materiales liquidos/lodos en tanques de proceso,
con presion y temperaturas extremas. Rango
maximo 20 m (66 ft).

/1 Haga clic en la Referencia para la configura-
cion online en el PIA Life Cycle Portal.

Material de la antena (con adaptador)

PTFE, antena con adaptador y
conexion al proceso a continuacion

Conexion al proceso (véanse las curvas de
Presiéon/Temperatura, pagina 4/199)

Bridas (acero inoxidable 316L)

DN 50 PN 16, Tipo A, cara plana AA Uso general, CE, R&TTE, RCM A
Bs ?SOP,;I,\:?éTﬁojAcir;apligia 2: Uso general, CSA FM, Industry Canada, FCC B
DN 150 PN 16, T.p N pl oA Seguridad intrinseca, CSA Clase I, II, Div. 1, c
» 1IPO A, cara plana Grupos A, B, C, D, E, F, G, Industry Canada
2" ASME 150 Ib, cara plana FB Seguridad intrinseca, FM Clase |, II, Div. 1, Grupos D
3" ASME 150 Ib, cara plana GB A,B,C, D EFG,FCC
4" ASME 150 Ib, cara plana HB Seguridad intrinseca, IECEX/ATEX Il 1G Ex ia IIC E
6" ASME 150 Ib, cara plana JB T4, INMETRO Ex ia IIC T4, CE, R&TTE, RCM; EAC
DN 50 PN 40, cara plana AC BOFII&CCGI’}dIaI’IO FM Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, F
DN 80 PN 40, cara plana BC
o 00 4, o e ot S aneds AT g fromblalc G
DN 150 PN 40, cara plana DC &
) o Antideflagrante (a prueba de Ilamas) ATEX I 1/26 H
2" ASME 300 Ib, cara plana, s6lo en combinacion FD Ex d mb ia IIC T4 Ga/Gb, CE, R&TTE, RCM: EAC?
CO.P. E’res(ljonl, og(;cljon 1 debido al espacio entre los A prueba de explosion (explosion proof) CSA/FM J
orinicios de la brida Clase |1l Ill, Grupos A, B, C, D, E. F, G Indusiry
3" ASME 300 Ib, cara plana GD Canada FCC24
4" ASME 300 Ib, cara plana HD Presién nominal
6" ASME 300 Ib, cara plana JD Ver curvas de reduccion de presion/temperatura 0
JIS DN 50 10K AE en el manual
JIS DN 80 10K BE Max. 0,5 bar g (7.25 psi g) 1
j:g Bm 128 18? g: ) Sélo en combinacién con Conexiones de proceso, opciones BA, CA, DA,
) h . - GB, HB, JB, BC, CC, DC, GD, HD, JD, BE, CE, DE, MA, MC, ME

(Nota: Las dimensiones de taladro y de revestimiento 2) ax T : -
de las bridas corresponden al estandar aplicable Sélo en combinacion con Caja, opcion 2
ASME B16.5 0 EN 1092-1 0 JIS B 2220.) 3) S6lo en combinacion con Caja, opcion 3
Versién roscada (acero inoxidable 316L) 4) S6lo en combinacion con Comunicacion, opcion C
12" NPT [(conica), ANSI/ASME B1.20.1] LA
2" NPT [(cénica), ANSI/ASME B1.20.1] MA
R 172" [(BSPT), EN 10226] LC

R 2" [(BSPT), EN 10226] MC
G 1%" [(BSPP), EN ISO 228-1] LE
G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1] ME
Extensiones de antena o longitud de blindaje
(inactiva)
Sin extension de la antena 0
Extension de 50 mm (2 inch), PTFE 1
Extension de 100 mm (4 inch), PTFE 2
Extension de 100 mm (4 inch), 3
proteccién de acero inoxidable AISI 316L/1 4404")
Extension de 150 mm (6 inch), 4
proteccion de acero inoxidable 316L"
Extensién de 200 mm (8 inch) 5
proteccién de acero inoxidable 316L"
Extension de 250 mm (10 inch), 6

proteccién de acero inoxidable '316L"

Junta de sello/estanqueidad

Junta de sello,

solo para Conexiones de brida de cara plana, y no
para Extensiones de antena, opciones 3 ... 6
Junta térica de FKM,

no est& disponible asociando bridas de cara plana
con las opciones de prolongacion de antena 0, 16 2

Transmisor de nivel por radar pulsado a 2 hilos y
6 GHz, para la monitorizacién continua de nivel de
materiales liquidos/lodos en tanques de proceso,
con presién y temperaturas extremas. Rango
maximo 20 m (66 ft).

Carcasa/Entrada de cables
Aluminio con pintura epoxi

2 x 2" NPT 2
2xM20x 1,5 3

Comunicaciones/Salida
PROFIBUS PA
4 ... 20 mA, HART, arranque a < 3,6 mA

Aprobaciones
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SITRANS LR200

. Datos para seleccion y pedidos Clave
Otros disenos

Complete la referencia con la extension "-Z" y espe-
cifique la clave o claves.

Placa de acero inoxidable [69 x 50 mm Y15
(2.71 x 1.97 inch)]: Especifique el numero/identifi-

cacion del punto de medida (méx. 27 caracteres)

en texto plano

Certificado de prueba del fabricante: M segun Cc1i1
DIN 55350, Seccioén 18 y 1ISO 9000

Certificado de inspeccion material tipo 3.1 segun (03
EN 10204

Conforme Namur NE43, aparato preajustado para NO7
failsafe < 3,6 mA

Instrucciones de servicio, instrumento Referencia
PROFIBUS PA

Inglés A5E32337680
Aleméan A5E34942820

Nota: Las instrucciones de servicio deben indi-
carse por separado en el pedido.

Toda la documentacion esta disponible en diferen-
tes idiomas para descarga gratuita en
http://www.siemens.com/processinstrumentation/
documentation

Accesorios

Programador manual intrinsecamente seguro, 7ML1930-1BK
EEx ia

Antenna de varilla de PTFE 7ML1830-1HC
Extension de antena, 50 mm (2 inch), PTFE 7ML1830-1CH
Extension de antena, 100 mm (4 inch), PTFE 7ML1830-1CG

Mdédem HART / USB (para PC con SIMATIC PDM) 7MF4997-1DB

Pasacables metdlico M20 x 1,5, para temperaturas  7ML1930-1AP
de -40 °C (-40 °F) ... 80 °C (176 °F), HART
(se requieren dos)

Pasacables metdlico M20 x 1,5, para temperaturas  7ML1930-1AQ
de -40 °C (-40 °F) ... 80 °C (176 °F), PROFIBUS PA
(se requieren dos)

Un pasacables M20 x 1,5 de material polimérico, 7ML1930-1AM
uso general, para temperaturas de

-20°C (-4 °F) ... + 80 °C (176 °F)

SITRANS RD100, indicador alimentado en bucle - 7ML5741-...
véase Capitulo 7

SITRANS RD200, indicador con entrada universaly ~ 7ML5740-...
conversion Modbus - véase Capitulo 7

SITRANS RD300, indicador doble linea con totali- 7ML5744-...
zador, curva de linealizacion y conversion Modbus
- véase Capitulo 7

SITRANS RD500 gestor de datos con acceso web 7ML5750-...
integrado para la instrumentacion - véase Capitulo 7

Para deteccion de nivel auxiliar - véase Deteccion
de nivel

Siemens FI 01 - 2017 4/193


http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Medida de nivel

© Siemens AG 2017

Medicion continua de nivel - Transmisores radar

SITRANS LR200

. Datos para seleccion y pedidos

Referencia

. Datos para seleccion y pedidos

Referencia

SITRANS LR200,
Version con adaptador de brida/antena de
bocina

Transmisor de nivel por radar pulsado a 2 hilos y
6 GHz, para la monitorizacion continua de nivel de
materiales liquidos/lodos en tanques de proceso,
con presion y temperaturas extremas.

Rango méaximo 20 m (66 ft).

/1 Haga clic en la Referencia para la configuracion
online en el PIA Life Cycle Portal.

A TML5425-

Material de la antena (con adaptador)

Acero inoxidable 316L con emisor cénico PTFE
Acero inoxidable 316L con emisor cénico PTFE1y
conexion 1/8" NPT para opcién de autolimpieza )
Guia-ondas deslizante con guia-ondas de

1 000 mm (40 inch) de longitud 2

Conexion al proceso (véanse las curvas de Pre-
siéon/Temperatura, pagina 4/199)

Bridas (acero inoxidable 316L)

DN 50 PN 16 EN 1092-1 Tipo A, cara plana®)

DN 80 PN 16 EN 1092-1 Tipo A, cara plana

DN 100 PN 16 EN 1092-1 Tipo A, cara plana

DN 150 PN 16 EN 1092-1 Tipo A, cara plana

DN 200 PN 16 EN 1092-1 Tipo A, cara plana

DN 80 PN 10/16 DIN EN 1092-1 Tipo B1, con resalte®
DN 100 PN 10/16 DIN EN 1092-1 Tipo B1, con resalte®)
DN 150 PN 10/16 DIN EN 1092-1 Tipo B1, con resalte®
DN 200 PN 16 DIN EN 1092-1 Tipo B1, con resalte®

2" ASME 150 Ib, cara plana”
3" ASME 150 Ib, cara plana
4" ASME 150 Ib, cara plana
6" ASME 150 Ib, cara plana
8" ASME 150 Ib, cara plana

DN 50 PN 40, cara plana®
DN 80 PN 40, cara plana®
DN 100 PN 40, cara plana®

DN 80 PN 25/40 DIN EN 1092-1 Tipo B1 con resalte®
DN 100 PN 25/40 DIN EN 1092-1 Tipo B1 con resalte®)
DN 150 PN 25/40 DIN EN 1092-1 Tipo B1 con resalte®

2" ASME 300 Ib, cara plana')
3" ASME 300 Ib, cara plana®
4" ASME 300 Ib, cara plana®

JIS DN 50 10K™

JIS DN 80 10K

JIS DN 100 10K

JIS DN 150 10K

JIS DN 200 10K

(Nota: Las dimensiones de taladro y de revestimiento
de las bridas corresponden al estandar aplicable
ASME B16.5, 6 EN 1092-1, ¢ JIS B 2220.)

Comunicaciones/Salida
PROFIBUS PA
4 ... 20 mA, HART, arranque a < 3,6 mA

AA
BA
CA
DA
EA

BF
CF
DF
EF

FB
GB
HB
JB
KB

AC
BC
cc

CG
DG
EG

FD
GD
HD

AE
BE
CE
DE
EE

—_

SITRANS LR200,
Version con adaptador de brida/antena de
bocina

Transmisor de nivel por radar pulsado a 2 hilos y
6 GHz, para la monitorizacion continua de nivel de
materiales liquidos/lodos en tanques de proceso,
con presion y temperaturas extremas.

Rango maximo 20 m (66 ft).

7ML5425-
HANNEN-EREN

Junta de sello/estanqueidad

FKM (-40 ... +200 °C)

Nitrilo (-40 ... +60 °C),

s6lo para instrumentos con guia-ondas deslizante
FFKM (-35 ... +200 °C)

Carcasa/Entrada de cables
Aluminio con pintura epoxi
2 x V2" NPT

2xM20x 1,5

Opciones de bocina/guia-ondas
Bocina de 80 mm (3 inch)
Bocina de 100 mm (4 inch
Bocina de 150 mm (6 inch

)

( )

Bocina de 200 mm (8 inch)
Bocina de 100 mm (4 inch) con extension guia-

ondas de 100 mm (4 inch) extensién guia-ondas
Bocina de 100 mm (4 inch) con extension guia-

ondas de 150 mm (6 inch) extensién guia-ondas
Bocina de 100 mm (4 inch) con extensién guia-

ondas de 200 mm (8 inch) extensién guia-ondas

Bocina de 100 mm (4 inch) con extensién guia-
ondas de 250 mm (10 inch) extensién guia-ondas

Bocina de 150 mm (6 inch) con extension guia-
ondas de 100 mm (4 inch)
Bocina de 150 mm (6 inch) con extension guia-
ondas de 150 mm (6 inch)
Bocina de 150 mm (6 inch) con extension guia-
ondas de 200 mm (8 inch)

Bocina de 150 mm (6 inch) con extensién guia-
ondas de 250 mm (10 inch)

Bocina de 200 mm (8 inch) con extension guia-
ondas de 100 mm (4 inch)

Bocina de 200 mm (8 inch) con extension guia-
ondas de 150 mm (6 inch)

Bocina de 200 mm (8 inch) con extension guia-
ondas de 200 mm (8 inch)

Bocina de 200 mm (8 inch) con extension guia-
ondas de 250 mm (10 inch)

4)

4)

4)

4)

= [2) mm OO w
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" Disponible con Presion nominal, opcion 1

2) Temperatura maxima de proceso 60 °C (140 °F)

3) S6lo en combinacion con el Material de la antena opciones 0y 1
4 Sélo para aplicaciones con tubo tranquilizador/anti-oleaje

5) S6lo en combinacion con Caja, opcién 2

6) 3610 en combinacion con Caja, opcion 3

7) S6lo en combinacion con Comunicacion, opcion 2

EEx ia

Modem HART/USB
(para PC con SIMATIC PDM)

Un pasacables metélico M20 x 1,5, para tempera-
turas de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), HART?

Un pasacables metélico M20 x 1,5, para temperatu-
ras de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F),
PROFIBUS PAY

Un pasacables en material polimérico, M20 x 1,5,
para temperaturas -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

SITRANS RD100, indicador alimentado en bucle -
véase Capitulo 7

SITRANS RD200, indicador con entrada universal y
conversion Modbus - véase Capitulo 7

SITRANS RD300, indicador doble linea con totali-
zador, curva de linealizacion y conversion Modbus
- véase Capitulo 7

SITRANS RD500 gestor de datos con acceso web
integrado para la instrumentacion - véase Capitulo 7
Para deteccién de nivel auxiliar - véase Deteccion
de nivel

) S6lo en combinacién con Comunicacion, opcion 2
2)

. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Clave
SITRANS LR200, ] 7ML5425- Otros disefos
\I:grcsi:;n con adaptador de brida/antena de EEEEE-EEEE Complete la referencia con la extension "-Z" y espe-
) ) . cifique la clave o claves.
Transmisor de nivel por radar pulsado a 2 hilos y —
6 GHz, para la monitorizacién continua de nivel de Placa de acero inoxidable [69 x 50 mm Y15
materiales liquidos/lodos en tanques de proceso, (2.71x1.97 inch)]: Numero/identificacion del punto
con presion y temperaturas extremas. de medida (max. 27 caracteres), especificar en
Rango méaximo 20 m (66 ft). texto plano
Aprobaciones Certificado de prueba del fabricante: M segun Cc11
Uso general, CE, R&TTE, RCM A DIN 55350, Seccion 18 y ISO 9000
gggugr%n:ﬁkt%fs%gyégiué};ég?r;fd&f?c (B: Certificado de inspeccion material tipo 3.1 segun C12
Grupos A, B, C, D, E, F, G, Industry Canada EN 10204
Seguridad intrinseca, FM Clase |, I, Div. 1, Grupos D Conforme Namur NE43, aparato preajustado para  N07
A B.C.D,E F G, FCC autoproteccion fail-safe < 3,6 mA
Seguridad intrinseca, IECEX/ATEX || 1G Exia lIC E Instrucciones de servicio, instrumento Referencia
T4, INMETRO Ex ia IIC T4, CE, R&TTE, RCM; EAC PROFIBUS PA
No incendiario, FM Clase |, Div. 2, Grupos A, B, C, F )
D, Fccd Inglés A5E32337680
Seguridad aumentada, ATEX || 1/2g7l)5x embiallC G Aleman A5E34942820
T4 Ga/Gb, CE, R&TTE, RCM; EAC . . . - —
Antideflagrante (a prueba de llamas), ATEX Il 1/2G H ggrtsaé L%Sr ;n:tgrgcggr;isec:e :girélglo deben indi
Ex d mb ia IIC T4 Ga/Gb, CE, R&TTE, RCM; EAC”) por sep pedido.
A prueba de explosion (explosion proof) CSA/FM J Toda la documentacion esté disponible en diferen-
Clase I, Il, Ill, Grupos A, B, C, D, E, F, G, Industry tes idiomas para descarga gratuita en
Canada FCC®") http://www.siemens.com/processinstrumentation/
Presi6n nominal documentation
Ver curvas de reduccién de presion/temperatura 0 Accesorios
en el manual o
Max. 0,5 bar g (7.25 psi g) 1 Programador manual intrinsecamente seguro, 7ML1930-1BK

7MF4997-1DB

7ML1930-1AP

7ML1930-1AQ

7ML1930-1AM

7ML5741-...

7ML5740-...

7ML5744-...

7ML5750-...

Producto suministrado con pasacables de plastico, para temperaturas

hasta -20 °C. Para temperaturas hasta -40 °C se recomienda un pasaca-

bles metélico.
3) Sélo en combinacion con Caja, opcion 2
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. Croquis acotados

SITRANS LR200 con antena de varilla de polipropileno
con blindaje

Antena de varilla de PTFE roscada Antenna de varilla de PTFE,

Roscada, con blindaje

Entrada de cable 2" NPT
(o prensa estopas M20 x 1,5)

Placa indicadora Placa indicadora

Tapa roscada -
187
(7.4) Punto de ey
; (7.4)
referencia
Punto de AlSI 316,\ 18
referencia 33— 17 2" NPT, ——(0.7)
185 AISI 316 D) R 2" (BSPT)
) " NPT 6 G 2" (BSPP)
R2 fBg;l:i Blindaje ant LB
Electroni P indaje antena
158 Pt 6G 2 (BSPP) Terue s
7 . Antena de PTFE - AlSI 316
nillo de fijacion (65 O L
Punto de : (PTFE)
Estandar: 296 (11.7) min. referencia . o :
Opcion: 446 (17.6) max. Rosca de Longitud del blindae (interior): aa ‘(’f)' Rl
l montaje gStsigﬂZF ;gg é%) (segun especific. del cliente)
- P ' Longitud total (L):
ntena de varilla 1 — 374 (14.7)+

de polipropileno longitud del blindaje
Estandar:. 575 (22.6) min.

Opcion: 725 (28.5) max.

Antena de bocina con brida
de cara plana

Caja/
1 electronica
]
Guiaonda deslizante 187 Placa indicadora
Punto de (7.4) Anillo de fijacion
referencia Brida
Placa > i
indicadora
@80 (3)
17 Bocina 2258
Punto de =l (7.4) (8.8%| [325.4
referencia Y (12.79)
\ Y40 [V (b S |
r (1.6) 200 (8) .
Brida deslizante
1 1000
934 (40.8)

(36.8) ||

225,8
(8.89

3251
(12.8)

Longitud total de insercion =
934 mm + longitud bocina

SITRANS LR200, dimensiones en mm (inch)
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. Diagramas de circuitos

Conectar los cables con los
terminales como se indica:
polaridad indicada en los
terminales.

Programador portatil

SIEMENS

880
080
Sana
c o E ¢

< 4 VvV >

s Referencia:
Blindaje para HART y

PROFIBUS PA: solo (e
para versiones de

seguridad intriseca.

Prensaestopas

®

Notas:

1. Los bornes (DC) deberian recibir el suministro eléctrico de una fuente de alimentacion SELV en conformidad con la norma IEC 1010-1 Anexo H.
2. Aislar todos los cableados tomando en cuenta las tensiones utilizadas.

3. Utilizar cable par trenzado apantallado (grosor 14 ... 22 AWG).
4. Para la instalacién eléctrica deben observarse las normas y disposiciones pertinentes. Pueden ser necesarios cables y conductos separados.

Conexiones SITRANS LR200
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. Integracion

Bocina con extension
(guiaonda). Utilizada
para aislamiento a altas
temperaturas, tuberias
de soporte largas, y

AL , Varilla con conexion Varilla con proteccion
eliminacion de obstaculos de brida de cara de acero inoxidable
de tanques. plana PTFE. para eliminar

interferencias

provocadas por
tubos verticales

(extensiones
disponibles).
Guiaonda deslizante, generalmente SITRANS LR200 con adaptador
para aplicaciones con digestores con brida para la conexion a
que incluyen una valvula de las antenas opicionales.
aislamiento entre el instrumento
y el depésito.
Configuraciones de antenas para SITRANS LR200
[ | Datos técnicos
Tipos de antenas Brida de cara plana con varilla Varilla con blindaje Bocina (tamanos 4, 6, 8 inch)
Tipo de conexion Brida de cara plana Roscada 2" NPT, R 2" (BSPT), G 2" Brida de cara plana
tamafios nominales de tubo 50, 80, (BSPP) o brida de cara plana tamafios nominales de tubo 50, 80,
100, 150 mm (2, 3, 4, 6 inch) tamanos nominales de tubo 80, 100, 150 mm (2, 3, 4, 6 inch)
100 mm (3, 4 inch)
Piezas en contacto con el medio PTFE PTFE, acero inoxidable 316L, junta PTFE, acero inoxidable 316L, junta
térica de FKM térica de FKM
Extensiones 50 6 100 mm (2 6 4 inch) PTFE o Longitud de blindaje estandar 100, Utilizar antena gufa-ondas para exten-
UHMW-PE 150, 200 6 250 mm (4, 6, 8 6 10 inch) siones hasta 6 m (20 ft)
Constante dieléctrica >3 >3 >3
Longitud de insercion (max.) 41 cm (16.3 inch) Variable Variable con extension
Sistema de autolimpieza opcional No No Si
(liquido o gas)
Guia-ondas deslizante opcional para Si No Si
digestores
Peso 2 6,5 kg (14.3 Ib) 5,0kg (11 Ib) 7.5 kg (16.5 Ib)

) Maxima presion 0,5 bar g a 60 °C (7.25 psi g a 140 °F)
2) Sin extensiones; incluye SITRANS LR200 y la conexion al proceso mas pequefia
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. Curvas caracteristicas

Maxima temperatura brida y proceso versus temperatura ambiente admisible

90

130 °C
80 —

70
60
50

67 °C

Varilla de polipropileno Antena de varilla/

40 de bocina PTFE

30
20

Temperatura ambiente (°C)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Temperatura de la superficie de la brida (°C)

Curva Temperatura ambiente/superficie de la conexion embridada SITRANS LR200
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Antena de varilla PTFE con
junta de estanqueidad, brida de acero inoxidable 316,
cara plana, 150# y PN 16 Serie 22452
16-0 I r -7 — T ‘ ‘

et ) Al

14.0 N =
12.0 s {5

N

10.0 .
(©)1
8.0 i

6.0 .

4.0 (A) 22452 50 mm/2 inch nom.

Presion (bars, manométrica)

2.0 w= === (B) 22452 80 mm/3 inch nom.

0.0 = (C) 22452 100 mm/4 inch nom.
-40 20 0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Temperatura (°C)

Antena de bocina y/o guidaonda con emisor PTFE,
tamafios 150# y PN 16
Brida serie de acero inoxidable 316, cara plana, serie 22452
16.0 e ‘

(E)

14.0 [ ep——
o

12.0 ~

\

10.0 < N

o ()=

8.0

——— N
6.0 ~~— (G) ~—~—— ~ (D) 22452 80 mm/3 inch nom.

—— —
e

4.0 == = = (E) 22452 100 mm/4 inch nom.

Presion (bars, manométrica)
/
1

24 === (F) 22452 150 mm/6 inch nom.

0.0 = (G) 22452 200 mm/8 inch nom.
-50 0 50 100 150 200
Temperatura (°C)

Conexion al proceso
1,5"y 2" NPT,BSPy G

400 == -

35.0

30.0

25.
5.0 (H) Conexién roscada: 1,5" y 2"

20.0

15.0

Presion (bars, manométrica)

10.0
(H)

5.0

0.0
-50 0 50 100 150 200
Temperatura (°C)

Curvas de reduccion Presion/Temperatura de proceso SITRANS LR200
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Opciones especiales para SITRANS LR200

Referencia Referencia
SITRANS LR200 PROFIBUS PA Kit carcasa Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E03617085
de aluminio con electrénica y tapas cas electrénicas, display LUI, 5,8 GHz, entrada
(7ML5422, 7ML5423, 7ML5424, 7ML5425), de cables NPT, homologacién opcion A, comu-
calibrado para uso con antena de varilla nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin
estandar conexion al proceso.
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E03617086
cas electrénicas, display LUI, 6,3 GHz, entrada
de cables NPT, homologacién opcién B, comu-
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E01483420 nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin
cas electronicas, display LUI, 58 GHZ, entrada conexion al proceso.
de cables M20, homologacion opcion E, comu- Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla-  ASE03617087
nicacion PROFIBUS PA, sin conexion al pro- cas electronicas, display LU, 5,8 GHz, entrada
ceso. de cables NPT, homologacién opcién C, comu-
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla-  A5E01483440 nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin
cas electronicas, display LUI, 58 GHZ, entrada conexion al proceso.
de cables M20, homologacion opcion A, comu- Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla-  A5E03617088
nicacion PROFIBUS PA, sin conexion al pro- cas electronicas, display LUI, 6,3 GHz, entrada
Ceso. de cables NPT, homologacién opcion E, comu-
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla-  A5E01483456 nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin
cas electrénicas, display LUI, 6,3 GHZ, entrada conexion al proceso.
de cables M20, homologacién opcion G, comu- Cubierta de proteccién solar para carcasa
nicacion PROFIBUS PA, sin conexién al pro- SITRANS LR200, acero inoxidable
ceso.
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E01483547
cas electronicas, display LUI, 6,3 GHz, entrada A5E35497857
de cables NPT, homologacién opcién C, comu-
nicacion PROFIBUS PA, sin conexién al pro- Kits para antenas de bocina SITRANS
ceso. LR2_00, con torn_ill_os de montaje
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- ABE01483559 (emisor no suministrado)
cas electronicas, display LUI, 5,8 GHz, entrada
de cables NPT, homologacion opcion E, comu-
nicacion PROFIBUS PA, sin conexién al pro-
ceso.
SITRANS LR200 HART Kit carcasa de alumi- ) ) .
nio con electrénica y tapas (7ML5422, Kit antena de bocina 80 mm (3 inch) PBD:25500K02A
7ML5423, 7ML5424, 7ML5425), calibrado Kit antena de bocina 100 mm (4 inch) PBD:25500K03A
para uso con antena de varilla estandar ) ) )
Kit antena de bocina 150 mm (6 inch) PBD:25500K05A
Kit antena de bocina 200 mm (8 inch) PBD:25500K07A
Kits de extension para antenas de bocina
SITRANS LR200, con tornillos de montaje
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E02956419 ) B . .
cas electrénicas, display LU, 5,8 GHz, entrada Kit de extension para antena de bocina PBD:25501K0100A
de cables M20, homologacién opcién A, comu- 100 mm (4 inch)
nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin Kit de extension para antena de bocina PBD:25501K0100A
conexion al proceso. 150 mm (6 inch)
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E02956420 Kit de extension para antena de bocina PBD:25501K0200A
cas electronicas, display LUI, 5,8 GHz, entrada 200 mm (8 inch)
de cables M20, homologacion opcion E, comu-
nicacion HART con arranque a < 3,6mA, sin Kit de extension para antena de bocina PBD:25501K0250A
conexion al proceso. 250 mm (10 inch)
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E02956421 Kit de extension para antena de bocina PBD:25501K0500A
cas electronicas, display LUI, 5,8 GHz, entrada 500 mm (20 inch)
de ca‘ples M20, homologacién opcion G, comu- Kit de extension para antena de bocina PBD:25501K1000A
nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin f
ot 1000 mm (40 inch)
conexion al proceso.
Carcasa de aluminio SITRANS LR200 con pla- A5E02956422

cas electronicas, display LUI, 5,8 GHz, entrada
de cables M20, homologacién opcién H, comu-
nicacion HART con arranque a < 3,6 mA, sin
conexion al proceso.
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Opciones especiales para SITRANS LR200

Referencia Referencia
Kit antena de varilla SITRANS LR200 con Kit antena de varilla PTFE para SITRANS
brida de cara plana, acero inoxidable 316L LR200 (blindaje 100 mm) con conexién al
proceso 2"de tuberia, acero inox. 316L
Kit antena de varilla PTFE con brida, 2'ASME, PBD: ) ) ) )
150 Ib. Ver diagrama 51003 en 51003K020AAAA Kit antena de varilla PTFE con blindaje, PBD:
http://www.siemens.com/radar 14 conexion al proceso 2" NPT de acero inoxida- 51002K0100AAA
ble 316L, junta térica- FKM, blindaje 100 mm,
Kit antena de varilla PTFE con brida, DN 50 PBD: de acero inoxidable 316L.
PN16. Ver diagrama 51003 en 51003K050AJAA Ver diagrama 51002 en
http://www.siemens.com/radar D4) http://www.siemens.com/radar 3)4)
Kit antena de Varilla de PTFE, JIS 10K DN 50. PBD: Kit antena de varilla PTFE con blindaje, conexion PBD:
Ver diagrama 51003 en a 51003K050A0AA al proceso R 2" (BSPT), EN 10226 de acero inoxi- 51002K0100BAA
http://www.siemens.com/radar 1 dable 316L, junta térica FKM, blindaje 100 mm de
Kit antena de varilla PTFE para SITRANS scegj mo><|dabSI?002
LR200 con conexion al proceso roscada 172" er clagrama en 3)4)
de acero inox. 316L http://www.siemens.com/radar
Kit antena de varilla PTFE con blindaje, conexion PBD:
al proceso 2" G de acero inox. 316L, 51002K0100CAA
junta térica FKM, blindaje de 100 mm de acero
inoxidable 316L.
Ver diagrama 51002 en
http://www.siemens.com/radar 3)4)
Kit antena de varilla PTFE, conexién al proceso PBD: Kit antena de bocina SITRANS LR200 con
1%2"NPT de acero inoxidable 316L, junta térica. 51004K1AAA brida de cara plana de acero inoxidable
Ver diagrama 51004 en 316L, con emisor PTFE (sin guia-ondas)
http://www.siemens.com/radar 4)
Kit antena de varilla PTFE, conexion al proceso PBD:
R 112" (BSPT), EN10226 de acero inoxidable 51004K2AAA
316L, junta térica FKM.
Ver diagrama 51004 en
http://www.siemens.com/radar 4) Kit antena de bocina, brida 2" ASME de acerc; " PBD:
Kit antena de varilla PTFE con conexion al pro- PBD: inoxidable 316L, bocina 3 inch, emisor PTFE' 51006K020AAAA
ceso 1%2'G de acero inoxidable 316L , junta 51004K3AAA Kit antena de bocina, brida 2" ASME de acero PBD:
térica FKM. inoxidable 316L, bocina 4 inch, emisor PTFE"? 51006K020AABA
Vi 1004
me}r %%:@Tigwe%z ceo?n/raddr 4) Kit antena de bocina, brida 2" ASME de acero PBD:
s s inoxidable 316L, bocina 6 inch, emisor PTFE 2 51006K020AACA
Kit antena de varilla PTFE para SITRAN
i s " Kit antena de bocina, brida 2" ASME de acero PBD:
LR200 con conexion al proceso roscada 2 inoxidable 316L, bocina 8 inch, emisor PTFE")?  51006K020AADA
Kit antena de bocina, brida DN 50 PN 16 de PBD:
acero inoxidable 316L, bocina 80 mm, emisor 51006K050AJAA
PTFE'?
Kit antena de bocina, brida DN 50 PN 16 de PBD:
acero gg)omdable 316L, bocina 100 mm, emisor 51006K050AJBA
PTFE!
Kit antena de varilla PTFE con conexion al pro- PBD: ) ) )
ceso 2" NPT de acero inoxidable 316L, junta 51005K1AAA Kit antena de bocina, brida DN 50 PN 16 de PBD:
térica FKM. acero inoxidable 316L, bocina 150 mm, emisor 51006K050AJCA
Ver diagrama 51005 en " PTFE!2)
http://www.siemens.com/radar Kit antena de bocina, brida DN 50 PN 16 de PBD:
Kit antena de varilla PTFE, conexion al proceso PBD: acero inoxidable 316L, bocina 200 mm, emisor 51006K050AJDA
R 2' (BSPT), EN 10226 de acero inoxidable 51005K2AAA PTFE"2)
316L, junta torica FKM.
Ver diagrama 51005 en
http://www.siemens.com/radar 4)
Kit antena de varilla PTFE con conexién al pro- PBD:
ceso 2" G de acero inoxidable 316L, junta 51005K3AAA

torica FKM.
Ver diagrama 51005 en
http://www.siemens.com/radar 4)
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Opciones especiales para SITRANS LR200

Referencia
Kit antena de varilla PTFE SITRANS LR200
con brida, blindaje de acero inoxidable 316L
y brida de cara plana, acero inoxidable 316L
Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida, PBD:

3"ASME 150 Ib, acero inoxidable 316L, blindaje 51014K0100AAA
100 mm acero inoxidable 316L.14)

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida PBD:

DN 80 PN 16 de acero inoxidable 316L, blin- 51014K0100EJA
daje de 100 mm, de acero inoxidable 316L.14)

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida, PBD:

3"ASME 150 Ib, acero inoxidable 316L, blindaje 51014K0150AAA
150 mm acero inoxidable 316L.14

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida PBD:

DN 80 PN 16 de acero inoxidable 316L, blin- 51014K0150EJA
daje de 150 mm, de acero inoxidable 316L. 1%

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida, PBD:

3" ASME 150 Ib, acero inoxidable 316L, blin- 51014K0200AAA
daje 200 mm acero inoxidable 316L. 14

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida PBD:

DN 80 PN 16 de acero inoxidable 316L, blin- 51014K0200EJA
daje de 200 mm, de acero inoxidable 316L.14)

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida PBD:

3"ASME 150 Ib de acero inoxidable 316L, blip- 51014K0250AAA
daje de 250 mm, de acero inoxidable 316L.14)

Kit antena de varilla PTFE con blindaje, brida PBD:

DN 80 PN 16 de acero inoxidable 316L, blin- 51014K0250EJA
daje de 250 mm, de acero inoxidable 316L.14%

Pasta PTFE

Kit, tubo de pasta PTFE, 250 ml PBD:51036065
Pasacables

Un pasacables en material polimérico, 7ML1930-1AN

M20 x 1,5, -para temperaturas -20 ... +80 °C
(-4 ... +176 °F), uso general y ATEX EEx e

Un pasacables metélico M20 x 1,5, 7ML1930-1AP
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), HART

Un pasacables metélico M20 x 1,5, 7ML1930-1AQ
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F),

PROFIBUS PA

1

Disponible con tamafios de brida ASME, DIN y JIS.
Por favor consulte un representante de ventas local.

Disponible sin presién nominal.
Por favor consulte un representante de ventas local.

Disponible con otras longitudes de blindaje.
Por favor consulte un representante de ventas local.

Disponible con Presiéon nominal.
Por favor consulte un representante de ventas local.

Los clientes interesados en dispositivos con disefio personalizado deberian
consultar un representante de ventas local.

Para més detalles por favor consulte
http://www.automation.siemens.com/aspa_app.
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