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Medida de presion

Transmisores para la industria alimenticia, farmacéutica y biotécnica

SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

.Sinopsis

SITRANS P300 es un transmisor digital para medir la presion re-
lativa y absoluta. Esté disponible en la versién con conexiones
roscadas estandar y en la version con conexiones de mem-
brana rasante, tanto bridadas, roscadas como sanitarias para
aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, que satisfacen los
requerimientos higiénicos seguna la EHEDG vy la 3A.

La sefial de salida es una corriente continua (independiente de
la carga) de 4 a 20 mA o una sefial PROFIBUS PA o
FOUNDATION Fieldbus, linealmente proporcional a la presion
de entrada. La comunicacion se realiza por protocolo HART o
via interfaz PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus. Los ajustes
basicos del transmisor se efectian comodamente in situ
mediante 3 teclas.

El SITRANS P300 tiene una carcasa monocamara de acero
inoxidable. El transmisor de presion esta autorizado para el
modo de proteccion "seguridad intrinseca". Puede utilizarse en
lazona 1 0enlazonaO.

. Beneficios

e Alta calidad y vida util

e Gran fiabilidad, incluso bajo extremas condiciones quimicas
y mecéanicas

e Extensas funciones de diagnoéstico y simulacion
e Desviacion de la caracteristica minima
e Alta estabilidad a largo plazo

e | os elementos que entran en contacto con el fluido son de
materiales de alta calidad (p. e]. acero inoxidable, Hastelloy)

e Rango de medida de 0,008 a 400 bar (0.1 a 5802 psi)
® Alta precision de medida

® Parametrizacion mediante teclas integradas y comunicacion
HART o PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus

" Gama de aplicacion

Los transmisores de presion se ofrecen en las variantes para
presion relativa y presion absoluta. La sefial de salida es, lineal-
mente proporcional a la presion de entrada, una corriente conti-
nua (independiente de la carga) de 4 a 20 mA o una sefial
PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus. El transmisor de pre-
sibn mide gases, vapores y liquidos corrosivos, no corrosivos y
peligrosos.

Con él se pueden realizar mediciones de los siguientes tipos:
® Presion relativa

® Presion absoluta

Con la correspondiente parametrizacion se pueden realizar
ademas mediciones de los siguientes tipos adicionales:

e Nivel

* Volumen

e Masa

La version del transmisor con modo de proteccion del tipo
"Seguridad intrinseca" Ex ia puede montarse en areas con
riesgo de explosiones (zona 1). Los transmisores disponen de

certificado de homologacion CE y cumplen las correspondien-
tes normas europeas armonizadas de ATEX.

Presion relativa

Esta variante mide la presion relativa de gases, vapores y liqui-
dos corrosivos, no corrosivos y peligrosos.

El alcance minimo asciende a 0,01 bar (0.15 psi), el maximo a
400 bar (5802 psi).

Nivel

Con la correspondiente parametrizacion, la variante para pre-
sion relativa mide el nivel de liquidos corrosivos, no corrosivos y
peligrosos.

Para medir el nivel en un depdsito abierto necesita usted un
aparato; para medirlo en un depdsito cerrado necesita dos
aparatos y un sistema de control de procesos.

Presion absoluta

Esta variante mide la presion absoluta de gases, vapores y
liquidos corrosivos, no corrosivos y peligrosos.

El alcance minimo asciende a 0,008 bar a (0.12 psia),
el méximo a 30 bar a (435 psia).
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SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

.Diseﬁo
El aparato esta compuesto por:
e una electrénica
e unacaja
e una célula de medida

Indicador digital
Conexion al proceso
Cable con prensaestopas
Placa de caracteristicas

Tapa desatornillable con mirilla

as N =

Vista proyectada del SITRANS P300

La caja tiene una tapa quitable (5), segun la version con o sin
mirilla. Debajo de esta tapa esta la zona para las conexiones
eléctricas, las teclas para manejar el equipo y, segun la version,
el display. En la zona para las conexiones estan los conectores
de la alimentacion auxiliar Uy y la pantalla. En el lateral de la
caja estéa el pasacables. En la parte inferior de la caja se
encuentra la célula de medida con la conexion al proceso (2).
Segun cudl sea la version del aparato, el aspecto visual de la
célula de medida con la conexién al proceso puede ser
diferente a la imagen expuesta.

Ejemplo de una placa para el punto de medida adjunta

Y01 o0 Y02 s
= max. 27 digitos —
Y15 = max. 16 digitos —

.... hasta ... mbar

Numero del punto de medida (TAG)
1234
Comentario

Y99 = max. 10 digitos
Y16 = max. 27 digitos ——

. Funciones

Modo de operacion de la electronica con comunicacion HART

9
8
0.0.0.0.0
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Electronica
1 6
Sensor

EEPROM

L

Célula

1 Sensor de la célula de medida

2 Amplificador

3 Convertidor analégico-digital

4 Microcontrolador

5 Convertidor digital-analdgico

6 Sendas memorias no volatiles en la célula de medida y en la
electronica

7 Interface HART

8 Tres teclas (mando local)

9 Indicador digital

10 Diodo contra inversion de polaridad y conexion para amperimetro
externo

I, Corriente de salida 4 ... 20 mA

U,, Tension auxiliar

P, Magnitud de entrada

Diagrama de funcién de electronica

El sensor (1) convierte la presion de entrada en una sefial eléc-
trica. El amplificador (2) amplifica dicha sefial que es digitali-
zada en un convertidor analégico-digital (3). La sefial digital es
evaluada en un microcontrolador (4) y corregida con respecto a
linealidad y comportamiento frente a la temperatura. Después
es transformada en un convertidor digital-analégico (5) en la co-
rriente de salida de 4 a 20 mA. Un diodo en el circuito de en-
trada realiza la proteccién contra la inversion de la polaridad. En
la conexion (10) se puede medir la corriente sin interrupciones
por medio de un amperimetro de baja impedancia. Los datos
especificos de la célula de medida, los datos de la electrénica
y los de la parametrizacion se guardan en dos memorias (6) no
volatiles. La primera memoria esté conectada a la célula de me-
dida; la segunda a la electrénica.

Con las teclas (8) se pueden activar las funciones que también
llamamos "modos". Los aparatos equipados con display (9)
permiten observar los modos y los deméas mensajes del aparato
en dicho indicador. Los ajustes basicos de los modos pueden
modificarse con un ordenador a través del médem HART (7).
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Modo de operacion de la electronica con comunicacion
PROFIBUS PA
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1 Sensor de la célula medida 8  Tres teclas (mando local)
2 Amplificador 9 Indicador digital
3  Convertidor analégico-digital 10 Fuente alimentacion aux.
4 Microcontrolador 11 Acopl. DP/PA o link
5  Aislamiento galvanico DP/PA
6  Sendas memorias no volatiles 12 Maestro de bus

en la célula de medida y en la
electrénica
7  Interface PROFIBUS PA

Magnitud de entrada

Diagrama de funcién de electrénica

El sensor (1) convierte la presion de entrada en una sefial eléc-
trica. El amplificador (2) amplifica dicha sefial que es digitali-
zada en un convertidor analégico-digital (3). La sefial digital es
evaluada en un microcontrolador (4) y corregida con respecto a
linealidad y comportamiento frente a la temperatura. A continua-
cion, la sefial es puesta a la disposicion en PROFIBUS PA a tra-
vés de una interfaz PROFIBUS PA (7) con aislamiento galvanico.
Los datos especificos de la célula de medida, los datos de la
electronica y los de la parametrizacion se guardan en dos me-
morias (6) no volatiles. La primera memoria esta conectada a la
célula de medida; la segunda a la electronica.

Con las teclas (8) se pueden activar las funciones que también
llamamos "modos". Los aparatos equipados con display (9) per-
miten observar los modos y los deméas mensajes del aparato en
dicho indicador. Los ajustes basicos de los modos se pueden
modificar con un ordenador a través del maestro bus (12).

Modo de operacion de la electronica con comunicacion
FOUNDATION Fieldbus
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1 Sensor de la célula medida 8  Tres teclas (mando
2 Amplificador local)
3 Convertidor analégico-digital 9  Indicador digital
4 Microcontrolador 10 Fuente alimentacion
5  Aislamiento galvanico aux.
6  Sendas memorias no volatiles
en la célula de medida y en la p, Magnitud de entrada
electronica

7  Interface FOUNDATION Fieldbus

Diagrama de funcién de electrénica

Latension de salida del puente generada por el sensor (1, figura
"Diagrama de funcion de electrénica") es amplificada por el am-
plificador (2) y digitalizada en el convertidor analégico-digital
(8). La informacion digital es evaluada en el microcontrolador,
corregida en cuanto a linealidad y temperatura y puesta a la dis-
posicion en el FOUNDATION Fieldbus a través de una interfaz
del tipo FOUNDATION Fieldbus (7) con aislamiento galvanico.

Los datos especificos de la célula de medida, los datos de la
electronicay los de la parametrizacion quedan guardados en
las dos memorias (6) de tipo no volatil. La primera memoria esta
conectada a la célula de medida; la segunda a la electronica.
Esta estructura modular permite reemplazar por separado la
electronica y la célula de medida.

Las tres teclas de manejo (8) permiten ademas parametrizar el
transmisor de presion directamente en el punto de medida.
Aparte de esto, dichas teclas permiten controlar en el display (9)
la visualizacion de los resultados de medida, de los mensajes
de errores y de los modos de operacion.

Los resultados de medida con la informacién de estado y los da-
tos de diagndstico se transmiten de forma ciclica por el
FOUNDATION Fieldbus. La transmisién de los datos de parame-
trizacion y de los mensajes de errores se efectlia de forma aci-
clica. Para ello se requiere un software especial, por ejemplo el
National Instruments Configurator.

Modo de operacion de las células de medida

Entre otras pueden usarse las siguientes conexiones al proceso:
e G2
e >-14 NPT

e Membrana rasante:
- Bridas segun EN
- Bridas segun ASME
- Conexiones para la industria alimentaria y farmacéutica
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SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

Célula de medida para presion relativa

Membrana separadora
T Liquido de relleno
Sensor de presion
P, relativa
p, Presion de entrada

1
6 |
5 f
2

4

1 Presion de referencia
3 2 Célula de medida

3  Conexion al proceso

4

5)

6

Célula de medida para presion relativa, diagrama de funcién

Através de la membrana separadora (4) y del liquido de relleno
(5), la presion de entrada (pg) es transmitida al sensor de pre-
sion relativa (6), provocando la deflexion de la membrana de
medida. La deflexién modifica el valor de la resistencia de las
cuatro resistencias piezométricas conectadas en la membrana
en puente. La variacion de resistencia origina una tension de sa-
lida del puente que es proporcional a la presiéon de entrada.

Los transmisores con alcances de medida de < 63 bar
(£926.1 psi) miden la presion de entrada frente a la presion at-
mosférica; los transmisores con alcances de > 160 bar

(> 2352 psi) la miden frente al vacio.

Célula de medida para presiéon absoluta

5_ | T
4 /
g

Célula de medida

Conexion al proceso

Membrana separadora

Liquido de relleno

T Sensor de presion
absoluta

Pe Presion de entrada

2 “

b wN -

el
)

Célula de medida para presion absoluta, diagrama de funcién

Através de la membrana separadora (3) y del liquido de relleno
(4), la presién de entrada (pe) es transmitida al sensor de pre-
sién absoluta (5), provocando la deflexion de la membrana de
medida. La deflexion modifica el valor de la resistencia de las
cuatro resistencias piezomeétricas conectadas en la membrana
en puente. La variacion de resistencia origina una tension de sa-
lida del puente que es proporcional a la presion de entrada.

Célula de medida para presién relativa, membrana rasante

N

Presion de referencia
Célula de medida
Membrana separadora
Liquido de relleno
Sensor de presion relativa 3
Presion de entrada T

T O WN =

o

Pe

Célula de medida para presion relativa, membrana rasante,
diagrama de funcion

Através de la membrana separadora (4) y del liquido de relleno
(5), la presion de entrada (p,) es transmitida al sensor de pre-
sion relativa (6), provocando la deflexién de la membrana de
medida. La deflexion modifica el valor de la resistencia de las
cuatro resistencias piezométricas conectadas en la membrana
en puente. La variacion de resistencia origina una tension de sa-
lida del puente que es proporcional a la presion de entrada.

Los transmisores con alcances de medida de < 63 bar
(£926.1 psi) miden la presion de entrada frente a la presion
atmosférica; los transmisores con alcances de > 160 bar

(= 2352 psi) la miden frente al vacio.

Célula de medida para presiéon absoluta, membrana rasante

=

1 Célula de medida

2 Membrana separadora

3 Liquido de relleno

4 Sensor de presion absoluta
p, Presion de entrada 2

T

Pe

Célula de medida para presién absoluta, membrana rasante,
diagrama de funcion
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A través de la membrana separadora (3) y del liquido de relleno
(4), la presion de entrada (pg) es transmitida al sensor de pre-
sién absoluta (5), provocando la deflexion de la membrana de
medida. La deflexion modifica el valor de la resistencia de las
cuatro resistencias piezométricas conectadas en la membrana
en puente. La variacion de resistencia origina una tension de sa-
lida del puente que es proporcional a la presion de entrada.

Parametrizacion

Dependiendo de la version existen diversas formas de parame-
trizar el transmisor de presion y de ajustar o consultar los para-
metros.

Parametrizacién por las teclas integradas (mando local)

Las teclas de manejo permiten ajustar los parametros mas im-
portantes con gran facilidad y sin necesidad de ningun otro ele-
mento auxiliar.

Parametrizacion via HART

La parametrizacion por comunicacion HART se efectta con
ayuda de un comunicador HART o un PC.

7'y +\ I
A | S W [

Transmisor 230 ... 1100 Q Fuente de aliment.
SITRANS P

Comunicador
HART

Comunicacién entre comunicador HART y transmisor de presion

En el caso de la parametrizacion con el comunicador HART, la
conexion se establece directamente en el cable bifilar.

[y +\/ [
| - L
A | S|

Transmisor 230...500 Q  Funte de aliment.
SITRANS P
PCo
Médem Laptop
HART

\—éUSB/RS 222 [FEFFFFEE )

Comunicacion HART entre PC y transmisor de presion
Para la parametrizacion por el PC se intercala un médem HART.

Las sefiales necesarias para la comunicacion conforme al pro-
tocolo HART 5.x 0 6.x se superponen a la corriente de salida por
medio de un método de modulacién de frecuencia (FSK, Fre-
quency Shift Keying).

Parametros ajustables SITRANS P300 con HART

Parametros Teclas de HART
manejo

Inicio de medida X
Fin de medida

Atenuacion eléctrica

Ajuste ciego del inicio de medida
Ajuste ciego del fin de medida
Correccion del cero

Emisor de corriente

X X X X X X X X

Corriente de defecto

X X X X X X X X

x
2y

Bloqueo del teclado y
proteccion contra escritura

Tipo de unidad, unidad X X
Entrada de caracteristica X

Display LCD programable sin X
restricciones

Funciones de diagndstico X

) Menos anular la proteccion contra escritura.

Funciones de diagnéstico con SITRANS P300 con HART
e Visualizacion de correccion del cero

e Contador de eventos

e Sefializador de limite

e Alarma de saturacion

* Puntero de arrastre

* Funciones de simulacion

® Temporizador de mantenimiento

Unidades fisicas disponibles del indicador de SITRANS P300
con HART

Magnitud fisica Unidades fisicas

Presion (también es posible prea- Pa, MPa, kPa, bar, mbar, torr, atm,

justarla en fabrica) psi, g/cm?, kg/cm?, inH,0, inH,0
(4 °C), mmH,0, ftH,O (20 °C),
inHg, mmHg

Nivel (con indicacion de altura) m, cm, mm, ft, in

volumen m3, dm3, hl, yd3, ft3, in3, US
gallon, Imp. gallon, bushel, barrel,
barrel liquid

masa g, kg, t, Ib, Ston, Lton, oz

Temperatura K, °C, °F, °R

Otras %, MA
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Parametrizacién por interfaz PROFIBUS Unidades fisicas disponibles del indicador
La comunicacién totalmente digitalizada por PROFIBUS PA, Magnitud fisica Unidades fisicas
perfil 3.0, resulta especialmente confortable. A través del v 7 - -
PROFIBUS, el SITRANS P30 0 PA se comunica con un sistema o oon (amoien es posi- - ipa, kfa, Pa, bar, mbar, torr aif, el

) - ble preajustarla en g/cm#, kg/cm?, mmH>0, mmH,O (4 °C),
de control de procesos como p. ej. SIMATIC PSC 7. La comuni-  faprica) iNH,0, iNHL0 (4 °C), ftH,0 (20 °C), mmHg,
cacion es posible incluso en areas con riesgo de explosion. inHg
La parametrizacion por PROFIBUS requiere un software ade- Nivel (con indicacionde  m, cm, mm, ft, in, yd
cuado, por ejemplo SIMATIC PDM (Process Device Manager) altura)

. s . ) Masa g, kg, t, Ib, Ston, Lton, oz
Parametrizacion por la interfaz FOUNDATION Fieldbus Volumen ), Gl i, el 5, 1, U eplom g,
La comunicacion totalmente digitalizada por medio del gallon, bushel, barrel, barrel liquid
FOUNDATION Fieldbus resulta especialmente confortable. Por Caudal volumétrico m3/s, m3/min, m3/h, m3/d, I/s, I/min, I/h, I/ d.
el FOUNDATION Fieldbus, el P300 esta conectado a un sistema MI/d, t3/s, ft3/min, ft3/n, ft3/d, US gallon/s,
de control de procesos. La comunicacion es posible incluso en US gallon/min, US gallon/h, US gallon/d,
areas con riesgo de explosion. bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d
La parametrizacion por FOUNDATION Fieldbus requiere un sof- Caudal mésico ﬁ’és/ag@mt)r%/ﬁ' t%d'/tl;g/lst') /ksg/lg/lr%ir?g@/h
tware adecuado, p. ej. National Instruments Configurator. Ib/d, STon/s, S’.Ton/'min,y STon/h. STon/d,
Parametros ajustables SITRANS P300 con PROFIBUS PA y LTon/s, LTon/min, LTon/h, LTon/d
FOUNDATION Fieldbus Temperatura K, °C, °F, °R
Parametros ajustables Tecla§ de PBOFIBUS PA Otras 7

e g intertaz oN  Yersion higiénica

Fieldbus En el caso del SITRANS P300 con membrana rasante

Atenuacion eléctrica X X 7MF812.-..., las conexiones seleccionadas cumplen los requisi-
Correccion del cero (correccion de  x X tos del Grupo Europeo de Disefio de Equipos para la Higiene
posicion) (EHEDG) o 3A. Los detalles al respecto los encontrara en el es-
Blogueo de teclado y/o de funciones x X quema de pedido. Hay que prestar especial atencion a usar ma-
Fuente del indicador de valores N « teriales de junta que cumplan los requisitos segun 3A. Ademas
medidos deben usarse liquidos de relleno que sean conformes con FDA.
Unidad fisica indicada X X
Posicién del punto decimal X X
Direccion del bus X X
Calibracion de caracteristica X X
Entrada de caracteristica X
Display LCD programable sin restric- X
ciones
Funciones de diagnéstico X

Funciones de diagndstico de SITRANS P300 con PROFIBUS PA
y FOUNDATION Fieldbus

e Contador de eventos

e Puntero de arrastre

e Temporizador de mantenimiento
e Funciones de simulacion

® |ndicacion de correccion del cero
Sefializador de Iimite

e Alarma de saturacion
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. Datos técnicos

SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

Entrada presion relativa

Magnitud de medida Presion relativa

HART PROFIBUS PA/
FOUNDATION Fiel-
dbus
Alcance de medicion (ajustable gradualmente) o rango nomi- Alcance de medida [Rango nominal de |Presién de sevicio |Presion de prueba
nal de medida, presion de servicio méx. admisible (conforme medida max. adm. méax adm.
ala Directiva de equipos a presion 2014/68/UE) y presion de MAWP (PS)
prueba mla>.<. admisible (conforme a DIN 16086) 83250 mbar 250 mbar 2 o & e
(con medicion max. de oxigeno de 100 bar/10 MPa/1450 psiy (83 ... 25 kPa 25 kPa 400 kPa 600 kPa
60 °C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del 0.12 ... 3.6 psi 3.6 psi 58 psi 87 psi
fluido medido
0,01 ... 1 bar 1 bar 4 bar 6 bar
1...100 kPa 100 kPa 400 kPa 600 kPa
0.15 ... 14.5 psi 14.5 psi 58 psi 87 psi
0,04 ... 4 bar 4 bar 7 bar 10 bar
4 ... 400 kPa 400 kPa 0,7 MPa 1 MPa
0.58 ... 58 psi 58 psi 102 psi 145 psi
0,16 ... 16 bar 16 bar 21 bar 32 bar
16 ... 1600 kPa 1600 kPa 2,1 MPa 3,2 MPa
2.3 ... 232 psi 232 psi 305 psi 464 psi
0,63 ... 63 bar 63 bar 67 bar 100 bar
63 ... 6300 kPa 6300 kPa 6,7 MPa 10 MPa
9.1...914 psi 914 psi 972 psi 1450 psi
1,6 ... 160 bar 160 bar 167 bar 250 bar
0,16 ... 16 MPa 16 MPa 16,7 MPa 2,5 MPa
23 ... 2321 psi 2321 psi 2422 psi 3626 psi
4 ... 400 bar 400 bar 400 bar 600 bar
0,4 ... 40 kPa 40 kPa 40 MPa 60 MPa
58 ... 5802 psi 5802 psi 5802 psi 8700 psi

Limite inférior de medida

(En células de medida de 250 mbar/25 kPa/3,6 psi, el limite
inferior de mediciéon es de 750 mbar a/75 kPa a/10,8 psi a. La
célula de medida es resistente al vacio hasta

30 mbar a/3 kPa a/0,44 psia)

e Célula de medida con aceite de silicona 30 mbar a/3 kPa a/0.44 psia
30 mbar a/3 kPa a/0.44 psia

100 % del alcance méximo
(en medicién de oxigeno méax. 100 bar/10 MPa/ 1450 psi 'y
60°C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)

¢ Célula de medida con liquido de relleno inerte
Limite superior de medida

Entrada presion absoluta

Magnitud de medida Presion absoluta

Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal HART PROFIBUS PA/

de medida, presion de servicio max. admisible (conforme a la FOUNDATION Fiel-

Directiva de equipos a presion 2014/68/UE) y presion de dbus

prueba max. admisible (conforme a DIN 16086). Alcance de medida |Rango nominal de |Presion de sevicio |Presion de prueba

medida max. adm. max adm.
MAWP (PS)

8,3 ... 250 mbar a 250 mbar a 1,5 bara 6 bar a
0,83 ...25kPaa 25 kPa a 150 kPa a 600 kPa a
3...100inH0 a 100 inH-0 a 21.8 psia 87 psia
43 ... 1300 mbar a [1300 mbar a 2,6 bar a 10 bar a
43 ..130kPaa 130 kPa a 260 kPa a 1MPa a
17 ... 525inH,0 a |525 inH,O 37.7 psia 145 psia
160 ... 5000 mbar a [5000 mbar a 10 bar a 30 bar a
16 ... 500 kPa a 500 kPa a 1MPaa 3 MPaa
2.32 ... 72,5 psia 72,5 psia 145 psia 435 psia
1...30bara 30 bar a 45 bar a 100 bar a
0,1..3MPaa 3 MPa a 4.5 MPa a 10 MPa a
145 ... 435 psia 435 psia 653 psia 1450 psia
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Limite inférior de medida
o Célula de medida con aceite de silicona
Limite superior de medida

- para temperatura del fluido a medir -20 °C < 3 < +60 °C
(-4 °F < 9 < +140 °F)

- para temperatura del fluido medido 60 °C < § < +100 °C
(méx. 85 °C para célula de medida 30 bar) (140 °F < 8 <
+212 °F (max. 185 °F para célula de media 435 psi))

Limite superior de medida

0 mbar a/0 kPa a/0 psia

30 mbar a/3 kPa a/0.44 psia

30 mbar a + 20 mbar a - (8 - 60 °C)/°C
3kPaa+2kPaa-(3-60°C)°C
0.44 psia + 0.29 psi a - (3 - 140 °F)/°F

100 % del alcance méximo (en medicién de oxigeno max. 100 bar/10 MPa/
1450 psi y 60°C (140 °F) de temperatura ambiente/temperatura del fluido medido)

Entrada presion relativa, con membrana a ras frontal
Magnitud de medida

Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal
de medida y presion de prueba méax. admisible

Limite inférior de medida

® Célula de medida con aceite de silicona
e Célula de medida con liquido inerte

o Célula de medida con Neobee

Limite superior de medida

Presion relativa, a ras frontal

HART

Alcance de medida

0,01 ... 1 bar
1... 100 kPa
0.15 ... 14.5 psi

0,04 ... 4 bar
4 ... 400 kPa
0.58 ... 58 psi

0,16 ... 16 bar
16 ... 1600 kPa
2.3..232psi

0,63 ... 63 bar
63 ... 6300 kPa
9.1...914 psi

PROFIBUS PA/
FOUNDATION Fiel-
dbus

Rango nominal de
medida

1 bar
100 kPa
14.5 psi

4 bar
400 kPa
58 psi

16 bar
1600 kPa
232 psi

63 bar
6300 kPa
914 psi

100 mbar a/10 kPa a/1.45 psia
100 mbar a/10 kPa a/1.45 psia
100 mbar a/10 kPa a/1.45 psia
100 % del alcance de medida max.

Presién de sevicio
max. adm.
MAWP (PS)

4 bar
400 kPa
58 psi

7 bar
0,7 MPa
102 psi

21 bar
2,1 MPa
305 psi

67 bar
6,7 MPa
972 psi

Presién de prueba
max adm.

6 bar
600 kPa
87 psi)

10 bar
1 MPa
145 psi

32 bar
3,2 MPa
464 psi

100 bar
10 MPa
1450 psi

Entrada presién absoluta, a ras frontal
Magnitud de medida

Alcance de medida (ajustable gradualmente) o rango nominal
de medida y presion de comprobacion méax. admisible

Limite inférior de medida

Limite superior de medida

Presion absoluta, a ras frontal

HART

Alcance de medida

43 ... 1300 mbar a
4,3 ..130kPaa
17 ... 525 inH,0 a

160 ... 5000 mbar a
16 ... 500 kPa a
2.32.. 72,5 psia

1..30bara
0,1...3MPaa
14.5 ... 435 psia

PROFIBUS PA/
FOUNDATION Fiel-
dbus

Rango nominal de
medida

1300 mbar a
130 kPa a
525 inH,0 a

5000 mbar a
500 kPa a
72,5 psia

30 bar a
3 MPa a
435 psia

Presién de sevicio
max. adm.
MAWP (PS)

2,6 bar a
260 kPa a
37.7 psia

10 bar a
1MPaa
145 psia

45 bar a
4.5 MPa a
653 psia

Presién de prueba
max adm.

10 bar a
1 MPa a
145 psia

30 bar a
3 MPaa
435 psia

100 bar a
10 MPa a
1450 psia

El alcance de medida puede diferir de estos valores en funciéon de la conexion al

proceso

0 mbar a/0 kPa a/0 psia
100 % del alcance de medida max.

Salida
Sefial de salida

Norma de bus

Proteccion contra inversion de polaridad

Atenuacion eléctrica (etapas de 0,1 s)

HART
4...20 mA

PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus

Sefial digital PROFIBUS PA o
FOUNDATION Fieldbus

IEC 61158-2

Proteccion contra cortocircuitos e inversion de polaridad. Todas las conexiones una
contra otra con tension de alimentacion max.

ajustadaa2s (0 ... 100 s)
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Precision de medida
Condiciones de referencia

Relacién de alcances de medida (extension, turn-down)

Desviacion de medida en caso de ajuste de punto limite, incl.
histéresis y repetibilidad

e Caracteristica lineal
- 250 mbar/25 kPa/3.6 psi

- 1 bar/100 kPa/3.6 psi
4 bar/400 kPa/58 psi
16 bar/1,6 MPa/232 psi
63 bar/6,3 MPa/914 psi
160 bar/16 MPa/2321 psi

- 400 bar/40 MPa/5802 psi

Influencia de la temperatura ambiente
(en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))

® 250 mbar/25 kPa/3.6 psi

* 1 bar/100 kPa/3.6 psi
4 bar/400 kPa/58 psi
16 bar/1,6 MPa/232 psi
63 bar/6,3 MPa/914 psi
160 bar/16 MPa/2321 psi
400 bar/40 MPa/5802 psi

Estabilidad a largo plazo
(cambio de temperatura + 30 °C (+ 54 °F))

® 250 mbar/25 kPa/3.6 psi

* 1 bar/100 kPa/3.6 psi
4 bar/400 kPa/58 psi

® 16 bar/1,6 MPa/232 psi
63 bar/6,3 MPa/914 psi

160 bar/16 MPa/2321 psi
400 bar/40 MPa/5802 psi

Efecto de la posicion de montaje

Influencia de la alimentacion aux.
(en porcentaje por cambio de tension)

Resolucion de medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION
Fieldbus

segun IEC 60770-1

¢ Caracteristica ascendente

¢ Inicio de medida 0 bar/kPa/psi

* Membrana separadora de acero inox.

¢ Célula de medida con aceite de silicona
e Temperatura ambiente 25 °C (77 °F)

r = alcance de medida méx./alcance de medida ajustado o rango nominal de medida

r<1.25: <0,075 %

1,25 <r<30: < (0,008 - r + 0,065) %
r<5: <0,075 %
5<r<100: < (0,005 - r + 0,05) %
r<3: <0,075 %

3<r<10: <(0,0029 - r + 0,071) %
10<r<100: < (0,005 - r + 0,05) %

<(0,16-r+0,1) %
<(0,07 - r + 0,08) %

<(0,25 - r) %/ano
<(0,25 - r) %/5 afios

< (0,125 - r) %/5 afios
< 0,05 mbar/0,005 kPa/0.000725 psi cada inclinacién de 10°
(posibilidad de correccién del cero mediante compensacion del error de posicion)

0,005 % por cada 1V

3 - 10 del rango nominal de dedida
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Precision de medida para presion absoluta
Condiciones de referencia

Relacién de alcances de medida (extension, turn-down)

Desviacion de medida en caso de ajuste de punto limite, incl.

histéresis y repetibilidad
® Caracteristica lineal
-r<10
-10<r<30

Estabilidad a largo plazo
(cambio de temperatura + 30 °C (+ 54 °F))

® 250 mbar a/25 kPa a/3.6 psi a

® 1300 mbar a/130 kPa a/18.8 psia
5 bar a/500 kPa a/72.5 psia
30 bar a/3000 kPa a/435 psia

Estabilidad a largo plazo
(cambio de temperatura + 30 °C (+ 54 °F))

Efecto de la posicion de montaje
(en la presién por cambio de angulo)

Influencia de la alimentacion aux.
(en porcentaje por cambio de tension)

Resolucion de medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION
Fieldbus

segun IEC 60770-1

¢ Caracteristica ascendente

¢ Inicio de medida 0 bar/kPa/psi

* Membrana separadora de acero inox.

¢ Célula de medida con aceite de silicona
e Temperatura ambiente 25 °C (77 °F)

r = alcance de medida méx./alcance de medida ajustado o rango nominal de medida

<0,1%
<02 %

<(0,15-r+0,1) %

<(0,08-r +0,16) %

<(0,25 1) % en 5 afios

< 0,05 mbar/0,005 kPa/0.000725 psi cada inclinacion de 10°

(posibilidad de correccién del cero mediante compensacion del error de posicion)

0,005 % por cada 1V

3- 10 del rango nominal de dedida

Precision de medida para presion relativa y absoluta,
con membrana a ras frontal

Condiciones de referencia

Relacién de alcances de medida (extension, turn-down)

Desviacion de medida en caso de ajuste de punto limite, incl.

histéresis y repetibilidad
¢ Caracteristica lineal

-r<b
-5<r<100
-r<10
-10<r<30

Estabilidad a largo plazo
(cambio de temperatura + 30 °C (+ 54 °F))

Influencia de la temperatura del fluido
(en la presién por unidad de temperatura)

¢ Diferencia de temperatura entre el fluido y el entorno

Influencia de la temperatura ambiente
(en porcentaje por cada 28 °C (50 °F))

Efecto de la posicion de montaje
(en la presién por cambio de angulo)

Influencia de la alimentacion aux.
(en porcentaje por cambio de tension)

Resolucion de medida para PROFIBUS PA y FOUNDATION
Fieldbus

segun IEC 60770-1

¢ Caracteristica ascendente

¢ |nicio de medida 0 bar/kPa/psi

* Membrana separadora de acero inox.

e Célula de medida con aceite de silicona
e Temperatura ambiente 25 °C (77 °F)

r = alcance de medida méx./alcance de medida ajustado o rango nominal de medida

Presion relativa, con membrana aras Presion absoluta, con membrana a ras

frontal frontal
<0,075 % :
<(0,005 - r + 0,05) % -
- <02 %
- <04 %

<(0,08-r+0,16) % < (0,16 - r + 0,24) %

3 mbar/0,3 kPa/0.04 psi por cada 10 K

<(0,25 - 1) % en 5 afios

0,4 mbar/0,04 kPa/0.006 psi cada inclinacién de 10°

(posibilidad de correccién del cero mediante compensacion del error de posicion)

0,005 % por cada 1V

3 - 10 del rango nominal de dedida
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Condiciones de aplicacion
Condiciones de montaje

Temperatura ambiente Obsérvese la clase de temperatura en las areas con riesgo de explosiones.
e Célula de medida con aceite de silicona -40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
e Célula de medida con aceite Neobee -10 ... +85°C (14 ... +185 °F)
(conforme a FDA, membrana rasante)
e Célula de medida con liquido inerte -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
¢ Display legible -30 ... +85 °C (-22 ... +185 °F)
e Temperatura de almacenamiento -50 ... +85°C (-58 ... +185 °F)

(para Neobee: 20 ... +85 °C (-4 ... +185 °F))
(Con aceite de alta temperatura: -10 ... + 85 °C (14 ... +185 °F))

Categorfa climatica

- Condensacion Humedad relativa del aire 0 ... 100 %
Condensacién admisible, apropiada para utilizacion en los trépicos

Grado de proteccion segun EN 60529 IP65, IP68, NEMA 4X, limpieza de la caja, resistente al ataque alcalino, vapor hasta
150 °C (302 °F)
Compatibilidad electromagnética
® Emisiéon de interferencias e inmunidad a Segun IEC 61326 y NAMUR NE 21
interferencias
Condiciones del fluido

Temperatura del fluido La temperatura de fluido méx. de las conexiones al proceso a ras frontales debe
considerarse segun las correspondientes normas de conexion (p. €j., DIN 32676,
DIN 11851, etc.).

e Célula de medida con aceite de silicona -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

e Célula de medida con aceite Neobee -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
(conforme a FDA, membrana rasante)

e Célula de medida con aceite Neobee -10 ... +150 °C (14 ... 302 °F)

(membrana rasante)

® Célula de medida con aceite de silicona, con desacoplador -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
de temperatura (s6lo con variante para presion relativa con
membrana rasante)

¢ Célula de medida con aceite Neobee, con desacoplador de -10 ... +200 °C (14 ... +392 °F)
temperatura (s6lo con variante para presion relativa con
membrana rasante)

e Célula de medida con liquido inerte -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)

® Célula de medida con aceite para altas -10 ... +250 °C (14 ... 482 °F)
temperaturas (s6lo con variante para presion relativa con
membrana rasante)

Construcciéon mecanica (version estandar)

Peso (sin opciones) aprox. 800 g (1.8 Ib)

Material de la caja Acero inoxidable, N° de mat. 1.4301/304

Material de los elementos en contacto con el fluido

® Boquilla roscada Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819
* Brida ovalada Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L

e Membrana separadora Acero inoxidable, N° de mat. 1.4404/316L o Hastelloy C276, N° de mat. 2.4819
® Relleno de la célula de medida Aceite de silicona

Liquido de relleno inerte

Conexion al proceso * G'2B segun EN 837-1
® Rosca interior /2 -14 NPT
® Brida ovalada PN 160 (MAWP 2320 psi) con rosca de fijacion:
- 711620 UNF segun IEC 61518/DIN EN 61518
- M10 segun DIN 19213
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Construccion mecanica
(version con membrana a ras frontal)

Peso (sin opciones)

Material de la caja

Material de los elementos en contacto con el fluido
e Conexion al proceso

* Membrana separadora

® Relleno de la célula de medida

Conexion al proceso

Calidad de superficie en contacto con el medio

aprox. 1... 13 kg (2.2 ... 29 Ib)
Acero inox., N° de mat. 1.4301/304

Acero inox., N° de mat. 1.4404/316L
Acero inox., N° de mat. 1.4404/316L

® Aceite de silicona
e L iquido de relleno inerte
¢ Aceite de relleno segin FDA (aceite Neobee)

® Bridas segun EN y ASME
® Bridas para industria alimentaria y farmacéutica
Valores R, < 0,8 um (32 p pulgadas)/soldaduras R, < 1,6 um (64 p pulgadas)

(conexiones al proceso segun 3A; valores R, < 0,8 um (32 p pulgadas)/soldaduras
R, <0,8 um (32 p pulgadas)

Alimentacion auxiliar Uy
Tension en los bornes del transmisor

Alimentacion auxiliar

Tension de alimentacion separada

Tensioén de bus

e Sin Ex

* En modo con seguridad intrinseca

Consumo de corriente

e Corriente basica max.

e Corriente inicial < corriente béasica

¢ Corriente de defecto méax. en caso de fallo
Desconexion electrénica por defecto (FDE) presente

HART PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

10,5...42V DC -
en funcionamiento con seguridad intrin-
seca: 10,5... 30V DC

Alimentacion por bus
- no necesaria

- 9..32V
- 9..24V
- 12,5 mA
- si

- 15,5 mA
o si
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Certificados y homologaciones

Clasificacion segun la Directiva de aparatos de presién
(2014/68/UE)

Aguas, aguas residuales
Proteccion contra explosiones

Seguridad intrinseca "i"
e [dentificacion
e Temperatura ambiente adm.
- Clase de temperatura T4
- Clase de temperatura T5
- Clase de temperatura T6
® Conexién

e Capacidad interna efectiva
¢ Inductancia interna efectiva

Proteccion contra explosiones FM para EE.UU. y Canada (cFMyg)

e [dentificacion (DIP) o (IS); (NI)

¢ |dentificacion (DIP) o (IS)

Proteccion contra explosiones de polvo para la zona 20/21/22

* |dentificacion
e Temperatura ambiente adm.
- Clase de temperatura T4
- Clase de temperatura T5
- Clase de temperatura T6
® Conexion
® Capacidad interna efectiva
® Inductancia interna efectiva

Modo de proteccion Ex nA/nL/ic (Zona 2)
* |dentificacion

® Temperatura ambiente adm.
- Clase de temperatura T4

- Clase de temperatura T5
- Clase de temperatura T6

e Conexion Ex nA/nL

e Conexioén Ex ic

¢ Capacidad interna efectiva
¢ Inductancia interna efectiva

HART

Para gases del Grupo de fluidos 1y liquidos del Grupo de fluidos 1; cumple los
requisitos segun articulo 4, seccién 3 (practicas de la buena ingenieria)

en preparacion

PTB 05 ATEX 2048
I11/2 G Ex ia lIC/IIB T4/T5/T6 Ga/Gb

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
-40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:

Ui = 30\/, |i =100 mA,
P, = 750 mW, R; = 300 Q

Ci =6nF
L = 0,4 mH

Certificate of Compliance 3025099

|PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:

Unidad alimentadora FISCO:
U= 17,5V, ;= 380 mA,
P,=532W

Barrera lineal:
Ui = 24\/, Ii =250 mA, Pi = 1,2W

Ci=11nF
Li=7pH

CLI,DIV1, GPABCD T4 ... T6; CLII, DIV 1, GP EFG; CL IIl; CL |, ZN 0/1 AEx ia IIC

T4 ... T6;

CLI, DIV 2, GPABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL IlI

Certificate of Compliance 3025099C

CLI,DIV1, GPABCD T4 ... T6; CL II, DIV 1, GP EFG; CL Ill; Exia lIC 4 ... T6;
CL1,DIV2, GPABCD T4 ... T6; CL II, DIV 2, GP FG; CL llI

PTB 05 ATEX 2048

II'1 D Exia llC T120 °C Da
I1'1/2 D Ex ia lllC T120 °C Da/Db
12D Exib lIC T120 °C Db

-40 ... 485 °C (-40 ... +185 °F)

(en ventana de cristal mineral sélo -20 ...

-40 ... 470 °C (-40 ... +158 °F)

(en ventana de cristal mineral sélo -20 ...

-40 ... 460 °C (-40 ... +140 °F)

(en ventana de cristal mineral sélo -20 ...

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:
Ui=30V, ;=100 mA, P; = 750 mW

Ci =6nF
Li=04pH
PTB 05 ATEX 2048

112/3 G Ex ic IIC/IIB T4/T5/T6 Gb/Gc
I12/3 G Ex nA lIC T4/T5/T6 Gb/Gc

-40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)

(en ventana de cristal mineral sélo -20 ...

-40 ... 470 °C (-40 ... +158 °F)

(en ventana de cristal mineral sélo -20 ...

-40 ... 460 °C (-40 ... +140 °F)

(en ventana de cristal mineral sélo -20 ...

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:
Uy =45V

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:
Ui=45V

Ci =6nF
Li =04 mH

+85°C (-4 ... +185 °F))
+70°C (-4 ... +158 °F))

+60 °C (-4 ... +140 °F))

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:
Ui=24V, ;=380 mA, P; =532 mW

Ci=5nF
L= 10 uH

+85°C (-4 ... +185 °F))
+70°C (-4 ... +158 °F))

+60 °C (-4 ... +140 °F))

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con valores maximos:
Up =32V

en circuitos con seguridad intrinseca
certificados con los valores maximos:

U=32V
Ci=5nF
|_i=20|.J.H
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Comunicaciéon HART

Comunicacion HART 230 ... 1100 Q
Protocolo HART version 5.x
Software para ordenador SIMATIC PDM
Comunicacion PROFIBUS PA

Comunicacion simultdnea con 4

maestro clase 2 (max.)

Ajuste de direccion posible a tra-
vés de

Uso ciclico de datos
¢ Byte de salida

® Byte de entrada
® Preprocesamiento interno

Perfil de aparato

Bloques funcionales (Function
Blocks)

¢ Entrada analdgica (Analog Input)

- Adaptacion a variable del pro-
ceso personalizada

- Atenuacion eléctrica regulable
- Funcioén de simulacion
- Funcion de fallo

- Vigilancia de limites

e Contador (totalizador)

- Comportamiento en caso de
fallo

- Vigilancia de limites

® Physical Block

Bloques de medicion (Transducer
Blocks)

* Blogue de medicién de presion
(Pressure Transducer Block)

- Calibrable aplicando dos
presiones

- Vigilancia de los limites del sen-

sor

- Indicacion de una caracteristi-
ca del depdsito con

- Funcion de simulacion para va-

Herramienta de configuracién o
manejo local

(ajuste estandar direccion 126)

5 (un valor de medida) o
10 (dos valores de medida)

0, 1, 6 2 (modo de contador y fun-
cion de rearme para dosificacion)

PROFIBUS PA Profile for Process
Control Devices Version 3.0,
Class B

2

Si, caracteristica lineal ascendente
o descendente

0..100s
Salida/Entrada

parametrizable (Ultimo valor
valido, valor sustitutorio, valor erré-
neo)

si, en cada caso un limite inferior y
superior de advertencia y un limite
de alarma

Rearmable, preajustable, eleccion
del sentido de contaje, funcién de
simulacién de la salida del conta-
dor

parametrizable (totalizacion con el
ultimo valor vélido, totalizacion
persistente, totalizacién con valor
erréneo)

en cada caso un limite inferior y
superior de advertencia y un limite
de alarma

1
2

S
sf
méx. 30 puntos de soporte

valor constante o por funcién de

lor medido de presion y tempe- rampa parametrizable

ratura del sensor

Comunicacién FOUNDATION
Fieldbus

Bloques funcionales (Function
Blocks)

¢ Entrada analégica (Analog Input)

- Adaptacion a variable del
proceso personalizada

- Atenuacion eléctrica regulable
- Funcioén de simulacion

- Comportamiento en caso de
fallo

- Vigilancia de limites

- Caracteristica radicada para
medida de caudal

* PID

® Physical Block

Blogues de medicién
(Transducer Blocks)

* Bloque de medicion de presion
(Pressure Transducer Block)

- Calibrable aplicando dos
presiones

- Vigilancia de los limites del
sensor

- Funcioén de simulacion: valor
medido de presion, temperatu-
ra del sensor y de la electrénica

3 bloques funcionales de entrada
analdgica, 1 blogue funcional PID

si, caracteristica lineal ascendente
o descendente

0..100s

Salida/Entrada (puede blo-
quearse con un puente dentro del
aparato)

parametrizable (Ultimo valor
valido, valor sustitutorio, valor erré-
neo)

si, en cada caso un limite inferior y
superior de advertencia y un limite
de alarma

si

Blogue funcional FOUNDATION
Fieldbus estandar

1 Resource Block

1 Blogue de medicién de presion

con calibracién, 1 bloque de
medicién LCD

sf

sf

valor constante o por funcién de
rampa parametrizable
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SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Referencia
Transmisores de presion SITRANS P300 para Transmisores de presion SITRANS P300 para
presion relativa y absoluta, caja de medicion presion relativa y absoluta, caja de medicion
monocamara, rotulacion de la placa de caracteris- monocamara, rotulacion de la placa de caracteris-
ticas en inglés ticas en inglés
4 ... 20 mA/HART A TMF8023 - 4 ... 20 mA/HART 7TMF8023 -
PROFIBUS PA A TMF8024 - PROFIBUS PA TMF8024 -
FOUNDATION Fieldbus (FF) 2 TMF8025 - FOUNDATION Fieldbus (FF) 7TMF8025 -

71 Haga clic en la referencia para la configuracion
online en el PIA Life Cycle Portal.

Relleno de la célula de Limpieza de la célula de

medida medida
Aceite de silicona normal 1
Liquido inerte Nivel de limpieza 2 3

segun DIN 25410

Alcance de medida max. (min. ... max.)
8,3 ... 250 mbar (0.12 ... 3.63 psi)
0,01... 1bar (0.145 ... 14.5 psi)
0,04 ... 4 bar (0.58 ... 58 psi)
0,16 ...16 bar (2.32 ... 232 psi)
0,63 ... 63 bar (9.14 ... 914 psi)
1,6 ... 160 bar (23.2 ... 2320 psi)

(

(

(

(

(

4 ... 400 bar 58 ... 5802 psi)

2,5...250 mbar a 0.04 ... 3.63 psia)
13 ... 1300 mbar a 0.19 ... 18.86 psia)
0,05...5bara 0,7 ... 72.5 psia)
0,3...30 bar a 4.35 ... 435 psia)

Material de las piezas en contacto con el fluido
Membrana separadora célula de medida

CHZO0 OMMOO W >

Acero inoxidable
Hastelloy Acero inoxidable
Hastelloy Hastelloy

Variante para sello de membrana separadora aso-
ciada a conexion al proceso "Rosca interior /2-14
NPT" (variante recomendada)’) 2) 3) 4) 5)

Acero inoxidable

<O w>

Conexion al proceso
® Boquilla roscada G'2B segun EN 837-1 0
® Rosca interior ¥2-14 NPT 1

¢ Brida ovalada con conexion al proceso de acero
inoxidable (brida ovalada sin rosca interior)®)

- Rosca de fijacion 7/16-20 UNF segun EN 61518
- Rosca de fijacion M10 segun DIN 19213
- Rosca de fijacion M12 segun DIN 19213

® Rosca exterior M20 x 1,5

® Rosca exterior ¥2-14 NPT

D s WN

Material de las piezas sin contacto con el fluido

e Acero inoxidable embutido y con pulido electroli- 4
tico

Version

e \ersion estandar 1

Proteccion contra explosiones

e sin

e con ATEX, modo de proteccion:
- "Seguridad intrinseca (Ex ia)"

* Zona 20/21/227)

* Ex nA/nL (Zona 2)8)

e con "Seguridad intrinseca" FM (cFMyg)

Conexion eléctrica/entrada de cables

* Pasacables M20x1,5 (poliamida)®)

¢ Pasacables M20x1,5 (metal)

e Pasacables M20x1,5 (acero inoxidable)

e Conector M12 (acero inoxidable, sin conector
hembra)

e Pasacables %-14 NPT rosca de metal’?)
e Pasacables %-14 NPT rosca de acero ' inoxida-

>

=EmoOw

DO WX

-

Indicador

e sin display, con teclas, tapa cerrada 1
e con display y teclas, tapa cerrada'?) 2
e con display y teclas, tapa con placa de 4

Makrolon (ajuste con aparatos HART: mA,
con aparatos PROFIBUS PA y FOUNDATION
Fieldbus: unidades de presién)!!)

e con display y teclas (ajuste segun especificacion, 5
requiere clave "Y21" 0 "Y22"), tapa con cristal'?)
e con display y teclas, tapa con cristal (ajuste con 6

aparatos HART: mA,
con aparatos PROFIBUS y FOUNDATION
Fieldbus: unidades de presién)1!)
e con display y teclas (ajuste segun especificacion, 7
requiere clave "Y21" 0 "Y22"), tapa con cristal'")

Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales”

El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abrevia-
das.

1) Sidesea pedir el certificado de prueba de calidad (calibracion de fabrica)
segun [EC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separa-
dora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el
pedido de los sellos separadores. En él se certifica la precision de medida
del conjunto entero.

Si desea pedir el certificado de prueba y de recepcién 3.1 en conjunto
con transmisores con sellos de membrana separadora, debera pedir el
certificado por separado con los respectivos sellos separadores.

El sello separador debe especificarse con una referencia propia y afiadirse
a la referencia del transmisor, p. ej. 7MF802.-..Y..-.... y 7MF4900-1....-.B

4) En caso de configuracién con sello separador (Y), el liquido de relleno por
defecto para la célula de muestra es aceite de silicona.

Los sellos separadores para montaje directo solo pueden pedirse en com-
binacién con conexién al proceso Y2-14 NPT.

Rosca de fijacion M10: méx. alcance de medida 160 bar (2320 psi)
Rosca de fijacién 7/16-20 UNF y M12: méx. alcance de medida 400 bar
(5802 psi)

7) S6lo puede pedir en combinacién con la conexion eléctrica Opcion A.

8) Sélo puede pedirse en combinacion con la conexion eléctrica Opcion B,
CoG.

9 Solo en combinacién con la electrénica HART.
10)Sin pasacables.
MPantalla no girable.

»

&£

o

2
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SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Referencia
Transmisores de presion SITRANS P300 para Transmisores de presion SITRANS P300 para
presion relativa y absoluta con membrana presion relativa y absoluta con membrana
rasante, caja de medicion monocamara, rotulacion rasante, caja de medicidon monocamara, rotulacion
de la placa de caracteristicas en inglés de la placa de caracteristicas en inglés
4 ... 20 mA/HART AN TMF8123 - 4 ... 20 mA/HART 7TMF8123 -
PROFIBUS PA N TMF8124 - PROFIBUS PA TMF8124 -
FOUNDATION Fieldbus (FF) AN TMF8125 - FOUNDATION Fieldbus (FF) 7TMF8125 -
ENEEN-EEEE ANEEN - EEEE
71 Haga clic en la referencia para la configuracion Indicador
online en el PIA Life Cycle Portal. « sin display, con teclas, tapa cerrada 1
Relleno de la célula de Limpieza de la célula de * con display y teclas, tapa cerrada® 2
medida medida e con display y teclas, tapa con placa de 4
Aceite de silicona normal 1 Makrolon (ajuste con aparatos HART: mA,
A ; i con aparatos PROFIBUS PA y FOUNDATION
Liquido inerte Eé\éindgllhmgé%%% : Fieldbus: unidades de presién)®)
Aceite de relleno con- e con display y teclas (ajuste segun especificacion, 5
forme a FDA requiere clave "Y21" 0 "Y22"), tapa con cristal
« aceite Neobee normal 4 e con display y teclas, tapa con cristal (ajuste con 6
aparatos HART: mA,
Alcance de medida max. con aparatos PROFIBUS PA y FOUNDATION
0,01 ... 1 bar (0.15 ... 14.5 psi) B Fieldbus: unidades de presién)®)
0,04 ... 4 bar (0.58 ... 58 psi) Cc e con display y teclas (ajuste segun especificacion, 7
016 ... 16 bar (2.32 ... 232 psi) D requiere clave "Y21" 0 "Y22"), tapa con cristal®)
0,63 ... 63 bar (9.14 ... 914 psi) E Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales”
13 ... 1300 mbar a2) (0.19 ... 18.9 psia)? S El alcance del suministro del equipo incluye unas instrucciones abrevia-
0,05 ... 5 bar a? (0.7 ... 72.5 psia)? T das.
0,03 ... 30 bar a?) (4.35 ... 435 psia)?) 1] 1)

No apto para aplicaciones con oxigeno

Material de las piezas en contacto con el fluido 2) No con los desacopladores de temperatura POO y P10, no para las cone-
Membrana separadora célula de medida xiones al proceso R01, R02, R04, R10 y R11 y s6lo en combinacion con
- - - - aceite de silicona.
Acero inoxidable Acero inoxidable 3) ) L, ) -
3) . . Posible Unicamente para la brida con opcién M.., N..y Q..
Hastelloy Acero inoxidable B ) ’ T R B
4) S6lo puede pedir en combinacién con la conexién eléctrica Opcién A.
Conexion al proceso 5) S6lo puede pedirse en combinacién con la conexién eléctrica Opcién B, C
* Version de brida con clave M.., N.., R..o Q.. 7 0G.
(ver "Otras versiones") 6) Solo en combinacién con la electrénica HART.

.

Sin pasacables.
Pantalla no girable.

Material de las piezas sin contacto con el fluido

® Acero inoxidable embutido y con pulido electroli-
tico

=~
*

Version
e \ersion estandar 1

Proteccion contra explosiones
® sin
e con ATEX, modo de proteccion:
- "Seguridad intrinseca ((Ex ia))"
* Zona 20/21/22%
 Ex nA/nL (Zona 2)°)
e con "Seguridad intrinseca" FM (cFMyg)

>

=EmMOw

Conexion eléctrica/entrada de cables

* Pasacables M20x1,5 (poliamida)®)

¢ Pasacables M20x1,5 (metal)

e Pasacables M20x1,5 (acero inoxidable)
e Conector M12 (sin conector hembra)

e Conector M12 (acero inoxidable, sin conector
hembra)

e Pasacables ¥-14 NPT rosca de metal”)

. Pas;’;lcables 2-14 NPT rosca de acero inoxida-
ble

O MO W >

[ =
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Datos para seleccion y pedidos Clave Datos para seleccion y pedidos Clave
HART PA FF HART PA FF

Completar la referencia con la extension "-Z' Completar la referencia con la extension "-Z"
e incluir la clave. e incluir la clave.
Transmisor de presién con escuadrade  A02 v v v Conexién higiénica segun DIN 11851
montaje (2 estribos, 4 tuercas, 4 arandelas (Conexidn sanitaria con tuerca loca)
enU, I1 escuadrg) de: i « DN 50, PN 25 No04 v v v
completamente de acero inox., para la fija-
cién en la pared y a la tuberia * DN 80, PN 25 No6 v v v
Conector hembra para conector M12 %‘g‘g’é‘s‘"z" Tri-Clamp seguin DIN 32676/
¢ Acero inoxidable A51 v v conforme a 3A8)
Rotulacién de la placa de caracteristicas * DN 50/2", PN 16 N14 4 v v
(en lugar de inglés) ¢ DN 65/3", PN 10 N15 v v v
¢ alemén B10 7 B 7 Conexién Varivent
o francés B12 v v v conforme a 3A y EHEDG®)
* espafiol B13 v v v * Tipo N = 68 para caja Varivent N28 v v v
* italiano Bl4 v v v DN 40 ... 125y 1%" .. 6", PN 40
Placa de caracteristicas en inglés B21 v v v Desacoplador de temperatura hasta 200 °C7) P00 v v v
unidades de presion en inH,O o psi para version con membrana rasante
Certificado de control de calidad ci11 v v v Conexién higiénicaG)Bio-ControI al proceso
(comprobacién de caracteristicas de conforme a EHEDG
5 puntos) segtin IEC 60770-22 1) ¢ DN 50, PN 16 Q53 4 v v
Certificado de prueba y de recepcion 2) Cc12 v v v *DN 65, PN 16 Qs4 v -
segun EN 10204-3.1 Conexion higiénica segun DRD
Certificado de fabrica c4a v v v  °DNSOPN4O M2 v v v
segun EN 10204-2.2 Boquilla SMS con tuerca tapa
Grado de proteccion IP66/IP68 pDi2 v v v 22 Moy ~ v v
(solo para M20x1,5 y ¥-14 NPT) * 2% Mes v v v

‘s 3" M69 v v v
Grado de proteccion IP6k9k D46
(solo para M20x1,5) Boquilla roscada SMS
Homologacion CRN para Canada E2 v v v 2 L) ; ; ;
(Canadian Registration Number) ¢ g/z m;g > / /

L]
Homologacion para exportacién, Corea E11 v v v .
(solo para transmisores 7MF8...-.....-.B..) Bc2>::|wlla IDF con tuerca tapa ISO 2853 Ms2 / y /
L]
Proteccion Ex, Ex ia segun EAC Ex (Rusia) E80 4 v v o1 M83 v v v
Homologacion para explosiones Ex ia/ib  E55 v v v .3 M84 v v v
NEPSI
Solo para SITRANS P300 con membrana Boquilla roscada IDF ISO 2853
rasante (7MF81..-... : ;/ . mg; ; j j
2

Brida segun EN 1092-1, forma B1 .3 M94 v v v
* DN 25, PN 409 11 ” Conexion higiénica segun
* DN 40, PN 40 M13 v v v NEUMO Bio-Connect, conexion roscada
* DN 40, PN 100 M23 2 7 B4 conforme a 3A y EHEDG®)
*DN 50, PN 16 Mo4 v v vV 4DN5O,PN16 Qs v v v
* DN 50, PN 40 M14 v v v « DN 65, PN 16 Q06 v v v
* DN 80, PN 16 MO06 v v v « DN 80, PN 16 Qo7 v v v
« DN 80, PN 40 M6 v v v « DN 100, PN 16 Qs v v v
Brida segiin ASME B16.5 ¢ DN 2", PN 16 Q13 v v v
e 1" clase 1503 M40 v v v e DN 212", PN 16 Q14 v v v
e 11" clase 150 M41 v v v e DN 3", PN 16 Qi5 v v v
® 2" clase 150 M42 v v v e DN 4", PN 16 Q16 v v v
® 3" clase 150 M43 v v v
e 4" clase 150 M44 v v v
e 112", clase 300 M46 v v v
e 2" clase 300 M47 v v v
® 3", clase 300 M48 v v v
® 4" clase 300 M49 v v v
Conexidn roscada segun DIN 3852-2,
forma A, rosca segun ISO 228
e G 3%'"-A, rasante? RO1 v v v
e G 1"-A, rasante? R02 v v v
* G 2"-A, rasante R04 v v v
Conexién al depésito®)
Junta incluida en el alcance del suministro
* TG 52/50, PN 40 R10 v v v
* TG 52/150, PN 40 R11 v v v
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Datos para seleccion y pedidos Clave Datos para seleccion y pedidos Clave
HART PA FF HART PA FF
Completar la referencia con la extension "-Z" Completar la referencia con la extension "-Z",
e incluir la clave. afiadir la clave y specificar en texto explicito.
Conexion _higiénica segt]_n’ . Rango de medida a ajustar YO1 v V9
NEUMO Bio-Connect, union de brida especificar en texto (max. 5 caracteres):
conforme a 3A y EHEDG®) YOT: ... a ... mbar, bar, kPa, MPa, psi
v v v
* DN'50,PN 16 e v v v Identificador de dispositivo de acero inoxi- Y15 4 v v
* DN 65, PN 16 Q24 dable (identificacion del punto de medida)
*DN 80, PN 16 Q25 7 7 7 max. 16 caracteres, especificar en texto:
¢ DN 100, PN 16 Q26 7 P2 7 YA5: e
e DN 2", PN 16 Q31 v v v .
! v v v
* DN 2%, PN 16 cp v v v ﬁgjg’;tzgfacteres especificar en texto: e
* DN 3", PN 16 Q33 7 7 7 Y16:. ....................... - p ............ '
« DN 4", PN 16 Q4 v v v o . o
Entrada de identificacion del dispositivo Y17 v
Conexion higiénica segtin HART
NEUMO Bio-Connect, conexion por clamp , »
conforme a 3A y EHEDG®) max. 8 caracteres, especificar en texto:
« DN 50, PN 16 Qe v v v YA7: i
* DN 65, PN 10 Q40 v v v Ajuste del display en unidades de Y21 v v v
* DN 80, PN10 Q41 v v v prespn .
« DN 100, PN 10 Q42 v v v especificar en texto (ajuste estandar: bar):
« DN 2%" PN 16 Q48 v v v \’\KIZOEélmbar, bar, kPa, MPa, psi, ...
* DN 3", PN 10 Q9 v v v Estan disponibles las siguientes unidades de
e DN 4", PN 10 Q50 v v v presion:
Conexion higiénica segtin bar, mbar, mm H,0"), inH,0"), ftH,0",
NEUMO Connect S, unién de brida mmHG, inHG, psi, Pa, kPa, MPa, g/cm2,
conforme a EHEDG®) kg/em?, Torr, ATM 0 %)
«DN 2" PN 16 Q72 v v v temperatura de referencia 20 °C
Boaquilla roscada aséptica DIN 11864-1, forma A Ajuste del display en otras unidades®) QUSRS ¥
6) especificar en texto: Yo1
conforme a 3A y EHEDG yoo. a I, m3, m, USg, ...
* DN 50, PN 25 N33 v v v (es imprescindible indicar el rango de
¢ DN 65, PN 25 N34 v v v medida en unidades de presion "Y01", méax. 5
* DN 80, PN 25 N35 v v v caracteres por unidad)
¢ DN 100, PN 25 N36 v v v Direccion de bus preajustada Y25 v v
Brida aséptica de collar DIN 11864-2, forma A (posible entre 1 ... 126)
conforme a 3A y EHEDGS) \e(szgecmcar on fextor
«DN 50, PN 16 N43 v v v HUTURUTR
¢« DN 65, PN 16 N44 v v v Montaje en fabrica de blogues manifold, ver accesorios.
* DN 80, PN 16 N45 v v Vv De fabrica s6lo son posibles los preajustes YO1, Y15, Y16, Y17, Y21,
* DN 100, PN 16 N46 v v v Y22y Y25.
Brida aséptica con ranura DIN 11864-2, forma A v’ = disponible
conforme a 3A y EHEDG®) Ejemplo de pedido
* DN 50, PN 16 ":';113 + v v v Linea de posicién: 7MF8023-1DB24-1AB7-Z
Linea B: A02 + Y01 + Y21
* DN 65, PN 16 :;l."‘14+ v v v Linea C: Y01:1...10 bar (14,5 ... 145 psi)
« DN 80, PN 16 N45+ v v v Linea C: Y21: bar (psi)
P11 1) Si desea pedir el certificado de prueba de calidad (calibracion de fabrica)
* DN 100, PN 16 N6+ v v Vv segun IEC 60770-2 para transmisores con sellos de membrana separa-
P11 dora, recomendamos incluir el pedido del certificado solamente en el
Boquilla de apriete aséptica con collar pedido Qe los sellos separadores. En él se certifica la precisiéon de medida
DIN 11864-3, forma A , oo A o
6 i desea pedir el certificado de prueba y de recepcion 3.1 en conjunto
conforme a 3A y EHEDG ) con transmisores con sellos de membrana separadora, debera pedir el
* DN 50, PN 25 N53 v v Vv certificado por separado con los respectivos sellos separadores.
* DN 65, PN 25 N54 v v v 3) Junta especial de Viton incluida en el alcance #del suministro.
* DN 80, PN 16 N55 v v v (FKM; rango de temperatura -20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F))
¢ DN 100, PN 16 N56 v v v 4) No con los desacopladores P00 y P10. Sélo en combinacién con aceite de
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silicona.
La boquilla soldada puede pedirse como accesorio.

La conformidad con 3A solo queda garantizada sin se utilizan juntas anu-
lares conformes a 3A.

Conformidad con 3A 'y EHEDG. Las temperaturas del fluido maximas
admisibles dependen de los respectivos rellenos de las células de medida
(ver condiciones del fluido).

Las precisiones de medida para los transmisores PROFIBUS PA con la
opcién Y01 se calculan de forma anéloga a los aparatos HART.

9 Valores predefinidos modificables Unicamente via SIMATIC PDM.
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Croquis acotados

291 (3.58) .
_aprox. 66 (2.6)
4

>

aprox. 28 (1.1)

[ ] aprox. 78 (3.07)

aprox. 120 (4.72)

H, =

aprox. 80 (3.15)

H,=

<

SITRANS P300 con brida ovalada, dimensiones en mm (pulgadas)
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< Ly e SE—
% —
O o+ \
g N — =
© ‘ N
v ’(:l
— ‘ =
N
S \ S =
A o ©
& | % < T > RS
— — & P
’< - > /\\ ] ! = ~N - ~
- - @ Y X | |
| I 2 9 ]
O ’ 5 '
[
A il N 7 | //—\\ |
[ I ! Iy I | 3
AN A ¢ | e | \
NV b ! J
X & D| K s s o[y — - - - ° —Jf1-——D
A
[\ [ [ roy 18 A= U \ /|
o | A = N ! /
N/ i DAY, < 1~ _ !
= - N - N \ I |
| O [/ 0 | .
| — ! : & T 7 _ -~
. ~
L™ 7 so > ) aprox. 105 (4.13) 1- - -=7
‘ @ 50...60 (1.97...2.36) « >l
) aprox. 131 (5.16)
72 (2.83) J
§ 90 (3.54) ]

SITRANS P300, conexién al proceso M20 x 1,5, con escuadra de montaje montada, dimensiones en mm (pulgadas)
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SITRANS P300 para presion relativa y absoluta
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SITRANS P300 rasante, dimensiones en mm (pulgadas)

La imagen muestra un SITRANS P300 con una brida a modo de
ejemplo. En dicha imagen, la altura esta subdividida en Hqy Ho.

H; = Altura del SITRANS P300 hasta un corte definido
Ho, = Altura de la brida hasta ese corte definido

En las acotaciones de las bridas solo se indica la altura Ho.
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Bridas segun EN y ASME Conexién higiénica segiin NEUMO Bio-Connect
Brida segun EN Clave DN PN @D H,
EN 1092-1 = Q05 50 16 82mm(32")  aprox.

Clave DN PN @D H, Qo6 65 16 105mm(4.1") 52 mm (2")
. Mi1 25 40 115mm(45) aprox. _ ggz ?80 }2 ug iy (g'?,)
Mi3 40 40 150mm(59") 52mm (2") . mr:nm(é 5 )
— 25— M28 40 100 170 mm (6.7") = BN - 5 105 mm (1)
MO4 50 16 165mm (6.5") - BN
M14 50 40 165mm (6.5) PO ¢ 15omT
MO6 80 16 200 mm (7.9") '
M16 80 40 200mm (7.9")
Brida segun ASME Conexién higiénica segun NEUMO Bio-Connect, unién de brida
ASME B16.5 Clave DN PN @D H,
Clave DN PN @D H, Q23 50 16 110mm (4.3") aprox.
.| M40 1" 150 110mm(4.3) aprox. ,_E;I:\ Q24 65 16 140mm(55) S2mm(2)
M41 1% 150 130 mm (5.1") 52mm (2") e R 20 16 150 mm (5.9)
o M42 2 150 150 mm (5.9") g;‘: ;?0 12 ](7)(5) m Eg-g";
M43 3 150 190mm (7.5) B & o
M44 4 150 230 mm (9.1") - Bl Dryliane
M46 1% 300 155mm (6.1") ., B
M47 2° 300 165mm (6.5") Lo (B
M48 3' 300 210mm (8.1")

. 4 IR il 410 Conexion higiénica segun NEUMO Bio-Connect, conexion por clamp
Conexiones para la industria alimentaria y farmacéutica Clave DN PN @D H,

Conexiones segun DIN Q39 50 16 77,4mm(3.0") aprox.

DIN 11851 (Conexion sanitaria con tuerca loca) - Q40 65 10 90,9mm(3.6") 52mm (2')
Q41 80 10 106 mm (4.2")
I He n Q42 100 10 119 mm (4.7

N0O4 50 25 92mm(3,6") aprox. O Q48 2% 16 90,9 mm (3.6")
= NO06 w  52mm (2") D . .
80 25 127 mm(5.0") Q49 3 10 106 mm (4.2")
D

Q50 4" 10 119 mm (4.7")

Conexion higiénica segiin NEUMO Bio-Connect S, union de brida
TriClamp segun DIN 32676
L p segu Clave DN PN @D H,

Clave DN PN @D H, ¢
N14 50 16 64mm (25"  aprox. = ‘%
T N15 65 10 91mm(36") 52mm(2) ‘ =
<—D>

Conexion roscada G%", G1" y G2" segun DIN 3852

Q72 2° 16 125mm (4.9")

Otras conexiones Clave DN PN @D H,
Conexion Varivent RO1 %" 60 37mm(1.5") aprox.
= 45 mm
Clave DN PN @D Hy (1.8"
N28 40..125 40 84mm  aprox. = R02 1" 60 48mm(1.9)  aprox.
. (3.3" 52 mm (2") 47 mm
(1.9
R0O4 2 60 78mm(3.1") aprox.
1w 52 mm (2")

Conexion higiénica segun DRD

Clave DN PN @D H,
N M32 50 40 105mm (4.1") aprox.
T 52 mm (2")
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SITRANS P300 para presion relativa y absoluta

Conexion al depdsito TG 52/50 y TG52/150 Boquilla roscada aséptica DIN 11864-1, forma A
Clave DN PN @D Hy Clave DN PN @D H,
% R10 25 40 63 mm (25" aprox. N33 50 25 78x1/6" aprox.
. ] 63 mm N34 65 25 95x1/6" 52 mm
T == .. o s (2.5) N35 80 25 110x %' (=1
[ mm (2. aprox. 10
H = 170 mm N36 100 25 130 x V4
D 6.7

Boquilla SMS con tuerca tapa

Clave DN PN @D H, Brida aséptica de collar DIN 11864-2, forma A
M67 2' 25 84mm(3.3")  aprox. S Clave DN PN @D H,
1 ! M68 2" 25 100mm(3.9") 52mm : . R
iE : Me9 3 25 114mm45) @1) . . Bl e el
- N45 80 16 133 e

N46 100 16 159

Boquilla roscada SMS

Brida aséptica con ranura DIN 11864-2, forma A
Clave DN PN @D Hy

Ty Clave DN PN @D H,
M73 2' 25 70x1/6mm aprox.
I = M74 22" 25 85x1/6mm 52 mm N43+ 50 16 94 aprox.
= J l . 2.1 P11 52 mm
M75 3 25 98 x1/6 mm (2.1
[ ] I N4g+ 65 16 113 -
p—— P11
D
N454+ 80 16 133
P11
Boquilla IDF con tuerca tapa N46+ 100 16 159
J—— Clave DN PN @D H, P11
~ § M82 2 25 77mm(3") aprox.
o = M83 2% 25 91 mm (3.6 52 mm Boquilla de sujecion aséptica con ranura DIN 11864-3, forma A
: M84 3 25 106mm(4.2) (219 Clave DN PN @D H,
o N53 50 25 775 aprox.
. N54 65 25 Of 52 mm
= N55 80 16 106 (217
H y N56 100 16 130

Clave DN PN @D Hy D

M92 2 25 64 mm(2.5") ca. 52 mm
M93 2% 25 775mm(3.1") (2.1%)
M94 3 25 91mm(3.6")
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SITRANS P300 - Accesorios/Piezas de recambio

.Datos para seleccién y pedidos .Datos para seleccidén y pedidos
Piezas de recambio/Accesorios Referencia Documentacion
Escuadra de montaje y elementos de fijacion Toda la documentacion puede descargarse gratui-
completos tamente en diferentes idiomas en:

http://www.siemens.com/processinstrumentation/

de acero inoxidable 7MF8997-1AA documentation

Tapa sin mirilla Instrucciones de servicio resumidas

Junta no incluida 7MF8997-1BA ¢ inglés, aleman, espafiol, francés, italiano, A5E03434657
holandés

Tapa con mirilla de vidrio

Certificados (sélo se pueden pedir a través de

Junta no incluida 7MF8997-1BD SAP)

Junta de la caja NBR 7MF8997-1BG en lugar de descargarlos a través de Internet

Placa para el punto de medida ¢ en formato papel (por encargo) A5E03252406
sin rotular 7MF8997-1CA ® en DVD (por encargo) A5E03252407
Pasacables Médem HART

* Metal 7MF8997-1EA e con interfaz USB »  7MF4997-1DB
* Plastico (azul) 7MF8997-1EB » Suministrable desde almacén

Boquilla soldada para conexién PMC Alimentadores: ver cap. 7 "Componentes adicionales"

® PMC-Style Standard: Rosca 12" 7MF4997-2HA

* PMC-Style Minibolt: 1" rasante 7MF4997-2HB

Juntas para conexiéon PMC
(unidad de embalaje: 5 uds.)

¢ Junta de PTFE para PMC-Style Standard: 7MF4997-2HC
rosca 1%2"

¢ Junta de Viton para PMC-Style Minibolt: 7MF4997-2HD
1" rasante

Boquilla soldada para conexion TG52/50 y

TG52/150

e Conexion TG52/50 7MF4997-2HE

e Conexion TG52/150 7MF4997-2HF

Juntas para TG 52/50 y TG 52/150 de silicona 7MF4997-2HG

Juntas para conexion por brida con
membrana rasante

Material FKM (Viton); rango de temperatura
-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)), 10 unidades

e DN 25, PN 40 (M11) 7MF4997-2HH
¢ 1" clase 150 (M40) 7MF4997-2HK
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Montaje de manifolds por el fabricante en transmisores SITRANS P300

.Sinopsis

Los transmisores SITRANS P300 para presion relativa y absoluta
pueden suministrarse con los siguientes manifolds montados de

.Datos para seleccidén y pedidos
Manifold 7MF9011-4FA en transmisores

fabrica:
e Manifolds 7MF9011-4EA y 7MF9011-4FA para transmisores
de presion relativa y absoluta

. Disefo

Los manifolds 7MF9011-4EA se hermetizan por estandar con
juntas anulares de PTFE entre el transmisor y el manifold. Tam-
bién en este caso se puede elegir entre juntas anulares de hierro
dulce, acero inoxidable y cobre para la estanqueizacion.

Los manifolds 7MF9011-4FA se hermetizan con cinta de obtura-
cion de PTFE entre el transmisor y el manifold.

La estanqueidad de todo el conjunto se comprueba bajo pre-
sién (aire comprimido 6 bar (87 psi)) después del montaje y el
conjunto recibe el correspondiente certificado de fabrica segun
EN 10204 - 2.2.

Todos los manifolds deberian fijarse en lo posible con las escua-
dras de montaje adecuadas. Los transmisores se montan en el
manifold y por eso no es necesario fijarlos por separado.

Si usted pide una escuadra de montaje habiendo seleccionado
la opcién "Montaje de los manifolds en fabrica", en lugar de la
escuadra para el transmisor se suministrara siempre una escua-
dra de montaje para fijar el manifold.

Si usted pide un certificado de pruebay de recepcion 3.1 segun
EN10204 habiendo seleccionado la opcioén "Montaje de los ma-
nifolds en fabrica" recibira dos certificados: uno para el transmi-
sor y otro para el manifold.

de presion relativa o absoluta

=
¥'€'ﬁf ) y»\

Afadir una "-Z" y las claves a la Clave

referencia del transmisor

SITRANS P300 TO3
7MF802.-...1.-...

Con conexion al proceso
rosca interior Y2-14 NPT
estanqueizada con cinta de PTFE

Suministro con prueba de estan-
queidad certificada por el certifi-
cado de fabrica segun EN10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de mon- A02
taje y estribos de montaje de acero
inoxidable (en lugar de la escuadra

de montaje que se suministra con el
transmisor)

Certificado de prueba y de recep- C12
cién segun EN 10204- 3.1 suminis-

trado con el transmisor y el manifold
montado

Manifold 7MF9011-4EA en transmisores
de presion relativa o absoluta

Afiadir una "-Z" y las claves a la Clave

referencia del transmisor

SITRANS P300 T02
7MF802.-..0.-...

con conexion al proceso

boquilla G1/2 A segun EN837-1
con junta de PTFE entre manifold y
transmisor

Material opcional de la junta:
¢ Hierro dulce A70

e Acero inoxidable, A71
N° de mat. 14571

e Cobre A72

Suministro con prueba de estan-
queidad certificada por el certifi-
cado de fabrica segun EN10204-2.2

Otras versiones:

Suministro con escuadra de mon- A02
taje y estribos de montaje de

acero inoxidable (en lugar de la

escuadra de montaje que se sumi-

nistra con el transmisor)

Certificado de pruebay de recep- =~ €12
cion segun EN 10204- 3.1 suminis-

trado con el transmisor y el

manifold montado
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Montaje de manifolds por el fabricante en transmisores SITRANS P300

. Croquis acotados
Manifolds montados en SITRANS P300

270 (10.6)

B
-« 270(10.6)

195 (7.7) —

160 (6.3) —>
Manifold 7MF9011-4EA con transmisor de presion relativa o absoluta Manifold 7MF9011-4EA con transmisor de presién relativa o absoluta
montado montado, dimensiones en mm (pulgadas)

© Q)
= 2
= =
N N
(e}
SHS ¢ }
l—— 180 (7.1) —>
160 (6.3) —»
Manifold 7MF9011-4FA con transmisor de presion relativa o absoluta Manifold 7MF9011-4FA con transmisor de presion relativa o absoluta
montado montado, dimensiones en mm (pulgadas)
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