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Medida de temperatura
Convertidores para montaje en cabezal

SITRANS TH400 convertidores para bus de campo

. Sinopsis

Convertidores para buses de campo SITRANS TH400

Versiones:
e para FOUNDATION Fieldbus
e para PROFIBUS PA

El convertidor de temperatura SITRANS TH400 es un pequefio
convertidor para aplicaciones de campo y se monta en el
cabezal con forma B. Su extensa funcionalidad permite adaptar
el convertidor de temperatura a los requisitos de la planta.
Pese a multitud de posibilidades de ajuste, el manejo se realiza
con gran facilidad. Gracias al concepto universal puede
aplicarse en todos los sectores e integrarse faciimente en el
sentido de "Totally Integrated Automation".

Los transmisores en version con modo de proteccion
"Seguridad intrinseca" pueden instalarse dentro de las areas
con peligro de explosion. Los aparatos cumplen la directiva
2014/34/UE (ATEX) y las normas FM y CSA.

Montando el SITRANS TH400, los sensores de temperatura se
convierten en puntos de medida completos, compatibles con
buses de campo y con disefio compacto en un solo aparato.

. Gama de aplicacion

e Medicidon de temperatura linealizada con termorresistencia o
termopar

e Medicién de temperatura diferencial, con promediado o
redundante con termorresistencia o con termopar

* Medicion lineal de resistencia y medicion bipolar de mV

e Medicién diferencial, de promediado ¢ redundante de
resistencia y medicion bipolar de mV

. Funciones

Caracteristicas del producto

* Montaje en el cabezal de conexion tipo B segun DIN 43729 o
mayor
e Conexion al bus independiente de la polaridad

e Convertidor analégico/digital de 24 bits para una alta
resolucion

¢ Aislamiento galvanico

e Variante con seguridad intrinseca para la aplicacion en el
area Ex

e Caracteristica especial

e Redundancia de sensores

Con comunicacion PROFIBUS PA

e Bloques funcionales: 2 x analégico

Con comunicacion FOUNDATION Fieldbus

¢ Bloques funcionales: 2 x analégicoy 1 x PID
e Funcionalidad: Basic o LAS

Modo de operacion

En el siguiente diagrama de funciones esta expuesto el modo
de operacion del convertidor.

Las dos variantes SITRANS TH400 (7NG3214-... y 7TNG3215-...)
se distinguen so6lo por los tipos de sus protocolos de bus de
campo (PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus).

Transformadores
Entrada 1

Entrada 2

Diferencia

Promediado
Redundancia
Temperatura de borne
Unidades de ingenieria
Funciones de diagnéstico
Linealizacién de tablas
Linealizacion de
polinomios

Calibracion del proceso

Entradas elegibles:

- Termorresistencia

- Termopar

- Emisor de mV

- Emisores de resistencia
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- Protocolo de PROFIBUS (7NG3214)
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- Protocolo de Foundation Fieldbus
(7NG3215)

SITRANS TH400, diagrama de funciones
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Comunicacion del sistema

Termopar
segun IEC 584 Rango de medida
¢ Tipo B 400 ... 1820 °C (752 ... 3308 °F)
S Salida: *Tipo E -100.... +1000 °C (148 ... +1832 °F)
del bus PROFIBUS PA e Tipo J -100 ... +1000 °C (-148 ... +1832 °F)
: Acoplador « Tipo K -100 ... +1200 °C (-148 ... +2192 °F)
de e Tipo N -180 ... +1300 °C (-292 ... +2372 °F)
segmentos
e Tipo R -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)
e Tipo S -50 ... +1760 °C (-58 ... +3200 °F)
e Tipo T -200 ... +400 °C (-328 ... +752 °F)
segun DIN 43710
Conexion al bus )
G e Tipo L -200 ... +900 °C (-328 ... +1652 °F)
ierre !
el s FOUNDATION Fieldbus e TipoU -200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)
I Acoplador segun ASTM E988-90
de e Tipo W3 0...2300°C (32 ... 4172 °F)
segmentos * Tipo W5 0...2300°C (32 ... 4172 °F)
SITRANS Compensacion externa de la union ~ -40 ... +135 °C (-40 ... +275 °F)
TH400 FF fria
Deteccion de fallo de sensor
Conexion al bus ¢ Deteccion de rotura de sensor Si
* Deteccion de cortocircuito de Si, <3 mV
SITRANS TH400, interfaz de comunicacion sensor
e Corriente de sensor en caso de 4 uA
. Datos técnicos vigilancia de rotura
Entrada Emisor de mV - Entrada de tension
Conversién analégico-digital Rango de medida -800 ... +800 mV
e Cadencia de medida <50ms Resistencia de entrada 10 MQ
* Resolucion 24 bits Salida
Termorresistencia Tiempo de filtrado (programable) 0..60s
Pt25 ... Pt1000 segun Tiempo de refresco < 400 ms
IEC 60751/JIS C 1604 Precision de medida
® Rango de medida -200 ... +850 °C La faids 4 i
A precision esta definida como el
(-328 ... +1562 °F) valor méas alto de los valores
Ni25 ... Ni1000 segtin DIN 43760 generales y basicos.
* Rango de medida -60 ... +250 °C Valores generales
(-76 ... +482 °F) Tipo de entrada Precision Coeficiente de
Cu10... Cu1000, a = 0,00427 absoluta temperatura
* Rango de medida .50 ... +200 °C todos <+0,05 % del |<£0,002 % del
(-58 ... +392 °F) valor de valor de
) } ) medida medida/°C
Resistencia por cada cable del Méax. 50 Q o
sensor Valores basicos
Corriente de sensor Nominal 0,2 mA Tipo de entrada Precision Coeficiente de
) basica temperatura
Deteccion de fallo de sensor
y : Pt100 y Pt1000 <+0,1°C <+0,002 °C/°C
® Deteccion de rotura de sensor Si .
) o Ni100 <+0,15°C <+0,002 °C/°C
e Deteccion de cortocircuito de Si,<15Q
sensor Cu10 €3 1,8 °C <+0,02 °C/°C
Emisor de resistencia Emisor de resistencia <+ 0,05 Q <+ 0,002 Q/OC
Rango de medida 0Q.. 10kQ Emisor de tensién <+10 Vv <+0,2 uv/°C
Resistencia por cada cable del Max. 50 Q Termopar tipo: <+05°C <+0,01°C/°C
sensor EJKLNTU
Corriente de sensor Nominal 0,2 mA Termopar tipo: <+1°C <+0,025 °C/°C
) B, R, S, W3, W5
Deteccion de fallo de sensor ) )
) Compensacion de unién fria <+0,5°C
e Deteccion de rotura de sensor Si o )
) o Condiciones de referencia
¢ Deteccion de cortocircuito de Si,<15Q - )
sensor Tiempo de calentamiento 30s
Relacion sefial/ruido 60 dB min.
Condiciones de calibracion 20 ...28°C (68 ... 82 °F)
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Condiciones de aplicacion
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente adm.

Temperatura de almacenamiento
adm.

Humedad relativa del aire
Resistencia de aislamiento
e Tension de ensayo
Prueba mecanica

e Vibraciones (DIN class B) segun

Compatibilidad electromagnética

Tensiones perturbadoras CEM
(compatibilidad electromagnética)

Inmunidad ampliada a
interferencias CEM:
NAMUR NE 21, criterio A, Burst

CEM 2014/30/UE- Emisién e inmu-
nidad a las interferencias segun

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

<98 %, con condensacion

500 V AC por 60 s

IEC 60068-2-6 y
IEC 60068-2-64
4g/2...100 Hz

< 0,1 % del alcance de medida

< +1 % del alcance de medida

EN 61326

Construccion mecanica

Material

Peso

Dimensiones

Seccion de los cables de conexion
Grado de proteccion

Plastico encapsulado

55 g (0.12Ib)

Ver esquemas de dimensiones
Méx. 2,5 mm2 (AWG 13)

¢ Caja del transmisor IP40

* Borne IPOO
Alimentacién auxiliar

Tension de alimentacion

e Estandar, Ex "nA", Ex 'nL", NI 9,0...32VDC

e ATEX, FM, UL y CSA 9,0...30VDC
® En instalacién FISCO/FNICO 9,0..175VDC
Consumo de corriente <11mA
Aumento méaximo del consumo de <7 mA

corriente en caso de fallo

Certificados y homologaciones

Proteccion contra explosiones
segun ATEX

Certificado de prueba de prototipo
CE

* Modo de proteccion
"Seguridad intrinseca"

Certificado de prueba de prototipo
E

¢ Modo de proteccion para
"Equipos y materiales sin chispas"

Proteccion contra explosiones FM
para EE.UU.

® Homologaciéon FM
e Grados de proteccion

Proteccion contra explosiones CSA
para Canada

* Homologaciéon CSA
e Grados de proteccion

Otros certificados

KEMA 06 ATEX 0264

11 GExiallC T4..T6
I12(1) G Ex ib[ia] IIC T4...T6
II'1 D ExiaD

KEMA 06 ATEX 0263 X

Il 3 GD Ex nA[nL] IIC T4...T6
Il 3GD Ex nL IIC T4...T6
Il 3 GD Ex nAlic] IIC T4...T6
Il 3 GD Ex ic IIC T4...T6

FM 3027985
¢ |Sclase |, Div 1, grupos A, B, C,
D T4/T5/T6, FISCO

e |S clase |, zona 0, AEx ia, IIC
T4/T5/T6, FISCO

e Nl clase |, Div 2, grupos A, B, C,
D T4/T5/T6, FNICO

CSA 1861385
¢ |Sclase |, Div 1, grupos A, B, C,
D T4/T5/T6

e Exia llC T4/T5/T6 y
Ex ib [ia] IIC T4/T5/T6

e Nl clase |, Div 2, grupos A, B, C,
D T4/T5/T6

o Ex nA Il T4/T5/T6
EAC Ex(GOST), NEPSI, IECEx

Comunicacién
Interfaz de parametrizacion
e Conexion PROFIBUS PA
- Protocolo
- Direccion (cuando se entrega)
e Conexion FOUNDATION Fieldbus
- Protocolo
- Funcionalidad
- Version

- Blogues funcionales

Perfil 3.0
126

Protocolo FF
Basic o LAS
ITK 4.6

2 x analogicoy 1 x PID

Ajuste del fabricante
s6lo para SITRANS TH400 PA
Sensor

Tipo de conexion

Unidad

Comportamiento en caso de fallo
Tiempo de filtrado

Direccion PA

N° de identificacion PROFIBUS
so6lo para SITRANS TH400 FF
Sensor

Tipo de conexion

Unidad

Comportamiento en caso de fallo
Tiempo de filtrado

Direccion del nodo

Pt100 (IEC)

Conexion a 3 hilos

°C

Ultimo valor valido

Os

126

Especifico del fabricante

PH100 (IEC)
Conexion a 3 hilos
°C

Ultimo valor valido
Os

22
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especificarse en texto

. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Referencia
Convertidor de temperatura Accesorios
SITRANS TH400 Més accesorios para montaje, conexion y con-
para montar en el cabezal con aislamiento figuracién de convertidores en la pagina
galvanico; las instrucciones deben pedirse 2/188.
por separado. Software SIMATIC PDM Ver capitulo 8
* Apto para bus segin PROFIBUS PA Adaptador de perfil DIN para convertidores 7NG3092-8KA

- Sin proteccion contra explosién o zona 2/ » ® 7NG3214-0NN00 de cabezal
Div 2 segun ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI (cantidad de suministro: 5 unidades)

- Con proteccion contra explosion 7NG3214-0AN00 Cable de conexién 7NG3092-8KC
"Seguridad intrinseca segun 4 hilos, 150 mm, para conectar el sensor con
ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI" convertidor de cabezal en la tapa articulada

« Apto para bus segin FOUNDATION Fieldbus alta (juego con 5 “”'d?des)_ )

- Sin proteccioén contra explosion o zona 2/ » ®  7NG3215-0NN00 Otros componentes disponibles para PA pegcataicaoliShl
Div 2 segun ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI » Suministrable desde almacén.

- Con proteccion contra explosion 7NG3215-0AN00 @ Ofrecemos plazos de entrega mas cortos para las configuraciones
"Seguridad intrinseca segun identificadas con ® (Quick Ship). Para mas informacion ver la pagina
ATEX/FM/CSA/IECEX/NEPSI" 10/11 en el anexo.

Otras versiones Clave ) En caso de programacién personalizada para RTD y TC, deben indicarse
Completar la referencia con "-Z", incluir la aquf los valores inicial y final del alcance de medida deseado.
clave y afiadir texto. 2) Al elegir es obligatorio seleccionar también Y01 o Y09.
Con informe de prueba (5 puntos de medida) C11 3) Al elegir es obligatorio seleccionar también YO1.
Programacion especifica del cliente 4) Por defecto para TC, se selecciona compensacion externa de la union fria.
Completar la referencia con *-Z" e incluir la 5) En caso de programacion personalizada, aqui deben indicarse, p. ej. para
clave mV'y ohmios, los valores inicial y final del alcance de medida deseado y la
unidad.
Rango de medida deseado Yo1") . ’ .
Especificar en texto (méax. 5 caracteres): Ejemplo de pedido 1:
YO1: ... hasta ... °C, °F 7NG3214-0NN00-Z YO1+Y17+U03
Numero del punto de medida (TAG), Y172 i?; '?'iédIAO10203CjHEAT
max. 8 caracteres '
Descripcion del punto de medida, Y232 Ejemplo de pedido 2:
max. 16 caracteres 7NG3214-0NN0O-Z YO1+Y17+Y25+U25
Mensaje de punto de medida, Y242) Y01: 0...500 °C
méx. 32 caracteres Y17: TICASHEAT
Especificar direccién de bus en texto Y252) Y25: 33
Pt100 (IEC) 2 hilos, R = 0 Q U023 Ajuste del fabricante:
Pt100 (IEC) 3 hilos uo33® e Para SITRANS TH400 PA:
. 3) - Pt100 (IEC 751) en conexién a 3 hilos

Pt100 (IEC?4 hilos uo4 - Unidad: °C ,
Termopar tipo B U203 - Comportamiento en caso de fallo: Ultimo valor valido
Termopar tipo C (W5) u2134 - Tiempo de filtrado: 0's

) 3)3) - Direccién PA: 126
Termopar tipo D (W3) u22 - N° de identificacion PROFIBUS: especifico del fabricante
Termopar tipo E U233 e Para SITRANS TH400 FF:
Termopar tipo J u2434 - Pt100 (IEC 751) en conexién a 3 hilos
T tioo K U2531) - Unidad: °C .

ermopar tipo - Comportamiento en caso de fallo: Ultimo valor valido

Termopar tipo L u2634) - Tiempo de filtrado: 0 s
Termopar tipo N u2734 - Direccion del nodo: 22
Termopar tipo R U283)4)
Termopar tipo S u2934)
Termopar tipo T U303
Termopar tipo U u3134)
Para TC: Compensacién de union fria: externa (V73]
(Pt100, 3 hilos)
Para TC: Compensacién de union fria: externa Y50
con valor fijo: especificar en texto
Los ajustes personalizados divergentes deben Y095
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. Croquis acotados

@ 6,3 (0.25)
[283 (U
33 (1.3) |

@ 44 (1.73)

26,3 (1.04)

Bornes 1, 2: conexion del bus de campo
Bornes 3 ... 6: conexién de sensores

SITRANS TH400, medidas en mm (pulgadas) y esquema de conexion
Montaje en perfil DIN

SITRANS TH400, fijacion del transmisor en perfil DIN

14 (0.55) 50,5 (1.99) R
| 33(130) i
N
o 9] De
C J g
7 ©
]

Adaptador para perfil DIN, medidas en mm (pulgadas)
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. Diagramas de circuitos

Termorresistencia Termopar Resistencia

Compensacion interna
de la unioén fria

Conexion a 3 hilos Compensacion de la unién fria Conexion a 3 hilos
con Pt100 externo en conexion a 2 hilos "

Compensacion de la unién fria
con Pt100 externo en conexion a 3 hilos

Promediado/diferencia Promediado, diferencia Promediado, diferencia o redundancia
o redundancia o redundancia, 1 resistencia en conexion a 2 hilos "
2 x conexién a 2 hilos " con compensacion interna de la unién fria 1 resistencia en conexion a 3 hilos

Medida de tension

Promediado/diferencia Promediado, diferencia o redundancia
o redundancia y compensacion de la union fria
1 sensor en conexién a 2 hilos con Pt100 externo
1 sensor en conexion a 3 hilos en conexion a 2 hilos "
"Es programable |a resistencia de linea para correccion. Medida de promeddo, diferencia y redundancia

con 2 fuentes de tension

SITRANS TH400, asignacion de la conexién del sensor
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