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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

u Sinopsis

Los caudalimetros vértex SITRANS FX estan disefiados para su
uso en aplicaciones industriales y se adaptan perfectamente a
las exigencias de los sistemas de alimentacion auxiliares.

El acreditado principio de los caudalimetros vortex sirve para
medir liquidos, gases y vapores independientemente de su con-
ductibilidad, viscosidad, temperatura y presion.

. Beneficios

e Compensacion integrada de presion y temperatura

* Compensacion de temperatura para vapor saturado incluida
como estandar

® Alta precision de medicion
e Sensor sin mantenimiento

e Construccion en acero inoxidable totalmente soldada y sin
desgaste con alta resistencia a la corrosion, la presién y la
temperatura

e Certificacion SIL2 segun IEC 61508 edicion 2
* Uso en areas con peligro de explosion

® Reduccion integrada del diametro nominal para ahorrar espa-
cio, instalacién econdémica y grandes rangos de medida

* Gestion de datos redundante: intercambio sencillo de compo-
nentes electronicos sin pérdida de datos de calibracion y
configuracion

® Funcionalidad FAD (suministro de aire libre)

e Célculo bruto y neto del calor para contribuir a una gestion
avanzada de la energia

® \ersion separada con cable de hasta 50 m (164 ft) de longitud

Incluso la version béasica del caudalimetro vortex SITRANS
FX330 esta equipado con compensacion de la temperatura
para aplicaciones con vapor saturado. Con el sensor de presion
opcional, el SITRANS FX330 dispone de una compensacion in-
tegrada de la densidad para calcular el volumen y la masa co-
rregidos (compensacion de densidad online). La compensacion
de densidad para calcular el volumen y la masa corregidos se
basa en los estandares de NIST para gases y de IAPWS para
vapor.

Mayor precision de medida utilizando sistemas de medicion
compactos

Con la instalacion clasica de un caudalimetro vértex y un sensor
de presion y temperatura separado, ademés de un calculador

de caudal, todos los errores que se producen en la cadena de
medicion deben tomarse en consideracion a la hora de determi-
nar la precision del sistema. El resultado puede ser un error de
medicion de entre el 3y el 5 % aproximadamente.

El uso de un caudalimetro vértex con compensacion integrada
de presion y temperatura, como el SITRANS FX330, no solo per-
mite reducir los costes de instalacion sino también aumentar la
precision de medida del punto de medicion. En este caso, la
precision es aproximadamente del 1,5 % del valor medido.
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Precisién del sistema del £1.5 %

El SITRANS FX330 en disefio con brida lleva integrada una re-
duccion del didametro nominal para instalaciones compactas y
grandes alcances de medida. Aproximadamente el 90 % de to-
dos los caudalimetros vértex se piden un tamafio menor que el
didmetro de la tuberia con el fin de aumentar la velocidad de
flujo y conseguir un rango de medida méas amplio. En este caso,
la tuberia debe reducirse delante del sensor y ampliarse des-
pués del mismo, lo que suele incluir un tramo de entrada de 20x
DNy uno de salida de 5x DN. Con la reducciéon y ampliacion del
diametro nominal incluidas en el sensor, esto ya no es necesa-
rio. Para compensar la ausencia de un tramo de entrada recto
entre la reduccion y el cuerpo obstructor, estos dispositivos tie-
nen una calibracion y una linealizacion especiales.

Una caracteristica nueva del SITRANS FX330 es el avanzado
procesamiento y filtrado de sefiales, que se denomina AVFD
(Advanced Vortex Frequency Detection): las interferencias y
perturbaciones presentes en la sefial de medida se suprimen y
las sefiales que estan fuera de la banda de frecuencia relevante
se filtran y se eliminan.

La gestion de datos redundante evita la pérdida de los datos de
calibracion y configuracion a la hora de cambiar componentes
electrénicos o displays.

Todos los caudalimetros SITRANS FX330 vienen calibrados de
fabrica (conforme a las normas internacionales) y preajustados
de acuerdo con las especificaciones del cliente. EI SITRANS
FX330 dispone también de un asistente que facilita la instala-
cion; asi, por ejemplo, en una aplicacion con vapor solo se mos-
traran los ajustes relacionados.

Desarrollado conforme al estandar IEC 61508 edicion 2, el Sl-
TRANS FX330 puede utilizarse en aplicaciones de seguridad
con clasificacion SIL2 para una medicion continua del caudal
volumétrico.
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. Gama de aplicacién

* Medicién de vapor saturado y vapor supercalentado

* Monitorizacién de calderas de vapor

* Medicién de calor en vapor y agua caliente

* Medicién del consumo de gases industriales

* Medicién del consumo en sistemas de aire comprimido
* Monitorizacion de la salida de un compresor

e Evaluacion del suministro de aire libre (FAD)

¢ Procesos SIP y CIP en las industrias alimenticia, de bebidas y
de productos farmacéuticos

e Medicion de liquidos conductores y no conductores
e Medicién de seguridad en aplicaciones SIL (SIL2)

Calculo bruto y neto de la cantidad de calor

El SITRANS FX330 ha sido disefiado para aplicaciones en tube-
rias auxiliares y de alimentacion, como la monitorizacion interna
de los flujos de energia para vapor saturado o supercalentado y
para agua caliente. Equipado de forma estandar con un sensor
de temperatura, el dispositivo puede instalarse como medidor
de calor en la tuberia de alimentacion y conectarse directa-
mente a un sensor de temperatura externo en la tuberia de re-
torno. El célculo bruto y neto del calor puede registrarse en un
DCS para contribuir a una gestion avanzada de la energia.

Cuando se trata de energia, es esencial disponer de la medicion
de consumo mas exacta. Gracias a la combinacion de medicio-
nes de caudal, temperatura y presiéon en un solo dispositivo, el
SITRANS FX330 constituye la base de un célculo preciso del
caudal masico.

En aplicaciones con vapor, el software determina incluso la en-
talpia (el contenido de calor) del vapor. Por consiguiente, el SI-
TRANS FX330 es capaz de calcular la cantidad de calor bruto.

En caso de que sea necesario calcular el consumo de la canti-
dad de calor neto del proceso, solo hay que agregar un sensor
de temperatura a la tuberia de retorno. EI SITRANS FX330 utiliza
las lecturas para calcular la cantidad de calor consumido.

De este modo, el SITRANS FX330 demuestra ser un compariero
fiable.

. Disefio

SITRANS FX330
Brida

SITRANS FX330
Sandwich

Version de brida con compensacion| Todas las ventajas de la version de
integrada de temperatura para brida en un disefio de sandwich
vapor saturado en su version estan-| compacto; los aros de centrado
dary con compensacion de presion| garantizan una instalacion facil sin
opcional para vapor supercalen- | desviaciones.

tado, gases y gases himedos.

Reduccion integrada del diametro |Reduccion integrada del diametro
nominal para ahorrar espacio, ins- |nominal no disponible

talaciéon econémica y grandes ran-
gos de medida.

También en disefio separado con carcasa de campo y cable de cone-
xion de hasta 50 m (164 ft)

Con valvula de cierre que permite
e cambiar y calibrar el sensor de presion
e probar la presion y las fugas de la tuberia sin interrumpir el proceso.

. Funciones

Los caudalimetros vortex se utilizan para medir el caudal de ga-
ses, vapores y liquidos en tuberias completamente llenas. El
principio de medicion se basa en el principio de la calle de vor-
tices de von Karman. Dentro del sensor de medicion hay un
cuerpo obstructor del que se desprenden vortices, que son de-
tectados por un sensor ubicado detras. La frecuencia f del des-
prendimiento de vortices es proporcional a la velocidad de flujo
V.

El nimero adimensional de Strouhal S describe la relacion entre
la frecuencia de los vortices f, la anchura b del cuerpo obstruc-
tor y la velocidad de flujo principal v:

f=(S-v)/b

La frecuencia de los vortices se registra en el sensor y se evalla
en el convertidor.

T — &

Principio de funcionamiento
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. Datos técnicos

Rango de aplicacion

Medicién del caudal de liquidos,
gases y vapores

Modo de operacion
Principio de medicién
Valor medido primario

Calle de vortices de von Karman
e Caudal volumétrico

e Caudal masico

e Caudal volumétrico corregido
e Densidad

® Temperatura

® Presion

® Energia térmica

Disefio
Transmisor

¢ \/ersiones compacta y remota
Sensor

* Medicion de temperatura inte-
grada

® Reduccion del diametro nominal

e Compensacion de presion y tem-
peratura

e Valvula de aislamiento
¢ Instrumento de medida dual

Longitud de cable de hasta 50 m
(164 ft)

Version de brida | Version de
sandwich
L] L]
L]
L] L]
L] L]
o)

1) Solo disponible como PVR (solici-
tud de variante de producto - soli-
citud especial)

Condiciones de funcionamiento
Temperaturas nominales
e Fluido
* Ambiente
- No Ex
- Ex
* Almacenamiento
Presiones nominales

Presion de ensayo max. permitida

e Con sensor de presién integrado
y vélvula de aislamiento
(cerrada)

e Con sensor de presién integrado
y sin valvula de aislamiento

Fluido de proceso
* Densidad

e \Viscosdad

* Numero Reynold

Velocidades de flujo recomenda-
das

¢ Liquidos

* Gases y vapores
DN 15:
DN 25:

-40 ... +240 °C (-40 ... +465 °F)
-40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)
-40 ... +65 °C (-40 ... +140 °F)
-50 ... +85°C (-58 ... +185 °F)

Méx. 100 bar (1450 psi), presiones
mas altas sobre demanda

1,5 x PN

2 veces el rango de medida del
sensor de presion

Se tiene en cuenta durante el
dimensionado

<10 cP
> 10000

0,25 ... 7m/s (0.82 ... 23 ft/s)

(
2,0 ...80m/s (6.6 ... 262.5 ft/s)
3,0 ... 45 m/s (9.8 ... 148 fi/s)
2,0 ... 70 m/s (6.6 ... 230 ft/s)

For detailed information see ope-
rating instructions "Intended use"

Display

Display gréafico de 4 lineas (retroi-
luminado) con teclas de control

Funcionamiento

¢ Mediante display local (idiomas:
aleman, inglés, francés)

* Mediante SIMATIC PDM

Precision
Caudal volumétrico
e Liquidos
- Re >20 000
- 10000 < Re < 20 000

® Gases y vapores
- Re >20 000
- 10000 < Re < 20 000
Caudal masico/caudal volumétrico
corregido
e Gases y vapores
- Re > 20000
- 10000 < Re < 20 000

Caudal masico

e Liguido/agua
- Re > 20 000
- 10000 < Re < 20 000

Repetibilidad (caudal volumétrico)

+ 0,75 % del valor medido
+ 2,0 % del valor medido

+ 1,0 % del valor medido
+ 2,0 % del valor medido

+ 1,5 % del valor medido
+ 2,5 % del valor medido

+ 1,5 % del valor medido
+ 2,5 % del valor medido

+ 0,1 % del valor medido

Condiciones de montaje
Via de entrada

e Para un perfil de flujo sin pertur- > 15 x DN
baciones, después de un tramo
de tubo con reductor, después
de 1 codo de 90 °
¢ Después de 2 codos de 90 ° > 30 x DN
® Después de 2 codos de 90 ° >40 x DN
tridimensionales
* Después de valvulas de control > 50 x DN
® Antes de un acondicionador de > 2 x DN
caudal
* Después de un acondicionador > 8 x DN
de caudal
Via de salida >5x DN
Material

Conexiones al sensor y al proceso
® Estandar

e Opcional

Caja del transmisor

¢ Estandar

e Opcional

Junta del sensor de presion
® Estandar
® Opcional
Junta del sensor (detector)
® Estandar

e Opcional

1.4404/316L
Hastelloy C22 sobre demanda

Fundicién inyectada de aluminio,
recubrimiento de dos capas
(epoxi/poliéster)

Fundicién inyectada de aluminio
con acabado para requisitos avan-
zados

FPM
FFKM

1.4435/316L
Hastelloy C276
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Conexiones al proceso
DIN EN 1092-1
ANSI B16.5

DN 15 ... DN 300/PN 16 ... PN 100
" ... 12'/150 ... 600 Ib

Encontrara las combinaciones
vélidas de los tamafios de cone-
xién y las presiones nominales en
la tabla "Variantes de sensor"

Clasificacion de la carcasa
Estandar

Opcional

Versiones compacta y remota:
IP66/IP67

Version remota: IP66/IP68 for sen-
sor

Alimentacién
Version para areas no clasificadas

Version protegida frente a explo-
siones

12..36VDC
12..30VDC

Entradas/Salidas
Salida de corriente
Salida binaria

Entrada de corriente

4 ... 20 mA, HART

Impulso/frecuencia/estado/final de
carrera

4 ... 20 mA, pasivia

Comunicaciones

HART 7

Calibracion
Calibracion estandar

Calibracion especial

Calibracion de 3 puntos:
3x15 %, 3x50 %, 3x 80 %

Calibracion de 5 puntos:
3x 15 %, 3x 30 %, 3x50 %,
3x60 %, 3x80 %

Certificados y homologaciones
Homologaciones Ex
Declaracién de conformidad

Nivel de integridad de seguridad
(SIL)

ATEX, QPS, IECEx

DEP 2014/68/UE
CEM 2014/30/UE

SIL2 conforme a IEC 61508

Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

Siemens FI 01 - 2017 3/435




© Siemens AG 2017

Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

Las combinaciones disponibles de sensores y tamanos de conexion para el SITRANS FX330 de brida se muestran en la tabla

siguiente.
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Tamaiio del Tamano de la o = T i i i 7] n n
sensor conexién = = = = = = Z Z Z
SITRANS FX330 de brida (7ME2610-...)
DN 15 DN 15 - - - ° - ° ° ° °
DN 25 - - - ° - ) ° ° °
DN 40 - - - [ - ° [ ° °
DN 25 DN 25 - - - ° - ° ° ° °
DN 40 - - - ° - ) ° ) °
DN 50 - ° - ° [ ° ° o °
DN 40 DN 40 - - - [ - ° [ ° °
DN 50 - ° - ° ° ° ° ° °
DN 80 - ° - ° ° ) ) ) °
DN 50 DN 50 - ° - ° [ ° ° ° °
DN 80 - ° - ° ° ° ° ° °
DN 100 - ° - ° ° ) ) ° °
DN 80 DN 80 - ° - ° [ ° ° ° °
DN 100 - [ - [ [ ° ° ° °
DN 150 - ° - ° ° ° ° ° °
DN 100 DN 100 - ° - ° [ ° ° ° °
DN 150 - [ - [ [ ° ° ° °
DN 200 ° ° ° ° - - ° ° -
DN 150 DN 150 - ° - ° ° ) ) ° °
DN 200 [ ° ° ° - - ° ° -
DN 250 [ [ ° [ - - ° ° -
DN 200 DN 200 ) ° ° ° - - ) ) -
DN 250 [ ° ° ° - - ° ° -
DN 300 [ [ ° [ - - ° ° -
DN 250 DN 250 ° ° ° ° - - ° ° -
DN 300 ) ° ° ° - - ) ) -
DN 300 DN 300 [ ° ° ° - - ° ° -
@ disponible
- no disponible

3/436 Siemens FI 01 - 2017



© Siemens AG 2017

Medida de caudal
SITRANS F X
SITRANS FX330
. Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave . Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave
SITRANS FX330 version de brida SITRANS FX330 version de brida
* No homologado para aplicaciones de se- 2 7TME2610 - * No homologado para aplicaciones dese- 7ME2610 -
guridad SIL2 guridad SIL2
* Homologado para aplicaciones de segu- /1 7TME2611 - * Homologado para aplicaciones de seqgu- 7ME2611 -
ridad SIL2 ridad SIL2

7/ Haga clic en la referencia para la configu-
racién online en el PIA Life Cycle Portal.

Comunicacion

Tamaio del sensor Tamaiio de la
conexion

DN 15 (1%") DN 15 (1%")

DN 25 (1)

DN 40 (1%")

DN 50 (2")

DN 80 (3")

DN 100 (4")

DN 150 (6")

DN 200 (8")

DN 250 (10")

DN 300 (12")

Conexidn al proceso y presion
EN 1092-1 forma B1

PN 10 DN 200 ... 300
PN 16 DN 50 ... 300
PN 25 DN 200 ... 300
PN 40 DN 15 ... 300
PN 63 DN 50 ... 150
PN 100 DN 15 ... 150
ANSI B16.5 RF

Clase 150 Yo.. 12"
Clase 300 Yo.. 12"
Clase 600 Y2 ... 6"

Diseio del sistema y longitud de cable
Versién compacta Sin cable
Versién remota 5m(16.4 ft)

10 m (32.8 ft)

15 m (49.2 ft)

20 m (65 ft)
25 m (82 ft)
30 m (98 ft)
40 m (131 ft)
50 m (164 ft)

Caja del transmisor
Aluminio
Aluminio, sin siliconas

HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
TA Homologacion Ex
18 Sin homologacion Ex
ic ATEX 112 G Ex ia
2B ATEX 112 G Exd
2C ATEX I3 G Ex nA
2D ATEX 112 D Ex tb
2K QPS IS Clase | Div.1
2L QPS XP Clase | Div.1
2M QPS NI Clase | Div. 2
2R QPS DIP Clase |, lll Div. 1
28 IECEX l12 G Ex ia
2T IECEX 12 G Ex d
3L IECEX I3 G Ex nA
M IECEx 12 D Ex tb
3R Sensor de presion y material de la junta
3s Sin sensor de presion
3T Con sensor de presiéon y material de la junta
3Q FPM (Viton), rango:
1 bar (14.5 psi)
4M 2 bar (29 psi)
4P 4 bar (58 psi)
4Q 6 bar (87 psi)
4T 10 bar (145 psi)
4U 16 bar (232 psi)
4v 25 bar (363 psi)
aW 40 bar (580 psi)
4y 60 bar (870 psi)
100 bar (1450 psi)
SE Con sensor de presién y material de la junta
FFKM (Kalrez), rango:
1 bar (14.5 psi)
A 2 bar (29 psi)
B 4 bar (58 psi)
c 6 bar (87 psi)
D 10 bar (145 psi)
E 16 bar (232 psi)
F 25 bar (363 psi)
40 bar (580 psi)
J 60 bar (870 psi)
K 100 bar (1450 psi)

L Software version

Estandar: Sin compensacion para gases,
vapores y liquidos, incluida la compensacion
de temperatura para vapor saturado
Estandar + medidor de calor para vapor
saturado y agua

Compensacion de densidad para vapor +
medidor de calor para vapor saturado y
sobrecalentado

Compensacioén de densidad para gases,
gases humedos y gases mixtos + FAD

O NOOOTLEsEWN = O
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(agregar texto plano)
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. Datos para seleccion y pedidos Clave . Datos para seleccion y pedidos Clave
Informacion adicional Disefos complementarios
Complete la referencia con la extension "-Z" y especifi- Complete la referencia con la extension "-Z" y especifi-
que como minimo las claves Y40, Y41, Y42 e Y45, y el que la clave.
texto plano. .,
Conexién de cable
Dafos de proFéso d<=T entradla Sin pasacables A01
Fluido: especificar fluido (liquido, gas, vapor o perso- Y40 Pasacables M20x1,5, de plastico gris
nalizado)
» » ® 3 uds. A02
Temperatura: especificar temperatura max. de servicio Y41 ® 2 uds. Al12
con unidades e 1 ud. A22
Presion: especificar presion méax. de servicio con uni- Y42 Pasacables M20x1,5, de plastico azul
dades * 3 uds. A03
Densidad (solo para fluido personalizado): Y43 ® 2 uds. A13
especificar densidad con unidad *1ud A23
Viscosidad (solo para fluido personalizado): Y44 Pasacables M20x1,5, de laton, con homologacién Ex-d/t
especificar viscosidad con unidad e 3 uds. A04
) o . . ® 2 uds. A14
Caudal: especificar caudal méax. con unidades Y45 e1ud A24
?A“Sﬁg?fﬁgdag;g:%:ﬁ?s: Especificar el valor del R Pasacables M20x1,5, de laton, con homologacion Ex-nA
P P * 3 uds. A05
® 2 uds. A15
e 1 ud. A25
Instrucciones de servicio Pasacables M20x1,5, de acero inoxidable,
Descripcion Referencia con homologacion Ex-dft
- e 3 uds. A06
Inglés A5E2100423 ® 2 uds. A16
i . . . .. e 1ud. A26
Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des-
carga gratuita en ‘ ) ) Conexion de tubo de proteccion 1/2" NPT de plastico
www.siemens.com/processinstrumentation/documentation (pasacables no incluido)
® 3 uds. A07
® 2 uds. A17
e 1ud. A27
Valvula de aislamiento
Con vélvula de aislamiento B10
Certificados
Certificado de conformidad con EN 10204-2.1 Cc10
Ensayo de presion + certificado de inspeccion con- Ci1
forme a EN 10204-3.1
Certificacion de material de piezas de metal presuriza- €12
das conforme a EN 10204-3.1
Material de conformidad con NACE MR 0175-01/ C13
ISO 15156
PMI de piezas de metal presurizadas + certificado de C14
inspeccién conforme a EN 10204-3.1
Certificado de material de piezas de metal presuriza- C15
das conforme a EN 10204-3.1 + PMI
Prueba de penetracién de tintes de soldaduras en con-  C16
tacto con la sustancia a medir
Prueba de rayos X de soldaduras en contacto con la C17
sustancia a medir
Calibracién
Certificado de calibracién en 5 puntos D11
Limpieza
Sin aceites ni grasas (piezas en contacto con la subs- K46
tancia a medir)
Sin aceites ni grasas (piezas en contacto con la subs- K48
tancia a medir) + certificado de inspeccion conforme a
EN 10204-3.1
Etiquetas personalizadas para region/cliente
Etiqueta EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan) wis
Placa de caracteristicas
Placa de acero inoxidable, 40 x 20 mm Y17
(agregar texto plano)
Placa de acero inoxidable, 120 x 46 mm Y18
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. Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave . Datos para seleccion y pedidos Referencia Clave
SITRANS FX330 version sandwich SITRANS FX330 version sandwich
* No homologado para aplicaciones de se-/1 7TME2710 - * No homologado para aplicacionesdese- 7ME2710 -
guridad SIL2 guridad SIL2
* Homologado para aplicaciones de segu-/1 7TME2711 - * Homologado para aplicaciones de segu- 7ME2711 -

ridad SIL2

/1 Haga clic en la referencia para la configu-
racion online en el PIA Life Cycle Portal.

Tamano del sensor

DN 15 (1%")

DN 25 (1")

DN 40 (1%2")

DN 50 (2")

DN 80 (3")

DN 100 (4")

Presién nominal

EN 1092-1

PN 16 DN 15 ... 100
PN 25 DN 15 ... 100
PN 40 DN 15 ... 100
PN 63 DN 15 ... 100
PN 100 DN 15 ... 100
ANSI B16.5

Clase 150 Vo.. 4"
Clase 300 Yo .. 4"
Clase 600 Yo ... 4"

Diseio del sistema y longitud de cable
Versién compacta Sin cable
Version remota 5m (16.4 ft)

10 m (32.8 ft)

15 m (49.2 ft)

20 m (65 ft)
25 m (82 ft)
30 m (98 ft)
40 m (131 ft)
50 m (164 ft)

Caja del transmisor
Aluminio
Aluminio, sin siliconas

1A
2B
2K
2R
3L
3S

Mmoo W

=

O NG EsE WN = O

ridad SIL2

Comunicacién

HART

PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus

Homologacién Ex
Sin homologacion Ex
ATEX 112 G Ex ia
ATEX 112 G Ex d
ATEX 113 G Ex nA
ATEX 112D Ex tb

QPS IS Clase | Div.1

QPS XP Clase | Div.1
QPS NI Clase | Div. 2
QPS DIP Clase I, Ill Div. 1

IECEx 12 G Ex ia
IECEx 112 GExd
IECEx I3 G Ex nA
IECEx 112 D Ex tb

Sensor de presion y material de la junta
Sin sensor de presion

Con sensor de presién y material de la junta
FPM (Viton), rango:

1 bar (14.5 psi)

2 bar (29 psi)

4 bar (58 psi)

6 bar (87 psi)

10 bar (145 psi)

16 bar (232 psi)

25 bar (363 psi)

40 bar (580 psi)

60 bar (870 psi)

100 bar (1450 psi)

Con sensor de presiéon y material de la junta
FFKM (Kalrez), rango:

1 bar (14.5 psi)

2 bar (29 psi)

4 bar (58 psi)

6 bar (87 psi)

10 bar (145 psi)
16 bar (232 psi)
25 bar (363 psi)
40 bar (580 psi)
60 bar (870 psi)
100 bar (1450 psi)

Software version

Estandar: Sin compensacion para gases,
vapores y liquidos, incluida la compensacion
de temperatura para vapor saturado
Estandar + medidor de calor para vapor
saturado y agua

Compensacion de densidad para vapor +
medidor de calor para vapor saturado y
sobrecalentado

Compensacion de densidad para gases,
gases humedos y gases mixtos + FAD

—_
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

© Siemens AG 2017

plano)

. Datos para seleccion y pedidos Clave . Datos para seleccion y pedidos Clave
Informacion adicional Disefos complementarios
Complete la referencia con la extension "-Z" y especifi- Complete la referencia con la extension "-Z" y especifi-
que como minimo las claves Y40, Y41, Y42 e Y45, y el que la clave.
texto plano. .,
Conexién de cable
Dafos de proFéso d<=T entradla Sin pasacables A01
Fluido: especificar fluido (liquido, gas, vapor o perso- Y40 Pasacables M20x1,5, de plastico gris
nalizado)
» » ® 3 uds. A02
Temperatura: especificar temperatura max. de servicio Y41 ® 2 uds. Al12
con unidades e 1 ud. A22
Presion: especificar presion méax. de servicio con uni- Y42 Pasacables M20x1,5, de plastico azul
dades * 3 uds. A03
Densidad (solo para fluido personalizado): Y43 ® 2 uds. A13
especificar densidad con unidad *1ud A23
Viscosidad (solo para fluido personalizado): Y44 Pasacables M20x1,5, de I&ton, con homologacion Ex-d/t
especificar viscosidad con unidad e 3 uds. A04
. . ) ) s ® 2 uds. A14
Ajuste de salida de impulsos: Especificar el valor del Y47 e1ud A24
impulso (1 impulso/unidad) ’
Pasacables M20x1,5, de laton, con homologacion Ex-nA
® 3 uds. A05
. .. ® 2 uds. A15
Instrucciones de servicio e1ud. A25
Descripcién Referencia Pasacables M20x1,5, de acero inoxidable,
Inglés A5E2100423 con homologacion Ex-d/t
® 3 uds. A06
Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des- e 2 uds. A16
carga gratuita en e 1ud. A26
www.siemens.com/processinstrumentation/documentation B » o
Conexion de tubo de proteccion 1/2" NPT de plastico
(pasacables no incluido)
® 3 uds. A07
® 2 uds. A17
e 1ud. A27
Valvula de aislamiento
Con vélvula de aislamiento B10
Certificados
Certificado de conformidad con EN 10204-2.1 Cc10
Ensayo de presion + certificado de inspeccion con- Ci1
forme a EN 10204-3.1
Certificacion de material de piezas de metal presuriza- €12
das conforme a EN 10204-3.1
Material de conformidad con NACE MR 0175-01/ C13
ISO 15156
PMI de piezas de metal presurizadas + certificado de C14
inspeccién conforme a EN 10204-3.1
Certificado de material de piezas de metal presuriza- C15
das conforme a EN 10204-3.1 + PMI
Prueba de penetracién de tintes de soldaduras en con-  C16
tacto con la sustancia a medir
Prueba de rayos X de soldaduras en contacto con la C17
sustancia a medir
Calibracién
Certificado de calibracién en 5 puntos D11
Limpieza
Sin aceites ni grasas (piezas en contacto con la subs- K46
tancia a medir)
Sin aceites ni grasas (piezas en contacto con la subs- K48
tancia a medir) + certificado de inspeccion conforme a
EN 10204-3.1
Etiquetas personalizadas para region/cliente
Etiqueta EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan) wis
Placa de caracteristicas
Placa de acero inoxidable, 40 x 20 mm (agregar texto Y17
plano)
Placa de acero inoxidable, 120 x 46 mm (agregar texto Y18
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Medida de caudal

SITRANS F X
Repuestos del SITRANS FX330
Descripcion Referencia Descripcion Referencia
Parte electronica del transmisor Kit de actualizacion de
para SITRANS FX330 SITRANS F_XSO%(inCI. carcasa
« FXT030 en disefio compacto  ASE38663070 del transmisor)
con HART (no Ex/Ex-i) ¢ FXTO30 en disefio compacto  ASE38669219
® FXT0O30 en disefio compacto ASE38663398 con HART (no Ex/Bx-i)
con HART (Ex-d) ® FXTO30 en disefio compacto  A5E38669227
o FXT030 en disefio separado  ABE38663422 con HART (Bx-d)
con HART (no Ex/Ex-i) ¢ FXTO30 en disefio separado ASE38669236
® FXT030 en disefio separado ASE38663454 con HART (no Ex/Bx-i)
con HART (Ex-d) ® FXTO30 en disefio separado  A5E38669287
Parte electrénica del sensor A5E38663481 con HART (Bx-d)
para SITRANS FX330 en disefio 1) i { ; i ;
separado (no Ex/Ex-i/Ex-d) Especifique el nimero de serie de FX300 al realizar el pedido.
Tapa de pantalla (r)o Ex) de alu- A5E38663502
minio pintado con junta térica Datos para seleccién y pedidos Referencia Clave
Tapa de pantalla (Ex) de alumi- A5E38663517 SITRANS FX330 Acondicionador de flujo 2 7ME2900 - 00
nio pintado con junta térica de vortice
Tapa ciega de aluminio pintado A5E38663529 /1 Haga clic en la referencia para la configu-
con junta térica racién online en el PIA Life Cycle Portal.
Display con HMI y memoria de  A5E38663613 Material
datos Acero inoxidable 1.4404 (316L) 1
Cable de sensor, gris (No Ex) Diametro nominal
e 5m (16 ft) A5E38663641 DN 15/ ANSI V2" A
* 10 m (32 ft) A5E38663753 DN 25/ANSI 1" B
* 15 m (49 ft) A5E38663838 DN 40/ ANSI 172" c
® 20 m (65 ft) A5E38663871 DN 50/ ANSI 2" D
*25m (82 ft) ASE38663887 BE 80/ AANNS';’ " ';
*30m (98 ft) A5E38663900 100/ ANSI 4"
*40m (131 ft) ASE38663912 R g
* 50 m (164 ) ASE38663947 200/ ANSI'8
DN 250 / ANSI 10" J
Cable de sensor, azul (Ex) DN 300/ ANSI 12" K
e5m (16 ft) A5E38664060 Presién nominal
e 10 m (32 ft) A5E38664087 PN 10 A
® 15 m (49 ft) A5E38667790 PN 16 B
® 20 m (65 ft) A5E38667850 PN 25 c
® 25 m (82 ft) A5E38668087 PN 40 D
® 30 m (98 ft) A5E38668128 PN 63 E
® 40 m (131 ft) A5E38668158 PN 100 F
50 m (164 ft) A5E38668945 Class 150 J
Kit de sustitucion de sensores Class 300 K
(incl. disco de obturacion, aco- Class 600 L
plamiento, sensor y juntas tori-
cas para sensor y tornillo de Datos para seleccion y pedidos Clave
presion)
*DN 15 LI L Complete la referencia con la extension "-Z' y especifi-
«DN 25 A5E38669021 b y esp
que la clave.
¢ DN 40 ... DN 100 A5E38669057 —
« DN 150 ... DN 300 ASE38669134 Certificados
Kit de sustitucion de sensores Certificado de conformidad EN 10204-2.1 Cc10
de presion (incl. sensor de pre- Certificacion de material de piezas a presion conforme €12
sion con certificado de calibra- a EN 10204-3.1
cion, conector DUBOX y juntas
toricas) Mat. conf. con NACE MR 0175/ISO 15156 C13
o1 bar A5E38669157 PMI de piezas a presion + certificado de inspeccion C14
e 2 bar A5E38669183 conforme a EN 10204-3.1
e 4 bar A5E38669194 Certificado de material de piezas a presion conformea €15
* 6 bar A5E02181175 EN 10204-3.1 + PMI
* 10 bar A5E02181180 Limpieza
® 16 bar A5E02181221 Sin aceites ni grasas (piezas en contacto con el fluido) K46
* 25 bar ASE02181307 Sin aceites ni grasas (piezas en contacto con el fluido) K48
* 40 bar A5E02181316 + certificado de inspeccién conforme a EN 10204-3.1
® 60 bar A5E02181322
® 100 bar A5E02181437
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. Croquis acotados

Versiéon compacta
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

Version de brida EN 1092-1

Tama- Pre- |Dimensiones [mm (pulgadas)] Peso [kg (Ib)]
Do f‘mi_ a=148,5 (5.85), b = 85,8 (3.38), c = 171,5 (6.76)
nal
DN PN d d d D L H | Caudalimetro |Caudalimetro
FR) F2R? S e
15 40 17,3(0.68) |- - 95(3.74)  |200(7.87) |358,8(14.2) |169,3 (6.67)|5,5(12.13) 6,1 (13.45)
15 100 17,3 (0.68) - - 105 (4.13) |200(7.87) |358,8(14.2) [169,3 (6.67) (6,5 (14.33) 7,1 (15.65)
25 40 28,5 (1.12) 17,3 (0.68) - 115 (4.58) |200(7.87) |358,4(14.1) [169,3 (6.67) (7,3 (16.09) 7,9 (17.42)
25 100 28,5 (1.12) 17,3 (0.68) - 140 (5.51) |200(7.87) |358,4 (14.1) [169,3 (6.67) 9,3 (20.50) 9,9 (21.83)
40 40 43,1 (1.70) 28,5 (1.12) 17,3(0.68) |150(5.91) |200 (7.87) |362,3(14.3) |169,5(6.67)|10,2 (22.49) |10,8 (23.81)
40 100 42,5 (1.67) 28,5 (1.12) 17,3(0.68) |170(6.69) |200 (7.87) |362,3(14.3) |169,5(6.67)|14,2(31.31) |14,8(32.63)
50 16 54,5 (2.15) 42,5 (1.67) 28,5(1.12) [165(6.50) (200 (7.87) |368,3 (14.5) |169,3 (6.67) 12,1 (26.68) 12,7 (28.00)
50 40 54,5(2.15) |42,5(1.67) |285(1.12) |165(6.50) |200(7.87) |368,3(14.5) |169,3 (6.67)[12,3(27.12) [12,9 (28.44)
50 63 54,5 (2.15) 42,5 (1.67) 28,5(1.12) |180(7.09) (200 (7.87) |368,3(14.5) |169,3(6.67)|16,3(35.94) |16,9(37.26)
50 100 53,9 (2.12) 42,5 (1.67) 28,5(1.12) |195(7.68) (200 (7.87) |368,3(14.5) |169,3(6.67)|17,8(39.24) |18,4(40.57)
80 16 82,5(3.25) |54,5(2.15) |42,5(1.67) |200(7.87) |200(7.87) |380,3(15.0) |169,3 (6.67)|16,8 (37.04) [17,4 (38.36)
80 40 82,5 (3.25) 54,5 (2.15) 42,5(1.67) |200(7.87) |200(7.87) |380,3(15.0) |169,3(6.67)|18,8(41.45) |19,4(42.77)
80 63 81,7 (3.22) 54,5 (2.15) 42,5 (1.67) |215(8.46) (200 (7.87) |380,3(15.0) |169,3(6.67) (22,8 (50.27) |23,4(51.59)
80 100 80,9 (3.19) 54,5 (2.15) 42,5 (1.67) |230(9.06) (200 (7.87) |380,3(15.0) |169,3 (6.67)|26,8 (59.08) |27,4 (60.41)
100 16 107 (4.21) 80,9 (3.19) |54,5(2.15) |220(8.66) |250(9.84) [396,8(15.7) [171,5(6.75)|21,4 (47.18) |22 (48.50)
100 40 107 (4.21) 80,9 (3.19) 54,5 (2.15) |235(9.25) [250(9.84) |[396,8(15.7) [171,5(6.75) 24,4 (53.79) |25(55.12)
100 63 106 (4.17) 80,9 (3.19) 54,5 (2.15) |250(9.84) [250(9.84) |[396,8(15.7) |171,5(6.75) 29,4 (64.82) |30 (66.14)
100 100  |104 (4.09) 80,9 (3.19) |54,5(2.15) |265 (10.43) |250 (9.84) [396,8 (15.7) [171,5(6.75)|35,4 (78.04) |36 (79.37)
150 16 159 (6.26) 107 (4.21) 80,9 (3.19) |285(11.22) (300 (11.81) [416,3(16.4) |191,5(7.54)|35,2(77.60) |35,8(78.93)
150 40 159 (6.26) 107 (4.21) 80,9 (3.19) |300(11.81) (300 (11.81) [416,3(16.4) |191,5(7.54)|41,2(90.83) |41,8(92.15)
150 63 157 (6.18) 107 (4.21) 80,9 (3.19) |345(13.58) (300 (11.81) [416,3(16.4) |191,5(7.54)|59,2 (130.51) |59,8 (131.84)
150 100 |154 (6.06) 107 (4.21) 80,9 (3.19) [355(13.98) [300 (11.81) |416,3 (16.4) |191,5(7.54) 67,2 (148.15) |67,8 (149.47)
200 10 207 (8.15) 159 (6.26) 107 (4.21) |340(13.39) |300 (11.81) |442,1 (17.4) |202,8 (7.98)|37,8 (83.33) |38,4 (84.66)
200 16 207 (8.15) 159 (6.26) 107 (4.21) |340(13.39) (300 (11.81) (442,1 (17.4) |202,8 (7.98) |37,8 (83.33) |38,4 (84.66)
200 25 207 (8.15) 159 (6.26) 107 (4.21) 360 (14.17) |300 (11.81) |442,1 (17.4) |202,8 (7.98) [46,8 (103.18) |47,4 (104.50)
200 40 207 (8.15) 159 (6.26) 107 (4.21) |375(14.76) |300 (11.81) |442,1 (17.4) |202,8 (7.98)|54,8 (120.81) |55,4 (122.14)
250 10 260 (10.24) 207 (8.15) 159 (6.27) |395(15.55) |380 (14.96) |468,8 (18.5) |229,5(9.04)|57,4 (126.55) |58,0 (127.87)
250 16 260 (10.24) |207 (8.15) 159 (6.26) |405 (15.94) (380 (14.96) [468,8 (18.5) |229,5(9.04) |58,4 (128.75) |59,0 (130.07)
250 25 259 (10.20  |207 (8.15) 159 (6.26) |425 (16.73) |380 (14.96) |468,8 (18.5) |229,5(9.04) [74,4 (164.02) |75,0 (165.35)
250 40 259 (10.20) |207 (8.15) 159 (6.26) |450 (17.72) |380 (14.96) |468,8 (18.5) |229,5(9.04) (92,4 (203.71) |93,0 (205.03)
300 10 310 (12.20) 260 (10.24) 207 (8.15) |445(17.52) (450 (17.72) |492,8 (19.4) |255(10.04) |75,7 (166.89) |76,3 (168.21)
300 16 310(12.20) |260 (10.24) |207 (8.15) |460 (18.11) |450 (17.72) |492,8 (19.4) |255 (10.04) (82,2 (181.22) |82,8 (182.54)
300 25 308 (12.13) 260 (10.24) |207 (8.15) |485(19.09) |450 (17.72) |492,8 (19.4) |255(10.04) |98,7 (217.60) |99,3 (218.92)
300 40 308 (12.13) 260 (10.24) |207 (8.15) |515(20.28) 450 (17.72) |492,8 (19.4) |255 (10.04) |127,5(281.09) | 128,1 (282.41)

1) FR - reduccién simple
2) F2R - reduccion doble
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

Version de brida ANSI B16.5

Tama- Pre- |Dimensiones [mm (pulgadas)] Peso [kg (Ib)]
0o ﬁl?.!l. a=148.5 (5.85), b = 85.8 (3.38), ¢ = 171.5 (6.76)
nal

DN Clase |d d d D L H I Caudalimetro |Caudalimetro
FR) F2R?) S e

Ve 150 16 (0.63) |- - 90 (3.5) 200 (7.9) 358,8 (14.2) |169,3 (6.67) [4,5(9.92) 5,1 (11.24)

s 300 [16(0.63) |- - 95 (3.7) 200(7.9) |358,8(14.2) |169,3 (6.67) 9 (10.80) 5(12.13)

Ve 600 14 (0.55) |- - 95 (3.7) 200 (7.9) 358,8 (14.2) |169,3 (6.67) (11 24) 7 (12.57)

1 150 27 (1.1) 15,8 (0.62) |- 110 (4.3) 200 (7.9) 358,4 (14.1) |169,3 (6.67) 2(13.67) 8 (14.99)

1 300 |27 (1.1) 15,8 (0.62) |- 125(4.9) |200(7.9) |358,4 (14.1) |169,3 (6.67) 2 (15.87) 8 (17.20)

1 600 24 (1.0) 15,8 (0.62) |- 125 (4.9) 200 (7.9) 358,4 (14.1) |169,3 (6.67) (16 53) 1(17.86)

1% 150 41 (1.6) 26,6 (1.1) |15,8(0.6) 125 (4.9) 200 (7.9) 362,3 (14.3) |169,5 (6.67) ,3(18.30) 8,9 (19.62)

1V 300 41 (1.6) 26,6 (1.1) [15,8(0.6) 155 (6.1) 200 (7.9) 362,3(14.3) |169,5 (6.67) 10,4 (22.93) 11 (24.25)

1% 600 38(1.5) 26,6 (1.1) |15,8(0.6) 155 (6.1) 200 (7.9) 362,3(14.3) |169,5(6.67) [11,4(25.13) |12 (26.46)

2 150 53 (2.1) 40,9 (1.6) |26,6 (1.1) 150 (5.9) 200 (7.9) 368,3 (14.5) |169,5(6.67) |[11(24.25) 11,6 (25.57)

2 300 53 (2.1) 40,9 (1.6) (26,6 (1.1) 165 (6.5) 200 (7.9) 368,3 (14.5) |169,5(6.67) |12,4(27.34) 13 (28.66)

2 600 |49 (1.9) 40,9 (1.6) |26,6 (1.1) 165 (6.5) |200(7.9) |368,3(14.5) |169,5(6.67) |13,9(30.64) |14,5(31.97)

3 150 78 (3.1) 52,6 (2.1) 40,9 (1.6) 190 (7.5) 200 (7.9) 380,3 (15.0) |169,3(6.67) [19,8(43.65) |20,4(44.97)

3 300 78 (3.1) 52,6 (2.1) 40,9 (1.6) 210 (8.3) 200 (7.9) 380,3 (15,0) |169,3 (6.67) [22,8(50.27) |23,4(51.59)

3 600 74 (2.9) 52,6 (2.1) |40,9(1.6) 210 (8.3) 200 (7.9) 380,3 (15.0) |169,3 (6.67) [23,8(52.47) |24,4(53.79)

4 150 102 (4.0) |78(3.1) 52,6 (2.1) 230 (9.1) 250 (9.8) 396,8 (15.7) |171,5(6.76) [23,4(51.59) |24 (52.91)

4 300 102 (4.0) |78(3.1) 52,6 (2.1) 255 (10) 250 (9.8) 396,8 (15.7) |171,5(6.76) [31,4(69.23) |32 (70.55)

4 600 97 (3.8) 78 (3.1) 52,6 (2.1) 275 (11) 250 (9.8) 396,8 (15.7) |171,5(6.76) [40,4(89.07) |41 (90.39)

6 150 [154(6.1) [102(4.0) [78,0(3.1) 280 (11) 300 (12) 416,3(16.4) |191,5(7.54) [36,2(79.81) |36,8(81.13)

6 300 154 (6.1) 102 (4.0) |78,0(3.1) 320 (13) 300 (12) 416,3 (16.4) |191,5(7.54) |51,2(112.88) |51,8 (114.20)

6 600 146 (5.8) 102 (4.0) |78,0(3.1) 355 (14) 300 (12) 416,3 (16.4) |191,5(7.54) |76,2(167.99) |76,8 (169.31)

8 150  [203(8.0) [154(6.1) |102 (4.0) 345 (14) 300 (12) 4421 (17.4) |202,8(8.0) |50,0(110.23) [50,6 (111.55)

8 300 203 (8.0) 154 (6.1) 102 (4.0) 380 (15) 300 (12) 4421 (17.4) |202,8 (8.0) 74,8 (164.91) |75,4 (166.23)

10 150 255 (10.0) |203 (8.0) 154 (6.1) 405 (16) 380 (15) 468,8 (18.5) |229,5(9.04) |74,4(164.02) |75,0 (165.35)

10 300 255 (10.0) |203 (8.0) 154 (6.1) 455 (18) 380 (15) 468,8 (18.5) |229,5(9.04) [106,4 (234.57)|107,0 (235.89)

12 150  [305(12.0) [255(10.0) |203 (8.0) 485 (19) 450 (18) 492,8 (19.4) |255 (10.0) 106,4 (234.35) [ 107,0 (235.67)

12 300 305 (12.0) |255(10.0) |203 (8.0) 520 (21) 450 (18) 492,8 (19.4) |255 (10.0) 151,4 (333.56) | 152,0 (334.88)

1) FR - reduccion simple
2) F2R - reduccion doble
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

H
I D |
L
Version de sandwich con sensor de presion
Version de sandwich EN
Tamafo Presion |Dimensiones [mm (pulgadas)] Peso [kg (Ib)]
nominal
DN PN a b c d D L H | Caudalime- Caudalime-
tro (sin tro (con
sensor de sensor de
presion) presion)
15 16 ... 100 | 133 (5.24) [105 (4.13) [179 (7.05) |16 (0.63) (45 (1.77) |65 (2.56) |265 (10.43) (174,25 (6.86) |3,5(7.72) |4,1(9.04)
25 16 ... 100 | 133 (5.24) {105 (4.13) |179 (7.05) |24 (0.94) |65 (2.56) |65 (2.56) |265 (10.43) | 174,25 (6.86) |4,3(9.48) |4,9(10.80)
40 16 ... 100 | 133 (5.24) [105 (4.13) (179 (7.05) |38 (1.50) (82 (3.23) |65 (2.56) [270 (10.63) |174,5(6.87) [4,9(10.80) |5,5(12.13)
50 16 ... 100 | 133 (5.24) (105 (4.13) (179 (7.05) |50 (1.97) [102 (4.02) |65 (2.56) |275 (10.83) |174,5(6.87) |6 (13.23) 6,6 (14.55)
80 16 ... 100 | 133 (5.24) {105 (4.13) (179 (7.05) |74 (2.91) [135 (5.31) |65 (2.56) [290 (11.42) | 174,25 (6.86) |8,2(18.08) |8,8 (19.40)
100 16 ... 100 | 133 (5.24) (105 (4.13) [179 (7.05) |97 (3.82) [158 (6.22) |65 (2.56) |310 (12.20) |176,5(6.95) |9,5(20.94) |10,1 (22.27)
Version de sandwich ANSI
Tamano Presion Dimensiones (pulgadas) Peso (Ib)
nominal
DN Clase a b c d D L H | Caudalime- Caudalime-
tro (sin tro (con
sensor de sensor de
presion) presion)
o' 150, 300 5.32 4.26 7.25 0.63 1.77 2.56 10.43 6.82 7.72 9.04
" 600 5.32 4.26 7.25 0.55 1.77 2.56 10.43 6.82 7.72 9.04
1" 150, 300, 600 5.32 4.26 7.25 0.94 2.56 2.56 10.43 6.82 9.48 10.80
12" 150, 300, 600 5.32 4.26 7.25 1.50 3.23 2.56 10.63 6.87 10.80 12.13
2" 150, 300, 600 5.32 4.26 7.25 1.97 4.02 2.56 10.83 6.87 13.23 14.55
3" 150, 300, 600 5.32 4.26 7.25 2.91 5.31 2.56 11.42 6.82 18.08 19.40
4" 150, 300, 600 5.32 4.26 7.25 3.82 6.22 2.56 12.20 6.95 20.94 22.27
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330
Version separada

Dimension a

Versiones de brida y sandwich Version de brida
DN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300
" 1" 12" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
[mm] 265,7 265,2 269,2 275,2 287,2 303,7 323,2 348,9 375,7 399,7
[pulgadas] [10.5 10.4 10.6 10.8 11.3 12.0 12.7 13.7 14.8 15.7

Dimension a F1/2R
Version de brida

DN 15 25 40 50 80 100 150 200 250 300
" 1" 11" 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
FIRD [mm] |- 315,7 315,2 319,2 3252 3372 353,7 3732 3989 4257
F1RY [pulg.] |- 12.4 12.4 12.6 12.8 13.3 13.9 14.7 15.7 16.8
F2R2) [mm] |- - 315,7 315,2 319,2 3252 337,2 353,7 373,22 398,9
F2R?) [pulg.] |- - 12.4 12.4 12.6 12.8 13.3 13.9 14.7 15.7

1) F1R - reduccion simple
2) F2R - reduccion doble

Dimension b ... n

b c d e f g h i k | m n
[mm] 139 108 276 191 105 97 72 108 9 72 97 226
[pulgadas] |5.46 4.25 10.9 7.53 414 3.82 2.84 4.25 0.35 2.84 3.82 8.90
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Medida de caudal

SITRANS F X

SITRANS FX330

Tablas de caudal

Limites del rango de mediciéon

Agua

Tamaiio Qmin Qnax Qmin Qnax
DN segtin EN 1092-1 DN seguin ANSIB16.5 EN 1092-1 [m3/h] EN 1092-1 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h]
15 " 0,45 5,07 0,44 4,94

25 1" 0,81 11,40 0,81 11,40
40 115" 2,04 28,58 2,04 28,58
50 2 3,53 49,48 3,53 49,48
80 3 7,74 108,37 7,74 108,37
100 4" 13,30 186,22 13,30 186,21
150 6" 30,13 421,86 30,13 421,86
200 8" 56,60 792,42 56,60 792,42
250 10" 90,48 1266,8 90,48 1266,8
300 12" 131,41 18398 131,41 18398
Valores basados en agua a 20 °C (68 °F)
Aire

Tamafio le’n Qmaix le’n Qmaix
DN seguin EN 1092-1 DN seguin ANSI B16.5 EN 1092-1 [m3/h] EN 1092-1 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h] ANSI B16.5 [m3/h]
15 iz 6,80 25,33 6,72 24,70
25 1 10,20 81,43 10,20 81,43
40 1" 25,35 326,63 25,35 326,63
50 2 43,89 565,49 43,89 565,49
80 3 96,14 1238,64 96,14 12386
100 4" 165,19 2128,27 165,19 2128,27
150 6" 374,23 4.821,60 374,23 48216
200 8" 702,95 9056,8 702,95 9 056,8
250 10" 11237 14 478,0 11237 14 478,0
300 12" 1632,1 21028,0 1632,1 21028,0

Valores basados en aire a 20 °C (68 °F) y 1,013 bargyg (14.7 psi gps)
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

Rango de medicién del vapor saturado: 1 a 7 bar

Sobrepresion [bar] 1 3,5 5,2 7

Densidad [kg/m3] 1,13498 2,4258 3,27653 4,16732
Temperatura [°C] 120,6 148,2 160,4 170,6

Flujo [kg/h] min. max. min. max. min. max. min. max.
DN segtin DN segtin

EN 1092-1 ANSI B16.5

15 1Z3 5,87 28,75 7,68 61,46 8,93 83,01 10,06 105,57
25 1" 11,82 92,42 17,28 197,53 20,09 266,81 22,66 339,35
40 1% 29,64 370,71 43,33 792,33 50,63 1070,2 56,80 1361,2
50 2" 51,31 641,82 75,02 1371,8 87,19 1852,8 98,33 2 356,6
80 & 112,41 1405,8 164,33 3004,7 191,00 4 058,4 215,39 5161,8
100 4" 193,14 24155 282,36 5162,7 328,16 6973,3 370,09 8 869,2
150 6" 437,56 5472,4 639,69 11696 743,45 15798 838,44 20 093
200 8" 821,9 10279 1201,6 21970 1396,5 29675 1574,9 37 743
250 10" 13139 16 433 1920,9 35122 22325 47 439 2517,7 60 337
300 12" 1908,3 23 866 2789,8 51010 3242,4 68 899 3656,6 87 630

Rango de medicién del vapor saturado: 10,5 a 20 bar

Sobrepresion [bar] 10,5 14,0 17,5 20,0

Densidad [kg/m?3] 5,88803 7,60297 9,31702 10,5442
Temperatura [°C] 186,2 198,5 208,7 215,0

Flujo [kg/h] min. max. min. max. min. max. min. max.

DN segtin DN segtin
EN 1092-1 ANSI B16.5

15 " 12,78 149,17 16,51 192,61 20,23 236,04 22,89 267,12
25 1" 26,93 479,46 30,60 619,11 33,87 758,69 36,04 858,62
40 1% 67,51 18782 76,72 2150,7 84,93 2395,3 90,35 2557,7
50 2" 116,89 32517 132,82 3723,4 147,03 4147 156,42 44281
80 3 256,03 71224 290,93 8 155,8 322,06 9 083,7 342,62 9699,3
100 4" 439,91 12 238 499,90 14013 563,38 15 608 588,69 16 666
150 6" 996,62 27725 11325 31747 12583,7 35 359 13337 37 756
200 8" 18721 52079 2127,3 59 634 23549 66 419 2505,2 70 921
250 10" 29927 83 254 3400,7 95 333 3764,6 106 180 4.004,9 113 380
300 12" 4 346,5 120 920 49391 138 460 5467,5 154 210 5816,5 164 660
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Medida de caudal
SITRANS F X

SITRANS FX330

Rango de medicién del vapor saturado: 15 a 100 psig

Sobrepresion [psig] 15 50 75 100

Densidad [Ibs/ft3] 0.0719 0.1497 0.2036 0.2569

Temperatura (°F) 249.98 297.86 320.36 338.184

Flujo [Ibs/h] min. max. min. max. min. max. min. max.
DN segun DN segun

EN 1092-1 ANSI B16.5

15 " 12.95 64.35 16.83 133.87 19.62 182.02 22.04 229.63
25 1" 26.25 206.83 37.86 430.30 4415 585.06 49.59 738.09
40 1% 65.81 829.61 94.92 1726 110.68 2346.7 124.32 2960.5
50 2" 113.94 1436.3 164.34 2988 191.63 4062.9 215.23 5125.6
80 & 249.57 3146.1 360.00 6545.3 419.74 8 899.4 471.45 11227
100 4" 428.81 5405.7 618.51 11246 721.21 15 291 810.06 19 291
150 6" 971.47 12 246 1401.2 25478 1633.9 34 642 1835.2 43703
200 8" 1824.8 23 004 2632.1 47 859 3 069.1 65072 3447.2 82 092
250 10" 2917.2 36774 4 207.7 76 508 4906.4 104 030 5510.8 131 230
300 12" 4236.8 53410 6111.1 111 120 7125.8 151 080 8 003.6 190 600

Rango de medicién del vapor saturado: 150 a 300 psig

Sobrepresion [psig] 150 200 250 300

Densidad [Ibs/ft3] 0.3627 0.4681 0.5735 0.6792
Temperatura (°F) 366.08 388.04 406.22 422.06

Flujo [Ibs/h] min. max. min. max. min. max. min. max.

DN segtin DN segtin
EN 1092-1 ANSI B16.5

15 " 27.79 324.21 35.86 418.47 43.94 512.66 52.04 607.12
25 1" 58.93 10421 66.94 1345.1 74.10 1647.8 80.63 19515
40 1% 147.72 4107.2 167.83 47028 185.76 5237 202.15 5728
50 2" 255.75 7111.9 290.56 8141.9 321.60 9 066.8 350.00 9917
80 3 560.19 15578 636.44 17 834 704.43 19 860 766.60 21722
100 4" 962.54 26 766 1093.5 30 643 1210.4 34 124 1317.2 37 324
150 6" 2180.6 60 639 24774 69 421 27421 77 307 2984 84 556
200 8" 4 096.1 113 900 4 653.6 130 400 51560.7 145 210 5605.2 1568 830
250 10" 6 548.1 182 090 7 439.3 208 460 8 234.1 232 140 8 960.6 253 910
300 12" 9510.2 264 460 10 805 302 760 11959 337 150 13014 368 770
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