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Medida de caudal
SITRANS F M
Sensor MAG 1100 y MAG 1100 HT
. Sinopsis . Modo de operacion

El principio de la medicion de caudales se basa en la ley de in-
duccion electromagnética de Faraday, segun la cual el sensor
convierte el caudal en una tension eléctrica proporcional a la ve-
locidad del mismo.

| Integracion

El caudalimetro completo consta de un sensor de caudal y el
transmisor correspondiente SITRANS F M MAG 5000, 6000 o
6000 I. El flexible concepto de comunicacion USM Il permite in-
tegrar y actualizar con gran facilidad un sinfin de sistemas de
buses de comunicacion industriales, tales como HART,
FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP y PA o
Modbus RTU/RS 485.

EI SITRANS F M MAG 1100 es un sensor de caudal electromag-
nético en un disefio compacto tipo sandwich disefiado para
aplicaciones de caudal en la industria de procesos.

. Beneficios
e Tamaros del sensor: DN 2 a 100 (1/12" a 4")

e El disefio compacto tipo sandwich cumple las normas de
brida EN 1092, DIN y ANSI

e Carcasa del sensor en acero inoxidable AISI 316 resistente a
la corrosién

Revestimiento y electrodos altamente resistentes aptos para
los medios de proceso mas extremos

¢ Disefiado para temperaturas de hasta 200 °C (392 °F)
e Clasificacion de la carcasa IP67/NEMA 4X con envolvente

¢ Disefiado para poder realizar en el emplazamiento la verifica-
cion patentada. Con huellas dactilares SENSORPROM.

. Gama de aplicacion
Los sensores electromagnéticos de caudal SITRANS F M se
aplican principalmente en los siguientes campos:
¢ Industria de procesos
e |ndustria quimica
e |ndustria farmacéutica

e Tratamiento de agua, p. €j. dosificacion de substancias quimi-
cas

[ | Disefio
e Posibilidad de montaje compacto o separado
e F4cil cambio del transmisor durante la aplicacion gracias a la
funcion "plug & play"
e Ampliacién local simple a caja de bornes IP68/NEMA 6P
Version ATEX 2G D
FM clase I, div. 2
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Medida de caudal
SITRANS F M

Sensor MAG 1100 y MAG 1100 HT

. Datos técnicos

Version

MAG 1100

MAG 1100 HT (alta temperatura)

Principio de medicién

Induccién electromagnética

Induccién electromagnética

Frecuencia de excitacion (ali-
mentacion eléctrica:
50 Hz/60 Hz)

DN2...65 (1/12" ... 22"): 12,5 Hz/15 Hz
DN 80, 100 (3", 4"): 6,25 Hz/7,5 Hz

DN 15 ... 50 (2" ... 2"): 12,5 Hz/15 Hz
DN 80, 100 (3", 4"): 6,25 Hz/7,5 Hz

Conexion al proceso
Tamafio nominal

¢ MAG 1100 (ceréamica)
* MAG 1100 (PFA)
Contrabridas

DN 2... DN 100 (1/12" ... 4°)
DN 10 ... DN 100 (3/8" ... 4°)

EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI B 16.5 clase 150 y 300 o
equivalente

Opcion:

DN 2 ... 10 (1/12" ... 3/8"): Adaptadores de conexion
de tubo G'2"/NPT 12"

DN 15 ... DN 100 (%" ... 4')

EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI B 16.5 clase 150 y 300 o
equivalente

Con_cjiciones nominales de apli-
cacion

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente

® Sensor estandar

® Sensor para atmosferas
explosivas

® \ersion compacta con transmisor

MAG 5000/6000

® \/ersion compacta con transmisor

MAG 6000 |

® \ersion compacta con transmisor

MAG 6000 | Ex
Temperatura del fluido
¢ MAG 1100 (ceréamica)
* MAG 1100 Ex (ceréamica)
¢ MAG 1100 (PFA)

Chogue de temperatura
¢ MAG 1100 (ceramica)

- Duracion < 1 min, seguido de
10 minutos de reposo

e MAG 1100 (PFA)
Presién de servicio
¢ MAG 1100 (ceréamica)

« MAG 1100 (PFA)

Carga mecénica (vibracién)

Clasificacion de la carcasa
(estandar)

CEM

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)

-30 ... +130 °C (-22 ... +266 °F)
Adecuado para esterilizacion a vapor a 150 °C
(302 °F)

* DN 2, 3 (1/12", 1/8") Sin limitaciones

* DN 6, 10, 15, 25: Max. AT < 80 °C/min
(Va", 3/8", 2", 1": Max. AT < 144 °F/min)

* DN 40, 50, 65: Max. AT < 70 °C/min
(172", 2", 22" Max. AT < 126 °F/min)

* DN 80, 100: Méax. AT < 60 °C/min
(3", 4": Max. AT < 108 °F/min)

Max. £ 100 °C (212 °F) brevemente

*DN 2 ... 65: 40 bar (1/12" ... 22" 580 psi)
* DN 80: 37,5 bar (3": 540 psi)

* DN 100: 30 bar (4": 435 psi)

Vacio: 1 x 10 barps (1.5 x 10 psigps)

20 bar (290 psi)

Vacio: 0,02 bargps (0.3 pSigps)

DN 80 ... DN 100: CO, con presién méxima de 7 bar

(101.5 psi)

e 18 ... 1000 Hz aleatoria en direccioén X, Y, Z durante 2
horas segun EN 60068-2-36

e Sensor: 3,17 g RMS

e Sensor con transmisor MAG 5000/6000, montaje
compacto: 3,17 g RMS

e Sensor con transmisor MAG 6000 1/6000 | Ex,
montaje compacto 1,14 g RMS

¢ Para una instalacién compacta con el MAG 6000 |, el
transmisor debe sostenerse adecuadamente para
evitar que exista tension sobre la pieza del sensor.
IP67 segun EN 60529 (NEMA 4X), 1 mH,O durante
30 min

2014/30/UE

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)
20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

-20 ... +200 °C (-4 ... +392 °F)
20 ... +180 °C (-4 ... +356 °F)

« DN 15, 25: Méx. AT < 80 °C/min
(%", 1" Méx. AT < 144 °F/min)

* DN 40, 50: Max. AT < 70 °C/min
(172", 2": Max. AT < 126 °F/min)

* DN 80, 100: Max. AT < 60 °C/min
(3", 4" Max. AT < 108 °F/min)

« DN 15 ... 50: 40 bar (%" ... 2" 580 psi)
« DN 80: 37,5 bar (3" 540 psi)
« DN 100: 30 bar (4" 435 psi)
Vacio: 1 x 10" bargps (1.5 x 10 psigpe)

e 18 ... 1000 Hz aleatoria en direccion X, Y, Z durante
2 horas segun EN 60068-2-36

e Sensor: 3,17 g RMS

IP67 segun EN 60529 (NEMA 4X), 1 mH,0 durante

2014/30/UE

30 min
Siemens FI 01 - 2017 3/51



Medida de caudal
SITRANS F M

© Siemens AG 2017

Sensor MAG 1100 y MAG 1100 HT

Version MAG 1100 MAG 1100 HT (alta temperatura)
Disefio
Peso Ver los croquis acotados Ver los croquis acotados
Material
e Carcasa

- MAG 1100 Acero inoxidable AISI 316L/1.4404 Acero inoxidable AISI 316L/1.4404
¢ Caja de bornes

- Estandar Poliamida reforzada con fibra de vidrio (no para atmés- Acero inoxidable AISI 316/1.4436

feras explosivas)
- Opcional Acero inoxidable AIS| 316/1.4436

® Pernos de fijacion

e Juntas
- Estandar
- Opcional

e Adaptadores de conexion de
tubos: DN 2, 3,6y 10 (1/12", 1/8",
4"y 3/8")

Acero inoxidable AISI 304/1.4301,
Numero y tamafio segin EN 1092-1:2001

EPDM (méx. 150 °C, PN 40 (méax. 302 °F, 600 psi))

¢ Grafito (max. 200 °C, PN 40 (max. 392 °F, 600 psi))
® PTFE (méx. 130 °C, PN 25 (méx. 266 °F, 300 psi))
e Acero inoxidable AISI 316/1.4436

¢ Hastelloy C22/2.4602

* PVDF

Acero inoxidable AlISI 304/1.4301,
Numero y tamafio segun EN 1092-1:2001

Grafito (méx. 200 °C, PN 40 (méx. 392 °F, 600 psi))

Revestimiento
¢ MAG 1100 (ceramica)

« MAG 1100 (PFA)

e DN 2, 3 (1/12", 1/8"): Oxido de circonio (ZrOy)
(cerémica)

e DN 6 ... 100 (*" ... 4"): Oxido de aluminio Al,Og3

PFA reforzado (no para atmdésferas explosivas)

DN 15 ... 100 (%", 4"): Oxido de aluminio Al,Og

Electrodos
* MAG 1100 (ceréamica)

« MAG 1100 (PFA)

e DN 10 ... 100 (3/8" ... 4"): Platino con oro/aleacién de
titanio para soldadura

eDN2...6(1/12" ... %"): Platino
« DN 10 ... 15 (3/8" ... 1%"): Hastelloy C276/2.4819
e DN 25 ... 100 (1" ... 4"): Hastelloy C22/2.4602

Platino con oro/aleacién de titanio para soldadura

Entradas de cable

* Montaje separado 2 x M20 o 2 x 2" NPT
¢ Montaje compacto
- MAG 5000/MAG 6000: 4 x M20 0 4 x 2" NPT
- MAG 6000 I: 2 x M25 (para alimentacion / salida)
- MAG 6000 | Ex de: 2 x M25 (para alimentacién/salida)

Montaje separado 2 x M20 o 2 x 2" NPT

Certificados y homologaciones
Calibracion

e Calibracion estandar durante la
fabricacion

e Calibracion especial

Atmosferas potencialmente
explosivas

* MAG 1100 F (Ceramica)

- Sensor Ex en versiéon compacta
o separada con MAG 6000 | Ex

- Sensor estandar en version
compacta o separada con
MAG 5000/6000/6000 |

« MAG 1100 F (PFA)

Sensor estandar en version
compacta o separada con
MAG 5000/6000/6000 |

Hygiénico
¢ MAG 1100 F (Cerémica)
* MAG 1100 F (PFA)

Equipos a presion
Otros

Cero, 2x25 %, 2x90 %

Calibracion de 5 puntos : 20 %, 40 %, 60 %, 80 %,
100 % de Qo de fabrica

Calibracion de 10 puntos : ascendente y descendente
al 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Q4 de fabrica
Calibracion de par combinado: predeterminada,

5 puntos o 10 puntos

ATEX, EAC Ex

- Zona1ExdeiallB T6 Gb
ATEX

- Zona 21 Ex tD A21 IP67
FM

- NI Clase | Div. 2 Grupos A, B, C, D

FM
- NI Clase | Div. 2 Grupos A, B, C, D

3A (versién separada con caja de bornes de poliamida)
3A (versién separada con caja de bornes de poliamida)
EHEDG (version separada con caja de bornes de
poliamida, DN 25 ... 100 /1 ... 4")

Reglamento europeo CE 1935:2004 sobre materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
DEP - 2014/68/UE, CRN (solo PFA)

EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan)

KCC (Corea del Sura)

Cero, 2 x25 %, 2x90 %

ATEX, EAC Ex

- Zona1ExdeiallBT6 Gb

ATEX

- Zona 21 Ex tD A21 IP67

FM
- NI Clase | Div. 2 Grupos A, B, C, D

DEP - 2014/68/UE
EAC (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan)

KCC (Corea del Sur)

Para conocer las especificaciones técnicas para el transmisor, consulte las paginas del transmisor.
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Medida de caudal
SITRANS F M
Sensor MAG 1100 y MAG 1100 HT
. Datos para seleccion y pedidos Referencia . Datos para seleccion y pedidos Clave
Sensor SITRANS F M MAG 1100 A TME6110 - Informacion adicional
Juntas de EPDM incluidas NNANQ - mEm Complete la referencia con la extension "-Z2" y especi-
) . ) fique la clave o claves y el texto plano.
71 Haga clic en la referencia para la configura-
cién online en el PIA Life Cycle Portal. Certificados
Diametro Certificado de material conforme a EN 10240-3.1 Cc12
DN 2 (1/12") e’ 1D Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.2 Ci4
DN 3 (1/8") e 1H Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.1 Ci5
DN 6 ("4") e Am Calibracion especial
DN 10 (3/8") ® 1R e Calibracion de 5 puntos?) Do1
DN 15 (1%") * v * Calibracién de 10 puntos? D06
DN 25 (1) @ 2D « Calibracion de par combinado predeterminada D11
DN 40 (172" ® 2R (2x25 % et2x90 %)
DN 50 (2") o2y « Calibracién de par combinado, 5 puntos™) D15
DN 65 (27%2") ® 3F e Calibracion de par combinado, 10 puntos?) D18
DN 80 (3") e M Bloques de bornes
DN 100 (4") ® 3T i e
- — * Bloques de terminales montados en fabrica NO2
Material revestimiento ) . ) .
PEA- DN 10 .. 100 (3/8" ... 4) . ] Etiquetas personalizadas para regién/cliente
Ceramica S 2 ¢ Etiqueta KCC (Corea (del )Sur) ( w28
- Placa de identificacion (tag), acero inoxidable (especi- Y17
Material del electrodo ficar en texto explicito)
Hastelloy C (sdlo con revestimiento PFA) ¢ 1 Placa de caracteristicas, pléstico (autoadhesivo) Y18
Platino (sélo con revestimiento de ceramica) * 2 Configuracién personalizada del transmisor Y20
Transmisor Qables al sensor ya conectados (especificar referen- Y40
Sensor estandar para transmisor separado * A cia del cable del sensor)
(pedir el transmisor por separado) Cables de sensor cableados y estanqueidad IP68 Y4
Sensor Ex para transmisor separado B (especificar referencia del cable de sensor)
f\ﬁ:grgotgalr’]sarﬁrsnoi;EOJ;?PS?SOSCY c Version especial (especificar en texto explicito) Y99
115 ...230 VAC Calibraciones adicionales
MAG 6000 I, aluminio 18 ... 30 V DC, Ex D e Calibracion certificada de par combinado de Bajo 2
e Siemens Flow Instruments conforme a demanda
MAG 6000 |, a!um!nlo 115... 230 V AC, Ex E ISO/IEC 17025: 2005
MAG 6000 poliamida, 11 ... 30 V DC/ * H ) ) ) )
11 ... 24V AC ¢ Calibracion personalizada del cliente de hasta 10 Bajo
o Y puntos demanda®
MAG 6000, poliamida, 115 ... 230 V AC J e Calibracion en presencia del cliente Bajo
%AG ZZOS’A%)“am'da' 1...30VDC/ ¢ K Cualquiera de las anteriores demanda®
MAG 5000, poliamida, 115 ... 230 V AC * L 1) 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Qnax de fabrica
Comunicaciones5 2) Ascendente y descendente al 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de Qu,y de fabrica
Sin comunicacién, posibilidad de complemento @ A % Peticion de variacion de producto (PVR)
HART * B
PROFIBUS PA Perfil 3 * F Instrucciones de uso para SITRANS F M MAG 1100
(s6lo MAG 6000/MAG 6000 I) B :
PROFIBUS DP Perfil 3 (no para Ex) * G Descripcién Referencia
(s6lo MAG 6000/MAG 6000 I) * Inglés A5E02435647
Modbus RTU/RS 485 (no para Ex) * E . . : . -
(s6lo MAG 6000/MAG 6000 |) Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para descarga
FOUNDATION Fieldbus H1 J gratuita en www.siemens.com/processinstrumentation/documentation
(s6lo MAG 6000/MAG 6000 I) Accesorios
Pgsacable§l 9313 dg bornes o Descripcion Referencia
Sistema métrico: caja de bornes de poliamidao & 1 - -
MAG 6000 | compacto Kit para rellenar con resina @ FDK:085U0220 @
%" NPT: caja de bornes de poliamida o * 2 la caja de bornes del sensor G
MAG GOOOJI compacto P para IP68/NEMA 6P vl g
Sistema métrico: caja de bornes de acero inoxi- 3 N e
dable i
2" NPT: caja de bornes de acero inoxidable 4

® Ofrecemos plazos de entrega més cortos para las configuraciones identifica-
das con ® (Quick Ship). Para méas informacion ver la pagina 10/11 en el
anexo.

1) Sélo Quick Ship en combinacién con revestimiento de ceramica

® Ofrecemos plazos de entrega més cortos para las configuraciones identifica-
das con ® (Quick Ship). Para méas informacion ver la pagina 10/11 en el
anexo.
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Medida de caudal
SITRANS F M

Sensor MAG 1100 y MAG 1100 HT

. Datos para seleccion y pedidos Referencia Instrucciones de uso para SITRANS F M MAG 1100
Sensor SITRANS F M Descripcion Referencia
MAG 1100 HT alta temperatura A TME6120 - ¢ Ingles A5E02435647
Revestimiento de ceramica, electrodo de platino, EEA20-2WAN Toda la documentacion esta disponible en diferentes idiomas para des-
juntas de grafito incluidas carga gratuita en

: : : - www.siemens.com/processinstrumentation/documentation
/1 Haga clic en la referencia para la configuracion

online en el PIA Life Cycle Portal. Utilice nuestro selector de productos online para obtener las Ul-
timas actualizaciones.

Diametro
DN 15 (2") 1V Enlace al selector de productos:
DN 25 (1") 2D http://www.pia-selector.automation.siemens.com
DN 40 (172" 2R i
Accesorios
DN 50 (2") 2Y — .
DN 80 (3") 3M Descripcion Referencia
DN 100 (4") 3T Kit para rellenar con resina ® FDK:085U0220 @
T n la caja de bornes del sen- @
ransmisor ) , sor para IP68/NEMA 6P St
Sensor estandar para transmisor separado (pedir A i ~ -
el transmisor por separado) N N
Sensor' Ex para transmisor separado (pedir el B =
transmisor por separado) ® Ofrecemos plazos de entrega més cortos para las configuraciones identifica-
Pasacables/caja de bornes das con ® (Quick Ship). Para més informacion ver la pagina 10/11 en el
. o : s anexo.
Sistema métrico: caja de bornes de acero inoxidable 3
2" NPT: caja de bornes de acero inoxidable 4
. Datos para seleccion y pedidos Clave

Informacion adicional

Complete la referencia con la extension "-Z2" y especi-
fique la clave o claves y el texto plano.

Certificados

Certificado de material conforme a EN 10240-3.1 Cc12
Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.2 C14
Certificado de fabrica conforme a EN 10204-2.1 C15
Calibracion especial

e Calibracion de 5 puntos!) DO1
* Calibracion de 10 puntos? D06
e Calibracion de par combinado predeterminada D11

(2x25 % et2x90 %)

e Calibracion de par combinado, 5 puntos™’ D15
e Calibracion de par combinado, 10 puntos? D18

Blogues de bornes

¢ Bloques de terminales montados en fabrica NO02
Etiquetas personalizadas para region/cliente

¢ Etiqueta KCC (Corea del Sur) w28

Placa de identificacion (tag), acero inoxidable (especi- Y17
ficar en texto explicito)

Placa de caracteristicas, plastico (autoadhesivo) Y18

Configuracioén personalizada del transmisor Y20

Cables al sensor ya conectados (especificar referen- Y40

cia del cable del sensor)

Cables de sensor cableados y estanqueidad IP68 Y41

(especificar referencia del cable de sensor)

Version especial (especificar en texto explicito) Y99

Calibraciones adicionales

e Calibracion certificada de par combinado de Bajo
Siemens Flow Instruments conforme a demanda?
ISO/IEC 17025: 2005

e Calibracion personalizada del cliente de hasta 10 Baé'o deman-
puntos da’)

e Calibracion en presencia del cliente Bajo deman-
Cualquiera de las anteriores da

1) 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de Quay de fabrica

2) Ascendente y descendente al 20%, 40%, 60%, 80%, 100% de Qmax de
fabrica

3) Peticién de variacién de producto (PVR)
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Medida de caudal
SITRANS F M

Accesorios
para sensor MAG 1100

Referencia

Accesorios
para sensor MAG 1100

Referencia

Rosca de conexion 2" exterior

Para sensor DN 2 ... 10 (1/12" ... 3/8"), mate-
rial: acero inoxidable AISI 316L, 2 conexiones
de tubo, 2 juntas EPDM, 12 uds. M4 x 12 torni-
llos

Anillo de puesta a tierra en acero inoxidable

Material: AISI 316/1.4436; todos los juegos
incluyen:

1 anillo de puesta a tierral), 3 juntas de PTFE,
1 cable de puesta a tierra, 1 tornillo M6

* /2" G, rosca conica segun ISO 7-1, AlSI 316L @ FDK:083G0080 eDN2..10(1/12" ... 3/8" FDK:083G0686
* Rosca 2" NPT, AISI 316L FDK:083G4330 o DN 15 (1" FDK:083G0687
Para sensor Dgl 2...10(1/12" ... 3/8"), mate- * DN 25 (1) FDK:083G0689
rial: Hastelloy C, 2 conexiones de tubo, 2 jun- 11" .
tas PTFE, 12 uds. Md x 14 tornillos ! . Bs 28 E ;2 ) ,Egi:ggggggg;
e /2" G, rosca conica segun ISO 7-1, Hastelloy C @ FDK:083G4332 « DN 65 (27+") FDK;08360693
® Rosca 2" FDK:083G4331
Para sensores DN 2 ... 10 (1/12" ... 3/8"), : Bs ?80(:?3) ::gﬁgggggggg
2 conexiones de tubo de PVDF (méx. 70 °C, *
PN 8 bar/max. 158 °F, 116 psi), 1 anillo de Anillo de puesta a tierra (Hastelloy C)
puesta a tierral), 1 cable de puesta a tierra, Material: Hastelloy C22/2.4602; todos los jue-
3 juntas de PTFE, 2 anillos espaciadores, 6 gos incluyen:
uds. tornillos M4 x 12 y 6 uds. tornillos M4 x 20 1 anillo de puesta a tierra), 3 juntas de PTFE,
e 15" 3, rosca conica ISO 7-1 de PVDF incl. ani-  A5E01018395 1 cable de puesta a tierra, 1 tornillo M6

llo de puesta a tierra Hastelloy C22/2.4602
® Rosca 2" NPT de PVDF incl. anillo de puesta  A5E01018400

a tierra Hastelloy C22/2.4602 eDN2..10(1/12" ... 3/8") FDK:083Gi3256
Juntas de EPDM * DN 15 (2") FDK:083G3257
Material: EPDM; todos los juegos incluyen: *DN25 (1) AU R
2 juntas de EPDM, 1 cable de puesta a tierra, * DN 40 (1%2") FDK:083G3261
1 tornillo M6, 1 tuerca, 1 arandela, 1 tornillo de * DN 50 (2") FDK:083G3262
placa de puesta a tierra * DN 65 (21%) FDK:083G3263

\ \ * DN 80 (3") FDK:083G3264
eDN2..10 (1/12 ... 3/8 ) FDK:083G3116 e DN 100 (4") FDK:083G3265
* DN 15 (%2") FDK:083G3117 - - -

« DN 25 (1% FDK:083G3119 Anillo de puesta a tierra (tantalio)

11" g Material: Tantalio; todos Iosluegos incluyen:
* DN 40 (1%%)) FDK:08363121 1 anillo de puesta a tierral), 3 juntas de PTFE,
* DN 50 (27) FDK:083G3122 1 cable de puesta a tierra, 1 tornillo M6
* DN 65 (212") FDK:083G3123
¢ DN 80 (3") FDK:083G3124
e DN 100 (4") FDK:083G3125

Juntas de PTFE

Material: PTFE; todos los juegos incluyen:
2 juntas, 2 cables de puesta a tierra, 3 tornillos

&

M6 (DN 2 ... DN 10: 12 uds. M4 x 14)
ﬁ eDN2..10(1/12"... 3/8")

L]
*DN2..10(1/12"... 3/8") FDK:083G0156
¢ DN 15 (2") FDK:083G0157
e DN 25 (1") FDK:083G0159
e DN 40 (11%2") FDK:083G0161
¢ DN 50 (2") FDK:083G0162
* DN 65 (212") FDK:083G0163 « DN 15 (1) A5E01181606
* DN 80 (3") FDK:083G0164 « DN 25 (1%) A5E01181610
* DN 100 (4") FDK:083G0165 « DN 40 (1%") ASE01181613
Juntas de grafito * DN 50 (2") A5E01181615
Material: Grafito; conductor, todos los juegos * DN 65 (272") A5E01181616
incluyen: 2 juntas ((también pueden usarse
como anillo de puesta a tierra) : Bs 21380(?;43) 22521::132
eDN2..10(1/12"...3/8") FDK:083G0116 B t
« DN 15 (1) FDK:083G0117 ernos y tuercas
* DN 25 (1") FDK:083G0119 paraMDzlz)l 100 PN 25/40, 8 pernos M20, 16 tuer-

cas
e DN 40 (112" FDK:083G0121
*DNS0(2) AGEEE TP Material: AIS| 304/1.4305
* DN 65 (21%") FDK:083G0123 « DN 100 (4") FDK:083G0226
* DN 80 (3") FDK:083G0124
* DN 100 (4") FDK:083G0125 ) El grosor del anillo de puesta a tierra es de 2 mm (0.08 pulgadas)

Ofrecemos plazos de entrega mas cortos para las configuraciones identifi-
cadas con ® (Quick Ship). Para méas informacion ver la pagina 10/11 en el
anexo.
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Croquis acotados

Sensor MAG 1100, compacto/separado
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Dimensiones en mm (pulgadas)

Nota importante: Para una instalacion compacta con el MAG 6000 I/Ex, el transmisor debe sostenerse adecuadamente para
evitar que exista tension sobre la pieza del sensor.

Tamafio AY B A/A,3) B4 D D; D; (PFA) Dp Dg Peso 2)
DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
2 161 186 315 340 48,7 2 17,3 34 2,2
3 161 186 315 340 48,7 3 17,3 34 2,2
6 161 186 315 340 48,7 6 17,3 34 2,2
10 161 186 315 340 48,7 10 10 13,6 34 2,2
15 161 186 315 340 48,7 15 16 17,3 40 2,2
25 169 201 323 354 63,5 25 26 28,5 56 2,7
40 179 221 888) 816 84,0 40 38 43,4 75 3,4
50 188 239 342 393 101,6 50 50 54,5 90 4,2
65 198 258 351 412 120,9 65 66 68,0 112 55
80 204 270 357 424 133,0 80 81 82,5 124 7,0
100 217 296 370 450 159,0 100 100 107,1 150 10,0
Tamafio AV B A/A,3) B, D D; D; (PFA) Dp Dg Peso 2
[pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [pulgadas] [Ibs]
112 6.34 7.33 12.40 13.39 1.92 0.08 0.68 1.34 4.8
1/8 6.34 7.33 12.40 13.39 1.92 0.12 0.68 1.34 4.8
Ya 6.34 7.33 12.40 13.39 1.92 0.24 0.68 1.34 4.8
3/8 6.34 7.33 12.40 13.39 1.92 0.39 0.39 0.53 1.34 4.8
Yo 6.34 7.33 12.40 13.39 1.92 0.59 0.63 0.68 1.57 4.8

1 6.66 7.92 12.72 13.94 2.50 0.98 1.02 1.12 2.20 4.9
1% 7.05 8.70 13.11 14.76 3.31 1.57 1.50 1.71 2.95 7.5
2 7.40 9.41 13.47 15.47 4.00 1.97 1.97 2.15 3.54 9.2
22 7.80 10.16 13.82 16.22 4.76 2.56 2.60 2.68 4.41 12

3 8.03 10.63 14.06 16.70 5.24 3.15 3.19 825 4.88 15

4 8.54 11.65 14.57 17.72 6.26 3.94 3.94 4.22 5.91 22

1) 14,5 mm (0.571") mas corto con la caja de bornes AISI (versién para zonas de altas temperaturas de 200 °C (392 °F) y con peligro de explosion).

2) Con el transmisor MAG 5000 o MAG 6000 instalado, el peso aumenta en aproximadamente 0,8 kg (1.8 Ib).
Con el MAG 6000 I, el peso aumenta en 5,5 kg (12.1 Ibs).

3) A, es 3 mm (0.12") mas corto que A,
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La longitud total incorporada "L" [mm]/[pulgadas] antes del montaje depende de la junta seleccionada.
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Medida de caudal
SITRANS F M

Tamafho EPDM Grafito PTFE (Teflén) Sin junta Anillo de puesta a tierra
DN Pulgadas [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas] [mm] [pulgadas]
2..10" 1/12..3/8 64 2.52 66 2.60 70 2.75 64 2.52 77 3.03
15 Yo 65 2.56 66 2.60 70 2.75 64 2.52 77 3.03
25 1 80 3.15 81 3.19 85 3.35 79 3.10 92 3.62
40 1% 95 3.74 96 3.78 100 3.94 94 3.70 107 4.21
50 2 105 4.13 106 417 110 4.33 104 4.05 117 4.61
65 2Y> 130 5.12 131 5.15 135 5.31 129 5.05 142 5.60
80 8 155 6.10 156 6.14 160 6.30 154 6.00 167 6.57
100 4 185 7.28 186 7.31 190 7.48 184 7.20 197 7.76

) Montaje entre dos bridas

Sensor MAG 1100 DN 2 a 10 (1/12" a 3/8") con adaptadores
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Los MAG 1100 DN 2, 3,6y 10 (1/12", 1/8", 4"y 3/8") estan preparados para el montaje con las conexiones de tubo de %". Dimensiones en mm

(pulgadas)

La longitud "L" varia dependiendo de la junta seleccionada.

Conexiones de tubo de acero inoxidable y Hastelloy

Conexiones de tubo de
PVDF

Sin junta EPDM Grafito PTFE PTFE
[mm] [pulgadas] |[mm] [pulgadas] |[mm] [pulgadas] |[mm] [pulgadas] |[mm] [pulgadas]
150 5.9 150 5.9 152 6.0 156 6.1 133 52

Nota importante:

Para una instalacién compacta con el MAG 6000 I, el transmisor debe sostenerse adecuadamente para evitar que exista ten-
sion sobre la pieza del sensor.
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